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Fisa tehnica Nantec Wood 

Tratamenthidrofug, bazatpenanotehnologie, pentrulemnsipluta 

 

Detaliiprodus 

-Nantec Woodeste un impregnantpebaza de apa, cu un puternicefecthidrofug, penetrand 

in profunzimesubstraturilematerialelorminerale.  

 

-Respingeinfiltrareaapeisiprevinedeteriorareacauzata de inghetsi/sauformatiuniorganice, cum 

ar fi mucegaiulsaulichenii. Faciliteazacuratareasuprafetelortratate. 

-Perfect rezistent la inghet, si la razele UV, datorita formulei sale bazata pe nanoparticule 

de quarz. 

-Permite materialului sa respire, fara sa “sigileze” porii acestuia. Nantec Wood schimba 

tensiunea superficiala a suprafete lemnoase pe care este aplicat, respectiv unghiul de contact 
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 Caracteristicile produsului: 

 

 

 Rezistent la schimbarile atmosferice, pe o perioada de pana la 5 ani 

 Legaturi chimice puternice cu substratul 

 Este un produs pe baza de apa 

 Proprietati excelente impotriva formarii de muschi si infestarea cu microorganisme (de 

ex. mucegai) 

 Nu afecteaza permeabilitatea vaporilor de apa (nu inabuse lemnul) 

 Nu produce umflarea lemnului 

 Dupa uscare, nu desprinde fibra lemnului impregnat 

 Este invizibil pentru ochiul uman 

 Eficienta excelenta cu un consum redus de substanta 

 Reduce efectul agentilor atmosferici poluanti 

 

 Exemple de utilizare: 
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 Mobilier de gradina 

 Garduri din lemn 

 Acoperisuri din trestie sau sindrila 

 Saune din lemn (nelacuite) 

 Parchet din lemn, pardoseala lemn pentru gradina (nelacuite) 

 Cabane 

 Materiale din pluta 

 

Pentru a viziona efectele impregnarii cu Nantec Wood, accesati link-

ul:http://nantec.ro/Product/nantecwood 

 

Metode de aplicare 

Lemnul este un produs natural cu o varietate mare de texturi si culori. Recomandam testarea 

produsului pe o zona mai putin vizibila, inainte de a acoperi intreagasuprafata pe care 

intentionati sa o protejati. 

Prin pulverizare:cu ajutorul unui dispozitiv sub presiune. Se pulverizeaza pe suprafata dorita 

pana cand lichidul are tendinta de curgere/ baltire (in cazul suprafetelorverticale/ in cazul 

suprafetelororizontale).  

Se lucreaza pe suprafete mici (1-2 mp), dupa care se trece la urmatoareaportiune. Produsul 

nu necesita aplicari multiple! Daca se doreste aplicarea unui strat suplimentar (pentru a fi 

siguri ca nu au ramas zone neimpregnate; fara a insista, daca solutia curge sau balteste) 

aceasta trebuie facutaatata timp cat suprafata este umeda. Daca materialul s-a uscat inainte de 

a aplica al doilea strat, solutia se autorespinge, efectul hidrofug facandu-si simtita prezenta. 

Procesul chimic de aderare la substrat se incheiedupa 24 de ore de la aplicare. 

http://nantec.ro/Product/nantecwood
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Prin imersie sau cu pensula / trafalet 

 

Consum: 

intre 50 si 300ml/mp, in functie de puterea de absorbtie.  

Durabilitate: 

-pana la 1 an pentru pardoseli 

-pana la 5 ani pentru suprafete verticale, sau orizontale fara trafic (pervaze, acoperisuri) 

Recomandari: 

-utilizati echipament de protectie adecvat 

-nu aplicati impregnantul:  

-pe suprafete murdare, umede sau inghetate 

-la temperaturi de sub +3C  

-la temperaturi mai mari de +40 C 

-peste o suprafata care a fost tratata anterior cu un alt tip de impregnant, 

fara a face o proba intr-o zona mai putin vizibila  

Nu diluati/amestecati produsul cu alte solutii sau substante chimice! 
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