Borma Color System

Color pigments for Borma Glass

Fisa tehnica

Coloranti COPU pentru

Borma Glass

Pasta de pigment concentrata pentru

sistem epoxidic
Codul COPU10XXX

@E0

DESCRIERE

Pastele COPU sunt dispersii de pigmenti solizi
in vehicule lichide, fara metale grele si
formulate pentru nuantarea sistemului epoxidic
BORMA GLASS precum si a altor produse pe
baza de solventi. Ele sunt perfect amestecabile
intre ele, rezistente la lumina si intemperii, cu o
consistenta remarcabila a culorii. Caracterizate
printr-o stabilitate ridicata, acestea sunt
potrivite pentru distribuitoare manuale sau
automate.

FACE
In functie de culoarea si baza dorita.

CURATARE $I DILUARE
Solvoil, DPU.

DOMENII DE APLICARE

Colorare rasina epoxidica Borma Glass (1-5%,
max.10% pentru a fi testat preliminar).
Dispersii PU, acoperiri PU (1-20%).

Dispersii alchidice (1-20%).

Aparitie Pasta lichida

Compozitie Disperarea pigmentilor organici si anorganici
Raport sugerat Max. 20%

Densitate 1,08 — 2,23 kg/lt

Continut solid

20-65% in functie de culoare

Indice de culoare

Densitate (kg/lt)

COPU10051 - Alb 1,889
COPU10063 — Galben 1,042
COPU10407 — Verde 1,032
COPU10416 — Violet 0,975
COPU10506 — Albastru 1,017
COPU10702 — Negru 1,079
COPU10835 — Rosu deschis 1,033

Concentr.pigm.%

PW6 63,5
PY139 30
PG7 13
PV23 10
PB15:4 14
PBK7 20
PR254 20
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MOD DE UTILIZARE

ﬂ+ssvc Temperatura de utilizare intre 10 si
4y/ 35°C.

+1

Adauga si amesteca paste COPU cu
produsul ce urmeaza a fi folosit in
functie de cantitatea necesara pentru
a obtine nuanta dorita. Pentru a obtine
culorile diagramei de culori Borma,
RAL sau NCS, urmati retetele
sistemului de culori Borma sau

amestecati-le pentru a obtine
propriile culori personalizate.

Se recomanda utilizarea a cel mult

20% (pentru unele produse) din
. greutatea pastei de colorat, pentru a
nu compromite caracteristicile

produs.

D

RECOMANDARI TEHNICE

Se amesteca bine inainte de utilizare.
Efectuati intotdeauna un test preliminar pe o
zona de sacrificiu pentru a vedea daca efectul
se potriveste cu cel dorit.

Asigurati o ventilatie adecvata in timpul si in
primele cateva zile dupa aplicare si céand
suprafata este incalzita.

AMBALAJ

Codul COPU10XXX 10 x 30 ML.

CULORI DISPONIBILE

¢ COPU10051 - ALB
&« COPU10063 - GALBEN

@( COPU10407 - VERDE
COPU10416 - VIOLET
COPU10506 - ALBASTRU
COPU10702 - NEGRU
COPU10835 — ROSU
DESCHIS

DEPOZITARE

A se pastra intr-un loc racoros si bine ventilat;
A se pastra recipientul inchis atunci cand nu
este utilizat. A se pastra departe de caldura,
flacari deschise, scantei si alte surse de
aprindere. A nu se pastra la inghet.

Produsul are un timp de depozitare de 12 luni
de la data producerii.

AVERTISMENT
Cititi FDS inainte de utilizare.

Respectati reglementarile actuale de siguranta.
Produs pentru uz profesional.

Fisele noastre tehnice sunt intocmite pe baza
rezultatelor medii ale testelor noastre. Cu toate
acestea, consultanta noastra tehnica este
oferitd cu buna credinta, dar fara garantie. De
fapt, diferite suporturi, conditii de aplicare,
instalatii, dilutii sunt o parte integranta a
rezultatului final si adesea dincolo de orice
control.  Utilizatorul trebuie sa testeze
produsele furnizate pentru a vedea daca sunt
potrivite pentru nevoile sale. Din partea noastra
garantam continuitatea caracteristicilor fizico-
chimice.

Cod produs: COPU10XXX
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