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1. DESCRIERE - UTILIZARE 

Dispozitiv de detectare a defectelor la arc integrat cu disjunctor de curent 
rezidual cu protecție la suprasarcină (RCBO) cu indicație de poziție a 
contactului pentru protecția unui circuit electric unitar, protecția împotriva 
scurtcircuitelor și suprasarcinilor și izolarea circuitelor electrice, 
protejarea persoanelor împotriva contactului direct și indirect și 
protejarea instalațiilor împotriva defectelor de izolare. Reducerea riscului 
de aprindere a incendiului în circuitul electric. 

Simbol: 

 

 

Tehnologie: 
. Dispozitiv de limitare 
. Contactul nul se închide înainte și se deschide după contactul de fază 
. Polul de fază asigură protecția și izolarea circuitului de fază 

. Polul nul asigură izolarea circuitului de nul 

2. INTERVAL 

Polaritate: 
. 2 poli, inclusiv 1 pol protejat și 1 pol nul 

Lățime: 
. 3 module (54 mm) 

Curent nominal In: 
. Curba C 6 / 10 / 13 / 16 / 20 A, 

. Curbă B 6 / 10 / 13 / 16 A, 

Curba de declanșare magnetică: 
. Curba C (între 5 In și 10 In) 
. Curba B (între 3 In și 5 In) 

Tip: 
. A (curenți reziduali cu o componentă de curent continuu) 

Sensibilitate: 
. 30 mA 

2. INTERVAL (continuare) 

Tensiunea și frecvența nominală: 
. 230 V ~, 50 Hz cu toleranțe standard 

Capacitate de rupere: 
. Icn = 10000 A în conformitate cu standardul EN/IEC 61009-1 

3. DIMENSIUNI GLOBALE 

 

 

4. PREGĂTIRE - CONECTARE 

Montare: 
. Pe șină simetrică EN 60715 sau DIN 35 

Poziții de funcționare: 

Vertical orizontal cu susul în jos Plat 
 

   

Indicarea declanșării pe defecțiunea de curent rezidual: 
. Indicator galben pe față 

Sursa de alimentare: 
. Din partea de jos 
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4. POZIȚIONARE - CONECTARE (continuare) 

Conectare: 
. Borne protejate împotriva contactului direct cu degetul IP20, dispozitiv 
cu fir 
. Borne de colivie, cu șuruburi demontabile și captive 

. Borne prevăzute cu obloane care împiedică amplasarea unui cablu sub 
bornă, cu borna parțial deschisă sau închisă 

. Alinierea și distanțarea bornelor care permit închiderea cu obloane cu 
celelalte produse prin bare colectoare de alimentare cu furcă 
. Adâncime bornă: 12 mm în partea de sus și 13 mm în partea de jos 

. Cap șurub: cap mixt, cap cu fantă și Pozidriv nr. 2 

. Cupluri de strângere: 

- Recomandare: 2,5 Nm 
- Min.: 2 Nm 
- Max.: 2,8 Nm 

 

Tip de conductor: 
. Cablu de cupru în partea superioară și inferioară a produsului 
. Secțiune transversală cablu 
 

 Fără virolă Cu virolă 

Cablu rigid 
1 x 1,5 până la 16 mm² 
2 x 1,5 până la 6mm² 

- 

Cablu flexibil 
1 x 1,5 până la 10 mm² 
2 x 1,5 până la 4mm² 

1 x 1,5 până la 10 mm² 

Instrumente necesare: 
. Pentru borne: 

- O șurubelniță cu lamă de 5,5 mm 
- Șurubelniță Pozidriv nr. 2 

. Pentru încuietoare: 

- Se recomandă o șurubelniță cu lamă de 5,5 mm/maxim 6 mm 
- Șurubelniță Pozidriv nr. 2 

Acționarea manuală a DISPOZITIVULUI DE OPRIRE A ARCULUI DX³: 

. Mâner ergonomic cu 2 poziții 

- „O-OFF”: dispozitiv deschis 
- „I-ON”: dispozitiv închis 

Afișarea stării conexiunii: 
. Prin marcarea mânerului 

- „O-OFF” în alb pe fundal verde = contacte deschise 
- „I-ON” în alb pe fundal roșu = contacte închise 

Afișare stare dispozitiv defecțiune arc: 
. Atât prin indicatorul luminos, cât și prin indicatorul mecanic 

 
 

 

Stare LED 
 

 

 
Indicator mecanic 
Indicator de declanșare  
a defecțiunii arc 

4. POZIȚIONARE - CONECTARE (continuare) 

Semnificația codului indicatorului 
 

Starea indicatorilor semnificație 

 
 
 

 

 
 

 
Sursă electrică inexistentă sau 

incorectă și/sau dispozitivul este 
oprit 

 

 

 
Funcționare normală: 

Circuitul este monitorizat și 

protejat de dispozitivul de 
defecțiune arc 

 

 

 

Defecțiune arc detectată: 

Dispozitivul s-a declanșat pentru a 

evita riscul de incendiu 

Instalarea trebuie verificată 

 

 

 

 

 
Funcționare anormală: 

Circuitul nu este protejat de dispozitivul 
implicit arc. 

 

 
Teste de izolație: 
. Foarte important: 

Deconectați firele de ieșire și mânerul trebuie să fie OFF. 

Teste de detectare a defecțiunilor arcului: 
. DISPOZITIVUL DE OPRIRE A ARCUL DX3 este echipat cu o 
funcție de testare automată care funcționează continuu. LED-UL 
indică dacă este detectată o funcționare anormală. 

Garnitură: 
. Posibil în pozițiile deschis sau închis 

Etichetare: 
. Circuitele sunt identificate printr-o etichetă introdusă în suportul de etichete 
de pe partea din față a produsului. 
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5. CARACTERISTICI GENERALE 

Sistem de împământare nul: 
. IT, TT, TN 

Marcaje pe partea din față: 
. Prin imprimare permanentă cu 

tampoane de cerneală 

 
 
 

 
 
 

 
Curba și 
curentul 
nominal 

 

 
 
 

 

 
Sensibilitate 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Tip 

 
 

 

Nr. Ref 

5. CARACTERISTICI GENERALE (continuare) 

Cerințe de instalare; 
. Dispozitivul este destinat protecției unitare a circuitelor conform 
condițiilor de instalare și funcționare definite de standardul de produs și 
nu trebuie instalat în amonte de un grup de disjunctoare sau circuite 
multiple. 

Distanța de izolare: 
. Distanța dintre contacte este mai mare de 5,5 mm cu mânerul în 
poziție deschisă. 

. RCBO este adecvat pentru izolare în conformitate cu standardul 
EN/IEC 61009-1. 

Tensiunea de izolare: 
. Ui = 400 V în conformitate cu standardul EN/IEC 61009-1 

Grad de poluare: 
. 2 în conformitate cu standardul EN 61009-1. 

Rezistență dielectrică: 
. 2.000 V 

Capacitate de rupere 

Marcaje pe panoul de sus: 
. Prin imprimare permanentă cu 

tampoane de cerneală 

Frecvență nominală 
 
 

 
 
 

 

 
Tensiune nominală: 

Clasa de limitare 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Schema electrică 

Tensiune nominală suportată la impuls: 
. Uimp = 4 KV 

Gradul sau clasa de protecție: 
. Borne protejate împotriva contactului direct, clasa de protecție 
împotriva obiectelor solide și a lichidelor (dispozitiv cu fir): IP20 în 
conformitate cu standardele IEC 529 / EN 60529 și NF 20-010 

. Partea frontală protejată împotriva contactului direct: IP40 

. Clasa II în raport cu piesele conductoare metalice 

. Clasa de protecție împotriva impacturilor mecanice IK02 în 
conformitate cu standardul EN 62262. 

Materiale plastice: 
. Poliamidă și P.B.T. 

. Bornele din amonte și din aval de polul nul sunt marcate cu un „N” 
turnat în apropierea capetelor șuruburilor. 

Tensiune minimă de funcționare: 
. U = 70 V (fără auxiliare) 
. U = 95 V (cu auxiliare) 

Tensiune maximă de funcționare: 
. U = 250 V 

Test tensiuni de funcționare: 

In 30 mA 

min. U 180 V~ 

max. U 264 V~ 

Capacitate de rupere: 
. Cu o rețea monofazată (cu curent alternativ 50 Hz) 

Rezistența la căldură și foc a carcasei: 
. Rezistența la încercările cu fir incandescent la 960°C, în conformitate 
cu standardul EN/IEC 61009-1 
. Clasificare V2, în conformitate cu standardul UL94 

Potențial de încălzire mai mare: 
. Potențialul termic este evaluat la: 3,4MJ 

Forța de închidere și deschidere prin mâner: 
. 5 N la deschidere 
. 14 N la închidere 

Rezistență mecanică: 
. Conform cu standardul EN/IEC 61009-1 & EN/IEC 62606 
. Testat cu 20.000 de operațiuni fără sarcină 

Rezistență electrică: 
. Conform cu standardul EN/IEC 61009-1 & EN/IEC 62606 

. Testat cu 10.000 de operațiuni cu sarcină (la In x Cos  0,9) 

Rezistența vibrației sinusoidale (în conformitate cu IEC 
68.2.6): 
. Axe: x – y – z 

 
 

 
Capacitate reziduală de rupere: 
. În conformitate cu standardul EN/IEC 61009-1 secțiunea 9.12.11.4d 

(Im: scurtcircuit la pământ) Im = 4,5 kA 

. Frecvență: 10 până la 55 Hz 

. Accelerarea: 3g (1g = 9,81 m.s-²) 

Rezistența la vibrații: 
. În conformitate cu standardul NF EN 61009-1 

Temperatura ambientală: 
. Funcționare: de la - 25℃ la + 40℃ 
. Depozitare: de la - 25℃ la + 70℃ 
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Standard 

Capacitate de 
rupere 

Tensiune 
între poli 

Capacitate de 
rupere 

EN/IEC 
61009-1 

Ics  
230V 

7,5 kA 

Icn 10 kA 
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Compatibile EMC: 

Proiectarea DISPOZITIVULUI DE OPRIRE A ARCULUI DX3 cu analiza inteligentă a semnalului rețelei electrice evită orice interferență cu semnalul PLC. 

Testele în conformitate cu IEC 61000 garantează compatibilitatea electromagnetică cu alte dispozitive din rețeaua electrică.  

Volum ambalat: 
 

Ambalarea Volum (dm3) 

Per 1 0,52 

Greutate medie unitară per număr de referință: 
. 0,3kg 

Reducerea DISPOZITIVULUI DE OPRIRE A ARCULUI DX3 în funcție de numărul de dispozitive plasate unul lângă altul: 
Atunci când mai multe RCBO sunt instalate unul lângă altul și funcționează simultan, disiparea căldurii de la un pol este limitată. Acest lucru duce la o 
temperatură de funcționare crescută pentru RCBO, ceea ce poate provoca declanșare falsă. Se recomandă aplicarea următorilor coeficienți la curenții de 
funcționare. 

 

Numărul DISPOZITIVULUI DE 
OPRIRE A ARCULUI DX3 unul 
lângă altul 

 
Coeficient 

2 - 3 0,9 

4 – 5 0,8 

6 - 9 0,7 

 10 0,6 

Aceste valori sunt furnizate de recomandarea IEC 60439-1 și de standardele NF C 63421 și EN 60439-1. 

Pentru a evita utilizarea acestor coeficienți, trebuie să existe o bună ventilație, iar dispozitivele trebuie ținute la distanță folosind elementele de 
distanțare Ref 4 063 07 (0,5 modul). 

Reducerea DISPOZITIVULUI DE OPRIRE A ARCULUI DX3 în cazul utilizării cu tuburi fluorescente: 
LED-urile și balasturile electronice sau feromagnetice asigură un curent de pornire ridicat pentru o perioadă foarte scurtă de timp. Acești curenți pot provoca 
declanșarea RCBO. 
Numărul maxim de balasturi per DISPOZITIV DE OPRIRE A ARCULUI DX3 indicat de producătorii lămpii și balastului în cataloagele lor trebuie luat în 
considerare în timpul instalării. 

Impactul înălțimii: 
 

≤ 2000 m 3.000m 4.000m 5.000m 

Rezistență 
dielectrică 

2.000 V 1.750V 1.500V 1.250V 

Tensiune 
maximă de 

funcționare 

230V 230V 230V 230V 

Reducerea 

capacității 
nominale la 30°C 

nu există nu există nu există nu există 

Putere disipată: 
. cu In/Un 

 

Curent nominal 6 A 10 A 13 A 16 A 20 A 

Putere (W) 
disipată 

3,3 3,4 5,1 6,6 8,3 
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Reducerea DISPOZITIVULUI DE OPRIRE A ARCULUI DX3 în funcție de temperatura ambientală: 
. Caracteristicile nominale ale unui disjunctor sunt modificate în funcție de temperatura ambientală din interiorul dulapului sau a carcasei în care 
DISPOZITIVUL DE OPRIRE A ARCULUI DX3 este amplasat. 
. Temperatura de referință: 30°C în conformitate cu standardul EN/IEC 61009-1. 

 

In (A) - 25°C - 10°C 0 °C 10 °C 20 °C 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 

6 7,5 7,2 6,9 6,6 6,3 6 5,7 5,4 5,1 4,8 

10 12,5 12 11,5 11 10,5 10 9,5 9 8,5 8 

13 16,25 15,6 14,95 14,3 13,65 13 12,35 11,7 11,05 10,4 

16 20 19,2 18,4 17,6 16,8 16 15,2 14,4 13,6 12,8 

20 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 

 

Utilizare specifică: 

. Adecvat pentru a funcționa în atmosferă umedă și poluată de un mediu cu clor (tip piscină) 
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6. CONFORMITATE ȘI APROBĂRI 

În conformitate cu standardele: 
. IEC/EN 61009-1. 

. IEC/EN 62606 

Utilizare în condiții speciale: 
. Conform categoriei C (interval de temperatură de testare de la -25°C la +70°C, rezistent la pulverizare cu sare) în conformitate cu clasificarea definită în 
Anexa Q la standardul IEC 60947-1 

Respectarea mediului – Respectarea directivelor Uniunii Europene: 
. Conformitate cu Directiva 2002/95/EC din 27/01/03 cunoscută ca Directiva „RoHS”, care prevede restricționarea utilizării unor substanțe periculoase, 
precum: plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent și substanțele ignifuge bromurate bifenil polibromurat (PBB) și difenil eter polibromurat (PBDE) de la 

1iulie 2006 
. Conformitate cu Directiva 91/338/CEE din 18/06/91 și cu Decretul 94-647 din 27/07/04 

Materiale plastice: 
. Materiale plastice fără halogen. 

. Marcajul componentelor în conformitate cu ISO 11469 și ISO 1043. 

Ambalarea: 
. Ambalaj proiectat și fabricat în conformitate cu Decretul 98-638 din 20/07/98 și cu Directiva 94/62/CE. 
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7. CURBE 

Curba timpului de declanșare a arcului 
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Interval de declanșare termomagnetică tipic curbei C a DISPOZITIVULUI DE OPRIRE A ARCULUI DX3 : 

 

Declanșare termică la temperatura ambientală = 

30℃ In = curent nominal DISPOZITIV DE 
OPRIRE A ARCULUI DX3 
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Intervalul mediu al curbelor de declanșare termomagnetică tipice curbei B a DISPOZITIVULUI DE OPRIRE A ARCULUI DX3 : 
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Intervalul mediu al curbelor de declanșare termomagnetică tipice curbei C a DISPOZITIVULUI DE OPRIRE A ARCULUI DX3 : 
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Curbe de limitare a curentului: 
 

lcc = Curent simetric de scurtcircuit prospectiv (valoarea rms în kA) 
lp = Valoarea maximă de vârf (în kA) 
1 = Curenți de scurtcircuit rms (vârf max.) 

2 = Curenți de vârf nelimitați (max.), corespunzători factorilor de putere prezentați mai sus (0,15 până la 0,9) 
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Curbe de limitare a stresului termic: 

. Curba C RCBO (230V/50Hz) 
 

 

lcc = Curent simetric de scurtcircuit prospectiv (valoare rms în A)  
l2t = Stres termic limitat (în A s)2 
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Curbele curentului de declanșare: 

. Curba timpului de declanșare în funcție de valoarea curentului rezidual: 
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8. DISPOZITIVE AUXILIARE ȘI ACCESORII 

Aparataj: 
. Capac etanșabil cu șurub Ref 4 063 04) 

Dispozitive auxiliare de semnalizare: 
. Contact auxiliar (0,5 modul, Ref 4 062 50) 

. Contact de semnalizare a defecțiunilor (modul 0,5, Ref 4 062 52) 

. Contact auxiliar care poate fi schimbat în contact de semnalizare a defecțiunilor (0,5 modul, Ref 4 062 56) 

. Contact auxiliar + contact de semnalizare a defecțiunilor care poate fi schimbat în 2 contacte auxiliare (1 modul, Ref 4 062 64) 

Dispozitive auxiliare de control: 

Posibil numai cu un auxiliar de semnalizare poziționat între auxiliarul de control și DISPOZITIVUL DE OPRIRE A ARCULUI DX3  

. Declanșare șunt (1 modul, Ref 4 062 76 / 78) 

. Eliberare sub tensiune (1 modul Ref 4 062 80 / 82) 

. Declanșare autonomă a disjunctorului șunt pentru buton N/C (modul 1,5, Ref 4 062 87) 

. Protecție la supratensiune (1 modul Ref 4 062 86) 

Posibile combinații de auxiliare și DISPOZITIVUL DE OPRIRE A ARCULUI DX3 : 
. Dispozitivele auxiliare sunt instalate în stânga DISPOZITIVULUI DE OPRIRE A ARCULUI DX³ 
. Numărul maxim de dispozitive auxiliare = 2 
. Numărul maxim de dispozitive auxiliare de semnalizare 1 modul = 1 

Opțiuni de blocare: 
. Prin lacăt cu diametrul de 5 mm Ref 4 063 13) sau lacăt de 6 mm in diametru Ref 0 227 97) și suportul lacătului Ref 4 063 03) 

Software de instalare: 
. XL PRO3 

 

9. SIGURANȚA 

Pentru siguranța dvs., instalația electrică este echipată cu protecție la curent rezidual, care trebuie testată periodic. 

În absența oricăror reglementări naționale cu privire la perioada de timp necesară pentru aceasta, Legrand recomandă ca acest  test să fie efectuat în 

fiecare lună: apăsați butonul de testare „T”, dispozitivul ar trebui să se declanșeze. Vă rugăm să contactați imediat un electrician dacă acest lucru nu 

se întâmplă, deoarece nivelul de siguranță al instalației dvs. a fost redus. 
Prezența protecției la curent rezidual nu elimină necesitatea respectării tuturor măsurilor de precauție asociate utilizării energiei electrice. 
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