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Domenii de utilizare 

Mod de aplicare 

 

 

FISA TEHNICA 
Numar 026, revizia 7 
Data reviziei: 02 octombrie 2024 
 
 

                                                                                                      
 

SPOR  
EMAIL CU USCARE RAPIDA 

 
 

 Descriere produs 
 

SPOR Email cu uscare rapida este un produs pe baza de rasini alchidice grase, pigmenti, materiale de umplutura, 

aditivi specifici si solventi organici. 

 

   Caracteristici principale 
 
- Uscare rapida 
- Ultralucios sau mat (in functie de varianta aleasa) 
- Pentru lemn, metal, zidarie 
- Pentru interior si exterior 
- Foarte rezistent la intemperii 
- Culori durabile in timp 

 
        

 
Se recomanda pentru protectia si decorarea suprafetelor din lemn, metal si zidarie aflate in interior si exterior, 
exploatate in conditii atmosferice normale. 
 
 
    
  

Conditii de 
aplicare  

Temperatura  Umiditate  

Produs  Suprafata  Mediu  
Suprafata  

Mediu  
Lemn Mineral Metal 

Minim maxim  15-30ºC  12-30ºC  15-30ºC  Maxim 12%  Maxim 10% 
+3% peste 

punctul de roua 
Maxim 75%  

 

 
Nu se recomanda aplicarea la temperaturi sub 100C sau pe suprafete umede. 
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Consumuri specifice & timp de uscare 

 

 

 

 

 

 

Pregatirea produsului:  

- Inainte de a deschide recipientul, acesta se sterge de urmele de ulei sau alte impuritati pentru a evita contaminarea 
continutului 
- Se omogenizeaza continutul in vederea redispersarii perfecte a eventualului sediment. 
 
Pregatirea suportului si aplicarea: 
 
Lemn, metal si zidarie – suprafete noi, negrunduite: 
- Se curata suprafata de grasimi si alte impuritati.  
- Se slefuieste suprafata cu hartie abraziva 
- Se indeparteaza praful 
- Se aplica un strat de grund PROXILIN (pentru lemn si zidarie), RENTAGRUND (pentru metal). Dupa uscare, grundul  
se slefuieste usor pentru a mari aderenta emailului. 
- Se aplica emailul in 2 straturi, folosind pensula sau rola, nediluat sau diluat cu SOLVOXOL sau D 5070, maxim 3% si 
pana la 15% pentru aplicarea cu un pistol de pulverizare. 
 
Lemn, metal, zidarie – suprafete vopsite in prealabil 
- Se indeparteaza pelicula neaderenta de vopsea sau lac; 
- Se remediaza fisurile si alte imperfectiuni ale suprafetei folosind chit pentru reparatii sau alte produse similare; 
- Daca pelicula veche se prezinta in conditii bune, suprafata de vopsit doar se slefuieste, pentru marirea aderentei 
stratului de email; 
- Zonele remediate se vor lasa sa se usuce pana la umiditatea corespunzatoare, apoi se vor curata de praf sau alte 
impuritati 
- Daca se doreste indepartarea totala a stratului vechi de vopsea sau lac, se recomanda folosirea decapanului 
DECANOL SUPER 
- Inainte de aplicarea stratului de email se recomanda aplicarea unui strat de grund RENTAGRUND pentru a obtine o 
suprafata uniforma din punct de vedere culoare si textura.  
- Se aplica emailul in 2 straturi, folosind pensula sau rola.  
 
Intretinerea echipamentului de vopsire 

 

Echipamentul utilizat pentru aplicare va fi curatat cu SOLVOXOL sau D 5070. 

 

  

 
Consumul teoretic: 13-14m2/ litru/ strat 

Timp uscare la suprafata: 50-60 min la 23 ± 2°C 
Timp uscare pentru reacoperire: 12 ore 23 ± 2°C 
Timp de uscare completa: 16 ore 23 ± 2°C 
Temperaturile ridicate sau foarte scazute si umiditatea crescuta pot influenta timpul de uscare si calitatea lucrarii. 
 

Numar de straturi recomandate: 2 

 
   Caracteristici tehnice  

Parametru UM 
Valoare 

Metoda de analiza 
ULTRALUCIOS MAT 

Aspect pelicula - 
Lichid omogen, fara impuritati 

mecanice 
vizual 
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Densitate, (23±0.5) °C g/cm3 0.90-1.2 1.1-1.4 SR EN ISO 2811-4 

Vascozitate cu viscozimetru rotativ cu un 

cilindru, (23±0.5°C), rotor 4, 100 rpm) 
mPa.s 

 

 

Min. 900 

Min. 600 SR EN ISO 2555 

Luciu, 60º % 

 

Min. 85 

 

Max. 30 SR EN ISO 2813 

 
 

   Ambalare, depozitare, termen de valabilitate 

Ambalare: Ambalaj metalic din 0.75L, 2.5L              

                                                                                 
Depozitare: In spatii uscate, aerisite, ferite de intemperii, la temperaturi cuprinse intre 5-300C 

• ATENTIE! Stocarea la temperaturi sub 50C poate duce la deteriorarea produsului. 
 
Termen de valabilitate:  
A se consuma, de preferinta, pana la data inscrisa pe ambalaj, cu respectarea conditiilor de depozitare si pastrare, in 
ambalajul original, inchins etans. 
 
   Masuri de securitate si igiena 
 

COV limita UE g/l:cat A/i 500(2010) 

COV produs, max.g/l: 500 

Masuri de siguranta pentru utilizator: 

- A se consulta Fisa cu date de Securitate a produsului! 

. 

 
 Aceasta fisa de informatii tehnice este destinata sa informeze clientii despre produsul in cauza. Policolor-Orgachim recomanda clientilor testarea 

produsului inainte de utilizare si sa respecte conditiile de aplicare in conformitate cu instructiunile etichetei si parametrii tehnici. Utilizatorul este 

intotdeauna responsabil de a lua toate masurile necesare pentru a indeplini cerintele prevazute in fisa tehnica pentru acest produs. Datorita lipsei 

controlului asupra conditiilor si modului de aplicare, producatorul nu garanteaza, fara confirmare prealabila scrisa, durabilitatea acestuia, si nu 

isi asuma vreun prejudiciu direct sau indirect cauzat sau legat de modul in care este utilizat sau aplicat produsul, in cazul in care produsul este 

utilizat in alte scopuri decat scopul indicat pe eticheta si in aceasta fisa tehnica. Garantam proprietatile si calitatile produsului, in masura in care 

acest produs nu este expus unor factori de impact externi care nu au putut fi preconizati de noi si nu ar putea fi luati in considerare in pregatirea 

acestei fise tehnice. Policolor-Orgachim nu va accepta nicio raspundere in cazurile de mai sus, cu exceptia cazului in care a fost acordata explicit, 

sau daca raspunderea este impusa de dispozitii legale sau care decurg din obligatii comerciale. Intrucat informatiile continute in aceasta fisa 

tehnica sunt supuse unor modificari periodice, va rugam sa va asigurati, prin intermediul site-urilor web sau al echipei noastre tehnice, ca aceasta 

descriere este cea mai recenta si nu a fost inlocuita cu o noua versiune. 

 


