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SPRAY ANTIRUGINA 

Descriere 

Este un grund spray semi-lucios, monocomponent, modificat cu rășină specială, cu uscare rapidă, care 
conține pigmenți anticorozivi de înaltă calitate și care oferă o aderență și elasticitate excelente. Acesta 
este conceput pentru a umple zgârieturile mici și neregularitățile de pe suprafață înainte de vopsire. Cea 
mai importantă caracteristică a sa este aderența excelentă pe suprafața de oțel și puterea sa anticorozivă.  

 

Proprietăți și Caracteristici 
 
 Capacitate excelentă de acoperire. 

 Aderență bună. 

 Ușor de șlefuit. 

 Protecție excelentă împotriva ruginii. 

 Facilitează aderența stratului final. 

 Crește nivelul de luciu al stratului final. 

 Elastic și durabil. 

 Suprafață omogenă și netedă. 

 Aderență excelentă pe suprafața de oțel. 

 Potrivit pentru aplicații de interior și exterior. 

 Suprafață ce poate fi lustruită. 

 Rezistent la condițiile meteorologice, lumină și UV. 

 Rezistent la zgârieturi, șocuri și lovituri. 

 Produsul se usucă la atingere în 15 minute la 20°C și se usucă complet în 45 de minute. 

 În medie, un tub acoperă 1-1,5 m² dintr-un singur strat. 

 Disponibil în culorile gri, negru și alb. 
 

Domenii de Aplicare 
 

Este un grund spray de suprafață de calitate superioară, potrivit pentru utilizare pe suprafețe, cu excepția celor 
din plastic. 
 

 În aplicații industriale 

 În industria auto 

 Pe suprafețe metalice ușoare (cu excepția celor galvanizate) 

 Pe suprafețe din fier 

 Pe foi de tablă 
 
 
 
 

      Informatii produs 

 
Impachetare 6 buc. 

Shelf Life 5 ani 

Depozitare În mediu rece și uscat, între 10°C și +25°C, cu o umiditate relativă maximă de 60% 

Culori Gri (RAL 7004), Alb (RAL 9003), Negru (RAL 9005) 

 

*Variază în funcție de consistența și culoarea suprafeței.  
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Date Tehnice 
 

Proprietati Valori 

Miros Solvent 

Densitate 0.77-0.8 g/cm³ 

Acoperire Approx. 1-1,5m² / 400 ml Tub* 

Uscare 

(20 °C, 50% Umiditate) 

Approx. 5-8 min. (Dust Free) 

Approx. 15-20 min. (La atingere) 

Approx. 12 h. (Intarire) 

Rezistență la temperatură Pana la 80°C 

 

Instrucțiuni de utilizare 

Pregătirea suprafeței și aplicarea vopselei: 

 

A. Curățarea și pregătirea suprafeței: Agitați puternic recipientul spray timp de 1 - 3 minute înainte 

de aplicare. Suprafața pe care urmează să fie aplicată trebuie să fie curată, uscată și lipsită de praf 

și grăsime. Îndepărtați reziduurile de vopsea veche și rugina de pe suprafață. Asigurați-vă că 

suprafața nu este umedă. Acoperiți zonele care nu trebuie vopsite. Testați culoarea vopselei și 

compatibilitatea acesteia cu suprafața pe o zonă invizibilă. 

 

B. Aplicare: Aplicați de la o distanță de 20 - 30 cm cu mișcări lente, continue și orizontale. Așteptați 

10-15 minute pentru uscare, apoi aplicați al doilea strat. 

 

C. După aplicare: Curățați excesul de vopsea antirugină cu acetonă sau diluant. Pentru a preveni 

blocarea duzei, la finalul aplicării întoarceți recipientul cu susul în jos și pulverizați până când iese 

doar gazul propulsor. 

 

 
 
Siguranta 

Asigurați o bună ventilare a zonei de lucru. Purtați echipament de protecție personală. Nu mâncați, nu 
beți și nu fumați în timp ce utilizați acest produs. Spălați-vă întotdeauna pe mâini după manipularea 
produsului. Păstrați într-un loc bine ventilat. Depozitați într-un loc răcoros. Pentru eliminarea în siguranță 
și informații suplimentare, verificați fișa cu date de securitate (MSDS). Păstrați departe de accesul copiilor. 

 

 

Disclaimer 

Datele tehnice prezentate aici se bazează pe cunoștințele și experiența noastră actuală și nu ne asumăm responsabilitatea pentru erorile, inexactitățile, omisiunile sau 

greșelile editoriale care ar putea apărea din schimbările tehnologice sau cercetările efectuate între data publicării acestui document și data lansării produsului. Înainte de 

a utiliza produsul, utilizatorul trebuie să efectueze testele necesare pentru a se asigura că produsul este potrivit pentru aplicația intenționată. De asemenea, toți utilizatorii 

ar trebui să contacteze vânzătorul sau producătorul produsului pentru informații tehnice suplimentare, în cazul în care consideră că informațiile pe care le dețin trebuie 

clarificate în vreun fel, fie pentru utilizarea normală, fie pentru o aplicație specifică a produsului nostru. Garanția noastră este valabilă în cadrul reglementărilor și dispozițiilor 

legale în vigoare, al standardelor profesionale actuale și al termenilor și condițiilor generale de vânzare. Informațiile detaliate în acest fișier tehnic sunt orientative și nu 

sunt exhaustive. Același lucru este valabil și pentru informațiile furnizate verbal la telefon unui potențial sau actual client. 

 


