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Fișă tehnică 
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SPRAY ELIMINARE PETE 

 

 
DESCRIERE: 

 

Amestec special de diluanți, formulat pentru a ajuta la restauratorii. Este soluția ideală pentru a 
îndepărta halourile gri, petele de apă și alcool de pe suprafețele lăcuite cu lacuri nitro, defecte 
care pot apărea în zilele foarte umede. Extrem de ușor de utilizat. Eficiență ridicată. 

CARACHTERISTICĂ CHIMICĂ/FIZICĂ: 
Apariție: aerosoli 
Miros: caracteristic 
Culoare: clar 
Densitate: 1.1 
Hidrosolubilitate: insolubil 
Punct de inflamabilitate: 23° C borcan închis 
Temperatura de autoaprindere: 340° C 

MOD DE UTILIZARE: 
 

Agitați bine înainte de utilizare. 
Acest amestec trebuie aplicat numai în cazul defectelor superficiale la lăcuire. Când terminați o 
retușare cu Holzspray sau când lăcuiți cu lacuri nitro în zile foarte umede, uneori pot apărea mici 
pete și halouri alb-gri, datorită imiscibilității apei în solvenți organici. 
Spray eliminare pete, care conține solvenți cu uscare medie, poate redilata lacul, permițând 
evaporarea apei și eliminând astfel definitiv orice pată reziduală. 
Pulverizati de la o distanță de 25-30cm. Evitați excesele locale ale produsului. Lăsați Spray 
eliminare pete să acționeze timp de 15-30'. Aplicați de mai multe ori în cazul petelor extrem de 
intense. 

DEPOZITARE:  

Păstrați produsul departe de flăcări, scântei sau surse de căldură. 
Evitați expunerea la lumina directă a soarelui și nu expuneți produsul la temperaturi mai mari de 
50°C.  Spațiul de depozitare trebuie să fie bine ventilat și proaspăt. 

AMBALAJ:  

Produsul este ambalat în cutii de spay de 400ml. 
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AVERTISMENT: 
Containerele sunt presurizate. 
Nu perforați și nu ardeți nici după utilizare. 
Nu pulverizați pe flăcări deschise sau materiale încălzite. 
În zonele care nu sunt suficient de ventilate există posibilitatea unui amestec de explozivi. A 
nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
Nu fumați. 

 
Fișele noastre tehnice sunt intocmite pe baza rezultatelor testelor noastre. Cu toate acestea, 
consultanța noastră tehnică este oferită cu bună credință, dar fără garanție. Într-adevăr, diferite 
suporturi, condiții, aplicații, instalații, diluții integrează părți ale rezultatului final și adesea 
depășesc orice control. Utilizatorul trebuie să testeze produsele furnizate pentru a verifica dacă 
sunt adaptabile nevoilor sale. 
Putem garanta continuitatea caracteristicilor fizice și chimice. 
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