
INVERTOR TRIFAZAT     
15-25 kW 

CSI-15kW  |  CSI-17kW  |  CSI-20kW 

CSI-23kW  |  CSI-25kW  

Invertoare solare, On grid, fără transformator, destinate utilizarii 
eficiente a energiei solare, pentru aplicații industriale și comerciale. Au 
un design modular care oferă un randament ridicat și permit economii 
semnificative ale costurilor cu energia electrica. Oferă o eficiență de 
conversie de până la 98,6%, o gamă largă de tensiuni de operare, 
cuprinsa intre 160-1000 VDC și 2 MPPT-uri, pentru o productie maximă 
de energie.      

 

CARACTERISTICI DE BAZA 

• Randament maxim de 98.6%,   
Randament maxim EU de 98.0% 

• 2 MPPT pentru a obține o eficiență mai mare a sistemului 

• Intrare 15A pentru fiecare șir  

• Comutatoare DC integrate 

• CURBA DE EFICIENȚĂ CSI-25KW 

 
% din puterea nominala  

FIABILITATE MARE 

-Răcire forțată cu aer, inteligentă 

-SPD Tip II pentru  DC si AC, AFCI inclus 

-Tehnologie de suprimare a curentului de scurgere 

-Protecție la inversarea polarității DC 

 

 

 

• ADAPTABILITATE  

• Protecție IP66 pentru medii dure 

• Comenzi interactive: Reducerea puterii active, controlul puterii 

reactive și scăderea frecvenței crescute 

• Gamă largă MPPT pentru dimensionarea flexibilă a șirurilor 

 

CSI Solar Co., Ltd. se angajează să furnizeze produse solare de înaltă 

calitate, soluții și servicii pentru sisteme solare PENTRU clienți din întreaga 

lume. Canadian Solar a fost recunoscut ca furnizorul de module nr. 1 pentru 

calitate și raportul performanță/preț în sondajul IHS Module Customer 

Insight Survey și este un dezvoltator de proiecte fotovoltaice și producător 

de module solare, cu peste 63 GW desfășurați în întreaga lume din 2001. 

 

 

 

 

 

CSI Solar Co., Ltd. 199 Lushan Road, SND, Suzhou, Jiangsu, China, 215129, www.csisolar.com, 
service.inverter@csisolar.com 

                        
  

  

  

  

  

  

  

      
  

 



 
MODEL  CSI-15K-T4001A-E CSI-17K-T4001A-E CSI-20K-T4001A-E CSI-23K-T4001A-E CSI-25K-T4001A-E 

INTRARE CURENT CONTINUU (DC) 

Tensiunea maxima de intrare 1000V (DC) 

Tensiunea de pornire (DC) 180V (DC) 

Tensiunea nominala (DC) 600V (DC) 

Numar maxim de siruri 4 

Numar de MPPT-uri 2 

Curent maxim de intrare 30A./30A 

Curent maxim de scurtcircuit 40A./40A 

IESIRE CURENT ALTERNATIV (AC) (DC) 

Putere nominala debitata AC 15kW 17kW 20kW 23kW 25kW 

Putere maxima aparenta AC 15kVA 17kVA 20kVA 23kVA 25kVA 

Tensiune nominala de iesire AC 380V/400V (AC) 

Conexiunea la reteaua de distributie 3L/N/PE 

Curent maxim debitat  22.8A 25.8A 30.4A 34.9A 37.9A 

Frecventa nominala 50 / 60 Hz 

THDi <3% 

Factorul de putere 0.8 avans….0.8 intarziere 

Export zero Suportat 

EFICIENTA 

Eficienta maxima 98.5% 98.5% 98.6% 98.6% 98.6% 

Eficienta maxima EU 98.0% 98.0% 98.0% 98.0% 98.0% 

MEDIUL AMBIENT 

Grad de protectie IP66 

Racire Racire fortata inteligenta 

Intervalul temperaturilor de lucru -30°C pana la +60°C 

Racire Racire fortata inteligenta 

Umiditate 0-100% 

Altitudine  4000m (la peste 3000m reducere de putere) 

PROTECTII 

Comutator DC Da 

Protectie anti insularizare Da 

Protectie la polaritate inversata DC Da 

Detectare rezistenta de izolatie scazuta DC Da 

Monitorizare curent rezidual Da 

Protectie supracurent AC Da 

Protectie scurtcircuit AC Da 

Monitorizarea retelei Da 

SPD curent continuu (DC)/ curent alternativ (AC) SPD DC TIP II / SPD AC TIP II 

AFISAJ SI COMUNICATII 

AFISAJ Indicatoare LED 

COMUNICATII WIFI inclus 

DATE MECANICE 

Dimensiuni 435x520x194 mm 

Greutate 17 kg 19kg 

Tip conector de intrare DC MC4 

Conector de iesire AC Priza cu conectare rapida 

Certificari 

Securitate/EMC IEC 62109, IEC 61000-6-1/2/3/4 

Coduri de retea IEC 62727&IEC62116, EN50549-1 

 

 

 

 

 

 

Specificațiile conținute în această fișă tehnică se pot abate ușor de la 
produsele noastre reale datorită inovației continue și îmbunătățirii 

produsului. CSI SOLAR CO., LTD își rezervă dreptul de a face ajustările 
necesare informațiilor descrise aici, în orice moment, fără notificare. 

Atenție: numai pentru uz profesional. Instalarea și manipularea 
echipamentelor fotovoltaice necesită abilități profesionale și trebuie 
efectuate numai de profesioniști calificați. Vă rugăm să citiți 
instrucțiunile de siguranță și instalare înainte de a utiliza produsul. 

                                                                                               


