
 

 

 

ȚIGLĂ COAMĂ DE RAMIFICAȚIE 
   

 

Asigură o îmbinare estetică și protecție împotriva 

pătrunderii apei, între țigla de coamă a muchiei și țigla 

de coamă a coamei orizontale. Este utilizabilă atât în 

cazul țiglelor profilate cât și al țiglelor solzi. Perimetrul 

optim de utilizare se află între 30° - 50° înclinație a 

acoperișului. Se livrează împreună cu cui special de 

prindere elicoidal cu garnitură de cauciuc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

*Greutatea țiglei variază în funcție de model. Pentru mai 

multe informații, accesați www.bmigroup.com/ro.  

 

DATE TEHNICE  

Material: nisip, ciment, apă, pigmenți anorganici 

Modele: 

Adria, Alpina Clasic, Donau, Markant, 

Natura Plus, Reviva, Romana, Skandia, 

Tectura 

Culori: 

antic, antracit, antracit briliant, brun roșcat 

închis, castaniu, grafit, magico, maro, maro 

natural, montano, roșu cărămiziu, rubin, 

umbra 

Greutate: cca. 4,70 kg/buc.* 

Diametrul orificiului 

de fixare: 
Ø 5 mm 

Necesar: 
1 buc./îmbinare coamă orizontală și 

două muchii 
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