
INTRUCTIUNI PENTRU OGLINDA CU LED

Butonul de pornire este albastru, iluminat din spate [apăsare scurtă (ține apăsat1sec), apăsare lungă
(ține apăsat mai mult de 1sec)]

Setarea si controlul luminii:
①Prin prima apăsare scurtă a tastei luminata albă se pornește iluminarea, prin a doua apăsare scurtă a
tastei luminata albastră, se stinge iluminarea.

② Când lumina este pornită, prin apăsare lungă a butoanelor de mai sus, se reglează intensitatea
luminii.
③În starea oprită a zonei luminoase: apăsați lung butonul de închidere pentru a porni iluminarea de
fundal.

④Funcția de dezaburire: aprindeți lumina, apoi îndepărtați aburul; când lumina este stinsă, si funcția

de dezaburire este oprită.

INSTRUCTIUNI PENTRU MODELUL CARE INCLUDE CEAS

Reglarea ceasului: (00:00-23:59)
În starea de așteptare, țineți apăsat butonul 5 secunde pentru a intra în modulul de ajustare a timpului,
iar afișajul Oră al modulului ceas clipește. În acest caz, afișajul Oră al modulului ceas crește cu 1 de
fiecare dată când apăsați butonul. De asemenea, puteți ține apăsat butonul pentru a regla rapid
modulul ceas. Dacă nu setați reglarea la 5 secunde după terminarea orei, reglarea va trece la starea
de ajustare a minutelor, iar operația de ajustare este aceeași cu cea a orei. Ajustarea valorii „minut”
este ciclică, când valoarea crește la 59, va sări la 00 și va începe din nou;
Dacă nu se efectuează nicio operațiune timp de 5 secunde după finalizarea reglajului minutelor,
sistemul intră în timpul de economisire și părăsește starea de reglare a timpului, si afișajul valorii timp
nu mai clipește.
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