
Butoane tactileAfișaj LCD 
iluminat

Control prin Internet
Wi-Fi 2.4Ghz
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Interval reglare 

temperatură
 +5°C ... +35°C 

Programare 
7 zile cu 6 intervale

Ġ
Dimensiuni 

86mm x 86mm 
x 13mm

Protecția pompei 
centralei

Retenție setări

Termostat programabil smart 
pentru încălzire prin pardoseală

922 Wi-Fi White

Homplex este un producător de soluții 
moderne adresate clientului rezidențial și 
industrial printr-o gamă vastă de soluții de 
calitate și accesibile, pentru un habitat 
modern confortabil și sigur.

Homplex 922 Wi-Fi este un termostat 
programabil utilizat pentru a controla apa 
din sistemul de încălzire prin pardoseală. 
Acesta se instalează în doză și permite pe
lângă controlul local al încălzirii și controlul 
prin intermediul internetului cu ajutorul
aplicației mobile Tuya Smart.

CARACTERISTICI TEHNICE:
• Brand: Homplex
• Afișaj LCD iluminat - Afișează simultan 
temp. camerei dar și temperatura setată
• Butoane tactile
• Mod Permanent, Temporar sau Manual
• Program: 7 zile individuale cu 6 intervale
• Retenția setărilor în lipsa alimentării
• Temperatura afișată în grade °C
• Acuratețe: +/- 1°C
• Reglaj Histereză: 0.2°C ... 2.0°C
• Protecție la îngheț
• Recalibrarea temperaturii ecranului
• Algoritm Inteligent - termostatul 
analizează și învață obiceiurile pentru a 
demara încălzirea anticipat
• Protecție a pompei din centrală
• Alimentare: 100 ... 240VAC 50/60Hz
• Contact: uscat Imax 3A (COM, NO)
• Temp. de funcționare: 2°C ... 50°C
• Temp. depozitare: -10°C ... 60°C
• Garanție: 2 ani (Persoane Fizice)

www.homplex.ro
Homplex
Bd. Pipera, nr.1/VII, et. 7, Nord City Tower, Voluntari, România
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Compatibil cu
centrul de comandă

Homplex CC210

Produsul este în conformitate cu legislația relevantă a Uniunii Europene: 
2014/35/EU, EN 60730-1:2016, EN 60730-2-9:2010
2014/53/EU, EN 62368-1:2014+A11:2017, EN 55032:2015, EN 55035:2017, EN 
61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 62311:2008
ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-17, ETSI EN 300 328

Asistență tehnică: 0374 49 49 49


