Termostat ambiental neprogramabil cu fir

Homplex EVO X

Ghid de utilizare
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Termostat Baterii alcaline Suruburi
Homplex EVO X si dibluri

Imagini cu titlu de prezentare si pot suferi modificari.
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SPECIFICATII

Mod de alimentare termostat ... 2 Baterii 1,5 Vtip AA
Temperatura de functionare 0°C..50°C
Intervalul de setare a teMpPeraturii ... 5°C..35°C
Histereza +071°C..5°C
Dimensiune termostat ... 86 mm x 86 mm x 25mm
Releu 250VAC/8A
Culoare Alb

CARACTERISTICI

- Afisaj LCD iluminat - Afiseaza simultan temperatura camerei dar
Si temperatura setatd

- Memorarea setarilor chiar si in cazul unei caderi de curent sau
schimbarea bateriilor

- Temperatura afisatd este in grade Celsius (°C)

- Protectie la inghet

- Recalibrarea temperaturii ecranului

- Algoritm de modulare

- Indicator de baterie scazutad

- Functie de protectie a pompei din centrala

- Functie Child Lock



DESCRIEREA SISTEMULUI

Homplex Evo X este un
termostat neprogramabil
construit pentru a controla
temperatura ambientala.

Termostatul serveste ca
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interfatd pentru utilizator si 1312
controlul temperaturii. a

Acesta este prevazut cu o 1 §=gl=gre
serie de caracteristici pentru D
un maxim de confort precum 5 - E-L{"
un interval extins de reglare 3 FAAIA
a temperaturii, intodeauna 4 Fompl
peste limita de inghet (>5°C), o=
histereza cu intervale mici
de reglaj sau posibilitatea \
utilizarii algoritmului de
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modulare, prevenirea utilizarii
de catre copii prin functia
Child-Lock si multe altele.



LEGENDA BUTOANE S| DISPLAY

1. Indicator temperatura

2. Este afisat cand tastele sunt blocate. Functie Child Lock

3. Este afisat cand termostatul functioneaza in modul Confort

4. Temperatura setata de utilizator

5. Buton de ajustare a temperaturii “ + "

6. Buton pentru selectarea modurilor. Buton SELECT

7. Buton de ajustare a temperaturii “ - ”

8. Este afisat cand termostatul functioneaza in modul Economic

9. Este afisat cand termostatul trimite impuls catre centrald

10. Indicator baterie scazuta

1. Este afisat cand temperatura setatad a fost modificata de
catre utilizator (Modul Manual)

12. Scala de temperatura (grade Celsius)

13. Indica valoarea temperaturii ambientale



INSTALAREA TERMOSTATULUI

1. Inldturati capacul termostatului apasand usor pe clipsul de
prindere.

2. Introduceti 2 baterii AA alcaline in sloturi. Respectati polaritatea
mentionata pe carcasa.
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3. Folositi capacul pentru trasarea gaurilor pentru fixarea pe perete.

4. Conectati centrala la porturile” NO si COM (sunt marcate pe
reglet3 iar schema de conexiune este imprimata si pe capac).

S. Folositi diblurile si suruburile din pachet sa prindeti capacul de
perete.

6. Aplicati usor partea frontald a termostatului peste capac.
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INSTALAREA TERMOSTATULUI

ATENTIE!

Un termostat de camerd va permite s3 selectati diferite
temperaturi in locuinta la ore diferite din zi pentru a raspunde
nevoilor dumneavoastra.

Trecerea unui termostat de camera la o temperaturd superioard
nu va face ca incaperea sa se incalzeasca mai rapid. Viteza cu
care camera se incalzeste depinde de proiectarea sistemului de
incalzire (de exemplu dimensiunea boilerului si a radiatoarelor
precum si a temperaturii agentului termic din instalatie).

De asemenea, setarea temperaturii nu afecteaza cat de rapid
se raceste camera. Trecerea unui termostat de camerd la o
temperatura inferioara va face ca incaperea sa fie controlata la o
temperaturd mai joasa si economiseste energie.

Termostatele de camerd au nevoie de un flux de aer pentru a
detecta temperatura, deci nu trebuie acoperite cu perdele sau
blocate cu mobilier. Cablurile electrice, televizoarele, 1ampile
de perete sau mobilier amplasate in apropiere pot impiedica
functionarea corecta a termostatului.
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MOD DE OPERARE

.On / Off

Pentru a porni termostatul atunci cand acesta este oprit, apasa
scurt butonul SELECT.

Pentru a opri termostatul apasa lung butonul SELECT.
Il. Mod Confort / Economic / Manual

Cu termostatul pornit, apasa scurt butonul SELECT de pe
termostat pentru a schimba modul de functionare al acestuia.

- Simbol Soare: ~ Mod Confort (min. 20°C ... max. 25°C)
- Simbol Luna: Mod Economic (min. 10°C ... max. 20°C)
- Simbol Mana: Mod Manual

lll. Setari

Cand termostatul este oprit, apasa butonul SELECT timp de 5
secunde. Vei accesa meniul de configurare al acestuia. Poti
modifica setarile termostatului conform nevaoilor. Apasa butonul
SELECT pentru navigarea prin paginile urmatoare:

1. Seteaza nivelul maxim de temperatura care poate fi aplicat cu
ajutorul butoanelor “+ " si “ "

. Setarea implicita din fabrics este de 35°C.



MOD DE OPERARE

2 . Seteaza nivelul minim de temperatura care poate fi aplicat cu
ajutorul butoanelor “+ " si “-".
Setarea implicita din fabrica este de 5°C.

3. Seteaza temperatura pentru modul Economic cu ajutorul
butoanelor "+ "si “-"
Intervalul de reglare este intre 10°C si 20°C.

4. Seteaza temperatura pentru modul Confort cu ajutorul
butoanelor "+ "si “-".
Intervalul de reglare este intre 20°C si 25°C.

S. Poti seta iluminarea ecranului cu ajutorul butoanelor “ + " si “ - "
Intervalul de iluminare al display-ului este de S secunde.
On - Pornit
Off - Oprit

6. Poti calibra termostatul in functie de o unitate meteo sau un
alt termostat. Ca urmare termostatul poate afisa o temperatura
diferita cu pana la = 5°C fata de cea reala. Seteaza diferenta de
temperatura cu ajutorul butoanelor "+ "si " -".



MOD DE OPERARE

7.Mod HP / PI.
HP - mod constant de incalzire.
PI - Algoritm de modulatie*

* § . . . . . .
Un algoritm de modulatie adapteaza timpii de functionare ai centralei pentru a mentine o temperatura
cat mai constanta cu un numar optimizat de porniri ale centralei.

8. Histereza (acuratetea) termostatului poate fi modificatd intre
0/1°C si 5°C. Ca recomandare, folositi valoarea de 0,5°C.

S. Mod de protectie @ pompei din centrala.

On - pornit

Off - oprit
Pentru a iesi din acest meniu, apasati prelungit butorul SELECT.
IV. Blocarea butoanelor si a display-ului. Functia Child Lock.
Cand termostatul este pornit, apasati lung butoanele " + " si " - "

pentru a bloca butoanele si display-ul. Apasati-le din nou pentru
a debloca termostatul.
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DECLARATIE DE CONFORMITATE

Importator: HOMPLEX S.A.

Adresa: Str. Lunca Corbului nr. 2, Sector 3, Bucuresti
Telefon: 0374494949

Service: service@homplex.ro

Contact: contact@homplex.ro

Dispozitivul Termostat Homplex EVO X la care se refera aceastd
declaratie nu pune in pericol viata, sanatatea sau securitatea
muncii; nu produce un impact negativ asupra mediului si este in
conformitate cu Legislatia Europeana.

Producatorul isi rezerva dreptul de a efectua modificari tehnice
la produs fara o notificare prealabild a consumatorilor.
Consumatorul este protejat de orice neconformitate a
produsului timp de 24 luni de la achizitie in concordanta cu
Directiva Europeana EC/44/1999.

REFERINTE NORMATIVE c E

Produsul este in conformitate cu legislatia relevanta a Uninii
Europene:

EN 60730-1:2016, EN 60730-2-8:2010
EN 55014-1:2017
EN 55014-1:2015
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CERTIFICAT DE GARANTIE

Importator: S.C. HOMPLEX SA.
Adresa: STR. LUNCA CORBULUINR. 2, SECTOR 3, BUCURESTI

Vanzator
Adresa

Semnatura / Stampila

Conform legislatiei in vigoare, termostatul dumneavoastrd Homplex EVO X beneficiaza
de garantie timp de 2 ani (24 luni) pentru persoanele fizice si juridice (daca cele din urma
le achizitioneazd in vederea exploatarii comerciale). Drepturile consumatorului sunt
prevazute in Ordonanta 21/1992, actualizata |a data de 27.12.2008, precum si in Legea
nr449/2003, reglementatd prin 0.U.G174/2008.

Cele 24 de luni in care produsul este acoperit de garantie sunt calculate din momentul in
care se realizeaza achizitia acestuia de catre Clientul final (dumneavoastra). Certificatul
de garantie este valabil doar in prezenta facturii fiscale sau a bonului fiscal in original
furnizate de Comerciant (Magazin) atunci cand ati achizitionat produsul. Documentele
trebuie sa fie in buna stare, lizibile, f3ra modificari sau deteriorari.

Homplex S.A. atestd c3 produsul dumneavoastrd a fost fabricat in conformitate cu
normele Uniunii Europene, utilizandu-se tehnologii si materiale adecvate. Durata medie
de utilizare a produsului este de 5 ani cu mentiunea ca acesta trebuie utilizat conform
specificatiilor din manualul de utilizare regasit in cutia produsului.

In momentul achizitionarii, Cumparatorul are obligatia s8 anunte atat Importatorul
(Homplex S.A), cat si magazinul partener de orice neconformitate a produsului in termen
de 48 ore, incluzand defectele fizice (deteriorari ale ecranului, zgarieturi etc.), accesoriile
(exemplu: suport perete sau suport birou) si documentatii (bon sau facturs, manual
utilizare, certificat garantie) lips3, incomplete sau deteriorate. Garantia produsului este
nominal3 si nu poate fi transmisa unei alte persoane!
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CERTIFICAT DE GARANTIE

Norme de protectie pentru utilizarea sigura a termostatului Homplex EVO X :

1. Se interzice instalares, utilizarea si manipularea produsului de catre persoane care nu
se afld in deplindtatea capacitatilor senzoriale si motorii sau care nu detin cunostinte
privind siguranta in utilizare a aparatelor electronice.

2. Se interzice utilizarea aparatului de catre minori in lipsa unui adult responsabil de
siguranta acestora pentru a evita aparitia accidentelor.

3. Se interzice manipularea si utilizarea surselor active de electricitate in timpul instalarii
produsului, deoarece manipularea gresitd sau atingerea accidentald a cablurilor
neizolate poate reprezenta un pericol fatal pentru Consumator. Recomandam instalarea
aparatului de catre o persoana autorizata caruia i-au fost aduse la cunostinta normele
de protectie si siguranta in munca.

4. Se interzice utilizarea aparatului in spatii in care exist3 pericol de explozie (exemplu:
camere In care existd acumulari de gaze naturale), electrocutare sau incediu. Aparatul nu
trebuie folosit in prezenta substantelor chimice de orice tip.

Homplex S.A. nu este responsabil de niciun accident, defect sau situatie tehnica
survenita ca urmare a conectarii, manipularii, instalarii sau depozitarii defectuoase sau
necorespunzatoare a produsului achizitionat.

Recomandari pentru utilizarea sigura a termostatului Homplex EVO X :

1. Transportd produsul achizitionat in ambalajul original, alaturi de foliile de protectie
(daca este cazul) pentru a nu'exista deteriorari cauzate de acesta. Nu pune pe produs
alte obiecte grele care ar putea deteriora aparatura din interiorul cutiei si asigura-te ca
acesta se afla intr-un loc uscat.

2. Depoziteaza termostatul si receptorul (dup3 caz) in spatii cu temperaturi pozitive, ferit
de caldura excesiva (maximum 50 °C) si umezeal3.

3. Foloseste pentru termostatul t3u doar_baterii alcaline noi (conform modelului
compatibil specificat in manualul de utilizare) care nu prezints scurgeri, deformari sau
alte deteriorari.

4. Atunci cand termostatul avertizeaza ca bateriile sunt descarcate, inlocuieste-le cu
unele conforme in cel mai scurt timp.

S.Inspecteaza bateriile alcaline din interiorul termostatului la fiecare 6 luni siinlocuieste-
le daca acestea prezinta deteriorari de orice tip.

6. In timpul utilizarii produsului, asigura-te c& este departe de surse de c&ldura (spoturi,
radiatoare, echipamente electrice) sau umezeals, de culoare de trecere a
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CERTIFICAT DE GARANTIE

curentilor de aer sau usi si ferestre care stau mereu deschise.

7. Nu pozitiona termostatul in interiorul corpurilor de mobilier, in razele directe ale
soarelui, in spatele draperiilor sau a perdelelor.

8. Daca alegi s3 montezi termostatul pe perete, asigura-te cd intre acesta si podea se
afl3 o distantd de 130-150 cm.

9. Curdta termostatul utilizand o lavetd moale si uscata. Nu folosi agenti de curatare, mai
ales daca compozitia acestora este chimica, bureti sau materiale corozive.

10. Daca nu folosesti termostatul o lungd perioada de timp, opreste-| si indeparteaza
bateriile acestuia.

Situatii in care garantia termostatului Homplex EVO X se va pierde si va fi anulata:
1. Produsul achizitionat nu a fost utilizat in concordanta cu scopul stipulat in manualul de
utilizare/ghidul de utilizare si implicit, scopul pentru care acesta a fost creat.

2. In timpul depozitarii, manipuldrii sau utilizarii nu au fost respectate mentiunile din
documentele produsului, inclusiv cele specificate in paragraful anterior.

3. In partile componente ale produsului au fost identificate urme de umezeald, apa sau
alte lichide.

4. Bateriile alcaline utilizate nu au fost inlocuite la timp si nu s-au luat masuri atunci cand
ele au suferit deteriorari. De asemenea, produsul isi pierde garantia daca a fost utilizat
impreund cu un alt tip de baterie nerecomandat in manual/ghid sau in acest certificat.
5. S-aintervenit asupra produsului in afara indicatiilor date de producétor.

6. Produsul a suferit modificari realizate de persoane neautorizate, precum
dezasamblarea componentelor si dupa caz, inlocuirea acestora cu alte piese decat cele
de origine (cele recomandate de productor).

7. Situatia in care personalul autorizat de Homplex constata ca avariile si deteriorarile
produsului achizitionat sunt datorate utilizarii si intretinerii defectuoase, suprasolicitarii
aparaturii sau montarii incorecte a acestuia.

8. Situatia in care functionalitatea este afectatd total sau partial de actiunea unor
factori externi, precum socuri mecanice sau electrice (supratensiune), caldurd excesiva,
umezeald, actiunea substantelor chimice, incendiere sau scurt-circuitare.
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CERTIFICAT DE GARANTIE

Situatii aparute din cauza defectiunilor de fabricatie

In cazul in care au existat accidente produse din cauza termostatului Homplex EVO X
in timpul celor 24 de luni si pentru care exista suspiciuni cd acesta ar fi fost provocate
de defectiuni de fabricatie, daunele vor fi suportate pe cale amiabild sau dupa caz, cu
gjutorul instantelor judecatoresti, de catre Homplex S.A.

Intr-o astfel de situatie, pentru a constata cauzele care au determinat defectiunea
tehnicd si a confirma ipoteza proprietarului produsului, Cumparatorul este obligat sa
anunte imediat Vanzatorul si Importatorul privind incidentul, fard s3 intervind in niciun
fel asupra produsului. Acesta va trebui returnat impreund cu documentele de achizitie
(bonul fiscal sau factura fiscald), materiale doveditoare (daca este cazul - inregistrari
video sau imagini foto) si certificatul de garantie.

Procedura de reparare sau inlocuire a unui produs defect in garantie
Pentru verificarea tehnica a produsului si acordarea unui deviz (concluzie) in vederea
solutionarii unei situatii, produsul dumneavoastra trebuie returnat Importatorului in cel
mai scurt timp posibil. In colet trebuie s& existe produsul achizitionat impreuna cu toate
accesoriile, dovada achizitiei (bon fiscal sau factura) si certificat de garantie.
Inainte de a-l trimite, vd rugdm insistent s8 ne apelati la numarul de telefon
0374.49.49.49 (in zilele lucratoare, de luni pana vineri in intervalul orar 09:00 - 18:00,
tarif normal), ori s3 ne scrieti pe adresa de e-mail service@homplex.ro. Vom evalua
situatia relatatd de dumneavoastra si va vom oferi un feedback referitor la trimiterea
produsului pentru constatare - acest proces inlturd aparitia situatiilor in care produsul
este returnat nejustificat, fara a avea o defectiune tehnica reala.
In cazul in care specialistii nostri constata ca produsul a fost returnat nejustificat, acesta
functionand in mod corespunzator, va trebui s3 achitati atat costul de transport (tur-
retur), cat si taxa de constatare.
Daca produsul are defecte de fabricatie dovedite, atat costurile de transport, cét si cele
de aducere la conformitate sau inlocuire vor fi suportate de Homplex S.A. in perioada de
%aran‘gie. La termenul de garantie standard (24 de luni conform legislatiei in vigoare) va
ad3ugata si perioada in care produsul se afla in service, clientul neputand sa utilizeze
produsul - astfel, garantia produsului va fi prelaungita.
Homplex S.A. va incerca sa ofere Clientului devizul de service si implicit, solutia
(inlocuirea produsului sau aducerea acestuia la confirmitate) in maximum 15 zile
lucratoare calculate din momentul receptionarii coletului in service.
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Confort si siguranta accesibile

pentru clienti rezidentiali si industriali




