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CERESIT (S 15 EXPRESS este un etansant siliconic
monocomponent cu intdrire in condifi de umiditate,
adecvat pentru efansiri sanitare sou alie aplicatii de
efansare din construdii, unde este necesard rezistenfa la
mucegui. Poate fi expus aclivnii apei dupd 1 ord de la
aplicare. Domenii de intrebuintare: pentru toate
imbindrile de suprafete din baie, toalete, cabine de dus,
bucitirie, precum si suprafefe de la exterior. Rezistent la
imbitriinire, nusi modificd dimensiunea, rezistent lo
contactul cu apa, nu crapd, nu se decoloreazd. Aderd pe:
gresie, foianfd, email, sticld. Mod de ufilizare: se curiifi
locul si se aplicd etansantul siliconic. Dupd 5 minute se
pulverizeazii pe supratafa de aplicare apd cu sipun si se
netezeste etansantul siliconic. Temperatura de lucru: +5°C
pand la +40°C. Temperatura de rezistentd: -40°C pdnd la
+150°C. Indicatii generale: silicon de fip acetoxi.
Elibereazd acid acetic in timpul intdririi. Produs destinat
utilizatorilor profesionali. Fisa cu date de securitate
disponibild la cerere. Se va depozita in loc uscat si ricoros,
la temperaturi cuprinse intre + 5 °Csi+ 25 °C. Termen de
valobilitate: 18 luni de lo dato productiei. Data de
expirare inscris pe fub in formatul NR. LOT XXXXXXXX
EXP DD/MM/YYYY (DD - zi, MM - lund, YYYY - an).
Recomandari pentru eliminarea desevrilor: Eliminati
deseurile de produs intdrit co deseuri industriale similare
deseurilor menajere sau intr-un recipient de colectare a
deseurilor comerciale/din construdii. Eliminati deseurile
de produs neintdrit co deseuri periculoase. Codul de deseu:
080410.

Ceresit (S 15 Express namenjen je za upotrebu
kod spojnica plotica, v uglovima zidova i podova. Silikon
se moze izlagati vodi nakon 1 sata. Pogodan za upotrebu
v kupatilima, toaletima, kuhinjoma, tu$ kabinama, kao i
za spoljainje povrsine zgrada. Uputstvo: Podloga mora
biti suva i ociSéena od ulja, bitumena i prasine. Prljaviting
i ostaci starog silikona moraju se ukloniti. Povriine
izlozene ulju moroju se ofistiti rastvaracem. lspunjavati
spojnice  bez prekida, ravnomemo, kako bi izbegli
formiranje Supljing. U rokv od 5 minuta, naprskajte
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povrsinu spojnice sapunjavem vodom i zatim izravnajte.
Temperatura primene: od +5°C do +40°C. Otpornost
na temperaturv: od -40°C do +150°C. Sastav:
polidimefil siloksan, neorganski punioci. Rok trajanja
ufisnut na pokovanjy u formatu SERIJA OXXXXXKX
DD/MMAYYY ( DD-dan, MM-mesec, YYYY-godina).
Odlaganje: Uklonifi ostatke stvrdnutog proizvoda kao
kucni otpad/ industrijski otpad slitan kucnom ofpadu.
Ukloniti ostatke nestvrdnutog proizvoda i odloiti njegovu
posudu na mesto za opasne ili posebne vrste ofpada.
Indeksni broj otpada: 080410. Tokom oévricavanja
oslobada sircetnu kiselinu.

Ceresit (S 15 Express e noxonsuw 3a ¢yru va nnoukn
B BINMTE MEKAY CTEHH W NOMOBE K OKONO COHHTOPHM
ypenn. Cunukonst moxe fa 6bae anaran Ha sona cnen
1 uac. Mogxonsu e 3a ynorpeba & bamm, Toanemu, kyxuu,
fAyw KabuHm, KOKTO M BBPXY BLHWHM NOBLPXHOCTH HO
crpann. Yrasanma: Ociosara tpabea po 6upe cyxa u
nouncrena o1 macno, Gutym  npax. ambpaBaKg W
(TOpH  OCTOTBUM OT ynmbTHWTenW Tpsbea po Gwpar
OTCTpOHEHN . 3aMbpCEHMTE NOBBPXHOCM ¢ Macno Tpsbea
na Gvaar nouncrenn ¢ pasteoputen. 3anwnere (yrute
pasHomepHo, 3a fa  wiberwere obpusysanero ha
npastnim. (Nefs 5 muHyT™M HANpPBCKAiTe NOBBPXHOCTTA HA
tyrara cve canysena sopa u 3amagere. Temneparypa
Ha Hanacaue: o1 +5°C o1 +40°C. Tepmoycroitumeocr:
or 40°C po + 150°C. Cpok Ha cvxpaHenwe B
neoteopeH dnaxon: Maprunen nomep XXX, Cpok
wa  rogkocr o DD/MM/YYYY  (DD-nen,
MM-meceu, YYYY-ronmua). [enonnpare wa omopsuure:
Brenppenute ocrarbyw 0T NPOAYKTA 30 C& AENOHKPAT KATO
Gutos oTnOmLK/NpOMHWNEH OTROKBK, KOHTO (@ TPeTHpa
kato Outos ornapbk. Heerssppenute ocrameum or
NPOAYKTO M HEroBATO ONOKOBKO AQ (e AENOHHPAT B
NYHKTOBE 30 [ENOHMPOHE HO ONCHH OTNOABUM WAM
TaKKBO 30 cneunantu ornagbyk. Esponeitckn kop 3
knacupukauns wo ornagska  (EEC): 080410. [pw
BTBLP/ANBAKE (2 OTAENA OUETHO KMCENHHA.

Confine conservanti: 4,5 Diclor-2-octilizotinzol-3(2H)-ond. Poate provoca o reacfie alergicd. A nu
se liisa la indemdna copiilor. Dacd este necesard consultarea medicului, tineti la indemdnd red pientul
sau eficheta produsului. Evitati orice contact cu ochii, pielea sau imbricimintea. A se ufiliza numai in

aer liber sau in spatii bine venfilate.

Sadri: 4,5-dihloro-2-oktil-2H-izotiazol-3-on. Moze da izazove alergijsku reakeiju. Cuvati van
domasaja dece. Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalozu ili efiketu proizvoda.
Ne dozvoliti kontakt so ocima, kozom ili odecom. Korisfiti samo na otvorenom ili u dobro

provetrenom prostoru.

Combpxa: 4,5-awxnop-2-okmn-2H-u3omazson-3-on. Moxe 4o Npenu3BUKa ANEPruuHa peaxyms.
Mo ce coxpansea u3ebH obeera va pevoa. lpu HeobxoaumocT o MeAHUUHCKD NOMOL, HOCeTe
onakoBKata unM emwkera wa npoaykra. [la ce w3barea KonTakT ¢ ounte, koxara unk obneknoro. o
(& W3NON3BO CAMO HO OTKPUTO WAK Ha fobpe npoerpuBo MAcTo,

Producitor/Proizvodaé/ Mponssonuren:

Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, 40589 Dusseldorf, Germany, fel. +49-211-797-0,

mail: corporate.communication@henkel.com

Distribuitor: Henkel Romania SRL, Str. lonitd Yornicul nr. 1-7, sector 2, 020325 Bucuresti, Rominia.
[el: +4021 203.26.00; Fax: +4021 204.86.55. E-mail: ceresit.ro@henkel.com
Uvoznik za Srhiju: Henkel Srbija d.o.0., Bulevar oslobodenjo 383, 11040 Beograd, Srbija,

[el: +381 11 2072250, www.ceresit.rs

Uvoznik za BiH: Henkel Adhezivi BH d.0.0., Drakuljica bb, Bileca, Tel: +387 59 381 800,
Fax: +387 59 381 802, e-mail: ljepilabh@henkel.com www.ceresit.ba

Dpuumanen npepcrasuren: Xenken buarapus EOO],
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