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Grunduri alchidice
S.F.G5100

GHS 02 GHS 08 GHS 09

PM600016_6

Precautii: H411: Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe
termen lung. H226: Lichid si vapori inflamabili. H372:
Provoaca leziuni ale organelor in caz de expunere prelungitd
sau repetatd (Inhalatie). P101: Dacd este necesara
consultarea medicului, tineti la indemand recipientul sau
eticheta produsului. P102: A nu se ldsa la indemdna copiilor.
P210: A se pastra departe de surse de caldurd, suprafete
fierbinti, scantei, flacdri si alte surse de aprindere. Fumatul
interzis. P264: Spdlati-vd bine dupa utilizare. P280: Purtati
mdnusi  de  protectie/echipament de proteciie a
fetei/imbracaminte de protectie/protectie respiratorie/
incaltaminte de protectie. P370+P378: In caz de incendiu:
sevor folosi de preferintd stingdtoare cu pulbere polivalenta
(clasa ABC) si in mod alternativ spuma aeromecanicd sau
stingatoare cu dioxid de carbon (C0.) sau stropi (ceatd) de
apd. Nu se recomanda folosirea jeturilor de apd ca agent de
stingere. P4034+P235: A se depozita intr-un spatiu bine
ventilat. A se pastra la rece. P501: A se elimina
continutul/recipientul la un centru specializat de colectare.
EUHO066: Expunerea repetatd poate provoca uscarea sau
craparea pielii. EUH208: Contine Acid neodecanoic, sare de
cobalt (CAS 27253-31-2). Risc de reactie alergicd. EUH211:
Avertizare! Se pot forma picaturi respirabile periculoase la
pulverizare. Nu respirati prin pulverizare sau ceatd.
CONTINUT DE SUBSTANTE PERICULOASE: Hydrocarbons,
(9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics
(2-25%)(EC 919-446-0). COV limita UE g/I: cat. A/i 500
(2010). COV Produs, max. g/1: 500.

UFI: 91P0-YOMF-C001- VW3R.

UN 1263 Pericol!

MOD DE UTILIZARE: Grundul PITURA este utilizat ca prim
strat pentru protejarea suprafetelor metalice feroase,
inaintea acoperitii cu straturile de email.

Nuante disponibile: rosu-oxid si gri.

CONDITII DE APLICARE: - produsul trebuie conditionat la
10-30°C si omogenizat; - temperatura mediului: 10-30°C; «
umiditatea relativd a mediului: max. 70%; - temperatura
suportului (suprafetei metalice) trebuie sa fie cu cel pufin
3°Cdeasupra punctului de roud pentru a evita condensarea
umiditatii pe suport.

PREGATIREA SUPRAFETEI: curitare mecanica (periere,
sablare), degresare.

METODA DE APLICARE, DILUARE: se aplicd prin pensulare
sau roluire diluat cu maxim 8% D551, pulverizare diluat cu
maxim 15% D551.

Uscare: 1 ord (la atingere), 4 ore (in profunzime) la 20+2°C
si umiditate relativd 65+5%.

Interval de reacoperire: 12 ore de la aplicare.

Consum specific: pand la 14 m¥/1/strat.

DEPOZITARE: in spatii inchise, uscate, acoperite, aerisite,
ferite de actiunea intemperiilor si radiatiilor solare, departe
de surse de foc, la temperaturi cuprinse intre 5-25°C.

Valabil pana la: vezi data pe ambalaj.

Producitor: KOBER S.R.L.

Dumbrava Rosie, str. Gheorghe Caranfil,
Nr. 2, jud. Neamt, Romania

Tel.: +40 233 281021,

www.kober.ro

Info Kdber h: 9-16

08008330 33

Producatorul are certificat Sistemul de Management
al Galitatii si Sistemul de Management de Mediu.
Detalii pe www.kober.ro
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