RO PRECAUTII: H332: Nociv in caz de inhalare. H412: Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe
termen lung. H226: Lichid si vapori inflamabili. H373: Poate provoca leziuni ale organelor in caz de
expunere Frelungité sau repetata. P101: Dacd este necesara consultarea medicului, tineti la indemana
recipientul sau eficheta produsului. P102: A nu se ldsa la indemana copiilor. P210: A se pastra departe de
surse de cdldurd, scantei, fldcari deschise. Fumatul interzis. P280: Purtati mdnusi de protectie/
echipament de protectie a ochilor. P304+-P340: IN CAZ DE INHALARE: transportati persoana la aer liber si
mentineti-o intr-o pozitie confortabila pentru respiratie. P370+P378: in caz de incendiu: se vor folosi de
preferintd stingdtoare cu pulbere émlivalenté (clasa ABC) siin mod alternativ spuma aeromecanica sau
stingdtoare cu dioxid de carbon (CO,) sau stropi (ceatd) de apd. NU se recomandd folosirea jeturilor de apa
Q@ agent de stingere. P501: A se elimina continutul/recipientul la un centru specializat de colectare.
EUH211: Avertizare! Se pot forma picaturi respirabile periculoase la pulverizare. Nu respirati prin
pulverizare sau ceatd. Continut de materiale periculoase: Hydrocarbons, (9-C12, n-alkanes, isoalkanes,
cydlics, aromatics (2-25%) (EC 919-446-0), Xilen (amestec de izomeri) (CAS 1330-20-7). COV limita UE
/1: cat. A/i 500 (2010). COV Produs, max. g/I: 500.

® WARNHINWEISE: H332: Gesundheitsschdlich bei Einatmen. H412: Schadlich fiir
Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. H226: Fliissigkeit und Dampf entziindbar. H373: Kann die
OrrFane schadigen bei ldngerer oder wiederholter Exposition (Einatmen). P101: Ist drztlicher Rat
erforderlich, Verpackun%o er Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102: Darf nicht in die Hande von
Kindern gelangen. P210: Von Hitze/Funken/offener Flamme/heiBen Oberflachen fernhalten. Nicht
rauchen. P280: Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. P304-+P340: Bei Einatmen: Die Person an die
frische Luft bringen und fiir ungehinderte Atmung sorgen. P3704-P378: Bei Brand: Ldschpulver, 0, oder
Wasserspriihstrahl zum Loschen verwenden. Wasserstrahl unter Druck NICHT geeignet. P501: Entsorgen
Sie des Inhalts/des Behalters gemdB den rtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Gesetze.
EUH211: Achtung! Beim Spriihen konnen ?efa’hrliche [ungengangige Tropfchen entstehen. Aerosol
oder Nebel nicht einatmen. Gefahrliche Inhaltsstoffe: Kohlenwasserstoffe, (9-C12, n-Alkane, Isoalkane,
cydische Verbindungen, Aromaten (2-25%) (EC 919-446-0), Xylol (Mischung von Isomeren)(CAS
3/%3(0—20—7). EU-Grenzwert fiir das Produkt (Kat. A/i): 500 g/1 (2010). Dieses Produkt enthalt max.500 g/1

HU < BIZTONSAGI ELOIRASOK: H332: Belélegezve drtalmas. H412: Artalmas a vizi élvildgra, hosszan
tartd kdrosoddst okoz. H226: Tlizveszélyes folyadék és g6z. H373: Ismétlédd vagy hosszabb expozici
esetén kdrosithatja a szerveket (Belélegzés). P101: Orvosi tandcsadds esetén tartsa kéznél a termék
edényét vagPr dimkéjét. P102: Gyermekektdl elzdrva tartandd, P210: HGt6l/szikrdtdl/nyilt ldngtdl tavol
tartandd. . Tilos a "dohdnyzds. P280: Véddkesztyl/szemvédd haszndlata kotelezd. P304-+P340:
BELELEGZES ESETEN: Az érintett személyt friss Ieveg()'re kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzethe kell
helyezni, hoFy konnyen tudjon Iélegezni. P370+-P378: Tiiz esetén: az oltdshoz polivalens hab (ABC
osztdly) és afternativ médon aeromechanikus hab vagy széndioxid (CO,) vagy vizEermet hasznélando.
NEM ajdnlott vizsugdr haszndlata. PS01: Az edény tartalma/tartaly elhel{ezése ulladékként: a helyi
szabélyozdsok szerint. EUH211: Figyelem! Permetezés kizhen veszél{es, belélegezhetd cseppek

%25 a[=] képzddhetnek. A Eermetetvagya kodot nem szabad belélegezni.Veszélyes anyag tartalom:

o Szénhidrogének, 9-C12, n-alkanok, izoalkénok, gydrds ve%yﬂletek,aroma’svegyi]letek
4 (2-25%) (EC 919-446-0), xilol (izomerek keveréke) (CAS 1330-20-7). EU hatdrérték erre a

[ o termékre (A/i): 500 g/1(2010). Ez a termék legfeljebb 500 g/I VOC-t tartalmaz.

alapozé fara

& gdyorsan csiszolhaté
- koénnyen beszivédik a faba

slefuire rapida
absorbtie usoara in lemn

B ROO Grundul profesional cu slefuire rapidd 653101 se utilizeazd la protejarea
suprafetelor de lemn, exploatate Ia exterior sau interior, inaintea acoperirii cu straturile de
email. Avanta%e: - (apaditate buna de absorbtie in lemn; - capacitate bund de slefuire; -
scoate in relief asperitatile materialului, inlesnind slefuirea suprafetei; - aderentd bund la
suport, CONDITII 'DE APLICARE: - Produsul trebuie conditionat la 10-30°C si omogenizat;
« Umiditatea suportului lemn:12+2%; « Umiditatea relativd a mediului: max. 70%; «
Temperatura  mediului: 10-30°C. PREGATIREA SUPRAFETEI: degresare, slefuire,
desprdfuire. METODA DE APLICARE, DILUARE: Se aplica prin pensulare diluat cca. 20% cu
D551 sau prin pulverizare cu aer, diluat cca. 20% D551. Uscare: 3 ore la 23+2°C, umiditate
50+5%. Consum specific: pand la 12 m/I/strat. DEPOZITARE: in spatii inchise, uscate,
acoperite, aerisite, Terite de actiunea intemperiilor si radiatiilor solare, departe de surse de
foc, la temperaturi cuprinse intre 5-25°C. Valabil pana la: vezi data pe ambalaj.

= D® Holzgrund auf Alkydharzbasis, fiir die Grundierung der entschprechend

Bl vorbereitete  Holzuntergriinde. Es trocknet schnell. Verarbeitun?(sbedingun en:
Temperatur der Oty‘ekt und Umgebung 10-30°C; Relative Luftfeuchtigkeit max. 70%;
Holzfeuchte 12+2%. Der Untergrund reinigen, anschleifen, Staub entfernen. Vor
Gebrauch qut aufriihren. Mit syntetische Verdinner in max. 20% verdiinnen. Mit Pinsel,
Roller oder Spritzpistole verarbeiten, in einer Schicht. Trocknungszeit: 3 Stunde (23+2°C,
50+5%). Nach 4 Stunden die Oberflache fein schleifen, anschlieBend entstauben. Der
Deckfarbe kann nach ca. 12 Stunden aufgetragen werden. Materialverbrauch: bis zu 12
Ulz/liteL/Anstrich. Stets verschlossen, zwischen 5-25°C lagern. Giiltig bis: siehe Datum an

erpackung.
HU < Alkidgyanta bzisu faalapoz6, megfelel6en elGkészitett fafeliiletek alapozéséra.
Gyorsan szdrad. Felhorddsi feltételek: a termék és kornyezet homérséklete 10-30°C; relativ
| nedvességtartalom max. 70%; a fa nedvessége 12£2%. A feliiletet tisztitjuk, csiszol{)uk,
| majd portalanitjuk. A terméket alaposan keverjiik fel. Szintetikus higitéval max. 20%-ban
hl'gl'tjuk. Ecsettel, hengerrel vagy széréssal hordhatd fel, egy rétegben. Széradds: 3 dra
23+2°C, 50+5%). Finoman csiszol%ukafelﬂlelet%ra utén, majd portalanitjuk. Kb. 12 6ra
utdn felhordhatd a fedéfesték. Kiaddsség:12 mz/liter/réteg—ig. Tarolds eredeti, zart
csomagoldshan 5-25°C-os hémérsékleten. Mindségét megorzi: 1&sd a csomagoldson
feltlintetett id6pontot.
BETG LOCULDE PROVENIENTA/HERKUNFT/ 2 |VPORTATOR REP. MOLDOVA:
E STARMAZAS: EU SRL “CREDAGALEX", CHISINAU,
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¥ kann leicht absorbieren Ovatos!



