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Va rugam sa verificati continutul coletului, existenta accesoriilor de feronerie, 

precum si a pieselor mentionate in schita de montaj. In cazul constatarii 

lipsurilor (feronerie, piese) sau defectiunilor va rugam sa anuntati personalul 

LUX ARTIM in termen de 24 ore de la achizitionarea produsului, comunicand 

lipsurile si defectiunile constatate si numarul stampilei C.T.C. de pe ambalaj. In 

cazul necomunicarii defectiunilor sau lipsurilor constatate in termenul de mai 

sus, SC LUX-ARTIM SRL nu-si asuma raspunderea pentru eventualele 

neconformitati. 
Va multumim pentru intelegere 

BUCATARIE DORA 

Asamblare corp baza: 

 

 

A-Eurosurub 5x50-40buc 

 

B-Balama aplicata EKO-4 buc 

 

C-Picior pioneza -14buc 

 

D-Maner - 6buc 

 

E- Coltar ZN 40x40-6buc 

 

F-Balama BUS EKO– 6buc 

 

G– Holtzsurub 4x16- 64 buc 

 

H-Surub Maner 4x40-2buc 

 

I-Glisiere standard 400-1set 

 

J-Cuie - 50buc 

 

K-Suport polita metalic -4buc 

 

L-Holtz 3.5x16 -16 buc 

 

M-Surub maner 4x25-10buc    
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N Cheie imbus - 1buc O-Capacele albe- 6buc P-Capacele colorate-15 buc 

 

1-laterala stanga14-laterala sertar -2buc 

2-laterala dreapta15-interior sertar-2buc 

3-intermediara dreapta16- front stanga capat 

4-intermediara stanga17- front stanga interior 

5-placa baza18-front mijloc 

6-plinta fata19-front dreapta interior 

7-plinta intermediara20-front dreapta capat 

8-plinta spate21-front sertar 

9-straif legatura spate dreapta22-HDF baza sertar 

10-straif legatura fata stanga23-HDF mic 

11-straif legatura mijloc24- HDF mare 

12-straif legatura fata stanga25-HDF corp mijloc 

13-polita mobila 

1-Pe placa baza 5 se fixeaza lateralele stanga 1, respectiv dreapta 2, precum si intermediarele 3 si 4 cu 

eurosuruburi (A); 

2-Intre laterala 1 si intermediara 4 din partea stanga, se fixeaza straiful legatura fata 12 folosind eurosuruburi A; 

3-Intre intermediarele 4 si 3 se fixeaza straiful legatura mijloc 11 cu eurosuruburi A; 

4-Intre intermediara 3 si laterala 2 se fixeaza straiful de legatura 9, in partea din spate si 10 in partea din fata, cu 

eurosuruburi A; 

5-In cadrul format din placa laterala 1, baza 5 si laterala 2 se fixeaza plintele 6, 8 si 7 cu eurosuruburi A; 

6-Se aplica placile HDF astfel: 24 la baza corpului, de laterala 1, baza 5 si intermediara 4; 23 in partea de sus 

a corpului, iar 25 se prinde de intermediarele 3 si 4 si baza 5; 

7-Se fixeaza sinele de culisare ale glisierelor pe intermediarele 3 si 4 cu holtzsuruburi L; 

8-Se cupleaza cu eurosuruburi A lateralele 14 si interioarele sertar 15. Pe spatele sertarului se fixeaza HDF 23, 

folosind cuie J. La baza sertarului se fixeaza sina culisare cu holtzsuruburi L, dupa care se introduce in corp pe 

sinele fixate anterior; 

10-Pe laterala stanga 1 si intermediara stanga 4 se bat cu ciocanul suportii polita K, apoi se aseaza polita 13 11-

Se fixeaza balamalele B cu holtzsuruburi G pe fronturile 16 si 20 (cele de la extremitati stanga-dreapta), apoi se 

prind pe corp de lateralele 1 si 2 cu holtzsuruburi G; 

12-Se fixeaza balamalele F cu holtzsuruburi G pe fronturile 17, 18 si 19, apoi se prind de intermediarele 4 si 3 cu 

holtzsuruburi G; 

13-Se fixeaza frontul sertar 21 cu surub maner H de interior sertar, odata cu manerul D; 

14-Pe fronturi se fixeaza manerele D, utilizand suruburile ptr maner M; 

15-Pentru fixarea blatului, pe lateralele 1 si 2, intermediarele 3 si 4 se fixeaza coltarele E cu holtzsuruburi G, 

dupa care se prinde blatul cu holtzsuruburi G; 

16-Se acopera eurosuruburile vizibile cu capacele albe (L). 
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A-Eurosurub 5x50-48buc 

 

B-Balama aplicata– 8 buc 

 

C-Maner -4buc 

 

D– Holtzsurub 4x16- 32 buc 

 

E-Surub maner -8 buc 

 

F-Suport polita metalic-4 buc 

 

G-Diblu 10x60-4buc 

 

H– Holtz 6x70 – 4 buc 

1-laterala stanga 7-polita stanga fixa 12-front mic drepta  
2-laterala dreapta 8-polita dreapta fixa 13-front mare dreapta I-Capacele adezive -32buc 

3-intermediara stanga 9-polita mijloc (mobila) 14-spate pal 

4-intermediara dreapta 10-front mic stanga 15-spate pal 

5-placa baza 11-front mare stanga 
6-plinta fata 

1-Se fixeaza de placa baza 5 lateralele 1 stanga si 2 dreapta, precum si intermediarele 3 si 4 cu eurosuruburi 

(A); 

2-Se fixeaza o placa spate pal 14 in partea de jos a corpului, de lateralele 1, 2, intermediarele 3 si 4 si placa 

baza 5 cu eurosuruburi (A); 

3-Se prinde spate pal 15 in partea de sus a corpului, de lateralele 1, 2, intermediarele 3 si 4 cu 

eurosuruburi (A); 

4-Se fixeaza placa capac 6 de lateralele 1 si 2, intermediarele 3 si 4 si spate pal 15 cu eurosuruburi (A); 5-Se 

fixeaza polita stanga 7 de laterala 1 si intermediara 3, cu eurosuruburi A. Polita dreapta 8 se fixeaza de 

laterala 2 si intermediara 4 cu eurosuruburi A; 

6-Se monteaza suportii polita F in gaurile intermediarelor 3 si 4, apoi se aseaza polita mobila 9 

7-Pe fronturile 10, 11, 12, 13 se fixeaza balamalele B cu holtzsuruburile D; 

8-Fronturile se fixeaza pe corp cu holtzsuruburi (fronturile mici la exterior, iar cele mari catre interiorul corpului); 

9-Se prind manerele C pe fronturi cu suruburile de maner E; 10-Se acopera eurosuruburile vizibile cu capacele 

G. 

11-Se monteaza pe perete, la inaltimea dorita, diblurile G folosind o nivela pentru asigurarea orizontalitatii 

Asamblareco r psuspenda t: 
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12-Se aseaza corpul pe pozitie si se fixeaza de perete cu holtzsuruburi H in diblurile G montate deja.



 

 


