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Nu utilizati niciodata apa sau detergent pentru a curata unealta. Curatati unealta cu
ajutorul unei lavete moi, curate si uscate. Depozitati intotdeauna unealta intr-un loc
uscat.

Pastrati orificiile de ventilare curate si libere. Pastrati toate butoanele de control ferite de
praf.

Ocazional, este posibil sa vedeti ca apar arcuri electrice de-a lungul orificiilor de ventilare.
Acestlucru este perfect normal.

Daca cablul de alimentare este deteriorat, trebuie sa fie Tnlocuit de catre fabricant,
service-ul de dupa vanzare sau o persoana cu o calificare similara, pentru a evita
pericolul.
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Traducere a instructiunilor originale

2. MONTAREA BURGHIELOR IN MANDRINA (Fig. 2 & 3) Pentru -
montarea burghielor in mandrina : debransati aparatul de Ia
reteaua de alimentare. Trageti inelul de siguranta al mandrinei
spre spatele CIOCANULUI ROTOPERCUTOR. Introduceti apoi
coada burghiului in dispozitiv. Eliberati inelul, brughiul se Fig. 4
blocheaza automat in dispozitiv.

3. PORNIRE SI OPRIRE (Fig. 4) Porniti
instrumentul apasand pe piedica
intrerupatorului pornire/ oprire (4). Eliberati
piedica pentru a opriinstrumentul. Fig. 5

4, GAURIREA CU PERCUTIE (Fig. 5 & 6) Reglati
comutatorul pe pozitia pentru a activa rotatia mandrinei. Reglati comutatorul pe
pozitia pentru a activa functia de gaurirea cu percutie.

5.  GAURIRE LEMN SI METAL Reglati comutatorul pe pozitia pentru a activa functia de

gaurire. Reglati comutatorul pe pozitia pentru a dezactiva functia de gaurire.

Sunteti acum gata pentru gaurireain lemn sau in metal.

6. DALTUIREA Reglati comutatorul pe pozitia corespunzatoare pentru a opri rotatia

mandrinei. Reglati comutatorul pe pozitie pentru a activa functia de daltuire. Verificati

intotdeauna daca este destula vaselina in rezervorul de vaselina. Deschideti capacul
situat deasupra uneltei cu ajutorul cheii hexagonale. Adaugati vaselina cu utilizare
generala pe bazade litiu. Acum sunteti gata pentru gaurire in zidarie sau beton, etc.

Nota : Apasati butonul de blocare (a) inainte de a regla comutatorul. Daca

comutatorul nu poate fi reglat pe pozitia dorita, porniti ciocanul pentru o scurta

perioada de timp, apoi reglati-l din nou.

IV. CONDITIIDEUTILIZARE

Utilizati Tntotdeauna burghie si dalti cu varfuri bine ascutite si de buna calitate.

Performanta aparatului depinde de calitatea burghielor folosite.

- Reduceti presiunea pe burghiu cand este pe punctul de a gauri. Acest lucru va evita
caciocanul rotopercutor sa se blocheze.

- Pentru a face o gaura de diametru mare, faceti in prealabil o gaura pilot cu ajutorul
unui burghiu mai mic.

- Exercitatiintotdeauna o presiune pe burghiuin linie dreapta si pe cat posibil in unghi
dreptinraportcupiesa.

- Atunci cand faceti gauri in ziduri, in soluri, etc., asigurati-va intotdeauna ca nu exista
fire electrice sub tensiune sau conducte in calea burghiului.

- Utilizati intotdeauna unealta cu cele 2 manere montate.

- Nu schimbati niciodata modul de utilizare atunci cand unealta este in curs de
functionare.

- Atunci cand utilizati unealta in mod ciocan sau in timpul daltuirii in beton, asigurati-
va ca purtati ochelarii simanusile de protectie.

- Nu exercitati o presiune prea mare in timpul daltuirii. Exercitarea unei forte foarte
mari nu mareste viteza lucrarii.

V. INTRETINERE SIPASTRARE

Scoateti cablul din priza de alimentare cu curent Tnainte de a efectua orice reglare, orice

operatie deintretinere side pastrare.

unealta electrica nu necesita nicio intretinere suplimentara.

Nu exista nici o parte care poate fiTnlocuita de catre utilizator asupra uneltei.
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va fi activat si va opri burghiul numai daca rezistati tortelor initiale cauzate de
blocarea aparatului, tinandu-I ferm cu ambele maini. Aceasta unealta fiind foarte
puternica, forta este importanta.

16. Asigurati-vaintotdeauna ca manerul auxiliar este ferm fixat si asigurat.

17. Manerele din fata si din spate trebuie sa fie ferm tinute pentru a rezista la orice
miscare a uneltei atunci cand burghiul se blocheaza.

18. Asigurati-va ca INTOTDEAUNA va aflati pe o suprafata rezistenta si solida atunci
cand lucrati (NU utilizati pe scari sau pe trepte)

19. Nuporniti NICIODATA aparatul atunci cand burghiul este blocat.

20. Nu utilizati aparatul mai sus de inaltimea umarului sau mai jos de genunchi,
deoarece aparatul nu poate fi tinut fermn aceste pozitii.

Il. CARACTERISTICITEHNICE

Tensiune nominala 220V-240V/50Hz-60Hz

Lovituripeminut 950rpm

Putere1050W

Clasade protectie Clasall

Greutate 4.6kg

Capacitate gaurire: Beton cu burghiu elicoidal Max. 25mm (SDS plus)

Valoarea totala a vibratiilor declarate a fost masurata plecand de la normativa EN60745-
2-6, si poate fi utilizata pentru a compara un instrument in raport cu un altul. Valoarea
totala a vibratiilor declarate poate fi, in acelasi timp, utilizata si ca evaluare preliminara a
gradului de expunere.

ATENTIE : Valoarea vibratiei emise in timpul utilizarii produsului poate fi diferita
de valoarea declaratain functie de circumstante.

Masurile de siguranta pentru a proteja operatorul sunt bazate pe o estimare a expunerii
in conditiile de utilizare normala (ludnd in considerare ansamblul ciclurilor de operatiuni,
precum momentele in care unealta este oprita, in functionare in gol sauin uz).

lll. INSTUCTIUNIDE UTILIZARE

INSTALARE

Acest CIOCAN ROTOPERCUTOR trebuie sa fie utilizat numai pentru

gaurirea cu percutie a betonului sia unor materiale similare.

Orice alta utilizare a instrumentului ar putea avaria grav aparatul si

reprezinta o sursa de pericole pentru utilizator. Aceasta unealta este

conceputa numai pentru bricolaj domestic.

1. SCHIMBAREA DE POZITIE A MANERULUI AUXILIAR (Fig.1) Figl
Manerul auxiliar nu este
demontabil. Desfaceti
manerul auxiliar rotindu-1
in sensul invers acelor de
ceas pentru a-l orienta in
pozitia dorita. Rotiti
manerul in sensul acelor Fig2 Fig3
de ceas pentru blocare,
apoi strangeti cu fermitate. Asigurati-va ca manerul este strans, astfel incat
aparatul sa nuse miste in timpul utilizarii.
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INTRODUCERE

Acest CIOCAN ROTOPERCUTOR este un produs usor de utilizat si este furnizat cu
accesorii.

Acest aparat modernraspunde normelor stricte de calitate si de securitate.

Pentru o mai buna utilizare, trebuie neaparat sa cititi acest manual, care va va aduce
informatii esentiale privind functiile aparatului si regulile care trebuie urmate pentru
intretinereasa.

SUMAR

I Instructiuni de securitate
Il.  Caracteristici tehnice

Ill.  Instructiunide utilizare
IV. Conditiide utilizare

V. Intretinere sipastrare

I. INSTRUCTIUNIDESECURITATE
ATENTIONARE - Pentru a reduce riscul de ranire, utilizatorul trebuie sa citeasca
manualul de instructiuni.

AVERTISMENT. Cititi toate avertismentele de securitate sitoate instructiunile.
Nerespectarea avertizarilor si a instructiunilor poate conduce la electrocutare,
incendii si/ sau vatamarigrave.

Pastrati toate avertizarile siinstructiunile pentru o consultare ulterioara.

Termenul de «instrument» din avertismente face referire la unealta electrica alimentata
de la retea (cu cablu de alimentare) sau la unealta care functioneaza cu acumulator (fara
cabludealimentare).

1) Securitateazoneidelucru

a) Pastrati zona de lucru curata si bine luminata. Zonele in dezordine sau intunecate
Tnlesnesc accidentele.

b)  Nu lasati sa functioneze uneltele electrice intr-o atmosfera exploziva, de exemplu
in prezenta lichidelor inflamabile, de gaz sau de praf. Uneltele electrice produc scantei
care potaprinde praful sau vaporii.

¢) Tineticopiii si persoanele prezente departe in timpul utilizarii uneltei.

Distragerea atentiei poate conduce la pierderea controlului asupra uneltei.

2) Securitate electrica

a) Stecherul uneltei electrice trebuie sa fie compatibil cu priza. Sa nu modificati
niciodata stecherulinvreun fel.

Nu folositi stechere cu impamantare.

b) Evitati orice contact al corpului cu suprafetele legate la sol precum tevile,
radiatoarele, cuptoarele si frigiderele. Exista un risc crescut de electrocutare daca corpul
vostrueste legatla pamant.

¢) Nu expuneti unstrumentele electrice la ploaie sau la conditii de umiditate.
Penetrarea apeiininteriorul uneiunelte electrice va cresteriscul de electrocutare.

d) Nudeteriorati cablul de alimentare. Nu utilizati niciodata cablul pentru a transporta,
a trage sau a debransa unealta. Pastrati cordonul de alimentare departe de surse de
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caldura, de lubrifianti, de muchii sau de componentele in miscare. Cablurile deteriorate
sauincurcate sporescriscul de electrocutare.

e)

Atunci cand unealta se utilizeaza la exterior, folositi un prelungitor adaptat pentru

utilizarea exterioara. Utilizarea unui cablu adaptat pentru utilizarea exterioara reduce
riscul de electrocutare.

f)

In cazul in care folosirea unealtei intr-un spatiu umed este inevitabila, utilizati o

alimentare protejata printr-un diferential de protectie.

3)
a)

b)

f)

4)

a)

b)

e)

Securitatea persoanelor

Fiti intotdeauna atenti la ceea ce sunteti pe cale sa faceti si procedati rational atunci
cand utilizati unealta electrica. Nu utilizati unealta atunci cand sunteti obositi sau
sub influenta drogurilor, a alcoolului sau a medicamentelor. Un moment de
neatentie in timpul lucrului poate produce raniri grave ale persoanelor.

Utilizati echipamentul de protectie. Purtati intotdeauna o protectie pentru ochi.
Echipamentele de protectie precum mastile Tmpotriva prafului, incaltamintea de
siguranta antiderapanta , castile sau protectiile acustice utilizate pentru conditiile
adecvate vor reduce riscul de ranire.

Evitati orice pornire accidentala. Asigurati-va ca intrerupatorul este in pozitia oprit
nainte de a bransa unealta la sursa de alimentare si/sau la acumulator, nainte de
a-Iridica si de a-l transporta. Transportarea uneltelor avand degetul pe intrerupator
sau conectarea sculelor al caror intrerupator este in pozitia pornit reprezinta o sursa
deaccidente.

Indepartati orice cheie de reglare inainte de a pune instrumentul in functiune. O
cheie lasata fixata pe o parte rotativa a instrumentului poate provoca raniri ale
persoanelor.

Imbracati-va intr-un mod corespunzator. Nu purtati haine largi sau bijuterii. Pastrati-
va parul, imbracamintea si manusile departe de componentele in miscare .
Imbracamintea larga, bijuteriile si parul lung pot fi prinse in partile Tn miscare ale
uneltei.

In cazul in care dispozitivele sunt furnizate pentru conectarea de echipamente
pentru extragerea si recuperarea prafului, asigurati-va ca acestea sunt conectate si
corect utilizate. Utilizarea dispozitivelor de colectare a prafului poate reduce
riscurile cauzate de praf.

Utilizarea siintretinerea intrumentului

Nu fortati unealta. Utilizati echipamentul potrivit pentru aplicatia voastra.
Echipamentul adecvat va efectua mai bine munca si intr-un mod mai sigur in modul
de functionare pentru care a fost construit.

Nu utilizati unealta daca intrerupatorul nu permite trecerea de la starea de
functionare la oprire si invers. Orice unealta care nu poate fi controlata cu ajutorul
intrerupatorului este periculoasasi trebuie reparata.

Deconectati cablul de la sursa de alimentare si/sau acumulatorul uneltei inainte de
a efectua reglarea, schimbarea de accesorii sau inainte de a depozita unealta.
Asemenea masuri preventive de siguranta reduc riscul de pornire accidentala a
echipamentului.

Pastrati uneltele oprite astfel incat sa nu fie la indemana copiilor si nu permiteti
persoanelor care nu cunosc unealta sau actualele instructiuni sa le foloseasca.
Instrumentele sunt periculoase Tn mainile unor utilizatori neinstruiti.

Respectati modul de pastrare a uneltei electrice. Verificati sa nu existe o aliniere
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f)

g)

3)
a)

N

LOND

11.

12,

13.
14,

15.

necorespunzatoare sau blocarea de parti mobile, de bucati rupte sau orice alta
conditie care ar putea afecta functionarea acesteia. In cazul deteriorarii, reparati
echipamentul inainte de a-l utiliza. Numeroase accidente sunt cauzate de uneltele
prostintretinute.

Pastrati ascutite si curate uneltele care permit taierea. Uneltele pentru taiere
corect intretinute cu piese ascutite sunt mai putin susceptibile sa blocheze si sunt
mult mai usor de intretinut.

Utilizati unealta, accesoriile si lamele, etc., in conformitate cu instructiunile, tinand
cont de conditiile de lucru si de lucrul care trebuie indeplinit. Utilizarea uneltei
pentru alte operatiuni decat cele prevazute, ar putea conduce la situatii
periculoase.

Mentinere in stare de functionare siintretinere

Intretineti unealta prin intermediul unei persoane calificate in reparatii, utilizand
numai piese de nlocuire identice. Acest lucru va asigura ca securitatea uneltei
electrice este pastrata.

Purtati protectii auditive. Expunerea la zgomot poate provoca o pierdere a auzului.
Purtati ntotdeauna o masca de protectie. In timpul utilizarii uneltelor electrice, o
masca de protectie este necesara din cauza prafului Tnsemnat produs in timpul
lucrului.

Utilizati manerul auxiliar livrat Tmpreuna cu unealta. Pierderea controlului
ciocanului rotopercutor reprezinta o sursa de pericole pentru utilizator.

Tineti unealta pe suprafetele de prindere izolate, in timpul realizarii unei operatiuni
in cursul careia ciocanul rotopercutor poate poate intra in contact cu un cablu
ascuns. Contactul cu un fir «sub tensiune» poate in acelasi timp sa puna «sub
tensiune» partile metalice expuse ale instrumentului electric si sa provoace
electrocutarea utilizatorului.

Se recomanda incaltaminte de protectie in timpul oricarei utilizari a ciocanului
rotopercutor, in special in timpul utilizarii daltei.

De asemenea, este recomandata utilizarea manusilor de protectie.
Purtatiimbracaminte si o combinatie adecvata.

Nu utilizati burghie deteriorate sau uzate.

Nu utilizati ciocanul rotopercutor daca un accesoriu sau 0 piesa componenta
lipseste sau este deteriorata.

Utilizati un detector de metale pentru a localiza firele electrice si tevile de apa sau
de gaz care nu sunt vizibile . Evitati toate componentele sau conducte conductoare
de curent.

Accesoriile de gaurire si de daltuire pot fi scoase accidental din instrument si pot
cauza vatamari grave.

Inainte de a incepe munca, verificati intotdeauna ca dalta sau burghiele sunt cu
fermitate mentinuten mandrina.

Limitati expunerea la vibratii cat mai mult posibil.

In timpul utilizarii, transportati intotdeauna instrumentul cu doua maini si asigurati
va ca aveti o pozitie stabila.

In timpul gauririi, este obisnuit ca burghiul sa se blocheze in materialul care urmeaza
a fi forat. Acesta va avea ca efect sa faca sa se roteasca aparatul in jurul axei
burghiului sau ; in acest moment exista riscul sa va scape. Aparatul este echipat cu
un mecanism de debreiere de siguranta. Acest mecanism de debraiere de siguranta
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