


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Note importante:  
1) Asigurați-vă că suprafața peretelui este plană, uscată și solidă înainte de instalare. Nu 

montați pe pereți goi sau slabi, fără ancore de perete adecvate. 
2) Poziționați produsul pe perete pentru a marca găurile pentru șuruburi, apoi găuriți cu o 

bormașină electrică. 
3) Introduceți diblurile de perete în găurile perforate, apoi fixați produsul cu șuruburi. Nu 

utilizați accesorii care nu sunt incluse. 
4) Folosiți o nivelă în timpul instalării pentru a vă asigura că suportul este montat drept. 
5) Acest produs este conceput doar pentru a masca routere(sau articole ușoare). Nu utilizati 

produsul ca spatiu de depozitare, nu supraincarcati. 
6) Nu instalați produsul în zone cu umezeala sau în apropierea surselor de apă. 
7) Verificați dacă există fire electrice sau instalații sanitare în spatele peretelui înainte de a 

găuri. 
8)  Acest produs este destinat exclusiv utilizării în interior. 

4) Instalați două șuruburi E pe 
fiecare parte a produsului 
(patru șuruburi în total) 

5) Instalați piesa G pe ambele 
părți superioare ale spatelui 
folosind șuruburile E 

6) Așezați produsul pe peretele 
unde va fi instalat și marcați 
pozițiile gaurilor pentru 
șuruburi 

9) Agățați produsul pe orificiile 
piesei F, așa cum se arată in 
diagrama 

7) Folosiți un burghiu M6 pentru 
a găuri peretele cu o 
adâncime de 4 cm. 

8) Introduceți G, apoi 
inșurubați F. Lăsați un spațiu 
de 5-10mm pentru agățare. 
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