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MANUAL DE UTILIZARE
COMPRESOR UMFLAT PORTABIL - MARE - 60W

COD PRODUS CM2715 
DIMENSIUNI PRODUS (L x l x h) 69.5 x 46.5 x 208mm 

TENSIUNE NOMINALA DC 11.1V 
TENSIUNE NOMINALA INTRARE 5V 2A 

PUTERE NOMINALA 60W 
GREUTATE NETA PRODUS 675g 

DIAMETRUL CILINDRULUI POMPEI 19mm 
DEBIT AER POMPA 20L/min 

INTERVAL INCARCARE PRESIUNE 0,2 – 5.1 bar / 3 - 74 psi 
UNITATI DE MASURARE PRESIUNE AFISATE 

PE DISPLAY Bar, Psi, Kpa, Kg/cm2 

BATERII 18650 Lithum 
NUMAR BATERII 3 buc x 2000 mAh 

TIMP DE INCARCARE 4-6 ore 
 

1. Caracteristicile tehnice ale produsului:   

3. Descrierea produsului:   

Va multumim ca ati ales sa achizitionati produsul nostru! Înainte de a utiliza 
produsul, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni și păstrați-l 
pentru referințe viitoare.

2. Accesorii incluse:

1. Supapa valva - 1 buc.

2. Duza aer tip ac - 1 buc.               

3. Duze aer diverse marimi 
    - 2 buc
4.  Furtun umflare aer - 1 buc.

5. Cablu incarcare USB - 1 buc.

6. Dispozitiv spargere geam - 1 buc.

7. Silicon protectie termica - 1 buc.

8. Cablu incarcare bricheta auto - 1 buc.

Desurubare furtun aer, 
in sens opus acelor de ceasornic;

Insurubare furtun aer, 
in sensul acelor de ceasornic;

Bar Psi Kpa Kg/cm2

lanterna si
   lumina S.O.S.

spatiu conectare
furtun aer

indicator nivel presiune 
in timp real
indicator nivel presiune setata

unitati masurare presiune
buton actionare lanterna
lampa SOS
buton crestere nivel
presiune setata
buton schimbare mod umflare
si unitati masurare presiune.
(prin apasarea scurta se 
schimba modul de umflare/prin 
apasare mai lunga se schimba 
unitatile de masurare a presiunii)

afisaj mod
selectie umflare

afisaj indicator nivel baterie

buton pornire/oprire compresor

buton scadere
presiune setata



Pentru aprinderea lampii de iluminat si emiterea de semnale luminoase de culoare 
rosie la intervale setate de timp, trebuie sa parcurgeti urmatorii pasi :

Pasul 1 : apasati scurt butonul din imaginea alaturata si se va aprinde lampa de lumina ;
Pasul 2 : apasati din nou scurt acelasi buton si lumina se va schimba intr-o lumina rosie 
                ce va licari la intervalle fixe de timp, de 0.8s ;
Pasul 3 : apasarti scurt pentru a treia oara butonul si lumina rosie de semnalizare se 
                va mentine, dar va licari la intervale de timp mai scurte, de 0.4s ;
Pasul 4 : apasati din nou scurt butonul si lumina se va stinge definitiv.

 Prima incarcare a bateriilor se va face obligatoriu pana la nivelul maxim al acestora. Va 
recomandam sa utilizati numai cablul USB de 5V din dotarea acestui compresor. 
Indicatorul nivelului de incarcare al bateriilor prezinta 3 linii. Semnificatiile acestor linii, sunt 
urmatoarele :
- Prima linie aprinsa intermitent, inseamna ca nivelul bateriilor este cuprins intre 0% si 

30%. 
- Doua linii aprinse, prima permanent si a doua intermitent, reprezinta un nivel 

incarcare al bateriilor cuprins intre 31% si 65%. 
- Trei linii aprinse, primele doua permanent si a treia intermitent, reprezinta un nivel de 

incarcare al bateriilor cuprins intre 66% si 99%.
- Toate cele 3 linii aprinse permanent, reprezinta  nivelul maxim de incarcare al 

bateriilor, respectiv 100%.
- RECOMANDARE : pentru a prelungi viata bateriilor compresorului, va recomandam 

sa le incarcati cel putin o data la 3 luni, indiferent de nivelul prezentat pe display.

- Atunci cand nivelul de incarcare cu energie al bateriilor compresorului este scazut, 
incarcarea acestora se poate realiza si la priza brichetei auto, cu ajutorul cablului 
special furnizat impreuna cu compresorul, respectand urmatoarele etape :

- 1. Porniti motorul masinii ;
- 2. Introduceti stecherul in priza brichetei, conform imaginii atasate ;
- 3. Conectati celalalt capat al cablului de incarcare la mufa compresorului.

Scoateti dispozitivul special, din imaginea alaturata si insurubati-l in sensul 
acelor de ceasornic, in locul in care a fost insurubat furtunul de aer. 
Loviti cu varful dispozitivului geamul pe care doriti sa-l spargeti in situatiile de 
urgenta.
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4. Procedura umflare anvelopa  

spatiu depozitare
dispozitiv spargere geam

mufa conectare cablu de 
incarcare de la priza auto
mufa conectare cablu de
incarcare USB Type - C

mufa iesire incarcare
USB Type - C

spatiu depozitare
duze cu utilizari multiple

partea inferioara

Conectati furtunul de aer
la compresor prin insurubare
in sensul acelor de ceasornic.

�

Conectati furtunul de aer
la valva jantei autovehiculului
prin insurubare in sensul
acelor de ceasornic.

�

Apăsați scurt butonul pentru
a comuta intr-unul dintre cele
5 moduri de umflare. Apasati
lung 2 secunde butonul pentru
a schimba unitatea de masurare. 

�

Apasand butoanele “+”,”-”
puteti sa cresteti sau sa scadeti
manual setarea valorii presiunii
in anvelope, la fiecare apasare
pentru a creste sau scadea cu
0,05bar, 0,5Psi, 0,05Kg/cm2 si
5Kpa, la valorile maxime si
minime.

�

Apăsați butonul de pornire
a compresorului printr-o 
apasare mai lunga de aprox.
3 secunde.

�

Setati presiunea dorita in 
anvelope, apasati scurt 
butonul de pornire,
compresorul va incepe sa umfle,
cand atinge presiunea setata,
se va opri automat.

 
�

Psi

Pentru a realiza umflarea unei anvelope cu ajutorul acestui compresor, parcurgeti
pasii urmatori:

5. Cum selectam modurile de umflare  

6. Lampa de iluminat si semnalizare S.O.S.

7. Incarcare prin cablu USB :

8. Incarcarea bateriilor la priza brichetei auto:

9. Dispozitivul pentru spart geamuri (ciocan de siguranta) : 

Prin apasarea scurta a butonului <<    >> se pot schimba 5 moduri de umflare, pe 
dsplay-ul digital aparand urmatoarele pictograme: autoturisme (     )  , motociclete
 (     ), biciclete (     ) ; mingii, saltele, colace etc (    ) si modul « nedefinit », care nu 
prezinta pictograma pe ecran si in care dvs. va puteti seta o presiune la libera 
alegere. Pentru modurile de umflare cu pictogramele amintite mai sus, va recoman-
dam sa setati nivelul presiunii din anvelope in functie de recomandarile produca-
torului autovehiculului/vehiculului, prezentate in manualele de utilizare ale acestora 
sau pe etichetele lipite pe caroseriile acestora (structurile metalice). 

Conversie unitati masura presiune : 1 bar = 14,5 psi = 100 kpa = 1,02 kg/cm2

ATENTIE : Bateriile vor fi incarcate, numai atunci cand motorul masinii functioneaza!
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10. Compresorul utilizat ca sursa de energie : 

11. Indicator presiune in timp real :

Datorita capacitatii celor 3 baterii incorporate in carcasa compresorului, acesta poate 
fi utilizat ca sursa de energie pentru incarcarea dispozitivelor de telefonie mobila si 
nu numai. Pentru a realiza acest lucru, utilizati cablul USB al telefonului mobil, 
conectandu-l la mufa USB de iesire a compresorului.

Dupa atingerea nivelului setat de presiune si oprirea automata a compresorului, daca 
mentineti furtunul conectat la valva, prima linie a display-ului digital, va prezenta 
presiunea reala din produsul umflat. In cazul in care doriti sa verificati presiunea unui 
produs umflat, conectati furtulul la valva, porniti dispaly-ul digital si pe prima linie a 
ecranului puteti citi valoarea presiunii reale din acesta.

ATENTIONARI :

a. Acest produs nu este o jucarie, motiv pentru care nu trebuie lasat la indema-
na sau actionat de catre copii cu varsta mai mica de 16 ani. In timpul utilizarii compre-
sorului, asigurati o distanta de siguranta minim necesara, intre acesta si copii.
b. Produsul include baterii cu litiu nedemontabile. Este interzisa abandonarea lui 
in mediul inconjurator. Produsul defect, va fi predat catre centrele autorizate de 
colectare a acestor tipuri de deseuri. Exista riscul declansarii unui incendiu sau a 
exploziei bateriilor, daca produsul este aruncat intentionat sau spontan in foc, a fost 
expus timp indelungat la temperatura ridicata, a suferit un impact violent sau a patruns 
apa in spatele carcasei lui de protectie. Vă rugăm să evitați expunerea la temperaturi 
ridicate, vara, în interiorul mașinii.
c. Temperatura de depozitare a produsului nu trebuie să fie mai mică de -10 
grade sau mai mare de 45 de grade. Depozitarea produsului la temperaturi in afara 
acestui interval, va scurta durata de folosinta a produsului prin deteriorare bateriilor 
încorporate. 
d. Neutilizarea compresorului, pentru o perioada de timp mai lunga (max. 3 luni) 
va duce la deteriorarea bateriilor si implicit scurtarea duratei de folosinta a produsului. 
Se recomandă încărcarea bateriilor, cel puțin o dată la trei luni, chiar daca nu a fost 
utilizat.
e. Motorul DC încorporat al produsului, poate degaja scântei electrice atunci 
când funcționează, motiv pentru care este interzisa utilizarea lui in medii inflamabile și 
explozive.
f. Dacă compresorul emite zgomote anormale sau temperatura carcasei este 
prea ridicată în timpul lucrului, vă rugăm să-l opriți imediat. Adresati-va magazinului de 
unde ati achizitionat produsul sau direct importatorului/distribuitorului conform 
instructiunilor din certificatul de garantie.

g. Nu plecați de langa compresor atunci cand umflați și supravegheati procesul 
de umflare, pentru a preveni ca presiunea de umflare să fie mai mare decat presiunea 
necesara, daca nu s-a setat un nivel recomandat de fabricantul produsului umflat.
h. Vă rugăm să-l utilizați într-un mediu uscat și curat, pătrunderea sedimentelor 
și a nisipului poate duce la deteriorarea produsului. Produsul nu este impermeabil, 
feriti-l de ploaie sau de mediile umede excesiv. Este interzisă spalarea sau racirea lui 
cu apă.
i. Înainte de a seta valoarea presiunii de umflare, vă solicitam să verificati  
valoarea si unitatea de masurare recomandate de producator si mentionate in instruc-
tiunile de utilizare/manualul de utilizare/etc ale articolului umflat, pentru a evita 
deteriorarea lui sau ranirea dvs.


