ATENTIONARI!

Sfaturi pentru o buna utilizare
si functionare a produsului

Inainte de utilizare, asigurati-va ca bateriile compresorului sunt incarcate complet ;

Nu demontati, modificati sau reparati compresorul fara acordul expres al importatorului
/distribuitorului ;

Produsul include baterii cu litiu nedemontabile. Este interzisa abandonarea lui in mediul
inconjurator. Produsul defect, va fi predat catre centrele autorizate de colectare a
acestor tipuri de deseuri. Exista riscul declansarii unui incendiu sau a exploziei
bateriilor, daca produsul este aruncat intentionat sau spontan in foc, a fost expus timp
indelungat la temperatura ridicata, a suferit un impact violent sau a patruns apa in
spatele carcasei lui de protectie. Va rugam sa evitati expunerea compresorului la
temperaturi ridicate, vara, in interiorul masinii.

Temperatura de depozitare a produsului nu trebuie sa fie mai mica de -10°C sau mai
mare de 45°C. Depozitarea produsului la temperaturi in afara acestui interval, va scurta
durata de folosinta a produsului prin deteriorare bateriilor incorporate.

Neutilizarea compresorului, pentru o perioada de timp mai lunga (max. 3 luni) va duce
la deteriorarea bateriilor si implicit scurtarea duratei de folosinta a produsului. Se
recomanda incarcarea bateriilor, cel putin o data la trei luni, chiar daca nu a fost utilizat.
Motorul DC incorporat al produsului, poate degaja scantei electrice atunci cand
functioneaza, motiv pentru care este interzisa utilizarea lui in medii inflamabile si
explozive.

Daca compresorul emite zgomote anormale sau temperatura carcasei este prea
ridicata in timpul lucrului, va rugam sa-I opriti imediat. Adresati-va magazinului de unde
ati achizitionat produsul sau direct importatorului/distribuitorului conform instructiunilor
din certificatul de garantie.

Nu plecati de langa compresor atunci cand umflati si supravegheati procesul de
umflare, pentru a preveni ca presiunea de umflare sa fie mai mare decat presiunea
necesara, daca nu s-a setat un nivel recomandat de fabricantul produsului umflat.

Va rugam sa-| utilizati intr-un mediu uscat si curat, patrunderea sedimentelor si a
nisipului poate duce la deteriorarea produsului. Produsul nu este impermeabil, feriti-| de
ploaie sau de mediile umede excesiv. Este interzisa spalarea sau racirea lui cu apa.
Pentru a va asigura de o buna si cat mai lunga perioada de functionare a cilindrului
pompei de aer, limitati timpul continuu de umflare la maxim 5 minute. Va recomandam
sa efectuati pauze de timp suficient de mari, intre intervalele de umflare, pentru racirea
compresorului, ;

Dupa fiecare utilizare, este OBLIGATORIE incarcarea completa a baterilor compresoru-
lui. Daca bateria ramane descarcata pentru o perioada mai lunga de timp, exista
posibilitatea ca aceasta sa nu mai poata inmagazina energie si astfel sa nu mai puteti
utiliza compresorul ;

In cazul in care ati pornit compresorul si nu efectuati operatiuni de, setare, umflare, in
maxim 40 de secunde, acesta se va inchide automat ;

Acest produs nu este o jucarie, motiv pentru care nu trebuie lasat la indemana sau
actionat de catre copii cu varsta mai mica de 16 ani. In timpul utilizarii compresorului,
asigurati o distanta de siguranta minim necesara, intre acesta si copii.
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MANUAL DE UTILIZARE

COMPRESOR UMFLAT PORTABIL - PISTOL - 70W

Va multumim ca ati ales sa achizitionati produsul nostru !
Inainte de a utiliza produsul, va rugam sa cititi cu atentie acest manual de
instructiuni si pastrati-I pentru referinte viitoare.

Descriere produs :

. Furtun aer cu adaptor pentru racordare la valva ;
Lampa LED pentru iluminare pe timp de noapte ;
Buton pornire/oprire compresor ;

Maner ergonomic;

Indicator digital pentru vizualizarea nivelului presiunii ;
Mufa incarcare baterii compresor la surse externe.
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Accesorii incluse in pachet :
1. Cablu de alimentare USB
2. 3 duze aer pentru umflat mingii, saltele, colace, baloane... QD
\_ J
Caracteristicile tehnice ale produsului :
COD PRODUS CM2739
MATERIAL COMPONENTE ABS (Plastic)
DIMENSIUNI PRODUS (L x L x h) 142x54x205mm
GREUTATE NETA PRODUS 480g
DIAMETRUL CILINDRULUI POMPEI 17mm
DEBIT AER POMPA 20L/min
INTERVAL INCARCARE PRESIUNE 0.3-5.1bar/5-74 psi
PUTERE NOMINALA 70W
TENSIUNE NOMINALA 7.4V/DC 12V
UNITATI DE MASURARE PRESIUNE AFISATE Bar. Psi. Kpa. Kg/cm2
PE DISPLAY - Fsh fipa, g
BATERII 18650 Lithium
NUMAR BATERII 2 buc x 2000 mAh
TIMP INCARCARE BATERII 4-5ore
N\

Avantajele utilizarii acestui produs :

- Compresor portabil, manevrabil datorita formei tip pistol ;

- Butoane de operare a informatiilor oferite de displayul digital ;

- Cilindru metalic cu fante pentru racire rapida si utilizare indelungata ;

- Timp scurt de umflare in functie de presiunea setata si zgomot redus in
timpul functionarii ;

- Lampa cu LED, pentru iluminat si utilizarea compresorului pe timp de noapte ;

J
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Recomandare privind nivelul presiunii anvelopelor auto :

Pentru a sti nivelul corect pana la care trebuie umflata anvelopa autoturismului dvs. , va
rugam sa consultati manualul de utilizare al autovehiculului sau eticheta de pe interiorul
stalpului de la usa soferului, deoarece nivelul presiunii variaza in functie tipul autovehiculu-
lui, de anotimp sau greutatea transportata.

Conversie unitati masura presiune : 1 bar = 14,5 psi = 100 kpa = 1,02 kg/cm?

Cum setam presiunea si umflam :

Apasati butonul « R » pana se aprinde ecranul afisajului digital. Prin apasari succesive ale
butonului « R », realizati schimbarea unitatii de masurare a presiunii (PSl, bar, kpa ; kg/cm?).
Apasati butonul « + » pentru a creste valoare presiunii setate (la care doriti sa umflati
anvelopa) sau butonul « - » pentru a scadea valoarea presiunii setate, in cazul in care a fost
selectata initial, o presiune mai mare. Dupa ce nu mai licare afisajul cu valoarea setata, pe
ecran va fi afisata valoare « 0.00 ». Conectati adaptorul furtunului la valva de pe janta
autovehiculului si apasati butonul de pornire a compresorului. Atunci cand presiunea din
anvelopa ajunge la nivelul setat de dvs., compresorul se va opri automat din procesul de
umflare. Pentru oprirea compresorului apasati butonul de oprire, iar pentru stingerea
afisajului digital, tineti apasat cateva secunde, butonul « R ».

« R » buton pentru pornirea/oprirea ecranului digital si selectarea unitatii de masurare a
presiunii ;

« +» buton pentru cresterea nivelului presiunii setate ;

«-» buton pentru scaderea nivelului presiunii setate anterior ;

« [MEEER » jndicator nivel incarcare baterie ;

« KGFICM2 » gfisaj unitate masurare presiune ;

« 0O0.0 » afisaj nivel presiune curenta si setata.

Duze suplimentare pentru umflatul altor obiecte :
In cutia compresorului gasiti un numar de 3 duze speciale, necesare umflarii diverselor
obiecte sportive, recreative sau de camping, conform imaginilor de mai jos :
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