
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrucțiuni originale de utilizare 
Mașină de polizat umed  
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Pericol! Citiți instrucțiunile de utilizare pentru a reduce riscul de accidentare. 
 

 
Atenție! Purtați căști. Efectul zgomotului poate afecta auzul. 
 

 
Atenție! Purtați mască de respirat. Praf dăunător sănătății poate fi generat în timpul prelucrării lemnului și a altor 
materiale. Nu utilizați niciodată aparatul pentru a șlefui materiale care conțin azbest! 
 

 
Atenție! Purtați ochelari de protecție. Scânteile generate în timpul lucrului sau așchiile, fragmentele și praful emis 
de aparat pot cauza pierderea vederii. 
 

 
Avertizare! Nu utilizați discuri de polizat / șlefuit deteriorate. Sculele deteriorate se pot rupe în bucăți ce pot fi 
aruncate în jur.  
 

 
Atenție! Purtați mănuși de protecție.  
 

 
Sensul de rotație al discului de polizat / șlefuit.  
 

 
Atenție! Nu utilizați cu mașini ținute în mână. Aceste unelte de polizat / șlefuit pot fi folosite numai pe mașini pe 
care nu le țineți în mână.  
 



Pericol! 
Când utilizați echipamentul, trebuie respectate câteva măsuri de precauție pentru a evita accidentele și avariile. Vă 
rugăm să citiți toate instrucțiunile de utilizare și regulile de siguranță cu atenția cuvenită. Păstrați acest manual într-un 
loc sigur, pentru a avea permanent la dispoziție informațiile. Dacă predați echipamentul unei alte persoane, predați-i 
și acest manual de utilizare și regulile de siguranță. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru avarii sau accidente 
cauzate de nerespectarea acestor instrucțiuni și a instrucțiunilor de siguranță. 
 

1. Reguli de siguranță 
Informațiile corespunzătoare despre siguranță pot fi găsite în broșura atașată. 
Avertizare! 
Citiți toate informațiile despre siguranță, instrucțiunile, ilustrațiile și datele tehnice furnizate pe sau cu 
această unealtă electrică. Nerespectarea următoarelor instrucțiuni poate conduce la șoc electric, incendiu și/sau 
accidentare gravă.  
Păstrați toate informațiile despre siguranță și instrucțiunile într-un loc sigur pentru consultare viitoare. 
 

2. Schemă și articole livrate  
 

2.1 Schemă (figura 1/2a-c) 
1. Buton de pornire / oprire 
2. Dispozitiv de prindere 
3. Placă de prindere 
4. Buton rotativ de blocare pentru placa de prindere 
5. Disc de polizat umed 
6. Disc de șlefuit 
7. Mâner de transport 
8. Găuri de montaj 
9. Placă de bază 
10. Rezervor de apă 
11. Preaplin 
12. Ureche inferioară de montaj 
13. Ureche superioară de montaj 
14. Cârlig pe rezervorul de apă 
15. Piatră de polizat 
16. Calibru unghiular 
17. Șurub moletat pentru diametrul discului 
18. Scală pentru diametrul discului 
19. Șurub moletat pentru unghiul lamei 
20. Scală pentru unghiul lamei 
21. Crestătură pentru reglarea unghiului 
22. Muchie 
23. Braț de susținere 
24. Piuliță moletată pentru reglarea precisă a brațului de susținere 
25. Gaură de montaj pentru brațul de susținere (vertical) 
26. Șurub de blocare pentru brațul de susținere 
27. Gaură de montaj pentru brațul de susținere (orizontal) 
28. Ax de antrenare 
29. Șurub de reglare pentru pretensionarea axului de antrenare 
30. Buton rotativ de blocare pentru discul de șlefuit 
31. Piuliță 
32. Flanșă  
 

  



2.2 Articole livrate 
Vă rugăm să verificați dacă articolul este complet, așa cum este specificat în furnitură. Dacă lipsesc piese, vă rugăm 
să contactați centrul nostru de service sau magazinul de la care ați cumpărat aparatul, cel mai târziu în termen de 5 
zile lucrătoare de la cumpărarea articolului, prezentând o chitanță de cumpărare valabilă. De asemenea, consultați 
tabelul de garanție din cadrul informațiilor despre service de la sfârșitul instrucțiunilor de utilizare. 

• Deschideți cutia și scoateți echipamentul cu grijă.  

• Îndepărtați ambalajul și toate cutiile și/sau colierele de transport (dacă există).  

• Verificați dacă toate articolele sunt livrate. 

• Inspectați echipamentul și accesoriile de avarii în timpul transportului. 

• Dacă este posibil, vă rugăm să păstrați ambalajul până la sfârșitul perioadei de garanție. 
 
Pericol! 
Echipamentul și ambalajul nu sunt jucării. Nu lăsați copiii să se joace cu pungi din plastic, folii sau piese mici. 
Există pericolul de înghițire sau de sufocare! 
 

• Polizor la umed 

• Dispozitiv de prindere 

• Rezervor de apă 

• Piatră de polizat 

• Calibru unghiular 

• Braț de susținere 

• Instrucțiuni originale de utilizare  

• Informații despre siguranță. 
 

3. Destinație 
Polizorul la umed a fost creat pentru ascuțirea și șlefuirea lamelor de daltă sau de unelte asemănătoare.  
Mașina trebuie utilizată numai conform destinației sale! Chiar dacă utilizați echipamentul în conformitate cu 
instrucțiunile, anumite riscuri reziduale nu pot fi eliminate. Următoarele pericole pot apărea în legătură cu construcția și 
schema mașinii: 

• Contactul cu piatra de polizat în locurile în care nu este acoperită. 

• Bucăți aruncate din pietre de polizat deteriorate. 

• Piese de lucru și bucăți din piesa de lucru aruncate. 
 

Echipamentul trebuie utilizat numai conform destinației sale. Orice altă utilizare este considerată necorespunzătoare. 
Utilizatorul / operatorul, și nu producătorul, va fi responsabil pentru orice prejudiciu sau accident cauzat ca urmare a 
acestei nerespectări. 
Vă atragem atenția că echipamentul nostru nu a fost fabricat pentru utilizare în aplicații comerciale sau industriale. 
Garanția noastră devine nulă dacă mașina este utilizată în afaceri comerciale sau industriale sau în scopuri 
echivalente. 
 

4. Date tehnice 
Alimentare:  220 – 240 V ~ 50 Hz 
Putere motor: 125 W  
Turație de mers în gol n0: 110 min-1 
Diametrul de montaj al brațului de susținere:  12 mm 
Clasă de protecție:  I 
Tip de protecție:  IPX0 
Greutate:  aproximativ 8 kg 
 
Piatră de polizat umed 
Diametru maxim piatră de polizat:  207 mm 
Diametru minim piatră de polizat:  153 mm 
Diametru piatră de polizat:  200 mm 
Grosime piatră de polizat: 40 mm 
Diametru gaură piatră de polizat: 32 mm 
Viteză circumferențiară: 1.15 m/s 
Dimensiune granulație piatră de polizat: K220 
  



Piatră de șlefuit 
Diametru piatră:  180 mm 
Grosime piatră: 30 mm 
Viteză circumferențiară: 1.04 m/s 
 
Pericol! 
Zgomot  
Valorile de emisie de zgomot au fost măsurate în conformitate cu standardul EN 62841. 
 
Utilizare 
Nivel de presiune a sunetului LpA 79 dB(A) 
Incertitudine KpA 3 dB(A) 
Nivel de putere a sunetului LWA 92 dB(A) 
Incertitudine KWA 3 dB(A) 
 
Purtați căști de urechi 
Efectul zgomotului poate cauza afecțiuni ale auzului. 
Valoarea de emisie de zgomot specificată a fost măsurată în conformitate cu un set de criterii standardizate și poate fi 
utilizată pentru a compara unealta electrică cu alte unelte electrice. 
Valorile de emisie de zgomot declarate pot fi utilizate pentru evaluarea inițială a expunerii. 
 
Avertizare! 
Nivelele de emisie de zgomot pot să difere de cele declarate, în timpul utilizării, în funcție de modul în care este 
utilizată unealta electrică și de tipul de piesă pe care este utilizată.  
 
Minimizați emisiile de zgomot și vibrațiile.  

• Utilizați numai aparate care se află în stare perfectă de funcționare. 

• Întrețineți și curățați regulat echipamentul. 

• Adaptați-vă modul de lucru la echipament. 

• Nu suprasolicitați echipamentul. 

• Duceți echipamentul la verificat, dacă este nevoie. 

• Opriți echipamentul atunci când nu-l utilizați. 

• Purtați mănuși de protecție.  
 
Limitați timpul de utilizare! 
Țineți cont de toate etapele ciclului de utilizare (de exemplu, timpii în care unealta electrică este oprită și timpii în 
care unealta este pornită dar funcționează fără sarcină). 
 
Atenție! 
Riscuri reziduale 
Chiar dacă utilizați această unealtă electrică în conformitate cu instrucțiunile, anumite riscuri reziduale nu pot 
fi eliminate. Următoarele pericole pot apărea în legătură cu construcția și schema echipamentului: 

1. Afecțiuni ale plămânilor dacă nu purtați o masă de protecție la praf, corespunzătoare. 
2. Afecțiuni ale auzului dacă nu folosiți o protecție de urechi corespunzătoare. 
3. Afecțiuni medicale, cauzate de vibrațiile mână-braț, dacă echipamentul este utilizat o perioadă îndelungată sau 

dacă nu este ghidat și întreținut corect.  
 

5. Înainte de a porni echipamentul 
 
Înainte de a conecta echipamentul la sursa de curent asigurați-vă că datele de pe plăcuța de identificare sunt identice 
cu datele rețelei de alimentare. 
 
Avertizare! 
Scoateți întotdeauna ștecărul din priză înainte de a efectua reglaje la echipament. 
 
Scoateți ștecărul din priză înainte de a efectua operațiuni de întreținere sau de asamblare la echipament.  
 
  



• Echipamentul trebuie amplasat într-un loc în care poate să stea fix. 

• Înainte de a începe lucrul, înșurubați strâns mașina de polizat / șlefuit pe bancul de lucru sau pe ceva 
asemănător, folosind cele 4 găuri de montaj (8) din placa de bază (9).  

• Toate capacele și dispozitivele de siguranță trebuie montate corespunzător înainte de a porni echipamentul.  

• Discul de polizat și de șlefuit trebuie să se poată roti liber. 

• Verificați dacă tensiunea de pe plăcuța de identificare este identică cu tensiunea de alimentare înainte să 
conectați echipamentul la sursa de alimentare.  

 
5.1 Instalarea rezervorului de apă (figurile 2a/3)  

• Pentru a instala rezervorul de apă (10), prindeți cârligele (14) în urechile inferioare de montaj (12).  

• Important! Nu este nevoie să îndepărtați piatra de polizat umed (5) pentru a face acest lucru.  

• Important! Dacă diametrul pietrei de polizat umed (5) s-a uzat atât de mult încât piatra nu mai atinge apa, 
montați rezervorul de apă (10) pe urechile superioare de montaj (13).  

• Umpleți rezervorul de apă (10) cu apă până la aproximativ 5 mm sub preaplin (11).  

• Important! Când echipamentul este utilizat pentru prima dată sau după o perioadă îndelungată de nefuncționare, 
piatra de polizat umed va trage apă. Porniți mașina astfel încât piatra să se rotească și să tragă apă simultan. 
Umpleți încet rezervorul de apă (10) până când nivelul de apă rămâne constant. 

 
Avertizare! 
Goliți rezervorul de apă (10) de fiecare dată după utilizare. În caz contrar, partea de piatră de polizat umed (5) care 
este scufundată în apă se poate înmuia în apă în mod neuniform. Dezechilibrarea pietrei de polizat trebuie evitată.  
 
5.2 Instalarea dispozitivului de prindere (figura 1/2b/4)  

• Brațul de susținere (24) care este furnizat cu echipamentul poate fi prins în două poziții.  

• În funcție de unghiul de ascuțire și de mărimea sculei, puteți monta brațul de susținere (24) în gaura de montaj 
orizontală (28) sau în gaura de montaj verticală (26).  

• Pentru a regla distanța dintre brațul de susținere (24) și piatra de polizat umed (5), rotiți piulița moletată (25) 
până când obțineți distanța dorită.  

• Strângeți suportul (24) cu cele două șuruburi de blocare (27).  

• Glisați dispozitivul de prindere (2) pe brațul de susținere (24) astfel încât placa de prindere (3) să fie poziționată 
deasupra mijlocului pietrei de polizat umed (5) (a se vedea figura 1). 

 
5.3 Reglarea unghiului de ascuțire pe calibrul de unghi (figura 2c)  

• Înainte de a putea regla unghiul de ascuțire pe mașina de polizat umed, trebuie să calculați mai întâi unghiul de 
ascuțire existent al lamei uneltei dvs. 

• Puteți folosi crestăturile (22) de pe calibrul de unghi (17) pentru a face acest lucru. Țineți lama uneltei dvs. în 
crestături (22). Citiți unghiul de pe crestătura corespunzătoare (22).  

• În cadrul celui de-al doilea pas, reglați calibrul de unghi în funcție de diametrul pietrei de polizat umed.  

• Mișcați acul indicator de pe scală (19) la valoarea corespunzătoare diametrului pietrei de polizat umed (a se 
vedea datele tehnice) și fixați-l cu ajutorul șurubului moletat (18).  

• Important! Dacă piatra de polizat umed (5) se uzează, trebuie să reglați din nou diametrul pietrei pe scală (19).  

• Acum, reglați unghiul calibrului de unghi (17) în funcție de unghiul uneltei dvs., pe care l-ați aflat mai devreme. 
Poziționați acul indicator la valoarea corespunzătoare pe scală (21) și fixați-l cu șurubul moletat (20).  

 
5.4 Reglarea unghiului de ascuțire pe mașină (figura 5)  

• Strângeți unealta pe care doriți să o prelucrați în dispozitivul de strângere (2). Strângeți unealta prin strângerea 
celor două butoane rotative de blocare (4).  

• Desfaceți cele două șuruburi de blocare (27) de pe brațul de susținere (24).  

• Așezați calibrul de unghi pe piatra de polizat umed (5), așa cum este ilustrat în figura 5.  

• Important! Muchia (23) trebuie să stea atât pe piatra de polizat cât și pe unealtă.  

• Apoi, reglați distanța dintre piatra de polizat umed (5) și dispozitivul de prindere (2) folosind piulița moletată (25) 
până când suprafața uneltei și muchia (23) ajung paralele.  

• Apoi, strângeți la loc șuruburile de blocare (27). 
 
5.5 Schimbarea pietrei de polizat umed (figura 6)  

• Înainte să înlocuiți piatra de polizat: scoateți ștecărul din priza de curent!  

• Goliți rezervorul de apă (10) și îndepărtați-l.  

• Important! Folosiți o cârpă, o bucată de pânză sau ceva asemănător pentru a împiedica rotirea pietrei de polizat 
umed (5).  

• Desfaceți piulița (32) cu o cheie de 19 mm în timp ce țineți ferm piatra de polizat umed (5) cu o cârpă, o bucată 
de pânză sau ceva asemănător.  



• Important! Cheia de 19 mm nu este furnizată cu produsul.  

• Important! Rotiți piulița (32) în sensul de rotație al pietrei de polizat (5).  

• Îndepărtați piulița (32), flanșa (33) și piatra de polizat veche.  

• Curățați cu atenție toate piesele care se rotesc în timpul funcționării înainte de a monta piatra de polizat nouă. 

• Montați piatra de polizat umed nouă (5), flanșa (33) și piulița (32) în ordine inversă și strângeți-le. 

• Important! Strângeți moderat piulița (32).  

• Avertizare! Utilizați întotdeauna mașina de polizat cu piatra montată pe ambele părți. Aceasta va reduce riscul de 
contact cu axul rotativ.  

 
5.6 Schimbarea pietrei de șlefuit (figura 1/7)  

• Înainte să înlocuiți piatra de șlefuit: scoateți ștecărul din priză!  

• Important! Folosiți o cârpă, o bucată de pânză sau ceva asemănător pentru a împiedica rotirea pietrei de șlefuit 
(6). 

• Rotiți butonul rotativ de blocare (31) în sensul de rotație al pietrei de șlefuit (6) și țineți ferm piatra de șlefuit cu o 
cârpă, o bucată de pânză sau ceva asemănător.  

• Îndepărtați butonul rotativ de blocare (31) și piatra de șlefuit veche.  

• Curățați cu atenție toate piesele care se rotesc în timpul funcționării înainte de a monta piatra de șlefuit nouă. 

• Montați piatra de șlefuit nouă (6) și butonul rotativ de blocare (31) la loc, în ordine inversă și strângeți-le. 

• Important! Strângeți moderat butonul rotativ de blocare (31).  

• Avertizare! Utilizați întotdeauna mașina de polizat cu piatra montată pe ambele părți. Aceasta va reduce riscul de 
contact cu axul rotativ. 

 

6. Utilizare 
 
6.1 Buton de pornire / oprire (1) 
Pentru a porni echipamentul comutați butonul de pornire / oprire (1) în poziția 1.  
Comutați butonul de pornire / oprire (1) în poziția 0 pentru a opri echipamentul.  
După pornire, așteptați până când echipamentul atinge viteza maximă de rotație. Numai atunci puteți începe polizarea 
/ șlefuirea.  
 
6.2 Pregătirea pietrei de polizat umed (figura 8)  

• Puteți utiliza piatra de polizat (15) pentru a reîmprospăta suprafața pietrei de polizat umed (5).  

• Important! Piatra de polizat (15) are suprafețe cu două mărimi diferite de granulație. 

• Dacă folosiți suprafața grosieră a pietrei de polizat (15), suprafața pietrei de polizat umed (5) va deveni mai aspră. 
Aceasta înseamnă că veți îndepărta mai mult material în timpul polizării.  

• Și invers, dacă folosiți suprafața fină a pietrei de polizat (15), suprafața pietrei de polizat umed (5) va deveni mai 
netedă. Aceasta vă va oferi o polizare mai ascuțită.  

• Important! Rezervorul de apă trebuie să fie plin atunci când aplicați piatra de polizat (15).  

• Porniți mașina și așezați piatra de polizat (15) pe piatra de polizat umed (5). Țineți piatra de polizat (15) timp de 
aproximativ 30 de secunde pe piatra de polizat umed (5). Pentru abrazivitate mai mare, mișcați-o puțin înainte și 
înapoi.  

• Important! Piatra de polizat (15) nu este potrivită pentru operațiuni de îndreptare sau pentru îndepărtarea unor 
porțiuni neuniforme mari de pe piatra de polizat umed (5). 

 
6.3 Polizare umedă (figura 9)  

• Înainte de a începe lucrul, verificați dacă piatra de polizat umed (5) este suficient de scufundată în apă (a se vedea 
5.1).  

• Reglați unghiul de ascuțire pe calibrul de unghi (17) (a se vedea punctul 5.3).  

• Strângeți unealta pe care doriți să o rectificați în dispozitivul de prindere (2) (a se vedea punctul 5.4).  

• Reglați unghiul de ascuțire pe mașină (a se vedea 5.4).  

• Porniți mașina de polizat folosind butonul de pornire / oprire (1).  

• Apucați dispozitivul de prindere (2) cu ambele mâini. Coborâți încet unealta pe piatra de polizat umed (5).  

• Pentru a obține o lamă maxim de ascuțită, apăsați unealta foarte puțin pe piatra de polizat umed (5). Regulă 
generală: cu cât apăsați mai puțin, cu atât mai puțin ascuțită va fi unealta. Cu cât apăsați mai mult, cu atât veți 
îndepărta mai mult material. 

• Mișcați unealta puțin înainte și înapoi pentru a obține o polizare optimă. În acest fel, piatra de polizat (5) se va uza 
în mod uniform. 

  



Atenție! 
Dacă piatra de polizat se blochează în timpul funcționării, scoateți piesa de lucru și așteptați până când echipamentul 
revine la viteza sa maximă. Este posibil să fie nevoie să ghidați piesa către piatra de polizat cu mai puțină forță.  
 
6.4 Pregătirea pietrei de șlefuit (figura 10)  

• Înainte de a putea utiliza piatra de șlefuit (6), trebuie să o pregătiți cu compusul de șlefuit (16).  

• Aplicați puțin compus de șlefuit (16) pe piatra de șlefuit (6) și împrăștiați-l uniform. Puteți să folosiți o cârpă sau un 
burete pentru a face acest lucru.  

• Atenție! Nu folosiți niciodată piatra de șlefuit (6) în stare uscată. Compusul de șlefuit (16) împiedică suprafața 
pietrei de șlefuit (6) să se usuce și să devină poroasă.  

• Important! Aplicați compus de șlefuit (16) în mod regulat pentru a evita uscarea pietrei de șlefuit (6). 
 
6.5 Șlefuire (figurile 11/12)  

• Pentru o lamă mai ascuțită, puteți să șlefuiți lama uneltei după polizare umedă (a se vedea punctul 6.3).  

• Avertizare! Nu așezați niciodată lama uneltei contra sensului de rotație al pietrei de șlefuit. Unealta va tăia din 
suprafața pietrei de șlefuit! 

• Porniți mașina de polizat folosind butonul de pornire / oprire (1).  

• Apucați unealta cu ambele mâini și coborâți-o pe piatra de șlefuit (6).  

• Pentru ca lama să fie pe cât de ascuțită posibil, trageți atât fața cât și spatele tăișului lamei peste piatra de șlefuit 
(6).  

• Mișcați puțin unealta, înainte și înapoi, pentru a obține un rezultat optim. 

• Important! Dacă piatra de șlefuit (6) se blochează în timp ce lucrați chiar dacă o apăsați puțin, puteți să măriți 
presiunea de contact a axului de antrenare (29) folosind șurubul de reglare (30) (a se vedea figura 12). 

 

7. Înlocuirea cablului de alimentare 
 
Pericol! 
Dacă cablul de alimentare al acestui echipament se deteriorează, trebuie înlocuit de producător sau de serviciul său 
post-vânzare sau de personal instruit în mod asemănător, pentru a evita pericolul. 
 

8. Curățare, întreținere și comandarea pieselor de schimb 
 
Pericol! 
Scoateți întotdeauna ștecărul din priză înainte de a începe orice lucrare de curățenie. 
 

8.1 Curățare 
• Păstrați toate dispozitivele de protecție, fantele de aer și carcasa motorului lipsite de murdărie și de praf, cât de 

mult posibil. Ștergeți echipamentul cu o cârpă curată sau suflați-l cu aer comprimat sub presiune mică. 

• Vă recomandăm să curățați aparatul imediat, după fiecare utilizare. 

• Curățați echipamentul în mod regulat cu o cârpă umedă și puțin detergent delicat. Nu folosiți substanțe de curățare 
sau solvenți; acestea pot ataca părțile din plastic ale echipamentului. Asigurați-vă că în aparat nu poate pătrunde 
apă. Pătrunderea apei într-o sculă electrică mărește riscul de șoc electric. 

• Goliți, spălați și umpleți în mod regulat rezervorul de apă (10) cu apă curată. Sedimentele se pot aduna pe piatră 
și reduc puterea de polizare.  

 

8.2 Întreținere 
În interiorul echipamentului nu există piese care să necesite întreținere suplimentară.  
 

8.3 Comandarea pieselor de schimb 
Vă rugăm să specificați următoarele date atunci când comandați piese de schimb:  

• Tipul de echipament 

• Numărul de articol al echipamentului  

• Numărul de identificare al echipamentului  

• Numărului piesei de schimb necesare 
Pentru ultimele noastre prețuri și informații, vă rugăm să vizitați website-ul www.Einhell-Service.com 
 

 



 
Sfat! Pentru rezultate bune, vă recomandăm accesorii de calitate superioară de la 

!  
www.kwb.eu 
welcome@kwb.eu 
 

8.4 Transport 
Transportați mașina doar ridicând-o de mânerul de transport (7). Nu utilizați niciodată dispozitivele de siguranță 
pentru manipulare sau transport.  
 

9. Aruncare și reciclare  
Echipamentul este livrat în ambalaj pentru a împiedica deteriorarea sa pe durata transportului. Materiile prime din 
acest ambalaj pot fi refolosite sau reciclate. Echipamentul și accesoriile sale sunt făcute din diferite tipuri de materiale, 
cum ar fi metal și plastic. Nu aruncați niciodată echipamentele defecte la coșul de gunoi. Echipamentele trebuie predate 
la un centru de colectare autorizat pentru o aruncare corespunzătoare. Dacă nu aveți informații despre un astfel de 
punct de colectare, ar trebui să întrebați autoritățile locale. 
 

10. Depozitare 
Depozitați echipamentul și accesoriile într-un loc întunecat și uscat, la o temperatură peste cea de îngheț. Temperatura 
ideală de depozitare este cuprinsă între 5 și 30°C. Depozitați scula electrică în ambalajul său original. 
 

 
Doar pentru țările din Uniunea Europeană 
Nu aruncați niciodată scule electrice la tomberonul de gunoi. 
Pentru a respecta directiva europeană 2012/19/CE referitoare la echipamentele electrice și electronice 
vechi și la aplicarea sa în legislațiile naționale, sculele electrice vechi trebuie separate de alte deșeuri și 

trebuie aruncate într-un mod prietenos cu mediul, de exemplu, ducându-le la un centru de reciclare. 
Alternativă de reciclare la cererea de înapoiere: 
Ca alternativă la înapoierea echipamentului către producător, proprietarul echipamentului electric trebuie să se asigure 
că echipamentul este aruncat în mod corect dacă nu mai dorește să-l păstreze. Echipamentul vechi poate fi returnat 
la un punct de colectare autorizat, care va arunca echipamentul în conformitate cu legislația națională referitoare la 
reciclare și aruncarea deșeurilor. Acest lucru nu este valabil pentru accesoriile sau piesele auxiliare ce nu conțin 
componente electrice, dar sunt livrate cu echipamentul vechi. 
Retipărirea sau reproducerea prin orice mijloc, total sau parțial, a documentației și a actelor care însoțesc produsele 
este permisă numai cu acordul expres al societății Einhell Germany AG. 
Poate face obiectul unor modificări tehnice 
 
Informații despre service  
Avem parteneri de service competenți, în toate țările indicate în certificatul de garanție, ale căror date de contact pot fi 
găsite tot în certificatul de garanție. Acești parteneri vă vor ajuta cu toate cererile de service, precum reparații, piese de 
schimb și comenzi de piese de uzură  sau achiziția de consumabile.  
Vă atragem atenția că următoarele piese ale acestui produs sunt afectate de uzură și că, de aceea, sunt consumabile.   
 

Categorie Exemplu 

Piese de uzură *  

Consumabile* Pietre de polizat / șlefuit 

Piese lipsă  

 
* Nu sunt neapărat incluse în furnitură! 
În caz de defecte sau greșeli, vă rugăm să înregistrați problema pe internet, pe www.isc-gmbh.info. Vă rugăm să vă 
asigurați că furnizați o descriere exactă a problemei și că răspundeți la următoarele întrebări: 

• Echipamentul a funcționat puțin sau a fost defect de la început?  

• Ați observat ceva (simptom sau defect) înainte de defectare?  

• Ce defecțiune prezintă echipamentul, în opinia dvs. (simptom principal)?. Descrieți această defecțiune. 
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declară următoarea conformitate cu directivele și normele europene pentru produsul 
 

 

Mașină de polizat umed TC-WG 200 (Einhell) 
 

 
 2014/29/EU 
 2005/32/EC_2009/125/EC 
     (EU)2015/1188 
 2014/35/EU 
 2006/28/EC 
 2014/30/EU 
 2014/32/EU 
 2014/53/EU 
 2014/68/EU 
 (EU)2016/426 
Organism acreditat: 
 (EU)2016/425 
 2011/65/EU_(EU)2015/863 
 

 
 2006/42/EC 
   Anexa IV 
 Organism acreditat:  
   Nr. de înregistrare:  

 
 2000/14/EC_2005/88/EC 
    Anexa V 
   Anexa VI 
  Zgomot: LWA măsurat =  dB (A); LWA garantat  
  = dB (A); P = kW; L / ø = cm 
  Organism acreditat: 

 2012/46/EU_(EU)2016/1628 
  Nr. de emisie: 

 
Referințe standard: EN 62841-1; EN 62841-3-4; 

EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3 
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