
Manual de utilizare pentru telecomanda universală de aer condiționat SBOX 

Introducere 

Modelul K-1028E Telecomandă Universală pentru Aer Condiționat a fost concepută pentru a controla de 
la distanță majoritatea mărcilor și modelelor de aer condiționat de pe piață: Gree (YBOF2), Mitsubishi 
Heavy Industries 388, Midea, Toshiba, Chunlan, Haier, Hualing și alte mărci (p. 1). Acest produs are 
caracteristica căutării rapide a mărcii punct-la-punct și a căutării automate digitale, cu consum redus de 
energie, funcții complete, distanță mare de transmisie, setare ușoară, operare simplă și un aspect vizual 
proaspăt și confort la atingere, care vă poate facilita o comoditate nelimitată (p. 1). Are ceas încorporat, 
funcție de temporizare Pornire/Oprire și iluminare nocturnă (p. 1). 

Nu este necesară setarea 

Odată ce bateria este instalată, telecomanda poate controla anumite mărci majore (p. 1). 

Descrierea Panoului: 

1. Semnal 

2. Nivel Ventilator 

3. Direcție Suflare 

4. Iluminare de fundal 

5. Temperatură  + 

6. Mod 

7. Schimbare Directie Automată 

8. Control Direcție Suflare 

9. Tastă Temporizare OPRIRE 

10. Tastă Temporizare PORNIRE 

11. Setare 

12. Functie Ceas 

13. Afisare Mod 

14. Afișaj Temperatură 

15. Cod Model 

16. Pornit /Oprit 

17. Ventilator 

18. Temperatură  – 

19. Racire Rapida 

20. Incalzire Rapida 

21. Confirmare 

 

 

 

 



 

Observații: 

 

Tasta Racire/Incalzire Rapida 

Apăsați tasta „Răcire Rapidă” pentru a seta automat aparatul în modul de refrigerare, 21°C, vânt mediu, 
direcție de suflare automată (p. 1). Apăsați tasta „Încălzire Rapidă” pentru a seta automat aparatul în 
modul de încălzire, 27°C, vânt mediu, direcție de suflare automată (p. 1). 

 

Instalarea Bateriilor: 

 

Scoateți capacul bateriei telecomenzii, instalați două baterii noi 2x AAA; 

Instalați capacul bateriei (p. 1). 

Ora va apărea în colțul din stânga al afișajului LCD (p. 1). 

Setarea Telecomenzii 

Această telecomandă are trei moduri de setare care sunt marcate ca A, B și C. Vă rugăm să selectați un 
mod pentru operare (p. 1). 

 

• A. Căutare rapidă punct-la-punct corespunzătoare mărcii 

Conectați manual aparatul de aer 
condiționat, îndreptați telecomanda 
spre receptorul aerului condiționat (p. 
1). 

     
     
   

Apăsați tasta cod corespunzătoare mărcii din 
„Tabelul mărcilor corespunzătoare” și eliberați 
tasta după ce aparatul de aer condiționat 
pornește, emițând un semnal sonor (p. 1). 

 

 

 



 

Tastele corespunzatoare catorva marci 

 

• B. Introducerea manuală a codului 

• Conectați manual aparatul de aer condiționat, găsiți tipul aerului condiționat în „Tabelul de 
coduri” și găsiți primul cod, de exemplu: Haier BRAND CODE HAIER 001-019 (p. 1). 

 

 

• Țineți apăsat butonul SET (timp de aproximativ trei secunde) până când codul tipului de 
aparat condiționat clipește în fereastră, apăsați butoanele de Temperatură „^” sau „v” în 
fereastră. Când codul este corect, aparatul de aer condiționat va porni, emițând un semnal 
sonor (p. 1). 

 

• Apăsați butonul OK și codul selectat va înceta să clipească (p. 1). 

 



• Testați dacă butonul telecomenzii a fost setat eficient. Dacă da, setarea este completă (p. 
1). 

 

 

 

• C. Căutare automată digitală 

• Conectați manual aparatul de aer 
condiționat, îndreptați 
telecomanda spre aerului 
condiționat (p. 1). 

                                                                                                                                                                                                

   

                                                                                                                                                                                  

• Tineți apăsat butonul SET (timp de 
aproximativ șase secunde) până 
când codul tipului de aparat se 
schimbă în fereastră, indicând că 
ați intrat în starea de căutare de 
mare viteză a tipului de aer 
condiționat. Căutați până când 
aparatul pornește automat (p. 1). 

 

• Testați dacă funcțiile butoanelor 
telecomenzii (excluzând butoanele 
de Temperatură și butonul SET) 
sunt corecte. Dacă da, codul este 
setat eficient. Dacă nu, apăsați 
butonul SET pentru a continua re-
căutarea (p. 1). 

 

 

 

 

 



Funcția de Setare a Orei  - Apăsați butonul CLOCK (timp de aproximativ trei secunde) pentru a intra în 
starea de setare a orei, apăsați butoanele „Temperatură” ^ sau v pentru a regla minutele, apăsați din nou 
butonul CLOCK pentru a ieși din setare . 

Funcția de Temporizare PORNIRE/OPRIRE - Pentru a configura funcția de temporizare a telecomenzii 
originale, apăsați butoanele TIME ON sau TIME OFF, iar luminile temporizatorului aerului condiționat se 
vor aprinde, indicând starea .Funcția de temporizare ON a unora dintre tipurile de aparate de aer 
condiționat este valabilă numai în starea Oprit. 
 

Lista mărcilor și codurilor aplicable: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


