
MANUAL DE UTILIZARE – SINOTIMER AFDD1-63 

 

Descriere 

AFDD1-63 este un dispozitiv modular de protecție care combină protecția împotriva 

arcului electric (AFDD), protecția diferențială (30 mA), protecția la suprasarcină și 
scurtcircuit într-un singur echipament. 

 
Date tehnice 

• Alimentare: 230 V AC, 50/60 Hz 

• Poli: 1P+N 

• Curent nominal: conform modelului (ex. C10) 

• Capacitate de rupere: 6000 A 

• Curent diferențial: 30 mA 

• Timp reacție arc: ≤0,1 s 

 
Utilizare 

Se montează pe șină DIN. Alimentarea se conectează la bornele superioare, iar 

consumatorul la bornele inferioare. După instalare se ridică maneta pe poziția ON și se 

verifică funcționarea folosind butonul TEST. 

 
Avertismente 

Nu utilizați produsul dacă prezintă deteriorări. Testați periodic funcția diferențială prin 

apăsarea butonului TEST. Nu depășiți curentul nominal al modelului.  

 
Important: Acest produs trebuie instalat și pus în funcțiune numai de către personal 

calificat și autorizat, în conformitate cu legislația în vigoare și normele locale privind 

instalațiile electrice. 

 



USER MANUAL – SINOTIMER AFDD1-63 

Description 
The AFDD1-63 combines Arc Fault Detection (AFDD), residual current protection (30 mA), 

overload protection and short-circuit protection in one DIN rail device. 

 
Technical data 

• Rated voltage: 230 VAC, 50/60 Hz 

• Poles: 1P+N 

• Breaking capacity: 6000 A 
• Residual current: 30 mA 

• Arc detection response: ≤0.1 s 

 
Operation 

Install on a DIN rail. Connect the supply to the upper terminals and the load to the lower 

terminals. Switch to ON and verify proper operation using the TEST button. 

 
Safety 

Do not use a damaged device. Test the residual current function regularly. Never exceed 

the rated current. 

 
Warning: This product must be installed and commissioned only by qualified and 

authorized personnel in accordance with applicable electrical regulations and local safety 

standards. 


