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INTRODUCERE

Acest manual este destinat instalatorilor si utilizatorilor finali ai aparatelor de aer conditionat. Nerespectarea
indicatiilor cuprinse in acest manual va anula garantia.

Acest manual constituie o parte integranta si esentiala a produsului si trebuie sa fie pastrat cu grija de catre utilizator
si transmis intotdeauna noilor proprietari sau utilizatori ai aparatului si/sau atunci cand acesta din urma este
transferat intr-un alt sistem.

Pentru a asigura utilizarea corecta si sigura a aparatului, atat instalatorul cat si utilizatorul

trebuie sa citeasca cu atentie instructiunile si precautiile continute in acest manual, fiecare cu privire la cerintele sale,
deoarece astfel pot beneficia de indicatii importante de siguranta cu privire la instalarea, utilizarea si intretinerea
aparatului.

Acest manual este alcatuit din doua sectiuni:

1. INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE SI iNTRETINERE

Aceasta sectiune contine toate informatiile necesare pentru a utiliza corect aparatul si pentru a efectua verificarile
regulate si procedurile de intretinere a aparatului.

2. INSTALAREA

Aceasta sectiune este destinata instalatorilor. Contine toate indicatiile si instructiunile pentru personalul calificat,
care trebuie sa le respecte pentru a asigura instalarea optima a aparatului.

Producatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si continutul acestui manual fara notificare prealabila, in scopul
imbunatatirii calitatii produselor.

Pentru a face mai usor de inteles continutul (furnizat in mai multe limbi si aplicabil in diferite tari), toate ilustratiile pot
fi gasite spre finalul manualului si pot fi utilizate pentru toate limbile.

ACEST PRODUS RESPECTA DIRECTIVELE UE 2012/19/UE SI 2012/19/EU- D.Lgs.49/2014 in temeiul art. 26
din Decretul legislativ 14 martie 2014, nr. 49 ,Implementarea Directivei 2012/19/UE privind deseurile de
echipamente electrice si electronice (DEEE)”

Simbolul cosului de gunoi taiat care apare pe dispozitiv indica faptul ca produsul trebuie aruncat
separat de deseurile menajere odata ce ajung la sfarsitul duratei de viata si transferate la un loc de
eliminare a deseurilor pentru echipamente electrice si electronice sau returnate la distribuitor la
achizitionarea unui dispozitiv nou de acelasi tip.

Utilizatorul este responsabil pentru livrarea dispozitivului scos din functiune la un depozit adecvat
de deseuri site-ul.

Colectarea separata adecvata a dispozitivului scos din functiune si eco-compatibila ulterioara a
acestuia reciclarea, tratarea si eliminarea ajuta la prevenirea efectelor negative asupra mediului si
sanatate, pe langa incurajarea refolosirii materialelor care compun produsul.

Pentru mai multe detalii despre sistemele de colectare a deseurilor disponibile, contactati depozitul
local de deseuri birou sau dealerul de la care a fost achizitionat produsul.
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INSTRUCTIUNI PENTRU UTILIZARE SI iNTRETINERE

STANDARDE PRIVIND SIGURANTA

CITITI CU ATENTIE ACEST MANUAL SI PASTRATI-L LA LOC SIGUR, DEOARECE CONTINE INFORMATII
IMPORTANTE PENTRU INSTALAREA, UTILIZAREA $I iNTRETINEREA NOULUI DUMNEAVOASTRA APARAT.

Va rugam sa cititi cu atentie
instructiunile furnizate in
acest manual inainte de a
utiliza aparatul de aer
conditionat

Acest aparat contine
agent frigorific R32

Legenda simboluri:
A Nerespectarea acestui avertisment implica riscul de ranire a persoanelor, care in anumite circumstante poate fi fatal.

A Nerespectarea acestui avertisment implica riscul de deteriorare, in unele circumstante grave, a proprietatilor, uscare a
plantelor sau afectare a animalelor.

STANDARD RISC

Electrocutare din cauza expunerii la componente sub
Nu efectuati nicio operatiune care implica tensiune.Vatamari corporale cauzate de arsuri din cauza A
deschiderea aparatului. componentelor supraincalzite, sau rani cauzate de margini

ascutite sau elemente proeminente.

Nu efectuati operatiuni care implica Electrocutare din cauza expunerii la componente sub
indepartarea dispozitivul din carcasa lui. tensiune.

B>

Nu porniti sau nu opriti aparatul pur si simplu prin
conectarea la priza la reteaua electrica sau
scoaterea acestuia din priza.

Electrocutare prin contactul cu un cablu sau stecher sau
priza deteriorate.

Nu impachetati/deteriorati/modificati/incalziti
cablul de alimentare si nu asezati obiecte grele Electrocutare cauzata de fire sub tensiune neizolate.
pe acesta.

Nu atingeti imediat componentele electrice dupa
oprirea alimentarii. Asteptati cel putin 10 min. dupa Vatamare corporala din cauza electrocutarii.
oprire. Vatamare corporala din cauza electrocutarii.

Vatamare corporala cauzata de un obiect care cade de pe

Nu lasati nimic deasupra aparatului. . . .
’ pra ap aparat din cauza vibratiilor.

Nu va urcati pe aparat. Vatamare corporala din cauza caderii aparatului.
Nu va urcati pe scaune, scari sau suporturi Vatamare corporald cauzatad de caderea de la indltime sau
instabile pentru curatarea aparatului. de forfecare (inchidere accidentala a scarilor).

Nu incercati sa curatati aparatul fara a-|
opri mai intai si a-l deconecta sau fara a Electrocutare din cauza expunerii la componente sub tensiune.
actiona comutatorul de deconectare.

B BBk

Acest aparat poate fi folosit de copii peste 8 ani
ani sau de catre persoane fard experienta sub
supraveghere, cu conditia ca acestea sa fi fost Deteriorari ale dispozitivului cauzate de utilizarea A
instruite in mod adecvat cu privire la functionarea in | necorespunzatoare. Vatamare corporala.
siguranta a aparatului si avertizate despre riscurile
potentiale legate de acesta.
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STANDARD

RISC

Acest aparat poate fi utilizat sub supraveghere de
catre persoane cu limitare a abilitati lor fizice,
psihice sau senzoriale, cu conditia sa fi fost
instruite in mod adecvat cu privire la functionarea
in siguranta a aparatului si avertizate despre
riscurile potentiale legate de acesta.

Deteriorari ale dispozitivului cauzate de utilizarea
necorespunzatoare. Vatamare corporala.

B>

Nu directionati fluxul de aer catre plite cu
gaz sau aragaze.

Explozie, incendiu sau intoxicatie prin scurgerea de gaze din
duzele de alimentare. Stingerea flacarilor din cauza fluxului de aer

Nu va introduceti degetele in orificiile de
evacuare a aerului sau in grilele de admisie.

Electrocutare din cauza expunerii la componente sub
tensiune. Vatamare corporala cauzata de taieturi.

Nu beti apa rezultata din condensare.

Vatamare corporala prin otravire.

Daca simtiti miros de ars sau vedeti ca iese fum
din aparat, deconectati-l de la sursa de
alimentare, deschideti toate ferestrele si
contactati tehnicianul.

Vatamare corporala prin arsuri sau inhalare de fum.

Este interzis copiilor sa se joace cu aparatul.

Deteriorari ale aparatului cauzate de o utilizare
necorespunzatoare. Vatamare corporala.

Curatarea si intretinerea nu trebuie efectuate
de catre copii fara supraveghere.

Deteriorari ale aparatului cauzate de o utilizare
necorespunzatoare. Vatamare corporala.

Nu efectuati operatiuni care implica indepartarea
Aparatului din carcasa lui.

Inundatii cauzate de scurgerile de apa din conductele
deconectate.

Nu lasati nimic deasupra aparatului.

Deteriorarea aparatului sau a oricaror obiecte de dedesubt
cauzate de desprinderea din suportii de fixare si cadere.

B> BB B PP P

in caz de deteriorare a cablului de alimentare,
trebuie sa fie inlocuit de producator, de serviciul
de asistenta tehnica sau cel putin de catre un
specialist individual calificat corespunzator,
pentru a preveni orice pericol.

Vatamare corporala din cauza electrocutarii.

B>

Nu utilizati aparatul in prezenta substantelor
periculoase sau a gazelor inflamabile/corozive.

Risc de incendiu, ranire, explozie.

Nu folositi insecticide, solventi sau detergenti
agresivi pentru curatarea aparatului.

Deteriorarea pieselor din plastic sau vopsite.

Nu utilizati aparatul in alte scopuri decét uz
casnic normal.

Deteriorarea aparatului cauzata de suprasarcina de functionare.
Deteriorare a obiectelor cauzata de o utilizare necorespunzatoare

Nu directionati fluxul de aer catre obiecte de
valoare, plante sau animale.

Deteriorare, uscare sau afectare din cauza frigului/caldurii
excesive, umiditatii, ventilarii.

Nu folositi aparatul de aer conditionat o perioada
lunga de timp in conditii de umiditate peste 80%.

Deteriorarea obiectelor din cauza scurgerii
excesive de condens de la aparat.

Nu pozitionati alte aparate electrice, mobilier
sau articole sensibile la umiditate direct sub
unitatea de interior sau de exterior.

Apa condensata poate picura, cauzand daune sau defectiuni.

Asigurati o ventilatie suficienta in incaperea in care
este instalat aparatul de aer conditionat in cazul in
care acolo se afla si un aparat cu combustie.

Lipsa de oxigen.

Evitati expunerea prelungita la fluxul de aer.

Probleme de sanatate.

Verificati cel putin o data la 12 luni daca sunt
intacte cadrul unitatii de exterior si structura
suportului.

Vatamare corporala cauzata de caderea obiectelor de la
inaltime, deteriorarea produsului.

> > D> B> DD>DD
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1. MODEL MURAL
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Aparatul de aer conditionat este alcatuit din doua (sau mai multe) unitati conectate intre ele prin conducte (izolate
corespunzator) si un cablu de alimentare cu energie electrica. Unitatea de interior trebuie instalata pe un perete al
incaperii pentru a asigura aer conditionat. Unitatea de exterior poate fi de sine statatoare, montata pe podea sau pe

un perete, pe suporti speciali.

in cazul instalarii de tip monosplit, unitatea de exterior are o singura conexiune la unitatea de interior, in timp ce in
cazul instalarii multisplit sunt conectate mai multe unitati de interior la o singura unitate de exterior.

Recomandari privind utilizarea:

- Pentru ca aparatul de aer conditionat sa functioneze
cat mai bine, asigurati-va ca este dimensionat ih mod
adecvat pentru cerintele dumneavoastra specifice cu
privire la aer conditionat (risc de performanta slaba a
aparatului).

- Nu obturati grilele de admisie si de evacuare a aerului

Cu nici un obiect (risc de supraincalzire a aparatului).
- Daca aparatul este lasat nefolosit pentru o perioada

lunga de timp, deconectati cablul de alimentare de la

retea deoarece aparatul ar ramane alimentat (risc de

vatamare corporala din cauza incendiului si a fumului).

- Pentru o performanta optima a aparatului, pastrati o
temperatura constanta a camerei, folosind functia de
baleiere, inchideti usile si ferestrele si curatati filtrele
in mod regulat.

- Nu raciti incaperea excesiv, pentru a preveni
modificari bruste ale temperaturii.

AVERTIZARE:

- Nu porniti si nu opriti aparatul prin simpla conectare
sau deconectare de la reteaua electrica (risc de
ranire din cauza electrocutarii).

- Nu va urcati pe unitatea de interior sau de exterior
si nu asezati nici un obiect pe ea (risc de ranirea si
deteriorare a oricaror obiecte care cad de la
inaltime).

- Evitati expunerea directa prelungita la fluxul de aer

(risc de vatamare corporala din cauza sensibilizarii
pielii).

11 Panoul unitatii de interior

BUTONUL DE PORNIRE/OPRIRE
Apasati acest buton pentru a porni/opri aparatul.
Modul de operare este AUTOMAT (Tset=24°C).

Daca butonul de pornire/oprire este apasat de doua ori

consecutiv, aparatul de aer conditionare intrd in modul
de racire fortata (utilizat exclusiv de catre instalator in
timpul fazei de testare).

AVERTIZARE:
- Nu actionati intrerupatorul cu mainile ude (risc de
vatamare corporala prin electrocutare).

GRILA DE ADMISIE AER
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1.2 Afisajul inteligent

Unitatea de aer conditionat are un afisaj care permite
vizualizarea parametrilor de functionare (consultati figura).

. Lea BB N\ I\l

i ﬂ '| afisare timp de 3 secunde la activarea TEMPORIZATORULUI,
~ " functiei de BALEIERE, modului TURBO sau SILENTIOS.

ri F afisare timp de 3 secunde la dezactivarea TEMPORIZATORULUI,
= " functiei de BALEIERE, modului TURBO sau SILENTIOS

) ._I I: este afisat in timpul operatiunii de dezghetare, indicand
=~ ca functia de dezghetare din unitatea exterioara este activa.

= |— afisare in timpul operdrii functiei de AUTA CURATARE.

l— afisare in timpul preincilzirii agentului frigorific, prin reglarea
- = -turagiei ventilatorului unitdtii de interior, pana cand gazul ajunge
la 23 C. Aceastd operatie este utilizatda pentru a evita suflarea
aerului rece in camerd in primele cateva secunde de

functionare. TEMPERATURA

AFISATA

F |:| se afiseaza in timp ce este activat modul anti-inghet

) ’a; WiFi se afiseaza atunci cand functia Wi-Fi este in
functiune iar aparatul de aer conditionat este
conectat la internet wireless (a se activa prin
instalarea cheii USB furnizate in ambalajul unitatii de
interior)
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2. OPERAREA

Aparatul de aer conditionat este conceput pentru a crea
conditii climatice ideale pentru starea de bine a oamenilor in
incaperi. Acesta raceste, dezumidifica si incalzeste aerul
complet automat. Aerul aspirat de ventilator intra prin grila de
la partea superioara si apoi trece prin filtrul care capteaza
orice urme de praf pe care le-ar putea contine. Acesta este
apoi transportat prin aripioarele unui schimbator de caldura: o
serpentina cu aripioare care raceste aerul si il dezumidifica sau
chiar il incalzeste. Caldura indepartata din (sau transferata
catre) camera este ventilata catre (sau aspirata din) exterior
prin unitatea de exterior. Ventilatorul recircula aerul in jurul
camerei: directia din care iese aerul din aparat poate fi reglata
vertical prin clapeta si orizontal prin deflectoarele automate ale
lamelelor.

21 Functii de baza
- INCALZIRE
In acest mod, aparatul de aer conditionat incalzeste camera

prin intermediul functionarii ca o ,pompa de caldura”. _
’ SCHIMBATOR

- RACIRE . _ DE CALDURA
In acest mod, aparatul de aer conditionat raceste camera,

reducand in acelasi timp umiditatea din aer.
« VENTILATIE
Acest mod asigura recircularea aerului in camera. FILTRU DE AER
. DEZUMIDIFICARE
Acest mod, cu ciclurile sale alternative de racire si ventilatie,
este proiectat pentru a efectua dezumidificarea aerului fara
modificarea semnificativa a temperaturii din camera.
- AUTO
Modul si viteza ventilatorului sunt setate automat pe baza
temperaturii detectate a camerei.
- TURBO
Aceasta functie permite aparatului sa atinga temperatura
setata in cel mai scurt timp posibil.
« TEMPORIZATOR
Aceasta functie permite pornirea sau oprirea aparatului de
aer conditionat la ora dorita.

- BALEIERE VERTICALA /
Aceasta functie asigura oscilatiile automate ale clapetei.

CLAPETA VENTILATOR
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2.2 Functii speciale

« Wi-Fi (humai dupa instalarea cheii USB furnizate in ambalajul [U)Aceasta functie permite controlul aparatului de
aer conditionat prin intermediul unui dispozitiv inteligent (smartphone/tableta), in interiorul si in afara casei.
Pentru aceasta este necesara descarcarea si utilizarea aplicatiei ARISTON CLIMA.

Consultati manualul aplicatiei pentru a activa functia.

+ FUNCTIA DE REPAUS
Aceasta functie regleaza automat temperatura pentru a face camera mai confortabila in timpul noptii.

+ FUNCTIA FOLLOW-ME
Functionarea aparatului de aer conditionat depinde de senzorul telecomenzii, care detecteaza temperatura
curentd a camerei in care se afla aparatul.

+ FUNCTIA DE AUTOCURATARE (doar pentru montajele monosplit)
in modul de autocuratare, aparatul de aer conditionat curata si usuca automat vaporizatorul, mentinandu-I in
conditii optime pentru operarea ulterioara.

- BALEIERE ORIZONTALA
Permite setarea manuala a lamelelor orizontale interne.

- TEMPERATURI AMBIENTALE SCAZUTE
Aceasta functie asigura functionarea aparatului de aer conditionat in modul de racire atunci cand temperatura
exterioara scade sub 15°C.

« SENZOR PENTRU SCURGERI DE AGENT FRIGORIFIC (doar in modul de racire) (doar pentru montajele monosplit)
Aparatul de aer conditionat identifica orice scurgere de agent frigorific si afiseaza ,EC” pe afisaj (pe afisajul LED
se afiseaza intermitent RUN si TIMER).

- REPORNIRE AUTOMATA
In cazul unei intreruperi de curent, aceasta functie asigura repornirea aparatului de aer conditionat cu ultimele
setdri activate inainte de a fi restabilita alimentarea (mod, temperatura, viteza ventilatorului si pozitia clapetei).

« MOD SILENTIOS (doar pentru montajele monosplit)

Aceasta functie permite aparatului de aer conditionat sa seteze o viteza ultra-scazuta a ventilatorului pentru
unitatea de interior, pentru o functionare extrem de silentioasa.

- MEMORIE
Este folosita pentru a salva setarile curente sau a restabili setarile anterioare.

. LED
Aceasta functie poate fi utilizata pentru a opri afisajul unitatii de interior.

« VENTILATOR CU 12 VITEZE
Pentru fiecare dintre cele 3 setari ale vitezei (HIGH, MED., LOW — MARE, MEDIE, MICA) , aparatul de aer
conditionat are trei subnivele de viteza (HIGH, MED., LOW), HIGH+, HIGH- , MED, MED+, MED-, LOW, LOWH+,
LOW-) care sunt setate automat. Datorita acestor 9 sub-niveluri, impreuna cu vitezele functiei de dezumidificare,
functia turbo si de functionare silentioasa, aparatul de aer conditionat asigura in total 12 viteze ale fluxului de aer.

. MEMORIE AUTOMATA A CLAPETEI
Cand este oprit, aparatul de aer conditionat memoreaza ultima pozitie setatd a clapetei.

+ FUNCTIA BOOSTER (doar pentru montajele monosplit)

Aceasta functie reduce timpul necesar pentru a atinge temperatura setata.

- CURATARE AUTOMATA (doar pentru montajele monosplit)

Aceasta functie inverseaza sensul de rotatie a ventilatorului unitatii de exterior, directionand fluxul de aer catre
schimbatorul de caldura exterior, curatandu-l de impuritati pentru a asigura o durata mare de viata a produsului.
Acest lucru este activat la fiecare oprire si in timpul CURATARII AUTOMATE.

2.3 Filtre pentru tratarea aerului

« Filtru pentru indepartarea mirosurilor
Indeparteaza mirosurile si compusii organici volatili
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3. INTRETINERE SIMPLA

AVERTIZARE:
- Deconectati aparatul sau opriti de la intrerupatorul dedicat inainte
de efectuarea oricaror operatiuni (risc de vatamare corporala din
cauza electrocutarii).

RO

- Deconectati aparatul sau opriti de la intrerupatorul dedicat inainte
de efectuarea oricaror operatiuni (risc de vatamare corporala din

cauza electrocutarii).

- Cand curatati aparatul, nu va urcati pe o0 masa sau un scaun
instabil (risc de vatamare corporala din cauza caderii de la inaltime).
- Cand scoateti filtrele, aveti grija sa nu atingeti nicio piesa din metal,
in special schimbatorul de caldura din interiorul unitatii de interior
(risc de vatamare corporala prin taieturi).

3.1 Curatarea filtrelor

Curatarea periodica a filtrelor este esentiala pentru o
performanta optima a aparatului de aer conditionat. Pentru uzul

casnic, va recomandam ca filtrele sa fie curatate la fiecare doua
saptamani. Necesitatea curatarii filtrelor de aer sau a inlocuirii
filtrelor speciale este indicata pe afisaj, in functie de numarul de
ore in care a functionat aparatul de aer conditionat.

Filtre pentru praf
Tragand in sus cu grija, desfaceti filtrele de la partea superioara a
unitatii de interior (fig. 1). Apoi scoateti-le tragand spre dvs.(fig. 2).
Curatati-le folosind un aspirator sau spalati-l cu apa calduta si
detergent neutru. Aveti grija sa le uscati bine Thainte de a le
inlocui. Nu le expuneti la lumina soarelui. Nu utilizati aparatul de (FIG. 3)
aer conditionat fara filtrele de aer.
FILTRU

Filtre pentru tratarea aerului

Deschideti panoul frontal si indepartati filtrele de praf asa cum

este descris mai sus. Scoateti filtrele pentru tratarea aerului din

locasul lor, asa cum este ilustrat in fig. 3.

indeparteaza mirosurile si compusii organici volatili.

- Filtru pentru indepartarea mirosurilor
Aceste filtre trebuie inlocuite daca nu-si mai pot indeplini sarcina — *

f#

I

(aproximativ 24 de luni). . I I I I
3.2 Curatarea aparatului de aer conditionat |:
M A M

Curatati unitatea de interior si telecomanda, daca este necesar,
folosind o laveta umezita cu apa calduta (nu mai mult de 40°C) si
un sapun delicat; nu folositi solventi sau detergenti agresivi,
insecticide sau spray-uri de curatare (risc de deteriorare sau
coroziune a pieselor din plastic ale aparatului).

Aveti mare grija cand curatati panoul frontal, deoarece poate fi
zgariat foarte usor.

—
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in cazul in care carcasa unitatii de exterior este colmatats,
indepartati toate frunzele si depunerile si apoi spalati bine praful
cu un jet de apa sau cu apa.
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4. iNTRETINEREA DE LA FINALUL SEZONULUI

AVERTIZARE:

- Deconectati aparatul sau opriti de la intrerupatorul dedicat inainte de a efectua orice operatiune (risc de
vatamare corporala prin electrocutare).

- Nu atingeti aparatul de aer conditionat cu mainile ude (risc de vatamare corporala prin electrocutare).

- Cand curatati aparatul, nu va urcati pe o masa sau pe un scaun instabil (risc de vatamare corporala din cauza
caderii de la naltime).

- Cand scoateti filtrele, aveti grija sa nu atingeti nicio piesa metalica, in special schimbatorul de caldura al unitatii
de interior (risc de vatamare corporala prin taieturi).

1. Curatati filtrele si fixati-le la loc.

2. ntr-o zi insorita, Iasati aparatul de aer conditionat s& functioneze in modul de ventilatie timp de cateva ore, astfel
incat interiorul sa fie complet uscat.

3. Deconectati aparatul sau dezactivati de la comutatorul automat.

41 in cazul in care aparatul de aer conditionat nu functioneaza

1. Daca aparatul de aer conditionat nu functioneaza, asigurati-va ca:
- este alimentat de la reteaua electricarete
- comutatorul automat este functional
- nu a fost intrerupta alimentarea electrica
- aparatul de aer conditionat porneste cand este apasat butonul ON-OFF de pe unitatea de interior

2. Daca racirea sau incalzirea par mai scazute decéat in mod normal:
- temperatura a fost setata corect de pe telecomanda?
- afost deschisa o usa sau o fereastra?
- unitatea de interior este expusa la lumina directa a soarelui?
- filtrele sunt colmatate?
- iexista obstacole care impiedica libera circulatie a aerului catre unitatea de interior sau unitatea de
exterior?

Nivelurile de performanta si caracteristicile oricarui aparat de racire sunt afectate vizibil de conditiile de mediu in
care functioneaza unitatea de interior si unitatea de exterior.

LIMITE PENTRU CONDITIILE DE OPERARE

Racire temperaturi exterioare intre -15°C si 50°C

Incalzire temperaturi exterioare intre -25°C si 30°C

Dezumidificare temperaturi exterioare intre 0°C si 50°C
AVERTIZARE:

Umiditatea relativa din camera trebuie sa fie mai mica de 80%. Daca aparatul de aer conditionat functioneaza peste
aceasta limita, se poate forma condens pe suprafata sa, care poate incepe sa picure.

@ amisTon 09



INSTALAREA

MONOSPLIT 2,5-3,5kW / MULTISPLIT 5,5- 8 - 11 kW
Accessori pentru instalare

RO

"0O0000 |

.00000 Eij

Denumire si descriere Cantitate Operare
Model pentru unitatea de interior

| Q== |Css== J

i 0- 1 Pentru a instala unitatea interna
Suruburi + dibluri

[ 5
Pipeta de evacuare a condensului cu etansare

Pentru a goli de condens unitatea
IIDI[@ 1 externa
Baterii
(+ -] 2 Pentru telecomanda
Telecomanda cu suport
1+1

Filtru pentru tratarea aerului

Racord de trecere 3/8” - 1/4”

H]

10

DUAL
1/4” > 3/8”

Compatibilitatea intre unitatea interna si unitatea externa
Fiecare unitate de interior poate fi conectata la o unitate de exterior, dupa cum este specificat in tabelul de mai jos.

TIP DE INSTALARE

UNITATE EXTERNA

UNITATE INTERNA

SET

SyrosNet R32 25 MDO-O

SyrosNet R32 25 UDO-I

SyrosNet R32 25 MUDO

MONOSPLIT SyrosNet R32 35 MDO-O SyrosNet R32 35 UDO-| SyrosNet R32 35 MUDO
SyrosNet R32 50 MDO-O SyrosNet R32 50 UDO-I SyrosNet R32 50 MUDO
MULTISPLIT DUAL 50 XD0-O SyrosNet R32 25 UDO-I Dual SyrosNet 9+9

SyrosNet R32 35 UDO-I

Dual SyrosNet 9+12
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STANDARDE PRIVIND SIGURANTA

CITITI CU ATENTIE ACEST MANUAL SI PASTRATI-L INTR-UN LOC SIGUR, DEOARECE
CONTINE INFORMATII IMPORTANT E PENTRU INSTALAREA, UTILIZAREA SI iNTRETINEREA
NOULUI DUMNEAVOASTRA APARAT.

Va rugam sa cititi cu atentie

instructiunile furnizate in Acest aparat contine
acest manual inainte de a agent frigorific R32
utiliza aparatul de aer

conditionat

Legenda simboluri:
A Nerespectarea acestui avertisment implica riscul de ranire a persoanelor, care in anumite circumstante poate fi fatal.

A Nerespectarea acestui avertisment implica riscul de deteriorare, in unele circumstante grave, a proprietatilor, uscare a
plantelor sau afectare a animalelor.

STANDARD RISC
Asigurati-va ca locul de instalare si orice sisteme la care trebuie| Electrocutare cauzata de contactul cu
conectat aparatul sunt in conformitate cu reglementarile| firele sub tensiune care au fost A
aplicabile. instalate incorect.

Electrocutare cauzata de expunerea la
Cand perforati peretele, aveti grija sa nu deteriorati niciun cablu | cabluri sub tensiune. Explozii, incendii A
electric sau conducte existente. sau intoxicatii din cauza scurgerilor de

gaz din conductele deteriorate.

Electrocutare cauzata de expunerea la
Protejati conductele si cablurile de conectare pentru a preveni cabluri sub tensiune. Explozii, incendii A
deteriorarea acestora. sau intoxicatii din cauza scurgerilor de
gaz din conductele deteriorate.

Utilizati unelte si echipamente manuale adecvate (asigurati-va in| Vatamare corporala cauzata de caderea
special ca uneltele nu sunt uzate si ca manerul este fixat| aschiilor sau a fragmentelor, inhalare de A
corespunzator); utilizati-le corect si asigurati-va ca nu cad de la| praf, lovituri, taieturi, intepaturi si

inaltime. inlocuiti-le dupa ce ati terminat utilizarea lor. abraziuni.

Utilizati echipamente electrice adecvate utilizrii prevazute (in| Vatamare corporala prin electrocutare,
special, asigurati-va ca stecherul si cablul de alimentare sunt| proiectarea aschiilor sau a
intacte si ca piesele in miscare rotativa sau alternativd sunt| fragmentelor, inhalare de praf, lovituri, A

fixate corect); utilizati corect acest echipament; asigurati-va ca
niciun echipament nu poate cadea de la inaltime. Deconectati-|
si puneti-l la loc in siguranta dupa utilizare.

taieturi, intepaturi, abraziuni, zgomote
si vibratii.

Asigurati-va ca orice scari portabile sunt bine pozitionate, ca
sunt suficient de rezistente, ca treptele sunt intacte si nu sunt
alunecoase, ca scérile nu sunt mutate cu cineva pe ele si ca
sunt supravegheata in permanenta de cineva.

Vatamare corporala cauzata de
caderea de la inaltime sau forfecare A
(inchidere accidentala a scarilor).

Asigurati-va ca orice scari rulante sunt pozitionate in siguranta,
cd sunt suficient de robuste, astfel incat treptele s3 fie intacte si| Vatamare corporala cauzata de A
sd nu fie alunecoase. Asigurati-va ca scarile sunt prevazute cu| caderea de lainaltime.
balustrade de ambele parti cu parapete pe palier.

in timpul tuturor lucrérilor efectuate de pe podea (in general la o
inaltime de peste doi metri), asigurati-va ca sunt folositi parapeti| \/5tsmare corporala din cauza
pentru a inconjura zona de lucru sau hamuri individuale| . e
concepute pentru prevenirea caderilor, c& in spatiul acoperit in impactului, impiedicarii si A
timpul oricarei caderi accidentale nu se afld obstacole| raniri.
periculoase si ca orice impact la cadere este amortizat cu
suprafete semirigide sau deformabile.

Vatamare corporala cauzata de
in timpul tuturor procedurilor de lucru, purtati imbracaminte de | electrocutare, aschii sau fragmente A
protectie individuala si echipamente. proiectate, inhalare de praf, lovituri, taietufr
rani perforate, abraziuni, zgomot si vibratij.

’
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STANDARD

RISC

Toate operatiunile din interiorul aparatului trebuie efectuate cu
prudenta necesara pentru a evita contactul brusc cu piesele
ascutite.

Vatamare corporala cauzata de taieturi,
intepaturi si abraziuni.

Reincarcati gazul frigorific in conformitate cu instructiunile
furnizate pe fisa cu date de securitate a produsului, in timp ce
purtati imbracaminte de protectie, pentru evitarea vatamarii
cauzate de proiectarea gazului sub presiune din rezervor sau
de la conexiunile din sistem

Vatamare corporala cauzata de
degeraturi.

Nu directionati fluxul de aer catre plite cu gaz sau aragaze.

Explozii, incendii sau intoxicatii cauzate
de scurgerile de gaz din duza arzatorului
dupa ce fluxul de aer a stins flacara.

Nu instalati unitatea de exterior in locuri unde ar putea constitui
un risc sau un obstacol pentru trecatori sau unde ar putea
deranja oamenii din cauza zgomotul pe care il face, a caldurii
produse sau a fluxului de aer.

Vatamare corporala cauzata de
contuzii, impiedicare, zgomot si
ventilatie excesiva.

Instalati aparatul intr-un loc care respecta ratingul sau IP, in
conformitate cu standardele actuale.

Deteriorarea aparatului, ranire.

Cand ridicati sarcini cu o macara sau un palan, asigurati-va ca
echipamentul utilizat pentru ridicare este stabil si eficient si
dimensionat adecvat pentru miscare si greutatea incarcaturii in
sine; asezati corect sarcina in chingi, legati funii in jurul acesteia
pentru a limita orice oscilatii si miscari laterale; ridicati sarcina
dintr-o pozitie In care exista o vedere completa a intregului
spatiu acoperit de ea in timpul ridicarii; nu permiteti oamenilor
sa treacd sau sa se opreasca in vecinatatea sarcinii suspendate.

Vatamare corporala din cauza caderii
obiectelor de la Tnaltime. Deteriorarea
aparatului sau a obiectelor din jur din
cauza caderii aparatului

de la inaltime, lovituri.

Nu directionati fluxul de aer catre obiecte de valoare, plante sau
animale.

Deteriorari sau uscare/afectare din
cauza frigului/caldurii excesive,
umiditatii, ventilatiei.

Instalati aparatul pe un perete solid, care nu este supus
vibratiilor.

Zgomot in timpul functionarii.

Asezati teava de scurgere a condensului in asa fel incat sa
asigurati scurgerea corecta a apei spre locuri unde nu poate
deranja sau rani oamenii sau animalele sau deteriora bunurile.

Deteriorarea obiectelor din cauza
scurgerii de apa.

Efectuati toate conexiunile electrice folosind conductori de
dimensiuni adecvate.

Incendiu cauzat de supraincalzire din
cauza trecerii curentului electric prin
cabluri subdimensionate.

B> D> D

Utilizati echipamente electrice adecvate utilizarii prevazute (in
special, asigurati-va ca stecherul si cablul de alimentare sunt
intacte si ca piesele cu miscare rotativa sau alternativa sunt
fixate corect); utilizati corect acest echipament; asigurati-va ca
niciun echipament nu poate cadea de la inaltime. Deconectati-|
si puneti-l la loc in siguranta dupa utilizare.

Deteriorarea aparatului sau a
obiectelor din jur cauzata de
proiectarea aschiilor, lovituri si
incizii.

>

Protejati aparatul si toate zonele din vecinatatea zonei de lucru
folosind materiale adecvat.

Deteriorarea aparatului sau a obiectelor
din jur cauzata de proiectarea aschiilor,
lovituri si incizii.

Deteriorarea aparatului sau a
Mutati aparatul cu grija necesara. obiectelor din jur cauzata de socuri,
lovituri, incizii si strivire.
Organizati dislocarea tuturor resturilor si echipamentelor in asa| Deteriorarea aparatului sau a
fel incéat sa efectuati miscarile usor si in sigurantd, evitand orice| obiectelor din jur cauzatda de socuri,

gramezi care ar putea ceda.

lovituri, incizii si strivire.

Resetati toate functiile de siguranta si control afectate de orice
lucrare efectuata asupra aparatului si  asigurati-va ca
functioneaza corect inainte de a-l reporni.

Deteriorarea sau oprirea aparatului
cauzate de operare scapata de sub
control.

Aparatul trebuie instalat in deplina conformitate cu
reglementarile din sistemul national.

Vatamare corporala.

B> > D> D
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STANDARD

RISC

in cazul in care cablul de alimentare este deteriorat, acesta
trebuie inlocuit de producator, de catre serviciul sau de
asistenta tehnica sau cel putin de catre o persoana calificata in
mod adecvat, pentru a preveni orice pericol.

Vatamare corporala cauzata de
electrocutare.

Instalarea trebuie efectuata de o persoana care sa detina
toate calificarile necesare, conform legii.

Vatamare corporala.

B>

In timpul procesului de instalare, trebuie conectat mai intai
sistemul de refrigerare, urmat de alimentarea cu energie
electrica. In cazul inlocuirii, procedati in ordine inversa.

Vatamare corporala cauzata de
electrocutare sau degeraturi, vatamari
cauzate de lovituri, taieturi sau
abraziuni.

Aparatul de aer conditionat trebuie sa fie complet legat la
pamant pentru a preveni electrocutarea. Nu conectati cablul de
legare la masa la paratrasnet, la conductele de apa sau gaz sau
la cablurile de legare la masa ale sistemului telefonic.

Vatamare corporala cauzata de
electrocutare.

>

Nu instalati aparatul de aer conditionat in apropierea surselor
de caldura sau de materiale inflamabile.

Vatamare corporalg, risc de incendiu.

B>

Nu instalati aparatul de aer conditionat langa surse de caldura,
materiale inflamabile sau in zone cu surse de aprindere in
functionare continua (de exemplu flacari deschise, aparate cu
gaz in functiune sau aragaze electrice in functiune).

Vatamare corporala, risc de incendiu.

Nu instalati aparatul de aer conditionat in zone cu risc de
scurgeri de gaze inflamabile.

Vatamare corporal3, risc de incendiu.

Dupa finalizarea instalarii, verificati sa nu existe scurgeri de gaz
in zona de lucru. In cazul unei scurgeri de agent frigorific,
ventilati imediat zona.

Vatamare corporal3, risc de incendiu.

In timpul instalarii sau al transferului aparatului de aer
conditionat, aveti grija ca circuitul de agent frigorific sa fi fost
aerisit pentru a va asigura ca nu este prezent aer. Folositi doar
agentul frigorific specificat (R32).

Deteriorarea aparatului, ranire.

> > | P B>

NOTA:

Aparatul trebuie s fie instalat, pus in functiune si depozitat intr-o incapere cu o suprafatd de cel putin X m? (consultati
tabelul cu cantitatea maxima de agent frigorific incarcat). Aparatul nu poate fi instalat intr-o incapere neventilata mai

mica de X m? (consultati tabelul cu suprafata minima a incaperii).

Valorile ho depind de tipul de instalare (de exemplu: 0,6 x instalatii pe podea.)

Consultati regulamentul IEC 60335-2-40:2013.

Cantitate MAXIMA de agent frigorific incarcata (kg)

LFL (kg/m3) Tnélj[ime h, (M) Suprafata podea (m?)
4 7 10 15 20 30 50
R32 0306 0.6 0.68 0.90 1.08 132 1.53 1.87 2.41
1.0 114 1.51 1.80 2.20 2.54 312 402
1.8 2.05 271 3.24 3.97 4.58 5.61 7.24
2.2 2.50 3.31 3.96 4.85 5.60 6.86 8.85
Suprafatd MINIMA a camerei (m2)
LFL (kg/m3) Tnéltime h, (M) Cantitate totalda de agent frigorific Tncarcata (kg)
1224 1.836 2448 |3.672 |4.896 |612 7.956
R32 0306 0.6 29 51 16 206 321 543
1.0 10 19 42 74 16 196
1.8 13 23 36 60
2.2 4 9 15 24 40
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1. INSTALAREA

11 Suprafata de instalare

Asigurati-va ca locul de instalare si orice sisteme la care

trebuie conectat aparatul respecta reglementarile in vigoare.

Unitatea de interior trebuie sa fie instalata intr-o zona

adecvata, care sa aiba urmatoarele conditii:

- Circulatie buna a aerului;

- Drenaj adecvat;

- Zgomotul produs de unitatea de interior nu trebuie sa
deranjeze alte persoane;

- Structura rigida si stabila: zona trebuie sa fie ferita de
vibratii;

- Structura trebuie sa suporte greutatea aparatului;

- Respectati distanta de cel putin 1 metru de orice alt aparat
electric (de exemplu televizor, radio, calculator)

Unitatea NU trebuie instalata in urmatoarele locuri:

- langa o sursa de caldura, aburi sau gaze combustibile;

- langa orice obiecte inflamabile, cum ar fi perdele sau
imbracaminte;

- langa obstacole care ar putea impiedica fluxul de aer;

- intr-o incapere expusa direct la lumina soarelui. Aparatul
trebuie instalat intr-o zona bine ventilats, iar dimensiunile

camerei sa fie conforme cu suprafata specificata pentru zona.
Fig. “A” —]

PENTRU MODELELE CU AGENT FRIGORIFIC R32:

- Aparatul trebuie instalat intr-o incapere cu o
suprafata mai mare de 4 m?.

- Aparatul nu poate fi instalat intr-o incapere fara -—
ventilatie daca suprafata este mai mica de 4 m*.

=
1.2 Distante minime B
Pentru a va asigura ca aparatul este instalat corect, R' 1 -l
respectati distantele minime indicate in figura ,A” si lasati ','s“&s:\\\\}‘\‘}"'z%é E
suficient spatiu pentru ca aerul sa circule liber. Pentru a E§§§§\\\\u¢,ﬂ%’%’¢{‘1‘ H
efectua corect instalarea, utilizati accesoriile furnizate ‘»5%%%2%@5555 o
Tmpreuna cu aparatul. ?W""\‘*\\t\\\‘%‘i"

NOTA: —

Dimensiunile unitatilor de interior si de exterior sunt date la

600
inalul manualulur. \

AVERTIZARE:
- Utilizati unelte si echipamente manuale adecvate
pentru scopul propus.
- Cand ridicati sarcini cu o macara sau un palan,
asigurati-va ca echipamentul folosit pentru ridicare este
stabil si eficient si dimensionat adecvat pentru miscarea
si greutatea sarcinii respective; asezati corect
incarcatura in chingi, legati funii in jurul acesteia pentru
a limita orice oscilatii si miscari laterale; ridicati
incarcatura dintr-o pozitie in poate fi vazut intregul
spatiu acoperit de incarcatura in timpul ridicarii; nu
permiteti oamenilor sa treaca sau sa stationeze in
vecinatatea Incarcaturii suspendate.
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1.3Instalarea sablonului

NOTA:

Instalati unitatea de interior intr-un loc fara obstacole (cum ar fi
perdele) care ar putea impiedica primirea semnalelor
telecomenzii si care sa permita ca filtrele de aer sa fie scoase
fara a provoca nicio inconvenienta. Instalati unitatea de interior
intr-o pozitie in care sa nu fie obstructionat fluxul de aer.

AVERTIZARE:
Instalati sablonul pe un perete solid, care sa fie ferit de

vibratii.

265 mm

805 mm

39 mm

228,5mm

398 mm

241 mm

néﬂ

Q

[*2]

($2)

3

3
285 mm

183,6 mm

1236 mm_| 117,5 mm

47 mm

958,3 mm

36,7 mm

304 mm

439 mm

2242 mm

1. Folosind o niveld, pozitionati sablonul in asa fel incéat sa fie
perfect pe axa, atat pe verticald, cat si pe orizontala.

2. Fixati sablonul cu 5 suruburi. Aveti grija sa nu strapungeti sau
sa deteriorati nicio teava sau cablu (risc de vatamare corporala
prin electrocutare).

3. Apoi utilizati celelalte suruburi pentru a fixa sablonul pe perete
uniform, pe intreaga suprafata.

4. Efectuati un orificiu in perete pentru trecerea tuturor
conductelor si conexiunilor electrice.

NOTA:

- Consultati dimensiunile sablonului (vezi imaginea) pentru a
defini pozitia optima pentru efectuarea orificiilor. Orificiile
trebuie sa aiba un diametru de cel putin 65 mm.

Efectuati un orificiu in perete cu 5-10 mm mai jos la exterior
decét in interior, astfel incat panta sa asigure curgerea
condensului.

1.4 Instalarea unitatii de interior

1. impinge;i tubulatura, impreuna cu toate cablurile, prin orificiul
facut in perete si fixati unitatea de interior la partea de sus a
sablonului.

2. Potriviti bine conductele si cablurile.

3. Apasati bine pe sablon partea inferioara a unitatii de interior.

NOTA:

Tineti cont de faptul ca céarligele de pe sablon sunt mai mici
decét cavitatile din spatele unitatii. Acest lucru va permite sa
reglati pozitia unitatii cu sablonul deja fixat pe perete, cu
aproximativ 30-50 mm la stdnga sau la dreapta, conform
modelului.

Asigurati-va ca:

065 mm

45m

3 47mm

—

lr—

(S}

(2]

o1

3

3
302mm

259 mm

i
1006 mm | 1237mm | &

1037,5 mm

316,7 mm

506 mm

291 mm

(N

o éaﬁy
= =N

Q

(2]

($2]

3

3
285 mm

2717 mm

N
=
[e2]
3
3
47 mm

a. Sunt bine fixate pe sablon cérligele de la partea superioara si inferioara

a unitatii de interior.
b. Unitatea este perfect orizontala.

Daca aparatul nu este fixat la nivel, apa se poate scurge pe podea.

c. Conducta de scurgere este fixata cu panta potrivita (minim 3 cm pentru

fiecare

d. Conducta de scurgere raméne in partea de jos a orificiului din perete.

NOTE:

SABLON

- Nuindoiti si nu constrangeti in niciun fel conductele unitatii de interior. Evitati coturile cu raza mai mica de 10 cm.
- Nuindoiti prea des aceeasi sectiune a tevii, deoarece se poate deforma dupa 3 incercari.

- Scoateti dopurile de inchidere de la conducta unitatii de interior doar imediat inainte de a efectua conexiunile.

- Tineti conducta de evacuare a condensului in partea de jos a orificiului din perete, deoarece in caz contrar ar

putea curge.
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1.5 Instalarea unitatii externe

Unitatea de exterior trebuie sa fie deplasata si depozitata in pozitie
verticala, pentru a asigura o distributie adecvata a uleiului in circuitul
frigorific si pentru a preveni deteriorarea compresorului.

Respectati procedura asa cum este descrisa, apoi incepeti
conectarea conductelor si a cablurilor electrice.

- Instalati unitatea de exterior intr-un loc in care zgomotul produs de
aparat si aerul fierbinte evacuat nu pot deranja.

- Alegeti un loc care nu impiedica trecerea libera si unde apa de
condensare produsa poate fi usor canalizata in afara.

- Nu instalati unitatea de exterior in zone inguste, care limiteaza
curgerea aerului sau in locuri expuse vantului puternic.

Pentru montare pe perete:

- instalati unitatea in siguranta, pe un perete solid;

- identificati pozitia cea mai potrivita pe perete, care sa asigure
spatiu suficient pentru efectuarea cu usurinta a lucrarilor de
intretinere;

- fixati suportii pe perete folosind dibluri adecvate pentru tipul de
perete in cauza (aveti grija sa nu deteriorati niciun cablu sau
conducte);

- utilizati dibluri care pot suporta o greutate mai mare decat cea a
unitatii de exterior: in timpul functionarii, aparatul vibreaza si este
necesar sa ramana montat ani de zile, fara ca suruburile sa se
desfaca.

RO

l\
)
D)

)

\
!

\

I

)

\

N\
W

i)

NNV
\\\\\\
NN
NN

W

—

N
D

N

A
.

7

i

TR

=N
A
>

It

=

=

[~
—

Y
Y

T

']'
)
)

N\
N
\\\\Wl////j

}\'\
)

N

R
N

[
\

7
{{{f’
i

=z

.
{
\y

it

/

7
1
Il{/

I

z

4
o

"'
,
% J

(I
AN
R
N

I
\

|
{

o
i\
I\

|

/19



RO

2. CONDUCTE $I1 CONEXIUNI

AVERTIZARE:

- Nu beti apa condensata (vatamare corporala cauzata de
otravire).

- Pozitionati conducta de evacuare a condensului astfel incat sa
permita pentru curgerea corecta in jos a apei in zonele dedicate
si pentru a preveni orice inconvenient sau daune aduse
oamenilor, obiectelor, animalelor, plantelor si structurilor.

- Utilizati unelte si echipamente manuale care, adecvate pentru
scopul propus.

21 Conectarea conductelor pentru refrigerare

Conductele pot fi pozitionate in directii diferite, dupa cum este
indicat de numerele 1, 2, 3, 4 din figura al&turata. In cazul
configuratiei ,1” sau ,,3”, indepartati capacul de plastic. Rotiti tevile in
directia orificiului din perete, avand grija sa nu le constrangeti in
niciun fel, si lipiti cu banda izolatoare tubulatura sistemului frigorific
impreuna cu conducta de evacuare a condensului si cablurile
electrice, tinand teava de scurgere a condensului in partea de jos,
astfel incat apa sa poata curge liber.

2.2 Evacuarea condensului din unitatea de interior

Evacuarea corecta a condensului din unitatea de interior este

esentiala pentru o instalare corecta.

1. Tineti conducta de evacuare a condensului (diametru de 16,5 mm) in
partea de jos a orificiului din perete.

2. Asigurati-va ca conducta de evacuare a condensului are un gradient

continuu de aproximativ 3 cm pe metru.

Nu includeti sifoane in conducta de evacuare a condensului.

4. Nu scufundati capatul liber al conductei de evacuare a condensului in apd
si nu o lasati in apropierea locurilor care emana mirosuri neplacute.

5. Cand instalarea este finalizatd, inainte de a porni aparatul, asigurati-va ca
conducta de evacuare a condensului functioneaza corect turnand putina
apa in tava de scurgere a condensului situata in interiorul unitatii de
interior.

NOTA: Tubul de evacuare a condensului este preinstalat pe aceeasi parte

ca si conductele de refrigerare. Unitatea de interior, insa, are o alta carcasa,

etansata cu un dop de cauciuc, pe partea opusa conductelor de refrigerare.

Prin urmare, este posibil sa schimbati pozitiile tubul de evacuare si dopului

din cauciuc, asigurandu-va ca dopul este montat corect pentru a evita

scurgerea apei.

w

2.3 Evacuarea condensului din unitatea de exterior

Condensul sau apa care se formeaza in unitatea de exterior in timpul
functionarii in modul de incdlzire poate fi indepartat prin fitingul pentru
conducta de evacuare. Instalare: fixati fitingul conductei de evacuare
(diametrul de 16 mm) la orificiul de la partea inferioara a unitatii, asa cum
este ilustrat in diagrama alaturatd. Conectati conducta de evacuare a
condensului la fitingul conductei de evacuare si asigurati-va ca celalalt capat
al conductei este directionat catre o scurgere adecvata.

| A
1 2
CAPAC DIN
CAUCIUC
®)
CABLU
SEMNAL
IZOLATIE
CONDUCTE

CONDUCTE SISTEM
DE REFRIGERARE

CONDUCTA DE CONDUCTE SISTEM
EVACUARE CONDENS DE REFRIGERARE

MANSON IZOLANT

AVERTIZARE:

- Nu utilizati niciodatd conducte cu o grosime mai mica de 0,8 mm.

in cazul inlocuirii, procedati in ordine inversa.

- Utilizati doar conducte concepute special pentru aparatele de aer conditionat ACR.
- Protejati toate cablurile si conductele de conectare pentru a preveni deteriorarea acestora.

- Aparatul trebuie sa fie instalat in deplina conformitate cu sistemul national de reglementari.
- Lainstalare, trebuie conectat mai intai sistemul de refrigerare si apoi elementele pentru alimentarea electrica.
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2.4 Unelte

UNELTE

A ansamblu manometru

B dispozitiv de taiat tevi

C teava de incarcare

D céantar electronic pentru re incarcare cu agent frigorific

E cheie dinamometrica

F menghina clema pentru tevi

G cheie hexagonala de xx mm

H recipient cu agent frigorific

| pompa de vid

L detector de scurgeri de agent frigorific HFC

2.5 Grosimea peretelui tevilor din cupru

DIAMETRU NOMINAL | DIAMETRU EXTERIOR | GROSIME PERETE
(inch) (mm) (mm)
1/4 6,35 0,8
3/8 9,52 0,8
1/2 12,70 0,8
5/8 15,88 1,0

Aparatele de aer conditionat de tip split care functioneaza cu agent
frigorific R32 folosesc o supapa cu trei cai pentru unitatea de exterior, cu o
supapa cu stift.

CHEIE DINAMOMETRICA

2.6 Modalitatea de conectare a conductelor
1. Scoateti capacele conductei doar imediat inainte de conectare: in nici un y

caz nu trebuie sa lasati sa patrunda umiditate sau murdarie.

2. Daca o conducta este indoita de prea multe ori, devine rigida: nu o indoi
mai mult de 3 ori in aceeasi sectiune. Desfaceti conducta deruldnd-o fara
a trage.

3. Izolatia din jurul conductelor de cupru trebuie sa aiba o grosime de cel
putin 6 mm.

2.7 Conexiunile la unitatea de interior

1. Modelati corect conductele de conexiune, urméand conturul.

2. Scoateti capacul de capat de la conductele unitatii de interior (aveti grija : L
sa nu patrunda impuritati in acestea). A

3. Introduceti partea imbinata a conductei si pozitionati flansa la capatul Y
racordului de conducta, urméand instructiunile din tabel (pentru conducte :///’/
7

din cupru):

7 7
MASURATOARE | MENGHINA TRADITIONALA I Z
NOM?NAL EXTERN GRSSTME "A" mm MENGHINA PENTRU TEV
PENTRU TEVI CLEMA FLUTURE o~
/4 6,35 0,8 0-0,5 1,0-1,5 1,5-2,0
3/8 9,52 0,8 0-0,5 1,0-1,5 1,5-2,0
1/2 12,70 0,8 0-0,5 1,0-1,5 2,0-25
5/8 15,88 1 0-0,5 1,0-1,5 2,0-2,5

4. Conectati conductele folosind doua chei, avand grija sa nu deteriorati
conductele. Daca forta de strangere este insuficienta, pot exista scurgeri,
iar daca forta de strangere este excesiva, pot exista de asemenea scurgeri,
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iar daca forta de strangere este excesiva, pot exista de asemenea
scurgeri, deoarece ar putea fi deteriorata flansa. Cel mai sigur sistem
este construit prin strangerea conexiunii folosind o cheie fixa si o cheie
dinamometrica: in acest caz, utilizati tabelul ,cuplul de strangere pentru
conexiunile cu flanse”.

5. Va recomandam sa lasati 50 cm suplimentari de conducta pentru orice
lucrare ulterioara efectuata in vecinatatea robinetelor.

2.8 Conexiunile la unitatea de exterior

Insurubati fitingurile de imbinare a conductelor pe racordurile unitatii de
exterior cu acelasi cuplu ca pentru unitatea de interior.
Pentru a evita scurgerile, aveti grija deosebita cu punctele urmatoare:

- Strangeti fitingurile de imbinare ale conductelor, avand grija sa nu
deteriorati conductele.

- Daca forta de strangere este insuficientd, pot exista scurgeri, iar daca
forta de strangere este excesiva, pot exista de asemenea scurgeri,
deoarece ar putea fi deteriorata flansa.

- Cel mai sigur sistem este construit prin strdngerea conexiunii folosind o
cheie fixa si o cheie dinamometrica: in acest caz, utilizati tabelul de mai
jos (pentru conducte din cupru).

CUPLUL DE STRANGERE PENTRU RACORDURILE CU FLANSA

Conducta Cuplu de strangere Efort corespunzator
[kgf x cm] (utilizdnd o cheie de 20 cm)
6,35 mm (1/4”) 160 - 200 forta incheieturii
9,52 mm (3/8”) 300 -350 forta bratului
12,70 mm (1/27) 500 - 550 forta bratului
15.88 mm (5/8”) | 630 -770 forta bratului

CONDUCTE DE CONECTARE

FITINGURI DE \\

IMBINARE
CONDUCTE
ROBINET =
PENTRU LICHID /)

ROBINET

CUPLUL DE STRANGERE PENTRU APACELE DE PROTECTIE

Cuplu de strangere [kgf x cm]

Racord service 70-90

Capace de protectie 250-300

LUNGIMEA CONDUCTELOR

Lungimea maxima a conductei de conectare variaza in functie de model.
Cand lungimea depaseste 5 m, aveti grija sa adaugati cantitatea potrivita
de agent frigorific per metru.Daca trebuie sa instalati unitatile de exterior
si de interior cu o diferenta de inaltime peste 5 m (fig. B si fig. C), utilizati
sifoane pe conducta de gaz pentru a permite uleiului sa revina in mod
corect la compresor.

NOTA:

Va recomandam sa faceti o bucla in conducta langa unitatea de exterior,
pentru a reduce vibratiile transmise din punctul respectiv.

IMPORTANT: VERIFICATI DACA EXISTA SCURGERI DE AGENT
FRIGORIFIC

Dupa ce ati efectuat conexiunile si ati asigurat vacuumul, deschideti
robinetele astfel incat gazul sa umple tubulatura si verificati
intotdeauna daca exista scurgeri folosind un detector de scurgeri (risc
de vatamare corporala din cauza degeraturilor).

~ PENTRU GAZ
fig. B
/Y
A
U A
max 8 (20) m
5m
v A4
\ \
fig. C
\
/y
Ul
max 8 (20) m
5m
v — v
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2.9 Asigurarea vacuumului si verificarea etansarii

ATENTIE:

- Operatiunile descrise mai jos trebuie efectuate dupa oprirea alimentarii
electrice a aparatului de aer conditionat.

- Utilizati unelte specifice pentru R32 (unitate de presiune, conducta de
incarcare, pompa de vid). Folosirea aceleiasi pompe de vid pentru tipuri
diferite de agent frigorific ar putea deteriora pompa sau aparatul.

- Nu eliberati agent frigorific in atmosfera. in cazul unei scurgeri de agent
frigorific, aerisiti cat mai mult posibil.

- Dupa ce ati conectat conductele, verificati daca exista scurgeri de agent
frigorific la nivelul racordurilor.

- Protejati intotdeauna cablurile si conductele de conectare pentru a
preveni deteriorarile, deoarece pot fi cauzate scurgeri de gaz (vatamare
corporala din cauza degeraturilor).

- - Pentru a incarca agent frigorific R32 in sistem, acesta trebuie sa fie sub

forma de lichid.
Pentru a evacua circuitul trebuie sa fie utilizata o pompa de vid adecvata

pentru utilizarea cu agent frigorific R32.

Asigurati-va ca pompa de vid este umpluta cu ulei pana la nivelul indicat de
indicatorul luminos si ca cele doua robinete de pe unitatea externa sunt
inchise:

1. Desurubati capacele de pe robinetele supapelor cu doua si trei cai si de pe

supapa de service;

2. Conectati pompa de vid la robinetul mic de service de la supapa cu trei cai
a unitatii de exterior;

3. Deschideti complet supapa de joasa presiune, tinand supapa de inaltd

presiune inchisa;

Creati vid timp de aproximativ 20/25 de minute;

Asigurati-va ca manometrul indica -0,101 MPa (-760 mmHg);

6. inchide’;i supapa de joasa presiune si opriti pompa. Verificati daca acul pe
manometru nu se misca timp de aproximativ 5 minute. Daca acul se misca,
inseamna ca aerul se infiltreaza in sistem si trebuie sa verificati daca sunt

S

suficient de stranse toate conexiunile si daca toate conexiunile conductelor

au fost efectuate corect. Apoi repetati procedura de la pasul 3;
7. Deconectati pompa de vid,;
Deschideti complet robinetele de la supapele cu doua si trei caj;
9. Insurubati dopul strans la iesirea de service, asigurandu-va ca este bine
etansata;
Dupa ce ati strans toate dopurile, verificati daca exista scurgeri de gaz pe
circumferinta lor.

o

10.

ATENTIE:

Protejati intotdeauna cablurile si conductele de conectare pentru a
preveni deteriorarile, deoarece pot fi cauzate scurgeri de gaz
(vatamare corporala din cauza degeraturilor).

RO

POMPA DE VID

CONEXIUNE DE SERVICE

SUPAPA

SUPAPA
|~ PENTRU

-~ PENTRU
LICHID

ROBINET

RSN !
CONEXIUNE CAPAC DE/®

DE SERVICE PROTECTIE
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SPECIFICATII TEHNICE - INSTALARE MONOSPLIT

MODEL UNITATE DE EXTERIOR SyrosNet R32 25 MD0-O|SyrosNet R32 35 MD0-OSyrosNet R32 50 MD0-Q
Diametru conducta lichid inch 1/4 /4 /4
Diametru conducta gaz inch 3/8 3/8 1/2
Lungime maxima conducta cu m 5 5 5
incarcatura standard
Lungime maxima conducta* m 25 25 30
- kg 0,5 0,5 1
Incarcare standard
t CO2 eq. 0,34 0,34 0,68
Gaz suplimentar reincarcare g/m 12 12 12
Diferenta max. de indltime intre unit m 10 10 20
de interior si cea de exterior*
Tip de agent frigorific R32 R32 R32
GWP 675 675 675
SPECIFICATII TEHNICE - INSTALARE MULTISPLIT
MODEL UNITATE DE EXTERIOR DUAL 50XD0-O
Diametru conducta lichid pollici 2x 1/4
Diametru conducta gaz pollici 2x 3/8
Lungime maxima conducta pentru o singura unitate m 5
de interior cu incarcatura standard
Lung. max. conducta pentru o singura unitate de interior m 25
Lungime maxima totala conducta (suma m
pentru unitdtile de interior)* 40
. L kg 1,3
Incdrcare standard
t CO2 eq. 0,88
Gaz suplimentar reincarcare g/m 12
Diferenta max. de indltime intre unitatea de int. si cea de m 15
ext.(unitatea de int. imediat peste unitatea de exterior)*
Diferenta max. de indltime intre unit. de int. si cea de ext. m 10
(unitatea de interior imediat sub unitatea de exterior)**
Diferenta maxima de inaltime intre unitatile interne m 10
Tip de agent frigorific R32
GWP 675

(*) la distanta maxima eficienta este de aproximativ 90%.

(*)la o diferenta de inaltime peste 5 m, va recomandam sa includeti un sifon.
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210 Recuperarea agentului frigorific

Procedura pentru returnarea intregii cantitati de agent frigorific la unitatea de exterior:

Ol WN S

desurubati capacele de la robinete de pe supapele cu doua si trei cai.

. setati aparatul in modul de racire (verificati daca functioneaza compresorul) si lasati-I pornit pentru cateva minute.
. conectati manometrul.
. inchideti supapa cu doua cai.

cand manometrul indica ,,0”, inchideti supapa cu trei cai si opriti imediat aparatul de aer conditionat.

. Inchideti capacele de la supape.

AVERTIZARE:
Reincarcati gazul frigorific dupa cum este necesar in conformitate cu instructiunile furnizate pentru produsul utilizat,
purtand imbracaminte de protectie, evitand iesirea gazului sub presiune din rezervor sau din racordurile sistemului.

2.1 incarcarea gazului frigorific

inainte de a continua cu operatiunile de incarcare a agentului frigorific, verificati daca sunt inchise toate supapele si

robinetele.
NB: in timpul instalarii initiale, efectuati procedura descrisa in paragraful 2.9 ,Asigurarea vacuumului si verificarea
etansarii”.
1. Conectati conexiunea de joasa presiune a manometrului la supapa de service si conectati recipientul de agent

NOoOu~WN

[o0]

9.

frigorific la intrarea centrala a manometrului. Deschideti recipientul de agent frigorific si apoi deschideti capacul de
pe supapa centrala si actionati supapa cu stift pana cand auziti iesirea agentului frigorific, apoi eliberati stiftul si
insurubati capacul ihapoi;

. Deschideti supapa cu trei cai si supapa cu doua cai;

. Porniti aparatul de aer conditionat in modul de racire. Lasati-I sa functioneze cateva minute;

. Asezati recipientul de agent frigorific pe cantarul electronic si inregistrati greutatea acestuia;

. Verificati presiunea afisata pe manometru;

. Deschideti butonul ,LOW? si |Iasati agentul frigorific sa curga treptat;

. Cand cantitatea de agent frigorific incarcata in circuit atinge valoarea specificata (calculata prin diferenta greutatii

recipientului), opriti butonul ,LOW?”;

. Cand incarcarea este completd, testati functionarea masurand temperatura conductei de gaz cu termometrul

special: temperatura trebuie sa fie cu 5 - 8°C peste temperatura citita in sectiunea de temperatura de evaporare a
manometrului. Acum verificati stabilitatea presiunii, conectand ansamblul manometrului la supapa de service cu
trei cai. Deschideti complet supapele cu doua cai si trei cai, porniti aparatul de aer conditionat si verificati daca
exista scurgeri de agent frigorific folosind detectorul de scurgeri (daca exista scurgeri, efectuati procedura
descrisa la paragraful 2.10 ,Recuperarea agentului frigorific”);

Deconectati manometrul de la supapa si opriti aparatul de aer conditionat;

10.Deconectati recipientul de la manometru si inchideti toate capacele.

ATENTIE:
Nu eliberati agent frigorific R32 in atmosfera.

Acest aparat contine un gaz fluorurat cu efect de sera, acoperit de Protocolul de la Kyoto, cu GWP* = 675. Cu alte
cuvinte, daca 1kg din acest gaz cu efect de sera ar fi eliberat in atmosfera, impactul asupra incalzirii globale ar fi de
675 de ori mai mare comparativ cu 1 kg de CO2, pentru o perioada de 100 de ani.

Utilizatorul nu trebuie sa incerce in niciun caz sa intervina asupra circuitului de agent frigorific sau sa demonteze
produsul. In caz de nevoie, va rugam sa contactati un profesionist calificat.

(*) GWP este un acronim reprezentand ,Global Warming Potential” (potential de incalzire globald), care se refera la efectul de sera.
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3. CONEXIUNILE ELECTRICE Fig. 1

AVERTIZARE:

Inainte de a efectua orice conexiuni electrice, asigurati-va ca unitatile au fost
deconectate de la alimentarea cu energie electrica si ca sistemele la care
trebuie conectat echipamentul respecta standardele actuale.

- Utilizati doar cabluri cu o sectiune transversala adecvata.

- Lasati o lungime suplimentard a cablurilor de conectare pentru a permite
intretinerea viitoare.

- Nu conectati niciodatd cablul de alimentare taind-I in jumatate, deocarece
acest lucru ar putea provoca o flacara.

-In cazul in care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie inlocuit de catre
producator, si de catre serviciul sau de asistenta tehnica, sau la cel putin de
catre o persoana calificata corespunzator, pentru a preveni orice pericole.

NOTA:

Dezlipiti ambele capete ale firelor din cablul de alimentare si din interior - cablul
de conectare la unitatea de exterior, asa cum este indicat in figura si utilizati cel
mai lung fir de legare la masa dintre firele active.

Asigurati-va ca firele nu intra in contact cu conductele sau alte piese metalice.

@g —_—

3.1 Conectarea unitatii de interior

1. Glisati clema pe clapeta, scoateti suruburile (fig. 1). Rotiti si blocati panoul cu ajutorul clemelor. Deschideti caseta
de conexiuni (fig. 2).

2. Amplasati cablul de conectare al unitatii de interior/de exterior in spatele unitatii de interior si pregatiti capatul
cablului.

3. Conectati conductorii la bornele cu surub in conformitate cu numerotarea.

INSTALARE MONOSPLIT INSTALARE MULTISPLIT

NOTA: consultati schemele electrice de la finalul manualului.

4. Utilizati clema de sarma situata sub placa de borne electrica.

5. Puneti capacul la loc, asigurandu-va ca este pozitionat corect.

NOTA: cablurile de conectare nu trebuie sa fie amplasate in apropierea cutiilor de jonctiune, a sistemelor de
transmisie de date fara fir (routere WiFi) sau a altor cabluri.

3.2 Conectarea unitatii de exterior

1. Indepartati capacul.
2. Conectati firele la bornele cu surub folosind acelasi sistem de numerotare ca pentru unitatea de interior. Fixati
strans suruburile placii pentru borne, pentru a evita orice slabire.
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INSTALARE MONOSPLIT

INSTALARE MULTISPLIT
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3. Fixati cablurile folosind cleme de cablu.
4. Puneti capacul la loc, asigurandu-va ca este pozitionat corect.

3.3 Conectarea la reteaua electrica

OTA: consultati schemele electrice de la finalul manualului

Conexiunea aparatului trebuie sa respecte standardele europene si nationale si trebuie sa fie protejata de un
intrerupator diferential de 30 mA. Conexiunea la retea trebuie sa fie permanenta (fara stecher) si echipata cu un
intrerupator omnipolar care respecta standardele CEIEN actuale (intrefier de cel putin 3 mm cand este deschisa, de
preferinta prevazuta cu o siguranta). Conectarea corecta la un sistem eficient de legare la masa este esentiala

pentru asigurarea functionarii in siguranta a aparatului.

1. indepartati capacu

2. Conectati firele la bornele cu surub. Fixati strdns suruburile placii pentru borne, pentru a evita orice slabire.

3. Fixati cablurile folosind cleme de cablu.
4. Puneti capacul la loc, asigurandu-va ca este pozitionat corect.

INSTALARE MONOSPLIT

INSTALARE MULTISPLIT

e —

=P ( R REA
i 7 Alimentde
'::;Tf}inct; " \/ electrica
3.4 Tipuri de conexiuni
INSTALARE MONOSPLIT
Model uni'tate de AIimen.tavre Tip de Cablu de conexiune Tip de cablu de |Cablu alin?e?tare Tip de cablu c{e
exterior electrica comutator conexiune electrica alim. electrica
SyrosNet R32 25 MDO-O | 220-240 " 50 Hz 20A 5G, 1,5 mm? HO7RN-F 3G 1,5 mm? HO7RN-F
SyrosNet R32 35 MDO-O 220-240 ¥ 50 Hz 20A 5G, 1,5 mm? HO7RN-F 3G 1,5 mm? HO7RN-F
SyrosNet R32 50 MDO-O | 220-240 ~ 50 Hz 20A 5G, 2,5 mm? HO7RN-F 3G 2,5 mm? HO7RN-F
INSTALARE MULTISPLIT
Model unitate de Alimen.tavre Tip de Cablu de conexiune Tip de cgblu de |Cablu alime?tare Tip de cablg dve
exterior electrica comutator conexiune electrica alim. electrica
DUAL 50 XD0-O 220-240 ¥ 50 Hz 20A 4G 1,5 mm? HO7RN-F 3G 1,5 mm? HO7RN-F
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4. ETAPELE FINALE

AVERTIZARE:

- Utilizati unelte si echipamente manuale care sunt potrivite pentru
scopul propus.

- Protejati intotdeauna cablurile si conductele de conectare pentru
a preveni deteriorarile, deoarece pot fi cauzate scurgeri de gaz
(vatamare corporala din cauza degeraturilor).

- Reincarcati gazul frigorific in conformitate cu instructiunile de pe
fisa cu date de securitate a produsului, purtand imbracaminte de
protectie, evitand iesirea gazului sub presiune din rezervor sau
din racordurile sistemului (vatamare corporala din cauza
degeraturilor).

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Infasurati putin material izolant in jurul imbinarilor unitatii de
interior si fixati-l cu banda izolatoare.

Fixati partea suplimentara a cablului de semnal la conducta sau la
unitatea de exterior.

Fixati tevile pe perete (acoperiti mai intai conductele cu banda

izolatoare) folosind niste cleme sau fixati tevile in conducte din plastic.

Utilizati un element de etansare adecvat pentru a umple orificiul
din peretele prin care trece tubulatura, astfel incat sa nu se poata
infiltra aerul sau apa.

La exterior, izolati toate conductele goale, inclusiv toate supapele.
in cazul in care conductele trebuie s& treaca pe deasupra tavanului
sau printr-un loc cald umed, infasurati toate tevile cu material
izolant suplimentar disponibil la vanzare pentru a preveni formarea
condensului.

41 Testarea

Verificati punctele urmatoare:

- UNITATEA INTERNA

1.
2.
3.

I

5.
6.

Butoanele ON/OFF si FAN (VENTILATOR) functioneaza corect?
Butonul MODE (mod) functioneaza corect?

Butoanele pentru punctul de referinta si TIMER (temporizator)
functioneaza corect?

. Se aprind toate LED-urile?

Clapetele folosite pentru a dirija fluxul de aer sunt eficiente?
Condensul se scurge in mod regulat?

- UNITATEA EXTERNA

1.
2.

3.

Existd zgomote sau vibratii in timpul functionarii?

Ar putea zgomotul, fluxul de aer sau scurgerea condensului sa
deranjeze vecinii?

Exista scurgeri de agent frigorific?

NOTA:
Controlul electronic va permite compresorului sa porneasca doar
la trei minute dupa ce a fost pornit aparatul.

MATERIAL PENTRU IZOLARE
TERMICA

BANA
IZOLANTA

CONDUCTA

GARNITURA

/

MANSON

INTERN |73 [.:] EXTERN
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AVERTIZARE:

- Inainte de a efectua orice lucrare, asigurati-va ca unitatile au fost deconectate de la alim. cu energie electrica.
- Asigurati-va ca sistemele la care trebuie conectat aparatul respecta standardele in vigoare.

VERIFICARI FARA UTILIZAREA UNTELTEOR SAU A INSTRUMENTELOR
Functionare in modul racire - verificari vizuale pentru unitatea de interior

Problema

Verificare

Actiune

1- Se formeaza gheata pe schimbatorul
de caldura al unitatii de interior.

1.A - Gheata doar la partea de jos a
schimbatorului de caldura: scurgere de
gaz.

1.B - Gheata acopera intregul schimbator
de caldura: filtrul de aer este colmatat.
Temperatura camerei este scazuta (< 20°
C).

Gasiti scurgerea si reincarcati.
Curatati filtrul de aer.

Deconectati aparatul si opriti de la
comutator dedicat inainte de
curatare (risc de electrocutare).
Verificati temperatura camerei.

2 - Nu se formeaza condens.

2.A - Daca schimbatorul de caldura al
unitatii de interior ramane uscat si
consumul de energie electrica este mult
mai mic decéat valoare nominala, exista o
scurgere

Gasiti scurgerea.
Inlocuiti schimbatorul
de caldura.

3 - Compresorul functioneaza, dar
aparatul raceste foarte putin.

3.A - Schimbatorul de caldura al unitatii
de exterior este colmatat sau acoperit: nu
are un schimb de caldura bun.

3.B - Clapele de pe schimbatorul de
caldura al unitatii de exterior sunt indoite.

Curatati schimbatorul de caldura al
unitatii de exterior.

indreptati clapetele de pe
schimbatorul de caldura al unitatii
de exterior.

4 - Temperatura aerului este scazuta,
dar aparatul raceste foarte putin.

4.A - Filtrul unitatii de int. este colmatat.
4.B - Aerul este recirculat in unit. de int.
4.C - Aparatul nu a fost dimensionat
corect sau este suprasolicitat de
exemplu: surse de caldura,
supraaglomerare,...).

Curatati filtrul.

Asigurati circulatia libera a aerului.
Inlocuiti aparatul sau indepartati
suprasarcina.

5 - Compresorul nu porneste.

5.A - ICompresorul este foarte fierbinte:
protectie impotriva caldurii.

Asteptati scaderea temperaturii.

6 - Aparatul se opreste dupa a céateva
minute de functionare.

6.A - Ventilatorul unitatii de interior este
defect.

Tnlocuiti motorul.
Folositi doar piese de schimb originale.

DEPANARE - sistem electric

Problema

Verificare

Actiune

1 - Aparatul nu da niciun semn de
functionare (nici un LED nu se aprinde,
nu se aude nici un bip), nici macar cand
apasati butonul ON-OFF de pe unitatea
de interior.

1.A - Verificati daca a existat o pand de curent.

1.B - Verificati daca stecherul este introdus
complet in priza din perete.

1.C - Verificati daca este defect comutatorul
automat.

1.D - Verificati daca selectorul a fost setat sa
Se opreasca.

Restabiliti sursa de alimentare si
conexiunile corecte.

Conectati complet aparatul.
Resetati comutatorul automat.
Setati selectorul la alta functie.

2 - Telecomanda nu functioneaza sau

functioneaza doar de la o distanta mica.

2.A - Verificati dacd nivelul de incarcare a
bateriilor este scazut.

2.B - Verificati daca exista obstacole

(draperii sau decoratiuni) intre telecomanda si
aparatul de aer conditionat.

2.C - Verificati daca este prea mare distanta
dintre telecomanda si aparat.

inlocuiti bateriile.
indepartati obstacolele.
Apropiati-va de aparatul
de aer conditionat.
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DIMENSIUNI

UNITATE INTERNA

\ /)
|t - -
MODEL A B c
SyrosNet R32 25 UDO-I 805 285 194
SyrosNet R32 35 UDO-I 805 285 194
957 302 213

SyrosNet R32 50 UDO-I
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DUAL 50 XDOC-O
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UNITATE INTERNA

SyrosNet R32 UDO-I

SCHEME ELECTRICE

[OPTIONAL ! VENTILATORINT, cap ' —————=-
1 Applicabil doa I I ! !
1 pentru motor M : @ : @ :
! I - R 1 — 1 N\ I
I I > | I I
I P I ! I i |
[ 1ol | | L2145 [
) S . . ! .
! I { 5(3sau2) ! b I I
Ceotomar T 1 T " O 1 1
| OPTIONAL : I | P, I I
| _ L1
- - | _aB. am Seees e | _ow_ |
1| INCALzITOR KK 1— m—————— -
1 C—%— o |}
(N26 | oPTIONAL|
ALB . o ___
o i it Ittt L-EXT
! ROSU — =!| PLAC A DE B AZ A : TABLOU COMUTAT;)A 3
! ALBASTRUNEGAU) LN RYI s} r” jcnzo1] !
OPTIONAL
1 GMBEN Y e OHAL_
1 NN s SENZOR DE TEMPERATURA TEAVA
I _| E?I
: &) 2 g SN DU U
SRR [ Jas ] ] [n= i
; L i I
W0 20 (@) s D | UNIT INTERNA Fmooooooooooooooo Y o ___ 74%@ o - R S __ .
® ® I, | PLACADECONTROL MULTIFUNCTIONALA  [CN43 T4 _ 4 | OPTIONAL |
- -=F [= |% | PLACA AFISARE "Twiri |
12 CN42_ N4t CNa4 CN4s e |1 =" e !
1 | Il |12://5v| [Ha]ns] L1 LT} : e ! e | [Controler |
p— Aplicabil pentru I_________i_____ ______ ) R — - | |
unitate MULTI si | | |
_— MONO fara functie de | | !
Aplicabil pentru unitate MONO  control standby 1W . Topmiona !
«;l\;vfuncgle de control standby laCCM Lacontrolercu  Latelecomanda Alarma  La telecomandd Comutator
Com.magistral sau fir conectat
controler cu fir 485 aleatoriu
wi
e PENTRU SETARE ADRESA RETEA (magistrald CCM com.)
ENC3+F1 A ON <F 97, ON 807, ON €97, OoN
o | SR U ||| SCDE|| BE ||| 5% 4 || D% o
] o MULTIFUNCTIONALA) | | “#66 1 12 468 1L° 12 465 L° 12 468 L° 12
- - - -Acest simbol indica faptul ZoD
ca elementul este optional, 0~F 0~F 0~F 0-F
. ’ ADRESA RETEA 0~15 16~31 32~47 48~63
forma actuala va prevala. SETAREDINFARAIC —

/33



UNITATE EXTERNA

SyrosNet R32 25 MDO-O - SyrosNet R32 35 MDO-O - SyrosNet R32 50 MDO-O

Notd: — === —- ALBASTRU .+~ GALBEN SAU NEGRU
Acest simbol indicd = ALBASTRU SAU NEGRU
faptul ca elementul este 'S Y/G 1 Y/G 1 o$]
optional, forma actuala |2 @ I
va prevala. ! | ik i

1 ]
_________ (U —
|
" CN1A LI A
bmm e —— UNIT: INTERIOARA  ALIMENTARE

e )

i:__:__;': :O__PT\D__NAL::__:::l
PLACA 1oy [SH=DOH]!
DEBAZA g :gT\O:NAL::::::I

i
N15 1O NH cuva 1
|ALB E )35 R ¢

T T T . T e k!
l HEREEL
=l 2 221
ALBASTRU ALBASTRUZESSSS! ! 3 : |
ROSU | 10t ' ° ®
QDI Z | o
NEGRI ig | CN25 el
QD I N
|
L ____Elr%,
[mm - r——=—=- ]
N7 1__CN7 oenm !
U ovow [ccoo oe]i[o o o] :qm‘:
OMPRESOR I — L -
E] IleprSus 456
1V eowsu
YG K3
! W ©

U0 IBLHOINIS
'dW3L YOZN3S
‘dNILYOZNIS

I

I

|

; OPTIONAL: | I opTionAL :
@ I

JV/6= VENTILATOR C¢ | |
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DUAL 50 XDOC-O

NEGRU

H VALVA DE

000000
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O EXPANSIUNE
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CN (CN DCCN 2(CN 1
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END
0000000

LND
|40d1S3L

IOOOOI

i TYNOILJO

HIWA caor 8
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Foomm sy

| |ALIMENTAR4 | LAA

Nota:
™ =77 Acest simbol indica faptul ca
L —_! element este optional, forma
actuala va prevala.
Y/G
PLACA
DE BAZA
ALBASAHF =
ROSU llg 2
NEGR F!I@ g
w
OMPRESOR
[————-=-= r——-=
CN21 CN7
|[ooo o ool
| 1

dW3LHOZN3S.
30 HOZNIS
.‘é’ | =z

ELECTRONICA |}
| _VENTIAT.CC 1y

OPTIONAL: 1T vALADE

HOLVIILLNIA
“IVNOILIO

{18 TEMP.EXTERIOR
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LEGENDA:

GB

CULORI
Negru  (BK)
Albastru (BL)
Maro  (BN)
Gri (GY)
Verde (GN)
Portocaliu (OR)
Roz (PK)
Rosu  (RD)
Violet (VI)
Alb(WHT)
Galben (YE)
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ETICHETA UNITATE INTERNA

ETICHETA UNITATE EXTERNA
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LEGENDA
Model
Tensiune alimentare
Cod
Frecventd alimentare
Capacitate nominala de racire (MIN-MAX)
Capacitate nominala de incdlzire (MIN-MAX)
Consum nominal de putere racire (MIN-MAX)
Consum nominal de putere incalzire (MIN-
MAX)
Consum maxim de putere
Grad de protectie IP
Greutate
Gaz frigorific
GWP
Cantitate de gaz frigorific
Tone echivalent CO,
Tip de protectie impotriva electrocutarii
Presiune maxima circuit (descarcare)
Presiune maxima circuit (refulare)
Numar serie
. Producator

N e W

©

CHEIBFERB OB

N
o
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CALL CENTER ARISTON ROMANIA
0373 788 276

Polona Business Center
Str. Polona nr. 68 — 72, etaj 1
cod 010505, sector 1, Bucuresti, Romania
ariston.com/ro
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