
MANUAL UTILIZARE LANTERNA FRONTALA LED XPE+COB IP44

 

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare și să-l păstrați pentru alte scopuri sau utilizatori.
Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de prima utilizare și să-l păstrați pentru referințe ulterioare sau pentru alți utilizatori.



Continutul pachetului
1 x Lanterna frontala LED XPE+COB IP44
1 x Cablu de incarca USB-C 
1 x Manual de Utilizare

Masuri de siguranta
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Destinat uzului casnic.
A nu se lasa la indemana copiilor.
Nu expuneti produsul la umezeala si intemperii-pericol de incendiu.
Nu expuneti produsul la caldura si foc-pericol de incendiu.
Nu utilizati produsul daca este deteriorat.
Nu dezasamblati produsul. Reasamblarea incorecta poate duce la 
risc de electrocutare sau incendiu.
Nu utilizati produsul in apa sau scufundat in apa.
In timpul incarcarii produsul se poate incalzi- acest lucru este normal. 
Daca constatati ca produsul se incalzeste extrem, deconectati sursa 
de alimentare si nu il mai utilizati- Risc de vatamare prin scapare de lichid sau explozie!

Light Modes Brightness Battery Time

COB 100% 350 LM 2,5 h

COB 40% 150 LM 5 h

COB Flash - 8 h

XPE 100% 150 LM 4 h

XPE 40% 60 LM 8 h

Reincarcarea bateriei

Instructiuni de utilizare

Reciclare

Echipamentele electrice si electronice nu trebuie aruncate impreuna cu 
deseurile menajere, trebuie colectate selectiv. Pentru mai multe informatii, va 
rugam sa contactati punctul de vanzare sau autoritatile publice. Cand 
aruncati ambalajul ,acordati atentie reglementarilor in vigoare din tara dvs.

Lanterna frontala LED are un acumulator incorporate cu o capacitate de 
800mAh. Pentru reincarcare va rugam sa utilizati numai cablul de incarcare 
furnizat .Conectati portul de incarcare la priza de incarcare de pe spatele 
lampii.Conectati unitatea la portul USB al unui dispozitiv de iesire adecvat(PC, 
adaptor de incarcare, baterie externa etc.).
Va rugam sa retineti tensiunea de incarcare specifica este de 5V si 
intensitatea maxima 1A.

1.Apasati butonul de pornire pentru a porni LED COB la putere 100%.
2.Apasati din nou butonul de pornire pentru a comuta LED COB la putere 40%.
3.Apasati din nou butonul de pornire pentru a porni LED XPE la putere 100%. 4.Apasati din nou butonul de pornire pentru 
a comuta LED XPE la putere 40%.
5.Apasati din nou butonul de pornire pentru a opri lanterna.
6.Apasati butonul de pornire si butonul senzorului IR timp de 2 secunde simultan pentru a porni modul de inductie.
7.Modul de inductie : In acest mod, puteti sa miscati mana in zona senzorului IR pentru a putea aprinde/stinge 
lanterna(zona senzorului se afla langa butonul de functionare).


