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Toate drepturile rezervate 

Acest manual oferă informații importante privind siguranța referitoare la instalarea, întreținerea și utilizarea 

invertoarelor fotovoltaice trifazate. Atât utilizatorii, cât și instalatorii profesioniști trebuie să citească cu atenție aceste 

instrucțiuni și să urmeze cu strictețe aceste instrucțiuni. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la deces, 

vătămări grave sau daune materiale. 

Numai profesioniștii calificați și personalul de service pot face instalarea și funcționarea. Instalatorii trebuie să 

informeze utilizatorii finali (consumatorii) cu privire la informațiile menționate anterior în consecință. 

Acest manual este valabil numai pentru tipurile de invertoare fotovoltaice: CSI-40K-T4001A-E, CSI-50K-T4001A-E, CSI-60K-
T4001A-E 

 

Despre acest manual 

Informațiile conținute în acest manual pot fi modificate de CSI Solar Co., Ltd. fără notificare prealabilă. CSI Solar Co., 

Ltd. nu oferă nici un fel de garanție, nici explicit, nici implicit, cu privire la informațiile conținute aici.  

În cazul unor neconcordanțe între diferitele versiuni lingvistice ale prezentului document, versiunea în limba engleză 

va prevala. Vă rugăm să consultați listele noastre de produse și documentele publicate pe site-ul nostru web la: 

http://www.csisolar.com deoarece aceste liste sunt actualizate în mod regulat. 

Limitarea răspunderii 

CSI Solar Co., Ltd. nu va fi trasă la răspundere pentru daune de orice fel, inclusiv, fără limitare, vătămări corporale, 

vătămări corporale sau daune materiale, în legătură cu manipularea invertoarelor fotovoltaice, instalarea sistemului 

daca nu se respecta instrucțiunile stabilite în acest manual. 

Grup țintă 

Acest document este destinat instalatorilor și utilizatorilor. 

Convențiile simbolurilor 

Instrucțiunile importante conținute în acest manual trebuie urmate în timpul instalării, funcționării și întreținerii 

invertorului. Acestea vor fi evidențiate prin următoarele simboluri. 

 

Simbol Descriere 
 

 
PERICOL 

 
Indică un pericol cu un nivel ridicat de risc care, dacă nu este evitat, va duce la deces sau vătămări 
grave. 

 
AVERTISME

NT 

 
Indică un pericol cu un nivel mediu de risc care, dacă nu este evitat, ar putea duce la deces sau vătămări 
grave. 

 
PRUDENȚĂ 

 
Indică un pericol cu un nivel scăzut de risc care, dacă nu este evitat, ar putea duce la vătămări minore 
sau moderate. 

 
NOTA 

 
Indică o situație care, dacă nu este evitată, ar putea duce la deteriorarea echipamentelor sau a bunurilor. 

 

 

Informație 

 
Indică informații suplimentare, conținut subliniat sau sfaturi care pot fi utile, de ex. pentru a vă ajuta să 

rezolvați probleme sau să economisiți timp. 

1 Siguranță 

Invertorul a fost proiectat și testat strict în conformitate cu reglementările internaționale de siguranță. Citiți cu atenție 

toate instrucțiunile de siguranță înainte de orice lucrare și respectați-le în orice moment când lucrați pe sau cu 

invertorul. 

Funcționarea sau munca incorectă poate provoca: 

http://www.csisolar.com/
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· Vătămarea sau decesul operatorului sau al unei terțe părți; sau deteriorarea invertorului și a altor bunuri ale 

operatorului sau ale unei terțe părți. Toate avertismentele și notele detaliate privind siguranța la locul de 

muncă vor fi specificate în punctele critice din acest manual. 

Nota: 
Instrucțiunile de siguranță din acest manual nu pot acoperi toate măsurile de precauție care trebuie respectate. Efectuați 
operațiuni luând în considerare condițiile reale la fața locului.  

CSI Solar nu va fi trasă la răspundere pentru nicio daună cauzată de încălcarea instrucțiunilor de siguranță din acest manual . 

 

 

 

PERICOL 

Panourile fotovoltaice vor produce energie electrică atunci când sunt expuse la lumina soarelui și 

pot provoca o tensiune letală și un șoc electric. 

• Rețineți întotdeauna că invertorul este alimentat din doua parti. Instlatorii trebuie să poarte 

echipament individual de protecție adecvat: cască, încălțăminte izolată, mănușă etc.  

• Înainte de a atinge cablurile de curent continuu, operatorul trebuie să utilizeze un dispozitiv de 

măsurare pentru a se asigura că cablul nu are tensiune. 

• Urmați toate avertismentele de pe șirurile PV și din manualul său.  

1.1 Rețea de utilități 

Vă rugăm să respectați reglementările legate de rețeaua de utilități.  
 

 

NOTA 

 
• Toate conexiunile electrice trebuie să fie în conformitate cu standardele locale și naționale.  

• Numai cu permisiunea rețelei de utilități, invertorul poate fi conectat la rețeaua de utilități. 

1.2 Invertor 
 

Simbol Descriere 

 

 
PERICOL 

Pericol pentru viață din cauza șocurilor electrice datorate tensiunii sub tensiune  

Nu deschideți incinta în niciun moment. Deschiderea neautorizată va anula cererile de 

garanție și garanție și, în majoritatea cazurilor, va rezilia licența de operare. 

 

 

AVERTISMEN
T 

Risc de deteriorare a invertorului sau vătămare corporală! 

• Nu scoateți conectorii PV atunci când invertorul funcționează. 

• Așteptați cel puțin 5 minute pentru descărcarea condensatoarelor interne. Asigurați-vă că nu 

există tensiune sau curent înainte de a trage orice conector. 

 

 

PRUDENȚĂ 

Risc de arsuri din cauza componentelor fierbinți! 

Nu atingeți nicio parte fierbinte (cum ar fi radiatorul) în timpul funcționării. Numai comutatorul DC 

poate fi atins în siguranță în orice moment. 

 
 
 
 

 

NOTA 

Numai personalul calificat poate efectua setarea țării. 

• Modificarea neautorizată a setării țării poate cauza o încălcare a marcajului 

certificatului de tip . 

Prin atingerea componentelor electronice, puteți deteriora invertorul. Pentru 

manipularea invertorului, asigurați-vă că: 

• evitați orice atingere inutilă; și 

• Purtați o brățară de împământare înainte de a atinge conectorii. 

Persoanele cu mobilitate redusă sau cu retard mintal nu au voie să opereze invertoarele.  

Etichetă de avertizare 

Simbol Descriere 

 
Suprafețe fierbinți! 

Risc de arsuri din cauza componentelor fierbinți! 
 

 Deconectați invertorul de la toate sursele externe de alimentare înainte de service!  
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Pericol pentru viață din cauza tensiunii înalte! 

 

 
Timpul necesar pentru descărcarea energiei stocate în condensatoare.  

 

 Împământare 

 
 Curent continuu (DC) 

 
 Curent alternativ (AC) 

1.3 Aptitudinile personalului calificat 

Toate instalațiile trebuie efectuate de personal calificat. Acestea ar trebui să aibă:  

- Instruire în instalarea și punerea în funcțiune a sistemului electric, precum și în gestionarea pericolelor.  

- Cunoașterea manualului și a altor documente conexe. 

- Cunoașterea reglementărilor și directivelor locale. 

 

2 Introducerea produsului 

2.1 Utilizare preconizată 

Invertorul este un invertor trifazat conectat la rețea fără transformator, este o componentă integrantă a sistemului 

fotovoltaic. 

Acest document implică următoarele modele de produse: 

CSI-40K-T4001A-E, CSI-50K-T4001A-E, CSI-60K-T4001A-E. 

Invertorul este proiectat pentru a converti puterea de curent continuu generată de modulele fotovoltaice în curent 

alternativ compatibil cu rețeaua și alimentează curentul alternativ către rețeaua de utilități. Utilizarea intenționată a 

invertorului este ilustrată în figura de mai jos, aplicarea invertorului în sistemul fotovoltaic. 

 

 
   

   

   

 
 
 
 

Un B C D E 

A) Șir PV; b) invertor; C) cutie/dulap distribuție curent alternativ;  D) Stația de transformare;  E) 

Rețeaua de utilități FIG. 2-1 Aplicarea invertorului în sistemul fotovoltaic 
 

 
AVERTISM
ENT 

 
Invertorul nu poate conecta șirurile fotovoltaice ale căror terminale pozitive și negative trebuie 

împământate. Nu conectați nicio sarcină locală între invertor și întreruptorul de curent alternativ. 

 
 

TN-S TN-C  TN-C-S  TT  E
L 

 

L1  L1  L1  L1  L1 

L2  L2  L2  L2  L2 

L3  L3  L3  L3  L3 

N  STILOU  N  N   

PE    PE  PE  PE 

 
 

FIG 2-2 Tipuri de rețele electrice suportate de invertor 
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2.2 Prezentarea produsului 

 
2.2.1 Aspect și dimensiune 

 

 

CSI-40K-T4001A-E 

 

 

CSI-50K-T4001A-E 
 

 

CSI-60K-T4001A-E 

 

 
 

FIG 2-3 Prezentarea produsului (Imaginea este doar pentru referință) 
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1. Panou indicator LED 7. Conectori de intrare PV 

2. Mânere laterale și urechi de montare 8. Comutator de deconectare DC 

3. Orificii M12 pentru ocheții de ridicare 9. Bloc terminal AC și capac de protecție 

4. Eticheta de produs 10. Conector pentru comunicații fără fir 

5. Etichetă de avertizare 11. Conectori pentru RS485 și export limitat 

6. Punct de împământare suplimentar 12. Supapă de aerisire 
 

2.2.2 Panou indicator LED 

Ca HMI, panoul indicator LED din partea frontală a invertorului poate indica starea actuală de lucru a invertorului. 
 

 

Indicator LED Stare LED Definiție 
 

 

Indicator de conexiune PV 

 
Verde constant 

Cel puțin un șir PV este conectat corect, iar DC 

tensiunea de intrare a circuitului MPPT corespunzător este 

de cel puțin 200V. 

Off 
Invertorul solar se deconectează de la toate șirurile 

fotovoltaice sau tensiunea de intrare DC a tuturor 

circuitelor MPPT este mai mică de 200V. 
 

 

Indicator de conectare la rețea 

Verde constant Invertorul solar este în modul legat de rețea. 

Verde intermitent Invertorul solar este în modul de autotestare sau în modul de 
așteptare. 

Off Invertorul solar nu este în modul legat de rețea. 

 

 
Indicator de 

comunicații/întreținere  

Verde 
intermitent 

Invertorul solar primește date de comunicație în 

mod normal 

Off 
Invertorul solar nu primește date de comunicare timp  de 10 

secunde. 

Verde constant Invertorul solar este în stare de întreținere 
 

 

Indicator de alarmă 

Roșu constant Se generează o alarmă majoră. 

Roșu intermitent Se generează o alarmă minoră sau de avertizare. 

 
Off 

 
Fără alarmă 

 

2.3 Diagrama circuitului 

MPPT este utilizat pentru intrarea DC pentru a asigura puterea maximă din matricea fotovoltaică în diferite condiții de 

intrare PV. Circuitul de inversie convertește puterea DC în curent alternativ și alimentează alimentarea cu curent 

alternativ în rețeaua de utilități prin terminalul de curent alternativ. Circuitul de protecție este echipat pentru a asigura 

funcționarea în siguranță a dispozitivului și siguranța personală. 

Figura următoare prezintă circuitul principal al invertorului. 
 

 
FIG 2-4 Diagrama topologică a produsului 

 
Rotiți comutatoarele DC în poziția ON înainte de a reporni invertorul. 
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1. Dacă funcția de recuperare PID este activată, funcționează numai noaptea.  

• După activarea funcției de recuperare PID, tensiunea șirului PV la masă este de 500Vdc în 

mod implicit, iar valoarea implicită poate fi modificată prin intermediul aplicației. 

2.4 Descrierea funcției 

Invertorul este echipat cu următoarele funcții: 

1) Funcția de conversie 

Invertorul convertește curentul continuu în curent alternativ compatibil cu rețeaua și alimentează curentul alternativ în rețea. 

2) Stocarea datelor 

Jurnalele invertorului rulează informații, înregistrări de erori etc.  

3) Configurarea parametrilor 

Invertorul oferă diferiți parametri setabili. Utilizatorii pot seta parametri prin intermediul aplicației pentru a îndeplini cerințele și 

pentru a optimiza performanța. 

4) Interfață de comunicare 

Invertorul este proiectat cu interfețe de comunicare standard RS485. 

Interfețele de comunicare standard RS485 sunt utilizate pentru a stabili conexiunea de comunicare cu dispozitivele 

de monitorizare și pentru a încărca date de monitorizare utilizând cabluri de comunicații. 

După stabilirea conexiunii de comunicare, utilizatorii pot vizualiza informațiile invertorului sau pot seta parametrii 

invertorului prin iSolarCloud. 

5) Funcția de protecție 

Funcțiile de protecție sunt integrate în invertor, inclusiv protecție anti-insulăarizare, protecție LVRT / ZVRT, protecție împotriva 

polarității inversate DC, protecție la scurtcircuit AC, protecție la curent de scurgere, protecție la supratensiune / supracu rent 

DC etc. 

6) Funcția PID (opțională) 

După activarea funcției PID, tensiunea la masă a tuturor modulelor fotovoltaice este mai mare decât 0, adică tensiunea 

modul-masă fotovoltaică este o valoare pozitivă. 
 

Diagrama sistemului funcțional FIG 2-5 PID 

 
 

 

NOTA 

• Înainte de a activa funcția de recuperare PID, asigurați-vă că polaritatea tensiunii modulelor 

fotovoltaice la masă îndeplinește cerințele. Dacă aveți întrebări, contactați producătorul modulului 

PV sau citiți manualul de utilizare corespunzător. 

• Dacă schema de tensiune pentru funcția de protecție/recuperare PID nu îndeplinește 

cerințele modulelor fotovoltaice corespunzătoare, funcția PID nu va funcționa conform 

așteptărilor sau chiar puteti sa deteriorați modulele fotovoltaice. 

• Funcția Anti-PID 

Când invertorul funcționează, modulul funcțional PID crește potențialul dintre polul negativ al matricei PV și sol la o 

valoare pozitivă, pentru a suprima efectul PID. 

• Funcția de recuperare PID 

Când invertorul nu funcționează, modulul PID va aplica tensiune inversă modulelor fotovoltaice, pentru a restabili 

modulele degradate . 

 
3 Despachetarea și depozitarea 

3.1 Despachetarea și inspecția 

Înainte de a despacheta invertorul, verificați cu atenție aspectul pachetului, cum ar fi găurile și fisurile, și verificați 

modelul invertorului în consecință. Dacă descoperiți orice deteriorare a ambalajului care indică faptul că invertorul ar fi 

putut fi deteriorat sau modelul invertorului nu este cel pe care l-ați solicitat, nu despachetați produsul și contactați 

 
Asigurați-vă că invertorul este aplicat pe un sistem IT înainte de a activa funcția anti-PID. 
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Safety 

Surveillance 

R 
 
 

ID 2000000000 

 

Scanning for 

more information 

 

 

(ETICHETA 
SERIE) 

imediat distribuitorul. 

După deschiderea ambalajului, verificați cu atenție toate accesoriile din cutie. Dacă se constată o deteriorare sau 

lipsește o componentă, contactați instalatorul local. 

3.2 Identificarea invertorului 

Plăcuța de identificare oferă o identificare unică a invertorului (tipul produsului, caracteristicile specifice dispozitivului, 

certificatele și aprobările). 

Plăcuța de identificare se află în partea stângă a incintei. 

 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

3 5 
 

 

4 
 
 
 
 

(1) Numele companiei și modelul 
produsului 

(2) Specificații tehnice importante 

(3) Simboluri de conformitate (4) Numărul de serie 

(5) Cod QR pentru manualul de utilizare 
 

 

 
FIG 3-1Plăcuțe de identificare invertor (pentru referință) 
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3.3 Domeniul de aplicare al livrării 
 

FIG 3-2 Domeniul de aplicare al diagramei de alimentare (Configurația reală poate diferi)  

Notă (conector PV):  CSI-40K-T4001A-E (x6 perechi) 
CSI-50K-T4001A-E (x8 perechi)  
CSI-60K-T4001A-E (x10 perechi) 

3.4 Depozitare 

Următoarele cerințe trebuie îndeplinite atunci când invertoarele trebuie stocate: 

Temperatura de depozitare: –40°C ~ +70°C. 

Umiditate depozitare: 0% ~ 100% RH (fără condensare). 

Depozitul trebuie să fie curat, bine ventilat și gaz necoroziv (gaze corozive sau inflamabile), între timp  

ar trebui să fie accesibil tot timpul. 

Fumatul interzis, utilizarea ilegală a energiei electrice și a focului. 

Când depozitați invertoare, nu stivuiți mai mult decât straturile permise, pentru a evita deteriorarea, număr marcat pe 

ambalajul produsului. 

 

 

Nu înclinați ambalajul și nu îl așezați cu susul în 

jos. Este necesară o inspecție periodică în timpul 

depozitării. 

Dacă invertorul a fost depozitat mai mult de o jumătate de an, acesta trebuie verificat și testat de profesioniști înainte 

de a fi pus în funcțiune. 

4 Montare mecanică 

4.1 Siguranță în timpul montării 
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PERICOL 

Asigurați-vă că nu există nicio conexiune electrică înainte de instalare. 

Pentru a evita electrocutarea sau alte răniri, asigurați-vă că nu există instalații electrice sau 

sanitare înainte de găurirea găurilor. 

 

 
PRUDENȚĂ 

Risc de rănire din cauza manipulării necorespunzătoare 

• Urmați întotdeauna instrucțiunile atunci când mutați și poziționați invertorul. 

• Funcționarea necorespunzătoare poate provoca răniri, răni grave 

sau vânătăi. Pierderea performanței sistemului din cauza 

ventilației slabe! 

Păstrați radiatoarele neacoperite pentru a asigura performanța de disipare a căldurii.  

4.2 Cerințe privind locația 

Selectați o locație optimă de montare pentru o funcționare sigură, o durată lungă de viață și performanțe remarcabile.  

- Invertorul cu IP 66 poate fi instalat atât în interior, cât și în exterior. 

- Instalați invertorul într-un loc convenabil pentru conectarea, funcționarea și întreținerea electrică.  

4.2.1 Cerințe privind mediul de instalare 

1) Nu instalați invertorul pe structurile construite din materiale inflamabile, termolabile sau explozive. 

2) Asigurați-vă că invertorul nu este la îndemâna copiilor. 

3) Temperatura ambiantă trebuie să fie între -30°C și 60°C. 

4) Umiditatea locației de instalare trebuie să fie sub 100% fără condens.  

5) Nu instalați invertorul în aer liber în aer salin, sulfuros sau cu alte substante corozive. 

Invertorul ar fi corodat în zona de sare (adică medii marine), iar coroziunea poate provoca incendii. În zona de 

sare se referă la regiunea aflată la 500 de metri de coastă. 

Vă rugăm să consultați departamentul de asistență tehnică CSI Solar Co., Ltd. cu privire la utilizarea invertoarelor în 

climă specială (adică zone apropiate de mare/sare , sulf sau amoniac) care pot afecta garanția produsului. 

6) Nu expuneți invertorul să se expună direct la soare, ploaie și zăpadă. 

7) Invertorul trebuie să fie bine ventilat. Asigurați circulația aerului 

8) Nu instalați niciodată invertorul în zonele de locuit. Invertorul va genera zgomot în timpul funcționării, afectând viața de zi cu 
zi. 

9) Instalați la o înălțime adecvată pentru a facilita vizualizarea indicatoarelor LED și a comutatoarelor de operare  

10) Nu instalați în dulap mic închis, unde aerul nu poate circula liber. 

 

 

FIG 4-1 Locul de instalare 

 
4.2.2 Cerințe privind transportatorul 

Suportul de instalare trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: 

Fabricat din materiale neinflamabile; 

Capacitatea maxima portantă ≥ de 4 ori greutatea invertorului. 

4.2.3 Cerințe privind unghiul de instalare 

Se recomandă instalarea invertorului pe verticală. Instalarea înainte sau instalarea cu susul în jos este interzisă.  
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FIG 4-2 Unghiul de instalare 

 
4.2.4 Cerințe privind spațiul liber de instalare 

1) Rezervați suficient spațiu liber în jurul invertorului pentru a asigura suficient spațiu pentru disiparea căldurii. (Sub 

premisa Asigurând instalarea, spațiul dintre partea stângă și cea dreaptă a invertorului poate fi redus la 200 mm dar 

se recomandă să fie ≥ 500 mm.) 

 
2) În cazul mai multor invertoare, rezervați distanța specifică între invertoare.  

 
 
 
 
 

 

FIG 4-3 Spațiu unic de instalare FIG 4-4 Spațiu de instalare multiplu 

 

3) În cazul instalării back-to-back, rezervați un spațiu liber specific între cele două invertoare.  

 

 

 
 

4.3 Mutarea 
invertorului 

FIG 4-5 Instalare spate in spate 

Mutați invertorul în poziția specificată înainte de instalare. Invertorul poate fi mutat manual sau printr-un elevator. 

 
4.3.1 Manipulare manuală 

Utilizați partea din spate și mânerele de pe bază pentru a transporta invertorul la destinație.  

Vertical Backward Forward Upside down 
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FIG 4-6 Manipulare manuală 

 
4.3.2 Transport / ridicare 
Pasul 1: Instalați două piulițe de ridicare M12 în orificiile M12 corespunzătoare la mânerele laterale ale invertorului.  
Pasul 2: Conduceți cureaua prin cele două piulițe de ridicare și fixați cureaua de legare. 
Pasul 3: Ridicați invertorul și opriți-vă pentru a verifica siguranța atunci când invertorul se află la 100 mm deasupra 

solului. Continuați să ridicați dispozitivul la destinație după ce ați asigurat siguranța. 

Pasul 4: Scoateți cele două piulițe de ridicare a ochilor. 
 

FIG 4-7 Schema de ridicare și manipulare 

 
 

 

 
PRUDENȚĂ 

Mențineți invertorul echilibrat pe tot parcursul procesului de ridicare și evitați 

coliziunile cu pereți sau alte obiecte. 

Opriți ridicarea în caz de vreme severă, cum ar fi ploi abundente, ceață groasă sau vânt puternic.  
 

 

 
Inelele de ridicare și cureaua nu se livrează în setul de livrare. 

4.4 Asamblarea suportului de montare 
Dimensiunile suportului de montare asamblat sunt după cum urmează. Asamblați suportul de montare utilizând bara de 

conectare. 
 

 

FIG 4-8 Suport de montare a ansamblului 
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4.5 Instalare pe profil standard din otel C sau U 

Pași de montare: 

Pasul 1 Localizați pozițiile găurilor în profilul de otel C sau U pentru a instala suportul de 

montare. Pasul 2 Fixați suportul de montare cu șuruburi și piulițe M8. 

FIG 4-9 Localizați orificiul de montare 

 
4.6 Instalarea cadrului din oțel 

Pași de montare: 

Pasul 1: Puneți la nivel suportul de montare asamblat utilizând o nivela și marcați pozițiile pentru găurirea găurilor pe 

cadrul din oțel . Faceti găurile folosind un rotopercutor. Diafragmă recomandată:10mm. 

Pasul 2: Asigurați suportul de montare cu șuruburi și piulițe M8. 

FIG 4-10 Montare suport de perete 

 
4.7 Instalare pe perete 

Diblurile M8 sau M10 pot fi utilizate pentru fixarea suportului de perete pe perete. (Notă: Diblurile nu sunt in setul de 

livrare) Pași de montare 

Pasul 1: Nivelați suportul de montare asamblat utilizând un nivel și marcați pozițiile pentru găurirea găurilor pe locul 

de instalare. 

Pasul 2: Introduceți șuruburile de expansiune în găuri și fixați-le cu un ciocan de cauciuc. Strângeți piulița cu o cheie 

pentru a extinde șurubul. Scoateți piulița, mașina de spălat cu arc și mașina de spălat plată și depozitați-le 

corespunzător. 

Pasul 3: Fixați suportul de montare cu șuruburile de expansiune. 

 

 

FIG 4-11 Montare suport de perete 
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4.8 Instalarea invertorului 

Pasul 1: Scoateți invertorul din cutia de ambalare. 

Pasul 2: Dacă invertorul este instalat într-o poziție înaltă, se recomandă ridicarea invertorului (consultați "4.3.2 

Transportul ridicării "). Dacă nu, omiteți efectuarea acestui pas. 

Pasul 3: Agățați invertorul de suportul de montare și asigurați-vă că urechile de montare se cuplează perfect cu 

suportul de montare. 

Pasul 4: Fixați invertorul cu șuruburi M6x30 (Notă: Nu este blocat sau fixat aici, iar șurubul poate fi blocat până la capăt) . 
 

FIG 4-12 Instalare invertor 

5 Conexiune electrică 

5.1 Siguranță 

Înainte de orice conexiune electrică, rețineți că invertorul are surse de alimentare dubla. 

Este obligatoriu ca personalul calificat să poarte echipamente individuale de protecție (EIP) în timpul lucrărilor electrice.  

 
 

 
 

 
PERICOL 

• Pericol pentru viață din cauza unei tensiuni ridicate în interiorul invertorului! 

• Șirul PV va genera tensiune înaltă letală atunci când este expus la lumina soarelui. 

• Înainte de a începe conexiunile electrice, deconectați întrerupătoarele circuitului DC 

și AC și împiedicați-le să se reconecteze accidental. 

• Asigurați-vă că nici un cablu nu are tensiune, înainte de a efectua conectarea cablului. 

 
 

 
AVERTIS

MENT 

• Orice funcționare necorespunzătoare în timpul conectării cablului poate provoca deteriorarea 
dispozitivului sau vătămări corporale. 

• Numai personalul calificat poate efectua conectarea prin cablu. 

• Toate cablurile trebuie să fie nedeteriorate, fixate ferm, izolate corespunzător și 

dimensionate corespunzător. 
 

 
NOTA 

• Respectați instrucțiunile de siguranță legate de șirurile fotovoltaice și reglementările legate 

de rețeaua de utilități. 

• Toate conexiunile electrice trebuie să fie în conformitate cu standardele locale și naționale.  

• Numai cu permisiunea rețelei de utilități, invertorul poate fi conectat la rețeaua de utilități. 

5.2 Prezentare generală a conexiunii electrice 

Conexiunea electrică în sistemul fotovoltaic include o conexiune suplimentară de împământare, conexiune AC și 

conexiune cu șir PV. 

M6 

 

 
4.5N.#10 
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Un B C D E 

 

A) șir PV; b)Invertor;  C)cutie/dulap de distribuție curent alternativ;  D)Rețea 

de utilități;  E)Dispozitiv de monitorizare  

FIG 5-1 Schema generală de conectare electrică 

Tabelul 5-1 Cabluri recomandate 

 
   
Nr. 

 
Nume cablu 

 
Tip cablu 

 
Zona secțiunii transversale a 
conductorului 

Diametru 

exterior  

 
1 

 
Cablu DC 

Cablu fotovoltaic, conform 

standardului 1500V 

4~6mm² 
 
6~9mm 

2 
Cablu de împământare 

suplimentar  

Conductor de cupru cu un 

singur miez, de exterior  

La fel ca cel al conductorului PE 

din cablul de curent alternativ 
N/A 

 
 

3 

 
 
Cablu AC 

 

Cabluri de exterior din cupru sau 
aluminiu cu patru / cinci nuclee * 
【 1 】 

L1/L2/L3/N (40kW): 16~35 mm2 

L1/L2/L3/N (50-60kW): 25~50 mm2 

 

22 ~ 38mm 
Conductor PE: a se vedea "tabelul 5- 

2 Cerințe privind conductorul PE" 

 
4 

Cablu de comunicare  
Pereche torsadată ecranată 0,25~1,0 mm2(24-18 AWG) 

 
4.0 ~ 5.5mm 

 
5 

Comunicații fără fir  
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

*【1】 Un terminal adaptor cupru-aluminiu este necesar atunci când se utilizează un cablu din 

aluminiu. Tabelul 5-2 Cerințe privind cablurile PE 

Conductor de 
faza 

secțiune S 

Conductor PE 

secțiune 
Notă 

16<S≤35 mm² 16 mm² 
Specificațiile sunt valabile numai atunci când firul de fază și 

firul PE utilizează același material. În caz contrar, asigurați-vă 

că secțiunea transversală a firului PE produce o conductanță 

echivalentă cu cea a firului specificat în tabel. 
S>35mm² S/2 

5.3 Conectarea cablului PE 
 

 

 

 

AVERTISM
ENT 

Deoarece invertorul este un invertor fără transformator, nici polul negativ, nici polul pozitiv al șirului 

PV nu pot fi împământate. În caz contrar, invertorul nu va funcționa normal. 

Conectați terminalul suplimentar de împământare la punctul de împământare de protecție înainte de 

conectarea cablului de curent alternativ, conexiunea prin cablu PV și conexiunea cablului de 

comunicații. 

Racordarea la masă a acestui terminal suplimentar de împământare nu poate înlocui conexiunea 
PE a cablului de curent alternativ. Asigurați-vă că ambele terminale sunt împământate în mod fiabil. 

5.3.1 Cerințe suplimentare de împământare 

Toate piesele metalice care nu transportă curent și carcasele dispozitivelor din sistemul fotovoltaic trebuie împământate, 

de exemplu, consolele modulelor fotovoltaice și carcasa invertorului. Când există un singur invertor în sistemul fotovoltaic,  

conectați cablul suplimentar de împământare la un punct de împământare din apropiere. 

Când există mai multe invertoare în sistemul fotovoltaic, conectați punctele de împământare ale tuturor invertoarelor și ale 
cadrelor matricei fotovoltaice 
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la cablul echipotențial (în funcție de condițiile de la fața locului) pentru a implementa o conexiune echipotențială. 

5.3.2 Procedura de conectare 

Pasul 1 Pregătiți un cablu de împământare extern conform figurii următoare: îndepărtați cablul - > sertizați borna - > 

acoperiți manșonul termocontractabil. Tip terminal recomandat: DT/OT.  

Pasul 2 Scoateți șurubul de pe borna de împământare și fixați cablul cu o cheie.  

Pasul 3 Aplicați vopsea pe borna de împământare pentru a asigura rezistența la 

coroziune. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

FIG 5-2 Instalați cabluri de împământare 
 

5.4 Conexiune prin cablu de comunicare 

Această serie de modele oferă funcția standard de comunicare fără fir și funcția opțională de comunicare prin cablu. 

 
5.4.1 Conexiune înregistrator de date 

Conectați înregistratorul de date la portul accesoriu de comunicații.  

După conectarea cu succes, informații precum generarea de energie și starea de funcționare a invertorului pot fi 

vizualizate prin intermediul aplicației de pe telefon. 

Conexiune înregistrator de date FIG 5-3 

L2=L1+3mm L1 L3=2L1 

 

Șuruburile de împământare au fost ancorate pe partea laterală a invertorului înainte de livrare și nu 

trebuie pregătite. 

D
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5.4.2 Conexiune de comunicare RS485 

 

5.4.2.1 Sistem de comunicare multi-invertor 

 

În cazul mai multor invertoare, selectați portul COM-2 pentru a realiza conexiunea de comunicație sub formă de daisy chain 

(lanț de margarete)。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG 5-4 Rețele multiple de comunicații 

 

 
 

5.4.2.2 Conexiune prin cablu de comunicare RS485 

Conector semnal de cablare 

1) Diagrama conectorului, conform FIG.5-5. 

2) Pregătiți cablul de semnal 

Scoateți mantaua cablului de semnal pe aproximativ 23 mm, apoi îndepărtați stratul de izolație al firului pe aproximativ 7 mm, 

FIG.5-6. 

Piuliță de presiune Inel de etanșare Manșon filetat Dop (știfturi metalice și carcasă) FIG.5-6 Cablu 

de semnal cu bandă FIG.5-5 Componentele conectorului 

 
3) Introduceți conductorii în știfturile corespunzătoare ale ștecherului, apoi fixați ferm conductorii prin șuruburi. 

Instrument: Șurubelniță Phillips #1. Cuplu: 0.6~0.8N.m. 

 

FIG.5-7 Pozițiile pinilor conectorului 

4) Strângeți piulița de presiune, apoi împingeți manșonul filetat în ștecher, conform FIG.5-8. 

   

   

 

 

Inverter 
N 

Inverter 2~(N-
1) 

Inverter 
1 

Plant monitoring 
station 

Logger 

NOTĂ: Când mai mult de 15 invertoare sunt conectate pe același lanț, ptr. cele două invertoare de la 

ambele capete ale lanțului, Pin4 și Pin5 ale terminalelor trebuie scurtcircuitate pentru a asigura calitatea 

comunicării, iar stratul de ecranare al cablului de comunicație trebuie împământat într-un singur punct. 

Pin No. Function Inverter 

PIN1 485A1  

Inverter 1 PIN2 485B1 

PIN3 GND 

PIN6 485A2  

Inverter 2 PIN7 485B2 

PIN8 GND 
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5) În cele din urmă, introduceți conectorul asamblat în recipientul RS485 (COM.-2) de pe invertor. 
 

FIG.5-8 Asamblarea conectorului FIG.5-9 Introduceți conectorul în recipient 

 
5.4.3 Conexiune contor inteligent (opțional) 

Invertorul are funcționalitate integrată de limitare a exportului. Pentru a utiliza această funcție, trebuie instalat un contor 
inteligent. Pentru metodele de instalare și operare, vă rugăm să consultați instrucțiunile din pachetul de contoare 

inteligente. 

5.5 Conexiune cablu AC 

5.5.1 Cerințe pentru partea AC 

Înainte de a conecta invertorul la rețea, asigurați-vă că tensiunea și frecvența rețelei respectă cerințele( consultați 

Specificații). În caz contrar, contactați compania de energie electrică pentru ajutor. 

 

Întrerupător de curent alternativ 

Un întreruptor independent cu patru poli trebuie instalat pe partea de ieșire a invertorului pentru a asigura deconectarea 

sigură de la rețea. 

 
 
 
 

 
Dacă mai multe invertoare trebuie să partajeze un întreruptor, întreruptorul trebuie selectat în funcție de capacitate. 

   NOTA Nu conectați niciodată o sarcină între invertor și întreruptor. 

Invertoare multiple în conexiune paralelă 

Dacă mai multe invertoare sunt conectate în paralel la rețea, asigurați-vă că numărul total de invertoare paralele nu 

depășește 25. În caz contrar, vă rugăm să contactați CSI Solar pentru schema tehnică.  

Transformator MT 

Transformatorul MT utilizat împreună cu invertorul trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:  

1) Transformatorul poate fi un transformator de distribuție și trebuie proiectat pentru sarcinile ciclice tipice ale 

unui sistem fotovoltaic (sarcină pe timp de zi și fără sarcină pe timp de noapte). 

2) Transformatorul poate fi de tip imersat în lichid sau de tip uscat, iar înfășurarea scutului nu este necesară.  

3) Tensiunea de la linie la linie pe partea JT a transformatorului trebuie să suporte tensiunea de ieșire a invertorului. 

Atunci când transformatorul este conectat la rețeaua IT, tensiunea de rezistență la masă a înfășurării JT a 

transformatorului, a cablurilor de curent alternativ și a echipamentului secundar (inclusiv dispozitivul de protecție a 

releului, dispozitivul de detectare și măsurare și alte dispozitive auxiliare conexe) nu trebuie să fie mai mică de 

1.100V. 

4) Tensiunea de la linie la linie pe partea de înaltă tensiune a transformatorului trebuie să respecte tensiunea rețelei electrice 
locale. 

5) Se recomandă un transformator cu schimbător de robinet pe partea HV pentru a menține în concordanță cu tensiunea 
rețelei. 

 
Conectați invertorul la rețea numai după obținerea unei aprobări de la compania locală de energie 
electrică. 

Invertor Tensiune nominală recomandată Curent nominal recomandat 

CSI-40K-T4001A-E 400V 80A 

CSI-50K-T4001A-E 400V 100A 

CSI-60K-T4001A-E 400V 125A 
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6) La o temperatură ambiantă de 45 ° C, transformatorul poate funcționa în 1,1 x sarcina nominala pentru o lungă perioadă de 
timp. 

7) Se recomandă transformator cu impedanță de scurtcircuit 6% (toleranță admisă: ±10%). 

8) Căderea de tensiune a cablului de sistem nu este mai mare de 3%. 

9) Componenta DC pe care transformatorul o poate suporta este de 1% din curentul fundamental la puterea nominală. 

10) Pentru puterea termică, trebuie luată în considerare curba de sarcină a transformatorului și condițiile de mediu.  

11) Puterea aparentă a invertorului nu trebuie să depășească niciodată puterea transformatorului. Trebuie luat în 

considerare curentul maxim de curent alternativ al tuturor invertoarelor conectate în paralel. Dacă mai mult de 25 de 

invertoare sunt conectate la rețea, contactați CSI Solar. 

12) Transformatorul trebuie protejat împotriva supraîncărcării și scurtcircuitului. 

13) Transformatorul este o parte importantă a sistemului fotovoltaic conectat la rețea. Capacitatea de toleranță la 

defect a transformatorului trebuie luată în considerare în orice moment. 

Defecțiunea include: scurtcircuitul sistemului, defecțiunea de împământare, căderea de tensiune etc.  

14) Luați în considerare temperatura ambiantă, umiditatea relativă, altitudinea, calitatea aerului și alte condiții de 

mediu atunci când selectați și instalați transformatorul. 

15) Când funcția anti-PID este activată, respectați următoarele elemente: 

- Dacă înfășurarea laterală JT este în formă de Y, împământarea în punctul neutru este interzisă. 

- Dispozitivele de protecție la supratensiune (SPD) pentru cutia combinatorului de curent alternativ și pe partea JT a 

transformatorului se recomandă să fie conectate în modul "3 + 1", așa cum se arată în figura de mai jos. Tensiunile 

minime de funcționare continuă ale M1-M4 sunt de 460VAC. 

- Înfășurarea laterală JT a transformatorului, a cablurilor de curent alternativ și a dispozitivelor secundare (inclusiv 

releul de protecție, instrumentele de detectare și măsurare și dispozitivele auxiliare aferente) trebuie să reziste la o 

tensiune de cel puțin 1.000 V. 

 
 

M1 

 

 

 

 

 

Schema de conectare a funcției anti-PID FIG 5-10 
 

 

 

NOTA 

Asigurați-vă că terminalul selectat  intra în contact direct cu bara de 

cupru. Dacă există probleme, contactați producătorul terminalului. 

Contactul direct între bara de cupru și cablul de aluminiu va provoca coroziune electrochimică  

și afectează fiabilitatea conexiunii electrice. 

5.5.2 Procedura de conectare 

Pasul 1: Deconectați întrerupătorul de pe partea de curent alternativ și împiedicați-l să se reconecteze accidental. 

Pasul 2: Deschideți compartimentul de cablare, slăbiți piulița pivotantă a conectorului impermeabil la curent alternativ, 

scoateți inelul de etanșare multistrat și selectați un inele de etanșare în funcție de diametrul exterior al cablului. Conduceți 

cablul prin piulița pivotantă, inelele de etanșare și compartimentul de cablare succesiv. 

Pasul 3: Îndepărtați stratul de protecție și stratul de izolație după lungimea specifică, așa cum este descris în figura de mai jos. 
 

 

FIG 5-11 Îndepărtați stratul de protecție și stratul de izolație 
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Pasul 4: Faceți cablul și sertizați terminalul OT / DT. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIG 5-12 Faceți cablul 

Pasul 5: Scoateți cutia de protecție împingând încuietoarea în direcțiile stânga și dreapta. Scoateți ecranul izolator 

interpol al blocului terminal livrat împreună cu mașina și instalați-l pe blocul terminal. 

 

 
FIG 5-13 Scoateți cutia de protecție și instalați ecranul izolator între terminale  

 

Pasul 6: Conectați cablul de curent alternativ cu terminale sertizate la blocul terminal de 

curent alternativ al invertorului. Cuplu de blocare recomandat: 8-10N.m 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Cablu AC FIG 5-14 
 Pasul 7: Trageți catarama înapoi pentru a fixa compartimentul cablajului. 

Pasul 8: Trageți ușor cablul înapoi pentru a asigura o conexiune fermă și fixați piulița pivotantă în sensul acelor de ceasornic. 

端子要求： 

8≤D≤10.5mm 

 
L2=L1+3mm L1 L3=2L1 

A 

W
 

D
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FIG 5-15 Poziția recomandată de conectare a cablului de curent alternativ 

Notă: Spațiul dintre cablul de curent alternativ și presetupa impermeabilă trebuie blocat cu  etansant ignifug pentru a preveni 
ca apa sau umezeala sa pătrundă in interior. 

5.5.3 Cerință pentru cablu din aluminiu 

Dacă este selectat un cablu din aluminiu, utilizați un terminal adaptor cupru-aluminiu pentru a evita contactul direct 

între bara de cupru și cablul de aluminiu. 

 

 

 
5.6 Conexiune cablu DC 

FIG 5-16 Cerință cablu din aluminiu 

 

 

 
PERICOL 

Electrocutare! 
Matricea fotovoltaică va genera tensiune înaltă letală, odată expusă la lumina soarelui. Înainte de a 
efectua operații electrice, asigurați-vă că toate cablurile sunt neîncărcate. 

Nu porniți întreruptorul de curent alternativ înainte ca invertorul să fie conectat electric. 

 
 
 
 
 

 
PERICOL 

Înainte de a conecta cablul de alimentare de intrare DC, vă rugăm să acordați atenție următoarelor 
elemente: 
Asigurați-vă că tensiunea DC este în intervalul de siguranță (mai mică de 60 V DC) și că toate 
comutatoarele DC de pe invertorul solar sunt setate la OFF. Nerespectarea acestui lucru poate duce 
la șocuri electrice. 
Dacă porniți un comutator c.c. din greșeală când conectați sau deconectați cablurile de alimentare 
de intrare c.c ., nu scoateți și nu introduceți bornele de intrare c.c. Dacă trebuie să scoateți sau 
să introduceți un terminal de intrare DC, efectuați operațiile furnizate la 7.1 Deconectare 
invertor. 
Când invertorul solar funcționează în modul legat de rețea, nu efectuați întreținere sau operațiuni 
pe circuitul DC, cum ar fi conectarea sau deconectarea unui șir PV sau a unui modul PV în șirul 
PV. Nerespectarea acestui lucru poate provoca șocuri electrice sau arcuri electrice, care pot 
provoca, de asemenea, incendii. 

 

 
PRUDENȚĂ 

Asigurați-vă că matricea fotovoltaică este bine izolată la masă înainte de a o conecta la invertor. 

În timpul instalării șirurilor fotovoltaice și a invertorului solar, bornele pozitive sau negative ale 

șirurilor fotovoltaice pot fi scurtcircuitate la masă, dacă cablul de alimentare nu este instalat sau 

direcționat corespunzător. În acest caz, poate apărea un scurtcircuit AC sau DC și poate deteriora 

invertorul solar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

M50 

 

 

5-6 

N.m 

#60 
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 In acest caz, invertorul nu este acoperit de nicio garanție. 

 
 
 

 

 
NOTA 

Există riscul deteriorării invertorului! Trebuie îndeplinite următoarele cerințe. Nerespectarea acestora 
va anula cererile de garanție și garanția acordata de producător. 
Asigurați-vă că tensiunea maximă a fiecărui șir este întotdeauna mai mică de 1100 V.  
Invertorul intră în starea de așteptare atunci când tensiunea de intrare variază între 1.000V și 
1.100V. 
Invertorul revine la starea de funcționare odată ce tensiunea de la MPPT este in intervalul tensiunii 
de funcționare, și anume, 200 până la 1.000V. 
Asigurați-vă că curentul maxim de scurtcircuit pe partea DC este în limitele admise, polaritățile 
conexiunilor electrice sunt corecte pe partea de intrare DC. Pozitivul și bornele negative ale unui 
modul fotovoltaic se conectează la DC pozitiv și negativ corespunzător terminalele de intrare ale 
invertorului solar. 

 

5.6.1 Configurare intrare PV 

1) Invertorul este prevazut cu multiple intrari PV și fiecare intrare PV este prevazută cu un tracker MPP. Fiecare intrare 

PV funcționează independent și are propriul MPPT. În acest fel, structurile șirurilor fiecărei intrări PV pot diferi unele de 

altele, inclusiv tipul modulului PV, numărul de module fotovoltaice din fiecare șir, unghiul de înclinare și orientarea 

instalării. 

2) Fiecare intrare PV include două șiruri de intrare DC. 

Cele două șiruri PV de intrare ar trebui să fie aceleași în structura șirurilor PV, inclusiv tipul, numărul, înclinarea și 

orientarea modulelor fotovoltaice. 

3) Invertorul solar nu acceptă conexiunea paralelă completă pentru șirurile fotovoltaice (conexiune paralelă completă: 

șirurile fotovoltaice se conectează între ele în paralel în afara invertorului solar și apoi se conectează separat la 

invertorul solar). 

 
 
 

 
5.6.2 Configurarea terminalelor de intrare DC 

Când intrarea DC nu este complet configurată, terminalele de intrare DC trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: 

1. Distribuiți uniform cablurile de alimentare de intrare DC pe bornele de intrare DC controlate de cele trei 

comutatoare DC. DC SWITCH 1 este preferat. 

2. Maximizați numărul de circuite MPPT conectate. 

Când intrarea DC nu este complet configurată, recomandăm conexiunea după cum urmează Tabelul 5-1, Pentru tipurile de 

invertoare, CSI-40K-T4001A-E 

 

Pozițiile terminalului de intrare DC ale invertorului 

Numar de 

siruri 

Comutato

r DC 

1 PV-1 x x x x x 

2 PV-1 x PV-3 x x x 

3 PV-1 x PV-3 x PV-5 x 

4 PV-1 PV-2 PV-3 x PV-5 x 

5 PV-1 PV-2 PV-3 PV-4 PV-5 x 

 

 
CAUTION 

Utilizați conectorii livrați împreună cu invertorul solar. În cazul în care conectorii PV sunt 
pierduți sau deteriorați, 

achiziționați conectorii aceluiași model. Deteriorarea dispozitivului cauzată de conectorii PV 

incompatibili depășește domeniul de garanție. 
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FIG 5-17 Terminal de intrare DC al invertorului 

 
Tabelul 5-2, Pentru tipurile de modele de invertoare CSI-50K-T4001A-E 

 
Pozițiile terminalului de intrare DC ale invertorului 

Numar de 

siruri 

Comutator DC-1 
 

Comutator DC-2 

1 PV-1 x x x x x x x 

2 PV-1 x x x PV-5 x x x 

3 PV-1 x PV-3 x PV-5 x x x 

4 PV-1 x PV-3 x PV-5 x PV-7 x 

5 PV-1 PV-2 PV-3 x PV-5 x PV-7 x 

6 PV-1 PV-2 PV-3 x PV-5 PV-6 PV-7 x 

7 PV-1 PV-2 PV-3 PV-4 PV-5 PV-6 PV-7 x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
FIG 5-18 Terminal de intrare DC al invertorului  

Tabelul 5-3, Pentru tipurile de modele invertoare CSI-60K-T4001A-E 

 

Pozițiile terminalului de intrare DC ale invertorului 

Numar de 

siruri 

 
Comutator 
DC-1 

      
Comutator 
DC-2 

 

1 PV-1 x x x x x 
 

x x x x 

2 PV-1 x x x x x 
 

PV-7 x x x 

3 PV-1 x PV-3 x x x 
 

PV-7 x x x 

4 PV-1 x PV-3 x x x 
 

PV-7 x PV-9 x 

5 PV-1 x PV-3 x PV-5 x 
 

PV-7 x PV-9 x 

6 PV-1 PV-2 PV-3 x PV-5 x 
 

PV-7 x PV-9 x 
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7 PV-1 PV-2 PV-3 x PV-5 x  
PV-7 PV-8 PV-9 x 

8 PV-1 PV-2 PV-3 PV-4 PV-5 x  
PV-7 PV-8 PV-9 x 

9 PV-1 PV-2 PV-3 PV-4 PV-5 x  
PV-7 PV-8 PV-9 PV-10 

 

 

 

FIG 5-19 Terminale de intrare DC al invertorului 

5.6.3 Conexiune cablu DC 

CSI Solar oferă conectori corespunzători, în setul de livrare, pentru conectarea rapidă a intrărilor fotovoltaice. 

Cablurile DC trebuie conectate la invertor prin conectori PV care sunt incluși în domeniul de livrare.  

 
 
 
 

Pasul 1: Îndepărtați izolația de la fiecare cablu DC pe lungimea de 7 mm.  
Pasul 2: Asamblați capetele cablului folosind cleștele de sertizare 
Pasul 3: Conduceți cablul prin presetupa cablului și introduceți-l în izolator până când se fixează în poziție. 
Trageți ușor cablul înapoi pentru a asigura o conexiune fermă. Strângeți presetupa cablului și izolatorul (cuplu de la 2,5 N.m 
la 3 N.m.). 
Pasul 4: Verificați corectitudinea polarității. 

Invertorul nu va funcționa corect dacă polaritatea PV este inversată. 

Conexiune cablu FIG 5-20 DC 

 

 
5.6.4 Instalarea conectorilor fotovoltaici. 

Pasul 1: Rotiți toate comutatoarele DC în poziția "OFF". 

Pasul 2: Verificați conexiunea cablului șirului PV pentru corectitudinea polarității și asigurați-vă că tensiunea circuitului 

deschis nu depășește în niciun caz limita de intrare a invertorului de 1.100V. 

Pasul 3: Conectați conectorii PV la bornele corespunzătoare până când se aude un clic sonor.  
Pasul 4: Urmați pașii de mai sus pentru a conecta conectorii PV ai altor șiruri fotovoltaice.  

Pasul 5: Sigilați bornele fotovoltaice neutilizate cu capacele terminalelor.  

 
 

 
NOTA 

Verificați polaritatea pozitivă și negativă a șirurilor PV și conectați conectorii PV la bornele 
corespunzătoare numai după asigurarea corectitudinii polarității. 
Arcul electric sau incalzirea excesiva a contactelor pot apărea, dacă conectorii PV nu sunt 
fixați ferm. CSI Solar nu va fi trasă la răspundere pentru nicio deteriorare cauzată de 
montarea gresita a conectorilor. 

 

PV-1 PV-3 PV-5 PV-7 PV-9 

OFF 

ON 

DC SWITCH-2 

MPPT-1 MPPT-2 MPPT-3 MPPT-4 MPPT-5 

OFF 

ON 

PV-2 PV-4 PV-6 PV-8 PV-10 

DC SWITCH-1 
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 FIG 5-21 Comutator DC FIG 5-22 Verificați polaritatea șirului PV 

FIG 5-23 Conectați conectorii PV la invertor 

 
 

 
 
 
 

 
NOTA 

În cazul în care cablul de alimentare de intrare c.c. este conectat invers și comutatoarele de 

c.c. sunt setate la PORNIT, nu opriți imediat comutatoarele de c.c. și nu reconectați conectorii 

pozitivi și negativi. În caz contrar, dispozitivul poate fi deteriorat. Deteriorarea cauzată astfel 

dispozitivului nu este acoperită de nicio garanție. Așteptați până când iradianța solară scade 

(noaptea) și curentul șirului PV se reduce sub 0,5 A. Apoi, opriți cele trei comutatoare DC, 

scoateți conectorii pozitivi și negativi și rectificați conexiunea cablului de alimentare de intrare 

DC. 

 

 

6 Punerea in functiune 

6.1 Inspecție electrică 

1) Comutatorul DC al invertorului și întrerupătorul extern sunt deconectate 

2) Invertorul trebuie să fie accesibil pentru funcționare, întreținere și service. 

3) Nimic nu este lăsat pe partea superioară a invertorului. 

4) Invertorul este conectat corect la dispozitivele externe, iar cablurile sunt direcționate într-un loc sigur sau protejate 

împotriva deteriorării mecanice. 

5) Selectarea întreruptorului de curent alternativ este în conformitate cu acest manual și cu toate standardele locale aplicabile. 

6) Toate bornele neutilizate din partea inferioară a invertorului sunt sigilate corespunzător. 

7) Semnele și etichetele de avertizare sunt aplicate corespunzător și durabil. 

 
6.2 Procedura de punere în funcțiune 

Dacă toate elementele menționate mai sus îndeplinesc cerințele, procedați după cum urmează pentru a porni 

invertorul pentru prima dată. 

Pasul 1: Rotiți comutatorul DC al invertorului în poziția "ON". 

Pasul 2: Conectați comutatorul de curent alternativ (dacă este cazul) între invertor și rețea.  

Pasul 3: Conectați comutatorul DC (dacă este cazul) între invertor și șirul PV.  

Pasul 4: Setați parametrii inițiali de protecție prin intermediul aplicației CSI Cloud. Dacă condițiile de iradiere și rețea 

îndeplinesc cerințele, invertorul va funcționa în mod normal. 

Pasul 5: Observați indicatorul LED pentru a vă asigura că invertorul funcționează normal. (Consultați Tab. 2-2Descrierea 
indicatorului LED). 

OFF 

ON 

 
mV 

  

  

OFF 

mA 
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7 Aplicația CSI CloudPro 

7.1 Introducere APP 

Aplicația CSI CloudPro poate stabili conexiunea de comunicare la invertor prin Blue-tooth, realizând astfel o 

întreținere aproape de capăt pe invertor. Utilizatorii pot utiliza aplicația pentru a vizualiza informații de bază, alarme 

și evenimente, pentru a seta parametri etc. 

 
7.2 Descărcați și instalați aplicația 

Metoda 1 : Scanați următorul cod QR pentru a descărca și instala aplicația conform informațiilor de pe ecranul telefonului. 

 

 
Metoda 2:Descărcați și instalați aplicația prin următoarele magazine de aplicații: 

⚫ Google Play (Android) 

⚫ APP Store (iOS) 

 
7.3 Utilizați modul local pentru a vă conecta la aplicație 

Notă: Pentru a utiliza modul local, trebuie îndeplinite următoarele condiții: 

(1) Colectorul este conectat la invertor și pornit. 

(2) Distanța dintre telefonul mobil și colector trebuie să fie mai mică de 5 m și nu sunt obstacole intre acestea 

 
Pasul 1: Deschideți aplicația CSI CloudPro. 
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Pasul 2: Selectați "Local Mode", apoi scanați numarul de serie al inregistratorului. Telefonul mobil se va conecta automat. 

  
 

Pasul 3 : După ce conexiunea reușește, utilizatorii pot vizualiza datele de funcționare ale invertorului în timp real. 
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Pasul 4: Selectați "Params", introduceți parola 000000 și conectați-vă la sistem. Apoi, utilizatorii pot vizualiza și modifica 

parametrii. 
 

*Imaginile APP sunt doar pentru referință. 

8 Dezafectarea sistemului 

8.1 Deconectarea invertorului 
Pentru lucrări de întreținere sau alte lucrări de service, invertorul trebuie oprit. Procedați după cum urmează pentru a 
deconecta invertorul de la sursele de alimentare AC și DC. Tensiunile prezente sunt letale. 
Pasul 1: Purtați echipament individual de protecție 

Pasul 2: Deconectați întreruptorul extern de curent alternativ și asigurați-l împotriva reconectării. 

Pasul 3: Rotiți comutatoarele DC în poziția "OFF" pentru deconectarea tuturor intrărilor șirului PV. 

Pasul 4: Așteptați aproximativ 5 minute până când condensatoarele din interiorul invertorului se 

descarcă complet. 

Pasul 5: Măsurați curentul continuu al fiecărui șir de intrare PV folosind un contor de prindere.  

● Dacă curentul este mai mic sau egal cu 0,5 A, treceți la pasul următor. 

● Dacă curentul este mai mare de 0,5 A, așteptați până când iradianța solară scade și curentul șirului 

PV scade sub 0,5 A noaptea, apoi treceți la pasul următor. 

Pasul 6: Introduceți o cheie MC4 în crestătură și apăsați cheia cu o forță adecvată pentru a scoate conectorul DC.  

Pasul 7: Asigurați-vă că bornele de cablare AC sunt fără tensiune folosind un multimetru și scoateți firele de curent 

alternativ și firele de comunicare. 

Pasul 8: Instalați dopurile impermeabile MC4. 

8.2 Demontarea invertorului 
Pasul 1: Consultați "5 Conexiune electrică" pentru deconectarea invertorului tuturor cablurilor, în pași inverși.  
Pasul 2: Demontați invertorul care se referă la "4 Montare mecanică, " în pași inverși. 
Pasul 3: Dacă este necesar, scoateți suportul de montare pe perete de pe perete.  

Pasul 4: Dacă invertorul va fi reinstalat în viitor, vă rugăm să consultați "3.4 Inverter Storage  "pentru o conservare adecvată. 

8.3 Eliminarea invertorului 

Utilizatorii își asumă responsabilitatea pentru eliminarea invertorului. 
 

 
NOTA 

Unele părți și dispozitive ale invertorului, cum ar fi condensatoarele, pot provoca poluarea 

mediului . 

Nu aruncați produsul împreună cu deșeurile menajere, ci în conformitate cu reglementările privind 
eliminarea deșeurile electronice, aplicabile la locul de instalare. 
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9 Întreținere zilnică 
 

 

 

 

PERICOL 

Risc de deteriorare a invertorului sau vătămare corporală din cauza funcționării incorecte!  

Rețineți întotdeauna că invertorul este alimentat de surse duale: matrice fotovoltaică și rețea de 

utilități. Înainte de orice lucrare de service, respectați următoarea procedură. 

1) Deconectați mai întâi invertorul de la partea rețelei de utilități și apoi de la matricea fotovoltaică; 

2) Așteptați cel puțin 5 minute după oprirea invertorului, pentru ca condensatoarele 

interioare să se descarce complet; 

3) Verificați dacă nu există tensiune și curent, folosind dispozitive de încercare corespunzătoare. 
 

 
NOTA 

Risc de deteriorare a invertorului dacă este întreținut necorespunzător.  

Utilizați accesorii și piese de schimb aprobate numai de producătorul invertorului. Nu modificați 

niciodată invertorul sau alte componente ale invertorului. In caz contrar veti pierde toate drepturile 

de garantie. 
 

 
NOTA 

Orice defecțiune care poate afecta funcționarea siguranței invertorului trebuie reparată 

imediat înainte de repornirea invertorului. 

Invertorul nu conține piese care să poată fi reparate de clienți în interior. Vă rugăm să contactați 
personalul autorizat local, dacă sunt necesare lucrări de service. 

 

 
Informație 

Service-ul dispozitivului în conformitate cu manualul nu trebuie efectuat niciodată în absența unor 

instrumente adecvate, a unui echipament de testare si a unei înțelegeri clare și aprofundate a 

manualului. 

 
Elemente Metode Perioadă 

 
Curățarea 
sistemului 

Verificați temperatura și praful invertorului. Curățați carcasa invertorului. 

Verificați umiditatea și praful mediului. 

Între timp, verificați dacă funcția de filtrare a admisiei aerului este în regulă. 

Șase luni până la un 

an (depinde de 

conținutul de  praf 

în aer) 

 
Ventilator 

Verificați dacă există avertizare ventilator folosind aplicația. 

Verificați dacă există zgomot anormal atunci când ventilatorul se rotește. 

Curățați sau înlocuiți ventilatoarele, dacă este necesar (consultați 

secțiunea următoare). 

 
O dată pe an 

 
Intrare cablu 

Verificați dacă intrarea cablului este insuficient etanșată sau dacă spațiul este 
excesiv de mare și resigilați intrarea atunci când este necesar. 

 
O dată pe an 

Conexiune 

electrică  

Verificați dacă toate cablurile sunt bine fixate. 

Verificați dacă un cablu este deteriorat, în special partea care intră în contact cu 

carcasa metalică. 

 
Șase luni până la un an 

1) Curățarea intrării și ieșirii aerului 

O cantitate imensă de căldură este generată în procesul de funcționare a invertorului. Invertorul adoptă o metodă 

controlată de răcire cu aer forțat . 

Pentru a menține o bună ventilație, vă rugăm să verificați dacă intrarea și ieșirea aerului nu sunt blocate. 

Curățați intrarea și ieșirea aerului cu perie moale sau aspirator, dacă este necesar.  

10 Depanare 
Când invertorul nu funcționează normal, vă recomandăm următoarele acțiuni pentru depanare rapidă. Vă rugăm să 

examinați cu atenție tabelul listei de erori. 

10.1 Avertisment 

Diferitele culori ale LED-urilor și starea intermitentă indică stările curente de funcționare ale invertorului. Dacă 

culoarea roșie este întotdeauna activată, indică defecțiunea invertorului. De obicei, avertismentele pot fi șterse printr-o 

oprire / resetare ordonată sau printr-o acțiune autocorectivă efectuată de invertor. 
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10.2 Erori 
Codurile de eroare identifică o posibilă defecțiune a echipamentului sau o setare / configurare incorectă. Orice încercare 
de a corecta sau elimina o defecțiune trebuie efectuată de personal calificat. De obicei, codul de erori poate fi șters odată ce 
cauza sau defecțiunea este eliminată. 
Cu toate acestea, unele dintre codurile (E) nu pot fi șterse, în acest caz vă rugăm să contactați dealerul sau CSI Solar Co.,  Ltd.  
Erorile sunt după cum este indicat în tabelul de mai jos: 

 
Descriere Depanare 

External Fan Warning 
1. Verificați dacă ventilatoarele funcționează normal și sunt blocate de diverse 

elemente.  

2. Dacă un ventilator nu funcționează normal, opriți și deconectați invertorul pentru a înlocui 
ventilatorul. 

Internal Fan Warning 

 
Device anomaly 

Așteptați ca invertorul să revină la normal. 

Deconectați comutatoarele AC și DC și reconectați comutatoarele AC și DC 15 minute mai târziu 

pentru a reporni invertorul. 

Dacă defecțiunea persistă, contactați CSI Solar. 

Input Spd Warning Verificați SPD și înlocuiți-l dacă este necesar 

Output Spd Warning Verificați SPD și înlocuiți-l dacă este necesar 

 

Grid Line Vol Overvolt 

Err 

În general, invertorul va fi reconectat la rețea după ce rețeaua revine la normal. Dacă 

defecțiunea apare în mod repetat: 

1. Măsurați tensiunea reală a rețelei și contactați compania locală de energie electrică

 pentru soluții dacă tensiunea rețelei este mai mare decât valoarea setată. 

2. Verificați dacă parametrii de protecție sunt setați corespunzător prin intermediul aplicației sau 
al butonului LCD. 

3. Verificați dacă aria secțiunii transversale a cablului de curent alternativ îndeplinește cerința.  

4. Dacă defecțiunea nu este cauzată de motivele de mai sus și există încă, contactați CSI Solar.  

Grid Phase Vol 

Overvolt Err 

 
Grid Freq High Err 

În general, invertorul va fi reconectat la rețea după ce rețeaua revine la normal. Dacă 

defecțiunea apare în mod repetat: 

1. Măsurați frecvența reală a rețelei și contactați compania locală de energie electrică 

pentru soluții dacă parametrul rețelei depășește valoarea setată. 

2. Verificați dacă parametrii de protecție sunt setați corespunzător prin intermediul aplicației sau 
al butonului LCD. 

3. Dacă defecțiunea nu este cauzată de motivele de mai sus și există încă, contactați CSI Solar.  

Grid Freq Low Err 

 
 

 
No Utility Err 

În general, invertorul va fi reconectat la rețea după ce rețeaua revine la normal. Dacă 

defecțiunea apare în mod repetat: 
1. Verificați dacă rețeaua furnizează energie în mod fiabil. 

2. Verificați dacă cablul de c.a. este ferm fixat. 

3. Verificați dacă cablul de curent alternativ este conectat la borna corectă (dacă firul sub 

tensiune și firul N sunt corect în poziție). 

4. Verificați dacă întreruptorul de curent alternativ este conectat. 

5. Dacă defecțiunea nu este cauzată de motivele de mai sus și există încă, contactați CSI Solar.  

 

 
Over Temp Err 

1. Verificați dacă invertorul este expus direct la lumina soarelui. Dacă da, luați câteva 

măsuri de umbrire . 

2. Verificați și curățați conductele de aer. 

3. Verificați dacă există o alarmă A001 sau A002 (anomalie ventilator) prin intermediul 

aplicației sau al LCD-ului. Dacă da, înlocuiți ventilatoarele. 

4. Dacă defecțiunea nu este cauzată de motivele de mai sus și există încă, contactați CSI Solar.  

 
 
 
 

Iso Low Err 

Așteptați ca invertorul să revină la normal. Dacă defecțiunea apare în mod repetat: 

1. Verificați dacă valoarea protecției ISO a rezistenței este excesiv de mare prin 

intermediul aplicației sau al ecranului LCD și asigurați-vă că respectă 

reglementările locale. 

2. Verificați rezistența la masă a șirului și a cablului DC. Luați măsuri de 

corecție în caz de scurtcircuit sau strat de izolație deteriorat. 

3. Dacă cablul este normal și defecțiunea apare în zilele ploioase, verificați-l din nou când 

vremea devine bună. 

4. Dacă defecțiunea nu este cauzată de motivele de mai sus și există încă, contactați CSI Solar.  

 
GFCI High Err 

1. Defecțiunea poate fi cauzată de lumina slabă a soarelui sau de mediul umed, iar 

invertorul va fi reconectat la rețea după îmbunătățirea mediului. 

2. Dacă mediul este normal, verificați dacă cablurile AC și DC sunt bine izolate.  

3. Dacă defecțiunea nu este cauzată de motivele de mai sus și există încă, contactați CSI Solar.  



10 Depanare 
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Freq Detect Err 

În general, invertorul va fi reconectat la rețea după ce rețeaua revine la normal. Dacă 

defecțiunea apare în mod repetat: 

1. Măsurați frecvența reală a rețelei și contactați compania locală de energie electrică pentru 

soluții dacă parametrul rețelei depășește valoarea setată; 

2.4. Dacă defecțiunea nu este cauzată de motivele de mai sus și există încă, contactați CSI 
Solar. 

 
 

 
Grid Volt 

Unbalance Err 

În general, invertorul va fi reconectat la rețea după ce rețeaua revine la normal. Dacă 

defecțiunea apare în mod repetat: 

1. Măsurați tensiunea reală a rețelei. Dacă tensiunile de fază ale grilei diferă foarte mult, 

contactați butonul

 companie de energie pentru soluții. 

2. Dacă diferența de tensiune dintre cele trei faze se încadrează în intervalul permis al 

companiei locale de energie, modificați parametrul dezechilibrului de tensiune al rețelei prin 

intermediul aplicației sau al ecranului LCD. 

3. Dacă defecțiunea nu este cauzată de motivele de mai sus și există încă, contactați CSI Solar.  

 
PV1-PV9 Rev Connect 

Err 

1. Verificați dacă șirul corespunzător are polaritate inversă. Dacă da, deconectați 

comutatorul DC și reglați polaritatea atunci când radiația solară este scăzută și curentul 

șirului scade sub 0,5A. 

2. Dacă defecțiunea nu este cauzată de motivele de mai sus și există încă, contactați CSI Solar.  
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ANEXĂ: Specificatii 
 

DATE TEHNICE       
MODEL  CSI-40K-T4001A-E CSI-50K-T4001A-E CSI-60K-T4001A-E 

INTRARE CURENT CONTINUU (DC) 

Tensiunea maxima de intrare 1100V (DC) 

Tensiunea de pornire (DC) 195V (DC) 

Tensiunea nominala (DC) 600V (DC) 

Gama de tensiune MPPT 200V-1000V (DC) 

Numar maxim de siruri 6 8 10 

Numar de MPPT-uri 3 4 5 

Curent maxim de intrare 3x30A 4x30A 5x30A 

Curent maxim de scurtcircuit 3x40A 4x40A 5x40A 

IESIRE CURENT ALTERNATIV (AC) (DC) 

Putere nominala debitata AC 40kW 50kW 60kW 

Putere maxima aparenta AC 40kVA 50kVA 60kVA 

Tensiune nominala de iesire AC 380V/400V (AC) 

Conexiunea la reteaua de distributie 3L/N/PE 

Curent maxim debitat  60.8A 76A 91.2A 

Frecventa nominala 50 / 60 Hz 

THDi <3% 

Factorul de putere 0.8 avans….0.8 intarziere 

Export zero Suportat 

EFICIENTA 

Eficienta maxima 98.7% 

Eficienta maxima EU 98.3% 

MEDIUL AMBIENT 

Grad de protectie IP66 

Racire Racire fortata inteligenta 

Intervalul temperaturilor de lucru -30°C pana la +60°C 

Racire Racire fortata inteligenta 

Umiditate 0-100%, fara condensare 

Altitudine  4000m (la peste 3000m reducere de putere) 

PROTECTII 

Comutator DC Da 

Protectie anti insularizare Da 

Protectie la polaritate inversata DC Da 

Detectare rezistenta de izolatie scazuta DC Da 

Monitorizare curent rezidual Da 

Protectie supracurent AC Da 

Protectie scurtcircuit AC Da 

Monitorizarea retelei Da 

Modul anti PID (modul anti degradare 
potentiala) Opțional 

Clasa de supratensiune II DC / III AC 

SPD curent continuu (DC)/ curent alternativ 
(AC) SPD DC TIP II / SPD AC TIP II 

AFISAJ SI COMUNICATII 

AFISAJ Indicatoare LED 

COMUNICATII RS485 / WIFI (inclus) 

DATE MECANICE 

Dimensiuni 720 x 555 x 288 mm 

Greutate 40 kg 50kg 51kg 

Tip conector de intrare DC MC4 

Conector de iesire AC Terminale OT 

Certificari 

Securitate/EMC IEC 62109, IEC 61000-6-1/2/3/4 

Coduri de retea IEC 62727&IEC62116, EN50549-1 



 

 

Sediul global 

CSI Solare Co, Ltd. 

199 Lushan Road, SND, Suzhou, Jiangsu, China,  215129 

 
E-mail: support@csisolar.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Acest manual poate fi modificat fără notificare prealabilă. Drepturile de autor sunt rezervate. 

Duplicarea oricărei părți a acestei probleme este interzisă fără permisiunea scrisă.  

mailto:support@csisolar.com

