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(Nr. piesă: 91000553; Data publicării: ianuarie 2024)



 

Toate drepturile rezervate 
 
Acest manual oferă informații importante privind siguranța referitoare la instalarea, întreținerea și utilizarea invertoarelor fotovoltaice 

trifazate. Atât utilizatorii, cât și instalatorii profesioniști trebuie să citească cu atenție aceste instrucțiuni și să urmeze cu strictețe aceste 

instrucțiuni. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la deces, vătămări grave sau daune materiale. 

Numai profesioniștii calificați și personalul de service pot face instalarea și funcționarea. Instalatorii trebuie să informeze în consecință 

utilizatorii finali (consumatorii) cu privire la informațiile menționate anterior. 

Acest manual este valabil numai pentru tipurile de invertoare PV: CSI-15K-T4001A-E, CSI-17K-T4001A-E, CSI-20K-T4001A-E, CSI-23K-

T4001A-E, CSI-25K-T4001A-E. 

Despre acest manual 
 
Informațiile conținute în acest manual pot fi modificate de CSI Solar Co., Ltd. fără notificare prealabilă. CSI Solar Co., Ltd. nu oferă nici 

un fel de garanție, nici explicit, nici implicit, cu privire la informațiile conținute aici. În cazul unor neconcordanțe între diferitele versiuni 

lingvistice ale prezentului document, versiunea în limba engleză va prevala. Vă rugăm să consultați listele noastre de produse și 

documentele publicate pe site-ul nostru web la: http://www.csisolar.com deoarece aceste liste sunt actualizate în mod regulat. 

Limitarea răspunderii 

CSI Solar Co., Ltd. nu va fi trasă la răspundere pentru daune de orice fel, inclusiv, fără limitare, vătămări corporale, vătămări corporale 

grave sau daune materiale, în legătură cu manipularea invertoarelor fotovoltaice, instalarea sistemului sau conformitatea sau 

nerespectarea instrucțiunilor stabilite în acest manual. 

Grup țintă 

Acest document este destinat instalatorilor și utilizatorilor. 
 

Convențiile simbolurilor 

Instrucțiunile importante conținute în acest manual trebuie urmate în timpul instalării, funcționării și întreținerii 

invertorului. Acestea vor fi evidențiate prin următoarele simboluri. 

 

Simbol 
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PRUDENȚĂ 

 
 

 
NOTA 

 
 
 

Informație 

Descriere 

 
 
 
Indică un pericol cu un nivel ridicat de risc care, dacă nu este evitat, va duce la deces sau vătămări grave. 

 
 

 
Indică un pericol cu un nivel mediu de risc care, dacă nu este evitat, ar putea duce la deces sau vătămări grave. 
 

 
 
Indică un pericol cu un nivel scăzut de risc care, dacă nu este evitat, ar putea duce la vătămări minore sau moderate. 

 
 
 
 
Indică o situație care, dacă nu este evitată, ar putea duce la deteriorarea echipamentelor sau a bunurilor. 

 
 

Indică informații suplimentare, conținut accentuat sau sfaturi care pot fi utile, de ex. pentru a vă ajuta să rezolvați probleme 
sau economisiți timp. 
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1 Siguranță 
 
 

Invertorul a fost proiectat și testat strict în conformitate cu reglementările internaționale de siguranță. Citiți cu atenție toate 

instrucțiunile de siguranță înainte de orice lucrare și respectați-le în orice moment când lucrați pe sau cu invertorul. 

Funcționarea sau utilizarea incorectă pot provoca: 

· Vătămarea sau decesul operatorului sau al unei terțe părți; sau 

· Deteriorarea invertorului și a altor bunuri ale operatorului sau ale unei terțe părți. Toate avertismentele detaliate privind siguranța la 

locul de muncă iar notele vor fi specificate în punctele critice din acest manual.  
NOTA: 
Instrucțiunile de siguranță din acest manual nu pot acoperi toate măsurile de precauție care trebuie respectate. Efectuați operațiuni 
luând în considerare condițiile reale la fața locului. 

CSI Solar nu va fi trasă la răspundere pentru nicio daună cauzată de încălcarea instrucțiunilor de siguranță din acest manual. 

 

 
 
 

PERICOL 

Panourile fotovoltaice vor produce energie electrică atunci când sunt expuse la lumina soarelui și produc o 
tensiune continua care poate fi letala și poate produce un șoc electric. 
• Rețineți întotdeauna că invertorul este alimentat atât cu tensiune DC cat si cu AC. Operatorii electrici trebuie să 

poarte echipament individual de protecție adecvat: cască, încălțăminte izolată, mănuși etc. 
• Înainte de a atinge cablurile de curent continuu, operatorul trebuie să utilizeze un dispozitiv de măsurare 

pentru a se asigura că acesta nu are tensiune. 
• Urmați toate avertismentele de pe panourile PV și din manualul lor. 

 
 

1.1 Rețeaua de utilități 

Vă rugăm să respectați reglementările legate de rețeaua de utilități. 
 

 
NOTA 

 

1.2 Invertor 
 

 
Simbol 

 
 

PERICOL 

 
 
 

AVERTISM
ENT 

• Toate conexiunile electrice trebuie să fie în conformitate cu standardele locale și naționale. 

• Numai cu permisiunea administratorului rețelei de utilități, invertorul poate fi conectat la rețeaua. 

 
 
 
 

Descriere 
 

Pericol pentru viață din cauza șocurilor electrice datorate tensiunii sub tensiune 
Nu deschideți incinta în niciun moment. Deschiderea neautorizată va anula cererile de garanție și 
garanție și, în majoritatea cazurilor, va rezilia licența de operare. 

Risc de deteriorare a invertorului sau vătămare corporală! 
• Nu scoateți conectorii PV atunci când invertorul funcționează. 
• Așteptați cel puțin 5 minute pentru descărcarea condensatoarelor interne. Asigurați-vă că nu există tensiune 
sau curent înainte de a trage orice conector. 

 

PRUDENȚ
Ă 

 
 
 
 

NOTA 

Risc de arsuri din cauza componentelor fierbinți! 
Nu atingeți nicio parte fierbinte (cum ar fi radiatorul) în timpul funcționării. Numai comutatorul DC poate fi 
conectat în siguranță în orice moment. 

Numai personalul calificat poate efectua setarea adecvata țării in care se folosește invertorul. 
• Modificarea neautorizată a setării țării poate cauza o încălcare a marcajului certificatului de tip. 
Prin atingerea componentelor electronice, puteți deteriora invertorul. Pentru manipularea invertorului, 
asigurați-vă că: 
• evitați orice atingere inutilă; și 
• Purtați o brățară de împământare înainte de a atinge conectorii. 
Persoanele cu mobilitate redusă sau cu retard mintal nu au voie să opereze invertoarele. 

 
Etichetă de avertizare 
 

Simbol Descriere 
 

Suprafețe fierbinți! 

Risc de arsuri din cauza componentelor fierbinți! 
 

Deconectați invertorul de la toate sursele externe de alimentare înainte de service! 
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Pericol pentru viață din cauza tensiunii înalte! 

 
Timpul necesar pentru descărcarea energiei stocate în condensatoare. 

 
Împământare 

 
Curent continuu (DC) 

 
Curent alternativ (AC) 

 
1.3 Aptitudinile personalului calificat 

Toate instalațiile trebuie efectuate de personal calificat. Acestea ar trebui să aibă: 

- Instruire în instalarea și punerea în funcțiune a sistemului electric, precum și în gestionarea pericolelor. - Cunoașterea 

manualului și a altor documente conexe. 

- Cunoașterea reglementărilor și directivelor locale. 

2 Introducere 

 2.1 Utilizarea preconizată 

Invertorul este un invertor trifazat conectat la rețea fără transformator, este o componentă integrantă a sistemului fotovoltaic. Acest 

document implică următoarele modele de produse: 

CSI-15K-T4001A-E,CSI-17K-T4001A-E, CSI-20K-T4001A-E,CSI-23K-T4001A-E, CSI-25K-T4001A-E. 

Invertorul este proiectat pentru a converti puterea de curent continuu generată de modulele fotovoltaice în curent alternativ 

compatibil cu rețeaua și alimentează curentul alternativ către rețeaua de utilități. Utilizarea intenționată a invertorului este 

ilustrată în figura de mai jos, aplicarea invertorului în sistemul fotovoltaic. 

 
 
 
 
 
 

Un B C D E 

A) șir PV; b) invertor; C) cutie/dulap distribuție curent alternativ; D) Stația de transformare; E) Rețeaua de utilități 

FIG. 2-1 Aplicarea invertorului în sistemul fotovoltaic 

 
Invertorul nu poate conecta șirurile fotovoltaice ale căror terminale pozitive și negative trebuie împământate. 

AVERTISMENT Nu conectați nicio sarcină locală între invertor și întreruptorul de curent alternativ. 
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FIG 2-2 Tipuri de rețele electrice suportate de invertor 
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2.2 Introducerea produsului 
 

2.2.1 Aspect și dimensiune 

435 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un 
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A. LED Indicator 
B. Comutator de 
deconectare DC C. 
Conectori de intrare PV 
D. Porturi de comunicare prin cablu 
(opțional) 

E. Port de comunicații fără fir F. 
Conectori de ieșire AC 
G. Punctul de împământare extern 

FIG 2-3 Introducere (Imaginea este doar pentru referință) 

2.3 Diagrama circuitului 

MPPT este utilizat pentru intrarea DC pentru a asigura puterea maximă din matricea fotovoltaică în diferite condiții de intrare 

PV. Circuitul de inversie convertește puterea DC în curent alternativ și alimentează alimentarea cu curent alternativ în rețeaua 

de utilități prin terminalul de curent alternativ. Circuitul de protecție este echipat pentru a asigura funcționarea în siguranță a 

dispozitivului și siguranța personală. 

Figura următoare prezintă circuitul principal al invertorului. 
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FIG 2-4 Diagrama topologică a produsului 
 

3 Despachetarea și depozitarea 
3.1 Despachetarea și inspecția 

Înainte de a despacheta invertorul, verificați cu atenție aspectul pachetului, cum ar fi găurile și fisurile, și verificați modelul 

invertorului în consecință. Dacă descoperiți orice deteriorare a ambalajului care indică faptul că invertorul ar fi putut fi deteriorat 

sau modelul invertorului nu este cel pe care l-ați solicitat, nu despachetați produsul și contactați imediat distribuitorul. 

După deschiderea ambalajului, verificați cu atenție toate accesoriile din cutie. Dacă se constată o deteriorare sau lipsește o 

componentă, contactați instalatorul local. 

3.2 Identificarea invertorului 

Plăcuța de identificare oferă o identificare unică a invertorului (tipul produsului, caracteristicile specifice dispozitivului, certificatele și 
aprobările). 
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Plăcuța de identificare se află în partea stângă a incintei. 
  

 

 

 

(1) Producător și modelul produsului  

(2) Specificații tehnice importante  

(3) Simboluri de conformitate 

(4) Numărul seriei 

(5) Cod QR pentru manualul de utilizare  

 

 

 

 

FIG 3-1Plăcuța de identificare invertor (pentru referință) 

 

3.3 Depozitare 

Următoarele cerințe trebuie îndeplinite atunci când invertoarele trebuie stocate: 

Temperatura de depozitare: –40°C ~ +70°C. 
Umiditate depozitare: 0% ~ 100% RH (fără condensare). 

Depozitul ar trebui să fie curat, bine ventilat și gaz necoroziv (gaze corozive sau inflamabile), între timp ar trebui să fie accesibil tot 

timpul. 
Fumatul interzis, utilizarea ilegală a energiei electrice și a focului. 
Când depozitați invertoare, nu stivuiți mai mult decât straturile permise 
pentru a evita deteriorarea, număr marcat pe ambalajul produsului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nu înclinați ambalajul și nu îl așezați cu susul în jos. Este necesară o inspecție periodică în timpul depozitării. 
Dacă invertorul a fost depozitat mai mult de o jumătate de an, acesta trebuie verificat și testat de profesioniști 
înainte de a fi pus în funcțiune. 
 

4 Montare mecanică 
4.1 Siguranța în timpul montării 

 
 

PERICOL 
 
 

 

PRUDENȚĂ 
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Asigurați-vă că nu există nicio conexiune electrică înainte de instalare. 

Pentru a evita electrocutarea sau alte răniri, asigurați-vă că nu există instalații electrice sau 

sanitare înainte de realizarea găurilor. 

Risc de rănire din cauza manipulării necorespunzătoare 

• Urmați întotdeauna instrucțiunile atunci când mutați și poziționați invertorul.  

• Funcționarea necorespunzătoare poate provoca leziuni, răni grave sau vânătăi.



Pierderea performanței sistemului din cauza ventilației slabe! 
Păstrați radiatoarele neacoperite pentru a asigura performanța de disipare a căldurii. 

 

4.2 Cerințe privind locația 
Selectați o locație optimă de montare pentru o funcționare sigură, o durată lungă de viață și performanțe 

remarcabile.  

- Invertorul cu IP 66 poate fi instalat atât în interior, cât și în exterior. 

- Instalați invertorul într-un loc convenabil pentru conectarea, funcționarea și întreținerea electrică. 

4.2.1. Cerințe privind mediul de instalare 

1) Nu instalați invertorul pe structurile construite din materiale inflamabile, termolabile sau explozive.  

2) Asigurați-vă că invertorul nu este la îndemâna copiilor. 
3) Temperatura ambiantă trebuie să fie între -30°C și 60°C. 
4) Umiditatea locației de instalare trebuie să fie sub 100% fără condens.  
5) Nu instalați invertorul în aer liber în sare, sulf sau alte zone corozive. 
Invertorul ar fi corodat în zonele cu sare (adică medii marine), iar coroziunea poate provoca incendii. În zona cu sare se referă la regiunea 
aflată la 500 de metri de coastă. 
Vă rugăm să consultați departamentul de asistență tehnică CSI Solar Co., Ltd. cu privire la utilizarea invertoarelor în climă specială (adică 
zone de sare, sulf sau amoniac) care pot afecta garanția produsului. 
6) Împiedicați invertorul să se expună direct la soare, ploaie și zăpadă.  
7) Invertorul trebuie să fie bine ventilat. Asigurați circulația aerului 
8) Nu instalați niciodată invertorul în zonele de locuit. Invertorul va genera zgomot în timpul funcționării, afectând viața de 
zi cu zi.  
9) Instalați la o înălțime adecvată pentru a facilita vizualizarea indicatoarelor LED și a comutatoarelor de operare 
10) Nu instalați în dulap mic închis, unde aerul nu poate circula liber. 

 
 
 
 
 
 
 
 

FIG 4-1 Locul de instalare 
 

4.2.2. Cerințe privind instalarea 

Suportul de instalare trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: Fabricat din materiale neinflamabile; 
Capacitate portantă minimă ≥ de 4 ori greutatea invertorului. 
 

4.2.3 Cerințe privind unghiul de instalare 

Invertor vertical sau înclinat înapoi (0~15°). Instalarea înainte sau instalarea cu susul în jos este interzisă. 

 
FIG 4-2 Unghiul de instalare 

 

4.2.4. Cerințe privind spațiul liber de instalare 

1) Rezervați suficient spațiu liber în jurul invertorului pentru a asigura suficient spațiu pentru disiparea căldurii, prezentat ca FIG 4-3 
(spațiu minim rezervat). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG 4-3 Spațiu unic de instalare  
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(spațiere minimă). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG 4-4 Spațiu de instalare multiplu 

4.3 Asamblarea suportului de montare 

Pasul 1: Partea stângă a figurii următoare arată relația de poziție dintre panoul suspendat și produs, unde linia punctată este conturul 

produsului. 

Pasul 2: Localizați suportul de montare în funcție de spațiul de instalare. Utilizați suportul de montare ca șabloane pentru a marca găurile 

de găurit. 

Pasul 3: Utilizați burghiul de ∅11 mm pentru a găuri 3 găuri cu adâncimea găurii ≥ 55 mm. 

Pasul 4: Înșurubați trei șuruburi autofiletante (ST6.3) prin orificiile din suportul de montare în tubul de expansiune din perete. Apoi blocați 

șuruburile pentru a fixa placa din spate montată pe perete pe perete. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG 4-5 Suport de montare a ansamblului 

4.4 Instalarea invertorului 

Notă: Înainte de a instala invertorul, asigurați-vă că suportul de montare este fixat corect și ferm pe perete. Pasul 1: Scoateți invertorul 

din cutia de ambalare și mențineți-l echilibrat pentru a preveni coliziunea invertorului cu pereții sau obstacolele. 

Pasul 2: Agățați invertorul pe suportul de montare și fixați suportul de montare cu produsul din partea stângă cu șurubul M4X14 în 

atașament. Instrument: Șurubelnița PH2. Cuplu: 1.8N.m afișat ca FIG 4-6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG 4-6 Instalați invertorul 
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AVERTISM
ENT 

ÎNȘTIIN
ȚARE 

5 Conexiune electrică 
 
5.1 Siguranță 

Înainte de orice conexiune electrică, rețineți că invertorul are surse de alimentare duble. 
Este obligatoriu ca personalul calificat să poarte echipamente individuale de protecție (EIP) în timpul lucrărilor electrice. 

 
• Pericol pentru viață din cauza unei tensiuni ridicate în interiorul invertorului! 
• Șirul PV va genera tensiune înaltă letală atunci când este expus la lumina soarelui. 
• Înainte de a începe conexiunile electrice, deconectați circuitul DC și AC. întrerupătoarele și împiedicati 
reconectarea accidentală a acestora. 
• Asigurați-vă că toate cablurile nu au tensiune înainte de a efectua conectarea cablului. 

• Orice operațiune necorespunzătoare în timpul conectării cablului poate provoca deteriorarea 
dispozitivului sau vătămări corporale. • Numai personalul calificat poate efectua conectarea prin cablu. 
• Toate cablurile trebuie să fie nedeteriorate, fixate ferm, izolate corespunzător și cu dimensiuni adecvate  

• Respectați instrucțiunile de siguranță aferente șirurilor fotovoltaice și reglementările referitoare la rețeaua 
de utilități. 
• Toate conexiunile electrice trebuie să fie în conformitate cu standardele locale și naționale. 
• Numai cu permisiunea rețelei de utilități, invertorul poate fi conectat la rețeaua de utilități.  

 

 

5.2 Prezentare generală a conexiunii electrice 

Conexiunea electrică în sistemul fotovoltaic include o conexiune suplimentară de împământare, conexiune AC și conexiune cu șir PV. 

 
 
 
 

2 

 
1 3 

4 

 
A) șir PV; b)Invertor; C)cutie/dulap de distribuție curent alternativ; D)Rețea de utilități; E)Dispozitiv de monitorizare 

FIG 5-1 Schema generală de conectare electrică 

5.3 Conectarea cablului PE 

Deoarece invertorul este un invertor fără transformator, nici polul negativ, nici polul pozitiv al șirului PV nu pot fi 
împământate. În caz contrar, invertorul nu va funcționa normal. 
Conectați terminalul suplimentar de împământare la punctul de împământare de protecție înainte de conectarea 

cablului de curent alternativ, AVERTIZARE PV conexiune prin cablu și conexiune prin cablu de comunicații. 
Conexiunea la împământare a acestui terminal suplimentar de împământare nu poate înlocui conexiunea terminalului 
PE al cablului de curent alternativ. Asigurați-vă că ambele terminale sunt împământate în mod fiabil. 

 
5.3.1 Cerințe suplimentare privind împământarea 
Toate piesele metalice care nu transportă curent și carcasele dispozitivelor din sistemul fotovoltaic ar trebui să fie împământate, de 
exemplu, consolele modulelor fotovoltaice și carcasa invertorului. Când există un singur invertor în sistemul fotovoltaic, conectați cablul 
suplimentar de împământare la un punct de împământare din apropiere. 
Atunci când există mai multe invertoare în sistemul fotovoltaic, conectați punctele de împământare ale tuturor invertoarelor și ale 
cadrelor matricei fotovoltaice la cablul echipotențial (în funcție de condițiile de la fața locului) pentru a implementa o conexiune 
echipotențială. 
5.3.2 Procedura de conectare 
Pasul 1: Conform figurii următoare, pregătiți un cablu suplimentar de împământare (intervalul recomandat al secțiunii transversale a 

conductorului: 4 ~ 6mm2). Decupare sârmă - terminal >sertizare. 

 
 

L2=L1+(2~3)mm 
<1,5 mm 

 
 
 

L1 

 
 
 
Pasul 2: Fixați cablul de împământare pe invertor cu șurubul M4X10 din atașament. Instrument: Șurubelniță PH2. Cuplu: 1.8N.m Afișat ca 

FIG 5-2 
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FIG 5-2 Instalați cabluri de împământare 
NOTĂ: Terminalele și șuruburile suplimentare de împământare sunt incluse în accesoriile invertorului. 

 

5.4 Conexiunea de comunicare 

Această serie de modele oferă funcția standard de comunicare fără fir și funcția opțională de comunicare prin cablu. 

 
5.4.1 Conexiune de comunicare RS485(opțional) 

 
5.4.1.1. Sistem de comunicare cu mai multe invertoare 
 

În cazul mai multor invertoare, selectați portul COM.-2 pentru a realiza conexiunea de comunicație sub formă de lanț de margarete。  

 
 

485B-
INTRARE 

 
485A-
ȚOLI 

485B-IEȘIRE 

 
485A-AFARĂ 

485B-
INTRARE 

 
485A-
ȚOLI 

485B-IEȘIRE 

 
485A-AFARĂ 

 

485B-INTRARE 

485A-ȚOLI 

 
 
 
 

Invertorul N Invertor 2~(N-1) Invertorul 1 

 
 
 
 

Stație de monitorizare a instalațiilor 

Logger 

 
 

FIG 5-3 Rețele multiple de comunicații 
 
5.4.1.2 Conexiune prin cablu de comunicație RS485 

 
 
Conector semnal de cablare 

 

1) Pregătiți cablul de semnal 
Scoateți mantaua cablului de semnal de aproximativ 23 mm, apoi îndepărtați stratul de izolație a firului de aproximativ 7 mm, conform 
FIG.5-4. 
 
 

Tip 

 
Ecranat. pereche 
torsadată cu 2 
nuclee 

Secțiune conductor 

 
 
0,25-1mm2 

(24~18AWG) 

Diam. exterior 
16 7 

4~5.5mm 

FIG.5-4 Dezizolare 

2) Introduceți conductorii în pinii corespunzători ai ștecherului, apoi fixați ferm conductorii prin șuruburi, conform FIG.5-5. Instrument: 

Șurubelniță Phillips #1. Cuplu: 0.6~0.8N.m. 

3) Strângeți piulița de presiune, apoi împingeți manșonul filetat în dop, conform FIG.5-5. 

4) În cele din urmă, introduceți conectorul asamblat în recipientul RS485 (COM.-2) de pe invertor, conform FIG.5-6. 
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Cep Funcție Pin-

1 RS485A-IN Pin-2 

RS485B-IN Pin-3 GND Pin-

4 +5V 

Pin-5 RS485A-OUT Pin-6 

RS485B-OUT Pin-7

 GND 

Pin-8 +5V 

COM.-2 

 
 

1 COM.-1 

 
2 

COM.-3 

 
 

3 

 
FIG.5-5 Mufă de asamblare FIG.5-6 Introduceți ștecherul pe invertor 

 
 

5.4.2 Receptor de control Ripple (opțional) 

 
5.4.2.1. Descrierea funcției 
Receptorul de control Ripple (RCR) este o interfață între un sistem fotovoltaic și o companie de rețea electrică care permite operatorului 
de rețea să reducă puterea de alimentare, dacă este necesar. În general, dacă rețeaua este supraîncărcată, compania de utilități va specifica 
dacă sistemul fotovoltaic ar trebui să reducă puterea de alimentare la 0%, 30%, 60% din puterea nominală. Dacă rețeaua nu este 
supraîncărcată, sistemul fotovoltaic va putea introduce 100% din energie. Aceste comenzi de control vor fi trimise direct instalatorului și 
apoi realizate de RCR. 
 
În Germania și în unele părți ale Europei, companiile de rețele electrice utilizează receptoare de control ondulat (RCR) pentru a primi 
semnale de programare a rețelei electrice și apoi pentru a converti pentru transmisia de contact uscat, iar centralele electrice trebuie să 
utilizeze metoda de comunicare cu contact uscat pentru a primi semnalele de programare a rețelei electrice. 
 
RCR primește semnalul și apoi îl transmite invertorului direct sau printr-o interfață, cum ar fi un înregistrator de date. Apoi, sistemul 
fotovoltaic va fi limitat în ceea ce privește cantitatea de energie alimentată în rețele. 
Pentru 4 valori diferite ale puterii 0%, 30%, 60% și 100%, sunt necesare 4 intrări digitale corespunzătoare pe invertor sau pe dispozitivul 
extern, cum ar fi înregistratorul de date. 
 
5.4.2.2 Soluția CSI 
Acest invertor din serie are funcția de moduri de răspuns la cerere, folosim conector cu 8 pini ca conexiune DRMS invertor. 

 
 
 

Informație 

 
 
 

PRUDENȚĂ 

Descrierea aplicației DRMS 
 Se aplică AS/NZS4777.2:2015 sau Regulamentului (UE) 2016/631 al 

Comisiei. 

 Sunt disponibile DRM0, DRM5, DRM6, DRM7, DRM8. 

Deteriorarea invertorului din cauza pătrunderii umezelii și prafului 

 Asigurați-vă că presetupa cablului a fost strânsă ferm. 

 Dacă presetupa nu este montată corect, invertorul poate fi distrus din 
cauza pătrunderii umezelii și prafului. Toate cererile de garanție vor fi 
invalide. 

 
Tensiunea excesivă poate deteriora invertorul! 
Tensiunea externă a DRM PORT nu depășește +5V. 

AVERTISMENT 

 

5.4.2.2.1. Fișa de asamblare și Introduceți ștecherul pe invertor 

 
 

COM.-2 

Cep Funcție Pin-1 

metru RS485A 

Pin-2 metru RS485B Pin-3

 DRM 1/5 Pin-

4 DRM 2/6 Pin-

5 DRM 3/7 Pin-

6 DRM 4/8 Pin-

7 +5V_ISO 

Pin-8 DRM 0 

 

1 COM.-1 

 
2 

COM.-3 

 
 

3 

 

FIG.5-7 Fișa de asamblare și introduceți ștecherul pe invertor 

 
5.4.2.2.2. Metoda de afirmare a modurilor de consum dispecerizabil 

Mod Priza funcții 
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DRM0 8 

DRM1/5 3 

DRM2/6 4 

DRM3/7 5 
 

DRM4/8 6 

7 Oprire de urgență Contact uscat  

7 Nu generați energie. 

 7 Nu generați mai mult de 50% din puterea nominală.  

 7 Nu generați mai mult de 75% din puterea nominală 

 și reduceti puterea reactivă cât mai mult posibil. 

7 Creșteți generarea de energie (sub rezerva constrângerilor altor DRM-uri active). 

5.4.2.2.3. Utilizarea interfeței de control al alimentării pentru UE 
5.4.2.2.3.1. Următorul tabel descrie atribuirea pinilor conectorului și funcția: 

 
Priză DRM Pin.No 3 4 

5 6 7 

8 

Pin_Name 

L1 L2 L3 L4 

5V 

DI 

Descriere Contact 

releu 1 intrare Contact 

releu 2 intrare Contact 

releu 3 intrare Contact 

releu 4 intrare 

Intrare U alimentare 

Oprire de la distanță 

Conectat la RCR K1 - 

Releu 1 ieșire K2 - 

Releu 2 ieșire K3 - 

Releu 3 ieșire K4 - 

Releu 4 ieșire 

Relee nod comun 

K5 - Ieșire releu 5 

5.4.2.2.3.2 Invertorul este preconfigurat la următoarele niveluri de putere RRCR, închis este 1, deschis este 0: 
Această interfață logică este utilizată pentru a controla și / sau limita puterea de ieșire a invertorului. Invertorul poate fi conectat la 
RCR (receptor de control al ondulării) pentru a limita dinamic puterea de ieșire a tuturor invertoarelor din instalație. 

Pinul soclului DRM.3 Pin soclu DRM.4 Pinul soclului DRM.5 Pinul soclului DRM.6 Putere activă Cos(φ) 
 

1 0 0 0 0% 1 
 

0 1 0 0 30% 1 
 

0 0 1 0 60% 1 
 

0 0 0 1 100% 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Socket DRM 
Interfață de control RRCR 

 
5.4.2.2.3.3. Controlul DI al invertorului, închiderea este 1, deschiderea este 0 

Terminal DI (Emergency Stop Dry Contact): Acest contact uscat poate fi configurat ca un contact de oprire de urgență, iar descrierea 
acestui punct DI este prezentată în tabelul 1. Când contactul DI și contactul +5V sunt scurtcircuitate de un comutator de comandă extern, 
invertorul se oprește imediat. 

Pinul soclului DRM.8 Starea invertorului 

1 Oprire 

 0 Functionare Oprire de la 

distanta 
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Priză DRM 
Interfață de control al opririi de la 

distanță  
5.4.3 Conexiune înregistrator de date 
Acest produs acceptă Smart Data Logger (WIFI). Pentru mai multe informații despre înregistrator, consultați Ghidul de instalare rapidă 
Smart Data Logger (WIFI). 
 
5.4.4 Conectarea contorului inteligent (opțional) 

Invertorul are funcționalitate integrată de limitare a exportului. Pentru a utiliza această funcție, trebuie instalat un contor inteligent. 

 
Pentru metodele de instalare și operare, vă rugăm să consultați instrucțiunile din pachetul de contoare inteligente. 

 

5.4.5 Funcția AFCI（Facultativ） 

După activarea funcției AFCI, acesta va detecta în timp real dacă există un arc de defect în circuitul DC între modulele fotovoltaice și între 
modulele fotovoltaice și invertoare. Odată ce apare un arc de eroare, invertorul va trimite imediat un semnal de alarmă și va întrerupe 
circuitul de eroare, prevenind în mod eficient pericolele de siguranță, cum ar fi incendiile cauzate de arc. 

5.5 Conexiune cablu AC 
 

5.5.1 Cerințe laterale AC 
Înainte de a conecta invertorul la rețea, asigurați-vă că tensiunea și frecvența rețelei respectă cerințele, pentru care consultați Specificații. 
În caz contrar, contactați compania de energie electrică pentru ajutor. 

 
 

Conectați invertorul la rețea numai după obținerea unei aprobări de la compania locala de distributie a energiei. 
 

 
Întrerupător de curent alternativ 
Un întreruptor independent cu patru poli este instalat pe partea de ieșire a invertorului pentru a asigura deconectarea sigură de la rețea. 

Invertor 

CSI-15K-T4001A-E 
 

CSI-17K-T4001A-E 
 

CSI-20K-T4001A-E 
 

CSI-23K-T4001A-E 
 

CSI-25K-T4001A-E 

Tensiune nominală recomandată 

400V 
 

400V 
 

400V 
 

400V 
 

400V 

Curent nominal recomandat 

32 A 
 

32 A 
 

50 A 
 

63 A 
 

63 A 

Dacă mai multe invertoare trebuie să partajeze un întreruptor, întreruptorul trebuie selectat în funcție de capacitate. NOTA
 

Nu conectați niciodată o sarcină între invertor și întreruptor. 

 
Invertoare multiple în conexiune paralelă 

Dacă mai multe invertoare sunt conectate în paralel la rețea, asigurați-vă că numărul total de invertoare paralele nu depășește 15. 

Transformator MT 

Transformatorul MT utilizat împreună cu invertorul trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: 

1) Transformatorul poate fi un transformator de distribuție și trebuie proiectat pentru sarcinile ciclice tipice ale unui sistem fotovoltaic 
(sarcină 
 

12 / 35



12 mm 

75 mm 

ziua și fără sarcina noaptea). 

2) Transformatorul poate fi de tip imersat în lichid sau de tip uscat, iar înfășurarea scutului nu este necesară. 

3) Tensiunea de la linie la linie pe partea JT a transformatorului trebuie să suporte tensiunea de ieșire a invertorului. Atunci când 

transformatorul este conectat la rețeaua IT, tensiunea de rezistență la masă a înfășurării JT a transformatorului, a cablurilor de curent 

alternativ și a echipamentului secundar (inclusiv dispozitivul de protecție a releului, dispozitivul de detectare și măsurare și alte 

dispozitive auxiliare conexe) nu trebuie să fie mai mică de 1.100V. 

4) Tensiunea de la linie la linie pe partea HV a transformatorului trebuie să respecte tensiunea rețelei electrice locale. 

5) Se recomandă un transformator cu schimbător de robinet pe partea HV pentru a menține în concordanță cu tensiunea 

rețelei. 6) La o temperatură ambiantă de 45 ° C, transformatorul poate funcționa în 1,1 ori de sarcină pentru o lungă perioadă 

de timp. 

7) Se recomandă transformator cu impedanță de scurtcircuit 6% (toleranță admisă: ±10%). 8) Căderea de 

tensiune a cablului de sistem nu este mai mare de 3%. 

9) Componenta DC pe care transformatorul o poate rezista este de 1% din curentul fundamental la puterea nominală. 

10) Pentru puterea termică, trebuie luată în considerare curba de sarcină a transformatorului și condițiile de mediu. 

11) Puterea aparentă a invertorului nu trebuie să depășească niciodată puterea transformatorului. Trebuie luat în considerare 

curentul maxim de curent alternativ al tuturor invertoarelor conectate în paralel. Dacă mai mult de 15 invertoare sunt conectate la 

rețea, contactați CSI Solar. 

12) Transformatorul trebuie protejat împotriva supraîncărcării și scurtcircuitului. 

13) Transformatorul este o parte importantă a sistemului fotovoltaic conectat la rețea. Capacitatea de toleranță la defect a 

transformatorului trebuie luată în considerare în orice moment. 

Defecțiunea include: scurtcircuitul sistemului, defecțiunea de împământare, căderea de tensiune etc. 

14) Luați în considerare temperatura ambiantă, umiditatea relativă, altitudinea, calitatea aerului și alte condiții de mediu atunci 

când selectați și instalați transformatorul. 

Asigurați-vă că terminalul selectat poate intra în contact direct cu bara de cupru. 

Dacă există probleme, contactați producătorul terminalului. 

NOTA Contactul direct între bara de cupru și cablul de aluminiu va provoca coroziune electrochimică și afectează 
fiabilitatea conexiunii electrice. 

 
5.5.2 Procedura de conectare 

Pasul 1: dezbrăcați mantaua cablului, apoi reglați lungimea relativă a firelor de bază, pentru a face ca lungimea firului PE să fie cu cel puțin 

5 mm mai lungă decât N și cele de fază. 

 
D-5mm 

A B 
 

  L1 
  L2 

  L3 
  N 

PE 

C 
D 

Nr 

 
A 

 
 
 

B 

Descriere 

 
Diametru exterior cablu 

 
 
Aria secțiunii transversale 

a conductorului de cupru 

 

Specificaţie 
 

 15kW / 17 kW / 20 kW: 13-22mm 23 kW 

/ 25 kW: 13~26mm 

 

15kW / 17 kW / 20 kW: 
5x4~16mm2 (REC 6mm2) 

23 kW / 25 kW: 
5x6~16mm2 (REC 10mm2) 

 

 

C 

 
 

D 

Lungimea de dezizolare a 

conductorului de cupru 

Lungimea îndepărtată de pe 

mantaua cablului 

 

Pasul 2: Introduceți conductorul în Notă: Firul de împământare (PE) este cu cel puțin 5 mm mai lung decât linia de fază. 

ferulă și strângeți-le ferm, apoi asamblați toate părțile împreună. Cuplu: 2.0N.m. NOTĂ: ferula nu este furnizată. 

NOTĂ 1:1.corpul conectorului;2. manșon;3. inel de etanșare 2;4. inel de etanșare 1;5. gheară;6. piuliță de presare. 
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1 2 3 4 5 6 
NOTA 2: Vă rugăm să selectați inelul de etanșare corespunzător în funcție de diametrul exterior real al cablului și de tabelul de mai jos: 
 
 

Model 

 
15kW / 17 kW / 20 kW 

 

23 kW / 25 kW 

 

Inel etanșare 1 

 
18-22mm 

 

18-26mm 

Inel etanșare 1+ 

Inel etanșare 2 13-

18mm 

13-18 milimetri 

 

Pasul 3: Instalați manșonul pe AC 

corpul conectorului și strângeți-l; Instalați piulița de forțare pe manșon și strângeți-o. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pasul 4: Introduceți ștecherul asamblat în priza instalată pe invertor. După cum se arată în figură, atunci când săgeata de 

pe dop este aliniată cu orificiul circular de pe priză, aceasta este strânsă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.6 DC Conectare cablu DC  
Soc electric!  
Matricea fotovoltaică va genera tensiune înaltă letală odată expusă la lumina soarelui. 

PERICOL Înainte de a efectua operații electrice, asigurați-vă că toate cablurile sunt neîncărcate. 

Nu porniți întreruptorul de curent alternativ înainte ca invertorul să fie conectat 

electric.  

a conecta cablul de alimentare de intrare DC, vă rugăm să acordați atenție următoarelor elemente: 
• Asigurați-vă că tensiunea de curent continuu este în intervalul de siguranță (mai mică de 600 V CC) 
și că toate comutatoarele de curent continuu ale invertorului solar sunt setate pe OFF. Nerespectarea 
acestui lucru poate duce la șocuri electrice. 
• Dacă porniți din greșeală un COMUTATOR DC la ON atunci când conectați sau deconectați cablurile 
de alimentare de intrare DC, nu scoateți și nu introduceți bornele de intrare DC. Dacă trebuie să 
scoateți sau să introduceți o bornă de intrare DC, efectuați operațiunile prevăzute în 7.1 pentru 
deconectarea invertorului. 
Când invertorul solar funcționează în modul conectat la rețea, 

• nu efectuați întreținere sau operațiuni pe circuitul de curent continuu, cum ar fi conectarea sau 
deconectarea unui șir PV sau a unui modul PV din șirul PV. Nerespectarea acestui lucru poate cauza 
șocuri electrice sau arc electric, care pot provoca și incendii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
PRUDENTA Asigurați-vă că matricea fotovoltaică este bine izolată de masă înainte de a o conecta la invertor. 

În timpul instalării șirurilor fotovoltaice și a invertorului solar, bornele pozitive sau negative 
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ale șirurilor fotovoltaice pot fi scurtcircuitate la masă dacă cablul de alimentare nu este instalat sau direcționat 

corespunzător. În acest caz, poate apărea un scurtcircuit AC sau DC și poate deteriora invertorul solar. . 

Defectul cauzat nu este acoperit de nicio garanție. 

Există riscul deteriorării invertorului! Trebuie îndeplinite următoarele cerințe. 

Nerespectarea acestui lucru va anula cererile de garanție și garanție. 

• Asigurați-vă că tensiunea maximă a fiecărui șir este întotdeauna mai mică de 1100 V. 

• Invertorul intră în starea de așteptare atunci când tensiunea de intrare variază între 1.000V și 1.100V. 

Invertorul revine la starea de funcționare odată ce tensiunea revine la vol. de funcționare MPPT 

NOTA intervalul tage, și anume, 200 până la 1.000V. 

Asigurați-vă că curentul maxim de scurtcircuit pe partea DC este în limitele admise. 

• Polaritățile conexiunilor electrice sunt corecte pe partea de intrare DC. Terminalele pozitive și negatoare ale 

unui modul fotovoltaic se conectează la terminalul DC pozitiv și negativ corespunzător al invertorului solar. 

 

5.6.1 Configurația de intrare PV 

1) Invertorul este prevazut cu mai multe intrari PV: intrari PV 1~n; și fiecare intrare PV este proiectată cu un tracker MPP. 
Fiecare intrare PV funcționează independent și are propriul MPPT. În acest fel, structurile șirurilor fiecărei intrări PV pot diferi unele de 
altele, inclusiv tipul modulului PV, numărul de module fotovoltaice din fiecare șir, unghiul de înclinare și orientarea instalării. 
2) Fiecare intrare PV include două șiruri de intrare DC. 
Cele două șiruri PV de intrare ar trebui să fie aceleași în structura șirurilor PV, inclusiv tipul, numărul, înclinarea și orientarea modulelor 
fotovoltaice. 
3) Invertorul solar nu acceptă conexiunea paralelă completă pentru șirurile fotovoltaice (conexiune paralelă completă: șirurile 
fotovoltaice se conectează între ele în paralel în afara invertorului solar și apoi se conectează separat la invertorul solar). 

Utilizați conectorii livrați împreună cu invertorul solar. În cazul în care conectoarele fotovoltaice sunt pierdute sau 
deteriorate, achiziționați conectorii aceluiași model. Deteriorarea dispozitivului cauzată de conectoare fotovoltaice 
incompatibile depășește domeniul de garanție. 

 
 

5.6.2 Conexiune cablu DC 

CSI Solar oferă conectori corespunzători în domeniul de livrare pentru conectarea rapidă a intrărilor fotovoltaice. 

Cablurile DC trebuie conectate la invertor prin conectori PV care sunt incluși în domeniul de livrare. 

Verificați polaritatea pozitivă și negativă a șirurilor PV și conectați conectorii PV la bornele corespunzătoare 

numai după asigurarea corectitudinii polarității. 

NOTA Arcul electric sau încălzirea contactului pot apărea dacă conectorii PV nu sunt ferm fixați. Producătorul nu 

poate fi tras la răspundere pentru deteriorările cauzate de contactele care nu sunt ferm realizate.  

 
Pasul 1: Îndepărtați izolația de la fiecare cablu DC pe 7 mm. 

Pasul 2: Asamblați capetele cablului cu cleștele de sertizare 

Pasul 3: Conduceți cablul prin presetupa cablului și introduceți-l în izolator până când se fixează în poziție. 

Trageți ușor cablul înapoi pentru a asigura o conexiune fermă. Strângeți presetupa cablului și izolatorul (cuplu de la 2,5 N.m la 3 N.m.). 

Pasul 4: Verificați corectitudinea polarității. 

Invertorul nu va funcționa corect dacă polaritatea PV este inversată. 
 

 
7 

Contact 

pozitiv 

de 

sertizare 

Locuințe pozitive 

 
Inel de sigilare 

Contact sertizat 

 
Piuliță de presă 

 

Cheie specială(x2) 

 
 
Fixat 

 
 
 

Cablu PV 

 
Contact 

negativ de 

sertizare 

Locuințe 
negative 

Inel de sigilare 

Contact sertizat 

Piuliță de presă 
Rotație în sensul acelor de ceasornic 

Conexiune cablu FIG 5-3 DC 
5.6.3 Instalarea conectorilor fotovoltaici. 

Pasul 1: Rotiți toate comutatoarele DC în poziția "OFF". 

Pasul 2: Verificați conexiunea cablului șirului PV pentru corectitudinea polarității și asigurați-vă că tensiunea circuitului deschis nu 

depășește în niciun caz limita de intrare a invertorului de 1.100V. 
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~ 

V 

Pasul 3: Conectați conectorii PV la bornele corespunzătoare până când se aude un clic sonor. Pasul 4: 

Urmați pașii de mai sus pentru a conecta conectorii PV ai altor șiruri fotovoltaice. 

Pasul 5: Sigilați bornele fotovoltaice neutilizate cu capacele terminalelor. 

 
 
 

999.9 
REDUCERE 

 
mV 

O 

V Un 

V Marian 

OFF 
礎 

PE 

 
 

Comutator FIG 5-4 DC FIG 5-5 Verificați polaritatea șirului PV 

 
 
 
 
 
 
 
 

FIG 5-6 Conectați conectorii PV la invertor 

 
 

Dacă cablul de alimentare de intrare DC este conectat invers și comutatoarele DC sunt setate la ON, nu opriți 

imediat comutatoarele DC și nu reconectați conectorii pozitivi și negativi. În caz contrar, dispozitivul poate fi 

deteriorat. Deteriorarea cauzată a dispozitivului nu este acoperită de nicio garanție. Așteptați până când 

iradierea solară scade noaptea și curentul șirului fotovoltaic scade sub 0,5 A. Apoi, opriți cele trei 

întrerupătoare CC, scoateți conectorii pozitivi și negativi și remediați conexiunea cablului de alimentare de 

intrare CC.. 

 
 
 

6 CSI Smart Energy App - Mod local 
 

6.1 Introducere în APP 
Aplicația CSI SmartEnergy poate stabili o conexiune de comunicare la dongle prin Bluetooth, obținând astfel acces local la invertor. 
Utilizatorii pot utiliza aplicația pentru a vizualiza informații de bază, alarme, parametri setați etc. 
 

6.2 Descărcați și instalați aplicația 
Metoda 1 : Scanați următorul cod QR pentru a descărca și instala aplicația conform informațiilor prompte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metoda 2: Pentru informații despre monitorizare și APP local, vă rugăm să consultați documentele publicate pe site-ul nostru web la: 

https://smartenergy.csisolar.com 

 
6.3 Utilizați modul local pentru a vă conecta la aplicație 
Notă:Pentru a utiliza modul local, trebuie îndeplinite următoarele condiții: 

(1) Dongle-ul este conectat la invertor și pornit. 
(2) Distanța dintre telefonul mobil și cheie trebuie să fie mai mică de 5 m și să nu existe obstacole intre acestea. 

(3) Asigurați-vă că aveți Bluetooth deschis 
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Pasul 1: Deschideți aplicația CSI SmartEnergy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasul 2: Selectați " Mai multe instrumente"->" Acces local",". Scanați codul QR al cheii hardware și telefonul mobil va conecta automat 

cheia hardware. 
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Pasul 3 : Dacă este prima dată când porniți invertorul, trebuie să setați codul de grilă după cum este necesar pe pagina de pornire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trebuie să selectați codul de retea corect unde este instalat invertorul. Dacă codul de retea nu este potrivit, poate 

determina invertorul să raporteze o eroare de eroare. 

NOTA De asemenea, puteți seta codul de grilă pe "Parametru"-> "Informații de bază invertor-DSP"->"Cod retea" după 

setarea pe această pagină. 
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6.4 Lista funcțiilor 
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6.5 Descrierea parametrilor 
 

6.5.1 Vedere de ansamblu 

Pagina de prezentare generală include principalele informații ale invertorului, cum ar fi starea invertorului, reglementarea siguranței, 

puterea nominală, energia generată etc. 

 
Parametru 

 
Oră 

 
Model 

 

Stare 

Reguli de siguranță 

Putere nominală 

 
 

 
Putere în timp real 

Descriere Remarci 

 
 

Ora sistemului           

Tipul invertorului  

 

Starea de funcționare  

Codul rețelei 

 
 

 
 
 

Cantitatea de energie in timp real 

 
 

Generarea de energie astăzi 

Generarea totală de energie 

 
 
 
 
 
 
6.5.2 În timp real 

Această pagină în timp real include monitorizarea în timp real a informațiilor despre starea grilei, informații despre ieșirea invertorului, 
informații despre intrarea PV, invertor 

Informații interne, informații despre defecțiuni. 

 
 

Parametru 

 
 

Retea ST 

 
 
 

Ieșire ST 

 
 

Intrare ST 

 
 
 

ST interior 

 
 

 
 
Defecte ST 

Descriere Observații 

Conține informații precum faza 

tensiunea, tensiunea liniei, frecvența rețelei 

și energia generata 

Conține informații precum curentul de fază, 

puterea activă, puterea reactivă și factorul 

de putere 

 

Conține informații despre fiecare tensiune 

de curent PV, curent de impuls 

Conține modul de funcționare invertor, 

temperatura, valoarea rezistenței de 

izolație, valoarea curentului de scurgere și 

tensiunea magistralei 

 

Informații despre defecțiunile invertorului 
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a. Retea ST 
  

Nume Unit Observatii 

Tensiunea de linie Uab V   

Tensiunea de linie Ubc V   

Tensiunea de linie Uca V   

Tensiunea fazei A Ua V   

Tensiunea fazei B Ub V   

Tensiunea fazei C Uc V   

Frecventa fazei A Hz   

Frecventa fazei B Hz   

Frecventa fazei C Hz   

Secvența fazelor rețelei     

Dezechilibru de tensiune a rețelei %   

16 bits generarea zilnică de energie mare kWh   

16 bits generarea zilnică de energie mica kWh   

Durata zilnică de generare a energiei electrice h   

16 bits producție totală de energie mare kWh   

16 bits Producție totală de energie mică kWh   

16 bits timpul total de generare a energiei-mare h   

16 bits timpul total de generare a energiei-mica h   

Tensiune faza A contor V Datele sunt disponibile numai după 

conectarea unui contor dedicat și 

activarea setării protocolului 

Contor/tracker 

Tensiune faza B contor V 

Tensiune faza C contor V 

Curent faza A contor A 

Curent faza B contor A 

Curent faza C contor A 

frecvența contor Hz 

Tensiunea liniei A-B contor V 

Tensiunea liniei C-B contor V 

Tensiunea liniei A-C contor V 

Putere activa faza A contor kW 

Putere activa faza B contor kW 

Putere activa faza A contor kW 

Puterea activă totală contor kW 

Putere reactiva faza A contor kvar 

Putere reactiva faza B contor kvar 

Putere reactiva faza C contor kvar 

puterea reactivă totală contor kvar 

Putere aparenta faza A contor kVA 

Putere aparenta faza B contor kVA 

Putere aparenta faza C contor kVA 

puterea aparentă totală contor kVA 

Factor de putere faza A contor   

Factor de putere faza B contor   

Factor de putere faza C contor   
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Factorul de putere total al contorului     

Contorizare energie activă totală pozitivă-mare kWh 

Contorizare energie activă totală pozitivă-mare kWh 

Energia activă totală inversă- mare kWh 

Energia activă totală inversă- mica kWh 

16 bits energie electrică pe lună - mare kWh   

16 bits energie electrică pe lună - mica kWh   

16 bits energie electrică pe an - mare kWh   

16 bits energie electrică pe an - mica kWh   

16 bits energie electrică pe saptamană - mare kWh   

16 bits energie electrică pe saptamană - mica kWh   

b. Iesire ST 
  

Nume Unit Observatie 
Curent de fază A -Ia A   

Curent de fază B -Ib A   

Curent de fază C -Ic A   

faza A putere activă KW   

faza B putere activă KW   

faza C putere activă KW   

Putere reactivă faza B KW   

faza A putere reactivă Kvar   

Putere reactivă faza B Kvar   

putere reactivă faza C Kvar   

Putere reactivă totală trifazată Kvar   

factor de putere faza A     

factor de putere faza B     

factor de putere faza C     

Factor de putere trifazat     

Tensiunea fazei A a invertorului V   

Tensiunea fazei B a invertorului V   

Tensiunea fazei C a invertorului V   

c. Intrare ST 
  

Nume Unit Observatie 
Metoda de conectare PV   1- StandAlone (de sine statator) 

2- Paralleling Putere totală de intrare PV KW   

PV1~PV18 tensiune (afișa -re separată) V   

PV1~PV18 curent (afișare separată) A   

Boost1~Boost9 Curent (afișare separata) A   

Contor BOOST     

Modul Boost     

d. Interior ST 
  

Nume Unit Observatie 
Starea de funcționare a invertorului   0 – PowerOnMode (Modul de pornire) 
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    1 – PreCheckMode (Mod preverificare) 

2 – InvRunMode (Mod de funcționare) 

3 – FaultMode(Mod de defect) 

4 – ShutMode(Mod de oprire) 

5 – BootloaderMode (Mod bootloader) 

Temperatura modulului invertor ℃   

Temperatura modulului BOOST ℃   

Temperatura internă 1(temperatura ambiantă principală) ℃   

Valoarea detectată a rezistenței izolației (ISO) KΩ   

Valoarea detectată a curentului de scurgere (GFCI) mA   

Tensiune BUS pozitivă V   

Tensiune BUS negativă V   

Tensiune BUS pozitivă și negativă V   

Derating flag (Indicator de declasare)     

Indicator limită de sarcină anti-contracurent 
  0：No limit 1：AntiRefluxLimit 

2：AntiRefluxDisableLimit 

e. Defect ST 
  

Nume Unit Observatie 

Alarma defecțiune interna     

Defecțiune internă recuperabilă 1     

Defecțiune internă recuperabilă 2     

Defecțiune internă recuperabilă 3     

Defecțiune internă recuperabilă 4     

Defecțiune internă recuperabilă 5     

Defecțiune internă recuperabilă 6     

Defecțiune internă recuperabilă 7     

Defecțiune internă permanentă     

ARMC defect     



 

6.5.3 Parametrii 
Introduceți parola 8888 pentru a vă conecta la pagina parametrilor. 

Această pagină include parametrii de protecție, Parametrii de declasificare a puterii active, Parametrii de control al puterii reactive, 
Alți parametri, Activare parametrii de control, Comanda de control, Informații de bază despre invertor-DSP, Informații de bază despre 
invertor-ARM în paginile filei 8 de mai jos. Funcțiile relevante sunt stabilite după cum urmează:. 

*Vă rugăm să ajustați parametrii sub îndrumarea personalului profesionist. 

a. Parametrii de protecție 

     

Nume Unit instructiuni 

Protecție la supratensiune AC nivel 1 V 
Specifică pragul de protecție la supratensiune de 
nivel 1. 

Timp de protecție la supratensiune AC nivel 1 s 
Specifică durata protecției la supratensiune 
de nivel 1. 

Protecție la supratensiune AC nivel 2 V   

Timp de protecție la supratensiune AC nivel 2 s   

Protecție la supratensiune AC nivel 3 V   

Timp de protecție la supratensiune AC nivel 3 s   

Protecție la subtensiune AC nivel 1 V   

Timp de protecție la subtensiune nivel 1 s   

Protecție la subtensiune nivel 2 V   

Timp de protecție la subtensiune nivel 2 s   

Protecție la subtensiune nivel 3 V   

Timp de protecție la subtensiune nivel 3 s   

Tensiunea maxima de recuperare AC V   

Tensiunea minima de recuperare AC V   

Timp de recuperare tensiune AC s   

Protecție la suprafrecvența tensiunii AC nivel 1 Hz   

Tensiune AC suprafrecvență  timp de protecție nivel 1 s   

Protecție la suprafrecvența tensiunii AC nivel 2 Hz   

Tensiune AC suprafrecvență  timp de protecție nivel 2 s   

Protecție la suprafrecvența tensiunii AC nivel 3 Hz   

Tensiune AC suprafrecvență  timp de protecție nivel 2 s   

Protecție la tensiune AC subfrecvență nivel 1 Hz   

Tensiune AC nivel subfrecvență 1 timp de protecție s   

Protecție tensiune AC subfrecvență nivel 2 Hz   

Tensiune AC nivel subfrecvență 2 timp de protecție s   

Protecție la tensiune AC subfrecvență nivel 3 Hz   

Tensiune AC nivel subfrecvență 3 timp de protecție s   



Valoarea maximă a recuperării frecvenței AC Hz   

Valoarea minimă a recuperării frecvenței AC Hz   

Timp de recuperare a frecventei s   

Valoarea medie de protecție la tensiunea superioară de alunecare V   

Timpul mediu de protecție la tensiunea superioară de alunecare s   

Valoarea medie a protecției la tensiune inferioară de alunecare V   

Timp mediu de protecție la tensiune inferioară de alunecare s   

Timpul mediu de recuperare a tensiunii de alunecare s   

Dezechilibrul tensiunii de rețea %   

Tensiune AC nivel supratensiune 1 Procentaj tensiune de protecție % Setarea procentuală nu este recomandată dacă nu 
sunteți familiarizat cu standardele retelei 

Nivel de supratensiune AC 2 Procent prag tensiune de protecție % 

Nivel de supratensiune AC 3 Procent prag tensiune de protecție % 

Tensiune AC nivel subtensiune 1 protecție Procentaj prag tensiune % 

Tensiune AC nivel subtensiune 2 protecție procent prag tensiune % 

Tensiune AC subtensiune nivel 3 protecție tensiune procent prag 
tensiune 

% 

Procentul valorii maxime a recuperării tensiunii AC % 

Procentul valorii minime de recuperare a tensiunii AC % 

 

a. Parametrii de reducere a puterii active 

Nume Unit instructiuni 

Valoarea de declanșare a supratensiunii rețelei V   

Valoarea de recuperare a supratensiunii rețelei V   

Panta de dereglare a supratensiunii rețelei %   

Timpul de filtrare al supratensiunii rețelei s   

Curba 1 Punctul de pornire al protecției la căderea sarcinii de suprafrecvență Hz   
Curba 1 Punctul final de protecție la căderea de sarcină de suprafrecvență Hz   

Curba 1 Rata de reducere a sarcinii de suprafrecvență %   

Curba 1 Descărcare de suprafrecvență pentru a restabili valoarea frecvenței Hz   

Curba 1 Timp de recuperare a descărcării suprafrecvente s   

Curba 1 Punctul de pornire al căderii sarcinii de subfrecvență Hz   

Curba 1 Punctul final de cădere a sarcinii de subfrecvență Hz   

Curba 1 Rata de reducere a sarcinii sub frecvență %   

Curba 1 Descărcare subfrecvență pentru a restabili valoarea frecvenței Hz   

Curba 1 Timp de recuperare a descărcării sub frecvență s   

Selectarea curbei de overclocking     

Selectarea curbei de subfrecvență     

Curba 2 punctul de pornire al pierderii sarcinii de overclock Hz 

Unele coduri de retea nu au acest 
parametru. Setați-l în funcție de cerințele 
codului de rețea 

Curba 2 Punct final de supraîncărcare Hz 

Curba 2 Rata de declasificare a suprasarcinii % 

Curba 2 Frecvența de recuperare a suprasolicitării Hz 

Curba 2 Timp de recuperare a încărcării suprafrecvenței s 

Curba 2 Punctul de pornire al creșterii frecvenței sub frecvență Hz 

Curba 2 Punct final de creștere a frecvenței Hz 

Curba 2 Rata de creștere a frecvenței  % 

Curba 2 Valoarea frecvenței de recuperare a creșterii frecvenței Hz 

Curba 2 Timp de recuperare Amplificare subfrecvență s 

 

b. Parametrii de control al puterii reactive 

Nume Unit instructiuni 

Setare valoare PF % 
Trebuie să setați modul de putere reactivă la 3: 
setarea PF locală înainte de utilizare 

PF curba P1 %   



PF curba PF1 %   

PF curba P2 %   

PF curba PF2 %   

Tensiunea de declanșare a curbei PF V   

Curba PF de anulare tensiune V   

Qu curba U1 V   

Qu curba Q1 %   

Qu curba U2 V   

Qu curba Q2 %   

Qu curba U1i V   

Qu curba Q1i %   

Qu curba U2i V   

Qu curba Q2i %   

QU curba de declansare a puterii %   

QU curba de revocare a puterii %   

QP curba 1 % Unele coduri de rețea nu au acest parametru. 
Setați-l în funcție de cerințele codului de rețea 

QP curba 2 % 

QP curba 3 % 

QP curba 4 % 

QP curba 5 % 

QP curba 6 % 

c. Alți parametri 

Nume Unit instructiuni 

Coeficientul de curent reactiv al secvenței pozitive LVRT %   

Coeficientul de curent reactiv cu secvență negativă LVRT %   
Valoarea setării procentului de descărcare a puterii active % Trebuie să setați modul de putere activă la 2: Setare locală de 

reducere a ratingului înainte de utilizare 

Valoarea setării procentului de putere reactivă % Trebuie să setați modul de putere reactivă la 2: setare Q 
locală înainte de utilizare 

Valoarea setării procentului de derating al puterii aparente %   

Setarea modului Anti-backflow     
Setarea puterii anti-backflow %   

Modul de control anti-backflow 
  Modul mediu de contracurent indică faptul că suma celor trei 

faze nu este contracurent. Modul contracurent de fază indică 
faptul că puterea fiecărei faze nu este contracurent. 

Setarea limitei de putere reactivă cu penetrare scăzută %   

Activarea protecției anti-reflux împotriva defecțiunilor     
Setarea puterii anti-reflux %   

Valoarea fixă a descărcării puterii active KW Trebuie să setați modul Putere activă la 2: Setare locală de 
derating înainte de utilizare 

Valoare fixă descărcare putere reactivă KW Trebuie să setați modul de putere reactivă la 2: setarea Q 
locală înainte de utilizare 

 

d. Activare parametrii de control 

Nume Unit instructiuni 
Selectarea grupului de parametri ai controlerului     

Setarea modului de putere reactivă 

  

De la distanta: nu scrie EEPROM, potrivit pentru 
dispecerizarea rețelei electrice și alte cerințe frecvente 
de reglementare; Local: scris in EEPROM, nu se ajustează 
frecvent 

Setarea modului de putere activă   
Setarea de activare a scanării MPPT complete     

Setarea modului LVRT     

Setarea modului HVRT     

Detectarea șirurilor de grup activată     



 

e. Comenzi de control 
Nume Unit Instructiuni 

Comanda On/Off     

Testare automată (Italia)     

Setare PF la distanță % 
Trebuie să setați factorul de putere la 1: Setare Q/PF la 
distanță înainte de utilizare 

Setarea puterii active la distanță % Trebuie să setați modul putere activă la 1: Setarea 
deratingului de la distanță înainte de utilizare 

Setarea puterii reactive de la distanță % Trebuie să setați modul de putere reactivă la 1: Setarea 
deratingului de la distanță înainte de utilizare 

f. Informații de bază despre invertor-DSP 

Nume Unit Instructiuni 
Codul de retea     

Linie de nul     

Generarea zilnică de energie kWh   

Durata zilnică de generare a energiei electrice h   

16 bits  Producția totală de energie - mare kWh   

16 bits Producția totală de energie - mica kWh   

16 bits durata totala de generare energie - mare h   

16 bits durata totala de generare energie - mica h   

Putere nominală kW   

Energie lunar - mare kWh   

Energie lunar - mica kWh   

Energie anual -mare kWh   

Energie anuala - mica kWh   

Energie săptămânal - mare kWh   

Energie săptămânal - mica kWh   

Energie zilnic - mare kWh   

g. Informații de bază invertor-ARM 

Nume Unit instructiuni 
DSPM Numărul versiunii software-ului   De nesetat 

ARMS Numărul versiunii software-ului   De nesetat 

ARDC Numărul versiunii software-ului   De nesetat 

CPLD Numărul versiunii software-ului   De nesetat 

Număr de serie (afișare separată) STR   

Adresa poștală locală   
 

Numele dispozitivului (afișare separată) STR De nesetat 

RTC/an   

Ora RTC a sistemului 

RTC/luna   

RTC/zi   

RTC/ora   

RTC/minut   

RTC/secunda   

Comutator funcțional PID   Numai invertoarele cu funcție PID pot fi pornite 

Tensiune de ieșire PID V   

Ora de pornire a funcției PID     

Timp de oprire a funcției PID     

Setarea protocolului contor/tracker   
 

Raportul CT contor     



6.6 Depanare 
Modul de depanare poate trimite comenzi pe Modbus si trebuie folosit numai de către persoanele profesioniste. 

 
 

*Toate imaginile APP sunt doar pentru referință. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 Punere in funcțiune invertor 

 

7 Punere in funcțiune  

7.1 Inspecție electrică 

1) Comutatorul DC al invertorului și întrerupătorul extern sunt deconectate 

2) Invertorul trebuie să fie accesibil pentru funcționare, întreținere și service. 

 3) Nu este nimic pe partea superioară a invertorului. 

4) Invertorul este conectat corect la dispozitivele externe, iar cablurile sunt direcționate într-un loc sigur sau protejate împotriva 

deteriorării mecanice. 

5) Selectarea întreruptorului de curent alternativ este în conformitate cu acest manual și cu toate standardele locale 

aplicabile.  

6) Toate bornele neutilizate din partea inferioară a invertorului sunt sigilate corespunzător. 

7) Semnele și etichetele de avertizare sunt aplicate corespunzător și durabile. 

7.2 Procedura de punere în funcțiune 

Dacă toate elementele menționate mai sus îndeplinesc cerințele, procedați după cum urmează pentru a porni invertorul pentru 

prima dată. Pasul 1: Rotiți comutatorul DC al invertorului în poziția "ON". 

Pasul 2: Conectați comutatorul de curent alternativ (dacă este cazul) între invertor și rețea. 

Pasul 3: Conectați comutatorul DC (dacă este cazul) între invertor și șirul PV. 

Pasul 4: Setați parametrii inițiali de protecție prin intermediul aplicației CSI Cloud. Dacă condițiile de iradiere și rețea îndeplinesc 

cerințele, invertorul va funcționa în mod normal. 

Pasul 5: Observați indicatorul LED pentru a vă asigura că invertorul funcționează normal. 

 
 

Nu. Descriere 1

 Așteptare 

2 Normal 

3 Eroare 

4 Așteaptă setare cod de rețea 

Starea indicatorului luminos 
 

verde clipește 

lumină verde 

lumină roșie 

Trei culori clipesc pe rând 

Frecvența pâlpâirii 

1 s aprins, 1secundă stins  

                  / 

 / 
100ms 



8 Dezafectarea sistemului  

8.1 Deconectarea invertorului 

Pentru lucrări de întreținere sau alte lucrări de service, invertorul trebuie oprit. Procedați după cum urmează pentru a deconecta 
invertorul de la sursele de alimentare AC și DC. Tensiunile letale sau deteriorarea invertorului vor urma dacă nu. 
Pasul 1: Purtați echipament individual de protecție 

Pasul 2: Deconectați întreruptorul extern de curent alternativ și asigurați-l împotriva reconectării. 
Pasul 3: Rotiți comutatoarele DC în poziția "OFF" pentru deconectarea tuturor intrărilor șirului PV.  
Pasul 4: Așteptați aproximativ 5 minute până când condensatoarele din interiorul invertorului se descarcă complet. 
Pasul 5: Măsurați curentul continuu al fiecărui șir de intrare PV folosind un clește ampermetric  

● Dacă curentul este mai mic sau egal cu 0,5 A, treceți la pasul următor. 

● Dacă curentul este mai mare de 0,5 A, așteptați până când iradianța solară scade și curentul șirului PV scade sub 0,5 A (de ex. 

pe timp de noapte), apoi treceți la pasul următor. 

Pasul 6: Introduceți o cheie MC4 în crestătură și apăsați cheia cu o forță adecvată pentru a scoate conectorul DC. 

Pasul 7: Asigurați-vă că bornele de cablare AC sunt fără tensiune folosind un multimetru, apoi scoateți firele de curent alternativ și firele 

de comunicare. 

Pasul 8: Instalați dopurile impermeabile MC4. 

 
 
8.2 Demontarea invertorului 

Pasul 1: Consultați "5 Conexiune electrică „pentru deconectarea invertorului tuturor cablurilor în pași inverși. 

Pasul 2: Demontați invertorul care se referă la "4 Montare mecanică„ în pași inverși. 
 

 
9 Întreținere zilnică 

 
Pasul 3: Dacă este necesar, scoateți suportul de montare pe perete de pe perete. 

Pasul 4: Dacă invertorul va fi reinstalat în viitor, vă rugăm să consultați "3.4 Inverter Storage" pentru o conservare adecvată. 8.3 

Eliminarea invertorului 

Utilizatorii își asumă responsabilitatea pentru eliminarea invertorului. 

 
 

Unele părți și dispozitive ale invertorului, cum ar fi condensatoarele, pot provoca poluarea 

mediului. 

NOTA Nu aruncați produsul împreună cu deșeurile menajere, ci în conformitate cu reglementările privind deșeurile 

electronice aplicabile la locul de instalare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 Întreținere zilnică 
 
 
 
 

PERICOL 

Risc de deteriorare a invertorului sau vătămare corporală din cauza funcționării incorecte! 

Rețineți întotdeauna că invertorul este alimentat de surse duale: matrice fotovoltaică și rețea. Înainte de 

orice lucrare de service, respectați următoarea procedură: 

1) Deconectați mai întâi invertorul de la rețea și apoi de la matricea fotovoltaică; 

2) Așteptați cel puțin 5 minute după oprirea invertorului, pentru ca condensatoarele interne să se descarce 

complet; 

3) Verificați dacă nu există tensiune și curent cu dispozitive de testare adecvate. 

Risc de deteriorare a invertorului dacă este întreținut necorespunzător. 

Utilizați accesorii și piese de schimb aprobate numai de producătorul invertorului. Nu modificați niciodată pictograma 

NOTA 
invertor sau alte componente ale invertorului. În caz contrar, poate urma pierderea oricăruia sau a tuturor 

drepturilor de garanție. 

Orice defecțiune care poate afecta funcționarea siguranței invertorului trebuie reparată imediat înainte 

re invertorul este repornit. 
 

NOTA 
Invertorul nu conține piese care să poată fi reparate de clienți în interior. Vă rugăm să contactați personalul 

autorizat local dacă sunt necesare lucrări de service. 

Service-ul dispozitivului în conformitate cu manualul nu trebuie efectuat niciodată în absenta instrumentelor adecvate

, a echipamentelor de testare sau daca cea mai noua varianta a manualului nu a fost bine înțeleasa.  

Informație 

 
 

Elemente 

  

 
 

Metode Perioadă 

 

Verificați temperatura și praful invertorului. Curățați carcasa invertorului.          

Curățare sistem     Verificați umiditatea și praful din mediul ambiant. 

Între timp, verificați dacă funcția de filtrare a admisiei aerului este în regulă. 

Verificați dacă există avertizare ventilator folosind aplicația. 

Șase luni până la un an 

(depinde de praful 

conținut în aer) 

 

Ventilator 
 
 

Intrare 
cablu 

 

Verificați dacă există zgomot anormal atunci când ventilatorul se rotește. 

Curățați sau înlocuiți ventilatoarele, dacă este necesar (consultați 

secțiunea următoare). 

Verificați dacă intrarea cablului este insuficient etanșată sau dacă spațiul este excesiv 

mare și resigilați intrarea atunci când este necesar. 

 

O dată pe an 

 
 

O dată pe an 

 
 

Conexiuni 
electrice 

Verificați dacă toate cablurile sunt bine fixate. 

Verificați dacă un cablu este deteriorat, în special partea care intră în contact cu metalul       Șase luni până la un an 

carcasei. 



 
 

10 Depanare 
 
 

Când invertorul nu funcționează normal, vă recomandăm următoarele acțiuni pentru depanare rapidă. Vă rugăm să examinați cu 

atenție tabelul listei de erori. 

 
 
10 Depanare 

 

10.1 Avertisment 

Diferitele culori ale LED-urilor și starea intermitentă identifică stările curente de funcționare ale invertorului. Dacă culoarea roșie este 

întotdeauna activată, indică defecțiunea invertorului. De obicei, avertismentele pot fi șterse printr-o oprire / resetare ordonată sau 

printr-o acțiune auto corectivă efectuată de invertor. 

 

10.2 Erori 

Codurile de eroare identifică o posibilă defecțiune a echipamentului sau o setare / configurare incorectă. Orice încercare de a corecta 

sau elimina o defecțiune trebuie efectuată de personal calificat. De obicei, codul de eroare poate fi șters odată ce cauza sau 

defecțiunea este eliminată. 

Cu toate acestea, unele dintre codurile (E) nu pot fi șterse, în acest caz vă rugăm să contactați dealerul sau CSI Solar Co., Ltd.  

Erorile sunt indicate în tabelul de mai jos: 

 
 

Descriere 
 
Avertizare ventilator 
extern 

Depanare 

1. Verificați dacă ventilatoarele funcționează normal și sunt blocate de diverse elemente. Dacă sunt 

blocate, curățați-le. 

Avertizare ventilator intern 2. Dacă un ventilator nu funcționează normal, opriți și deconectați invertorul pentru a înlocui 

ventilatorul. Așteptați ca invertorul să revină la normal. 

Anomalia 
dispozitivului 

Deconectați comutatoarele AC și DC și reconectați comutatoarele AC și DC 15 minute mai târziu pentru 

a reporni invertorul. 

Dacă defecțiunea persistă, contactați CSI Solar. 
 

În general, invertorul va fi reconectat la rețea după ce rețeaua revine la normal. Dacă defecțiunea 
 

Grid Line Vol Overvolt 

Err 

apare în mod repetat: 

1. Măsurați tensiunea reală a rețelei și contactați compania locală de energie electrică pentru soluții dacă 

tensiunea rețelei este mai mare decât valoarea setată. 

2. Verificați dacă parametrii de protecție sunt setați corespunzător prin intermediul aplicației. 
 

Grid Phase Vol Overvolt 

Err 
 
Grilă Freq High Err 

 
 
Grilă Freq Low Err 

3. Verificați dacă aria secțiunii transversale a cablului de curent alternativ îndeplinește cerința. 

4. Dacă defecțiunea nu este cauzată de motivele de mai sus și există în continuare, contactați CSI Solar. 
 
În general, invertorul va fi reconectat la rețea după ce rețeaua revine la normal. Dacă defecțiunea apare în 

mod repetat: 

1. Măsurați frecvența reală a rețelei și contactați compania locală de energie electrică pentru soluții dacă 

parametrul rețelei depășește valoarea setată. 

2. Verificați dacă parametrii de protecție sunt setați corespunzător prin intermediul aplicației. 

3. Dacă defecțiunea nu este cauzată de motivele de mai sus și există în continuare, contactați CSI Solar. 

În general, invertorul va fi reconectat la rețea după ce rețeaua revine la normal. Dacă defecțiunea apare în 

mod repetat: 

1. Verificați dacă rețeaua furnizează energie în mod fiabil. 
 

 

No Utility Err 
2. Verificați dacă cablul de curent alternativ este ferm fixat. 

3. Verificați dacă cablul de curent alternativ este conectat la borna corectă (dacă firul sub tensiune și firul 

N sunt corect în poziție). 

4. Verificați dacă întreruptorul de curent alternativ este conectat. 

5. Dacă defecțiunea nu este cauzată de motivele de mai sus și există în continuare, contactați CSI Solar. 

 
 
 

Over Temp 

Err 

1. Verificați dacă invertorul este expus direct la lumina soarelui. Dacă da, luați câteva măsuri de umbrire. 

2. Verificați și curățați conductele de aer. 

3. Verificați dacă există o alarmă A001 sau A002 (anomalie ventilator) prin intermediul aplicației. Dacă 

da, înlocuiți ventilatoarele. 4. Dacă defecțiunea nu este cauzată de motivele de mai sus și există în 

continuare, contactați CSI Solar. 
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Iso Low Err 

Așteptați ca invertorul să revină la normal. Dacă defecțiunea apare în mod repetat: 

1. Verificați dacă valoarea ISO de protecție a rezistenței este excesiv de mare prin 

intermediul aplicației și asigurați-vă că respectă reglementările locale. 

2. Verificați rezistența la masă a șirului și a cablului DC. Luați măsuri de corecție în 

caz de scurtcircuit sau strat de izolație deteriorat. 

3. Dacă cablul este normal și defecțiunea apare în zilele ploioase, verificați-l din nou când vremea devine 

bună. 

 
 
 
GFCI High Err 

4. Dacă defecțiunea nu este cauzată de motivele de mai sus și există în continuare, contactați CSI Solar. 
 
1. Defecțiunea poate fi cauzată de lumina slabă a soarelui sau de mediul umed, iar invertorul va fi 

reconectat la rețea după îmbunătățirea mediului. 

2. Dacă mediul este normal, verificați dacă cablurile AC și DC sunt bine izolate. 3. Dacă 

defecțiunea nu este cauzată de motivele de mai sus și există în continuare, contactați CSI Solar. 

În general, invertorul va fi reconectat la rețea după ce rețeaua revine la normal. Dacă defecțiunea 

apare în mod repetat:: 

Freq Detect Err 1. Măsurați frecvența reală a rețelei și contactați compania locală de energie electrică pentru soluții dacă 

parametrul rețelei depășește valoarea setată； 

2.4. Dacă defecțiunea nu este cauzată de motivele de mai sus și există încă, contactați CSI Solar. 

 
În general, invertorul va fi reconectat la rețea după ce rețeaua revine la normal. Dacă defecțiunea apare în 

mod repetat: 

1. Măsurați tensiunea reală a rețelei. Dacă tensiunile de fază ale grilei diferă foarte mult, contactați 

Grid Volt Unbalance Err compania pentru soluții. 

2. Dacă diferența de tensiune dintre cele trei faze se încadrează în intervalul permis al companiei locale de 

energie, modificați parametrul dezechilibrului de tensiune al rețelei prin intermediul aplicației. 

3. Dacă defecțiunea nu este cauzată de motivele de mai sus și există în continuare, contactați CSI Solar. 

 
 

PV1-PV4 Rev Connect 

Err 

1. Verificați dacă șirul corespunzător are polaritate inversă. Dacă da, deconectați comutatorul DC și refaceți 

polaritatea când radiația solară este scăzută și curentul șirului scade sub 0,5A. 2. Dacă defecțiunea nu este 

cauzată de motivele de mai sus și există încă, contactați CSI Solar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Acest manual poate fi modificat fără notificare prealabilă. Drepturile de autor sunt rezervate. 
 
Duplicarea oricărei părți a acestei probleme este interzisă fără permisiunea scrisă. 
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MODEL  
CSI-15K-
T4001A-E 

CSI-17K-
T4001A-E 

CSI-20K-
T4001A-E 

CSI-23K-
T4001A-E 

CSI-25K-
T4001A-E 

INTRARE CURENT CONTINUU (DC) 

Tensiunea maxima de intrare 1000V (DC) 

Tensiunea de pornire (DC) 180V (DC) 

Tensiunea nominala (DC) 600V (DC) 

Numar maxim de siruri 4 

Numar de MPPT-uri 2 

Curent maxim de intrare 30A./30A 

Curent maxim de scurtcircuit 40A./40A 

IESIRE CURENT ALTERNATIV (AC) (DC) 

Putere nominala debitata AC 15kW 17kW 20kW 23kW 25kW 

Putere maxima aparenta AC 15kVA 17kVA 20kVA 23kVA 25kVA 

Tensiune nominala de iesire AC 380V/400V (AC) 

Conexiunea la reteaua de distributie 3L/N/PE 

Curent maxim debitat  22.8A 25.8A 30.4A 34.9A 37.9A 

Frecventa nominala 50 / 60 Hz 

THDi <3% 

Factorul de putere 0.8 avans….0.8 intarziere 

Export zero Suportat 

EFICIENTA 

Eficienta maxima 98.5% 98.5% 98.6% 98.6% 98.6% 

Eficienta maxima EU 98.0% 98.0% 98.0% 98.0% 98.0% 

MEDIUL AMBIENT 

Grad de protectie IP66 

Racire Racire fortata inteligenta 

Intervalul temperaturilor de lucru -30°C pana la +60°C 

Racire Racire fortata inteligenta 

Umiditate 0-100% 

Altitudine  4000m (la peste 3000m reducere de putere) 

PROTECTII 

Comutator DC Da 

Protectie anti insularizare Da 

Protectie la polaritate inversata DC Da 

Detectare rezistenta de izolatie scazuta DC Da 

Monitorizare curent rezidual Da 

Protectie supracurent AC Da 

Protectie scurtcircuit AC Da 

Monitorizarea retelei Da 

SPD curent continuu (DC)/ curent alternativ 
(AC) 

SPD DC TIP II / SPD AC TIP II 

AFISAJ SI COMUNICATII 

AFISAJ Indicatoare LED 

COMUNICATII WIFI inclus 

DATE MECANICE 

Dimensiuni 435x520x194 mm 

Greutate 17 kg 19kg 

Tip conector de intrare DC MC4 

Conector de iesire AC Priza cu conectare rapida 

Certificari 

Securitate/EMC IEC 62109, IEC 61000-6-1/2/3/4 

Coduri de retea IEC 62727&IEC62116, EN50549-1 
 


