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Pentru a obtine cele mai bune performante, va rugam sa cititi cu atentie acest manual. Pastrati-I intr-un loc
sigur pentru referinte viitoare.

Instalati acest sistem audio intr-un loc bine ventilat, racoros, uscat si curat - departe de lumina directa a
soarelui, surse de caldura, vibratii, praf, umiditate si/sau frig. Pentru o ventilatie adecvata, lasati urmatoarele
distante minime in jurul acestui produs.

Partea superioard: 10 cm (4 inch) Partea din spate: 10 cm (4 inch) Partile laterale: 10 cm (4 inch)

Amplasati aceasta unitate departe de alte aparate electrice, motoare sau transformatoare pentru a evita
deteriorarea calitatii sunetului.

Nu expuneti aceasta unitate la schimbari bruste de temperatura, de la rece la cald. Nu amplasati sistemul audio
ntr-un mediu cu umiditate ridicata (de exemplu, o camera cu un umidificator) pentru a preveni condensarea
n interiorul acestei unitati, care poate provoca un soc electric, un incendiu, deteriorarea acestei unitati si/sau
vatamari corporale.

Evitati sa instalati aceasta unitate in locuri in care pot cadea obiecte straine si/sau unde aceasta poate fi expusa
la picurare sau stropire cu lichide.

Nu asezati niciodata obiecte deasupra acestei unitati, deoarece acestea pot provoca deteriorarea unitatii sau o
pot decolora.

Nu asezati niciodata lumanari, obiecte aprinse sau recipiente cu lichide, cum ar fi vaze, pe unitate, deoarece
acest lucru este extrem de periculos, poate provoca vatamari corporale si/sau deteriorari majore ale unitatii.
Nu acoperiti aceastd unitate cu un ziar, o fatd de masa, o perdea etc. pentru a nu obstructiona radiatia termica.
in cazul in care temperatura din interiorul acestei unititi creste, aceasta poate provoca incendii, deteriorarea
acestei unitati si/sau vatamari corporale.

Nu conectati aceasta unitate la o priza de perete pana cand toate conexiunile nu sunt complete.

Nu folositi aceasta unitate cu capul in jos, deoarece se poate supraincalzi si provoca daune.

Nu fortati intrerupatoarele butoanele si/sau cablurile.

Cand deconectati cablul de alimentare de la priza de perete, tineti de stecher; nu trageti de cablu.

Nu curatati aceasta unitate cu solventi chimici, deoarece acestia pot deteriora finisajul. Folositi o carpa curata
si uscata.

Se poate utiliza numai tensiunea specificata pe aceastd unitate. Utilizarea acestei unitati cu o tensiune mai
mare decat cea specificata este periculoasa si poate provoca incendii, deteriorarea acestei unitati si/sau
vatamdri corporale. Nu ne vom asuma nicio raspundere pentru daunele rezultate din utilizarea acestei unitati
cu o alta tensiune decat cea specificata.

Pentru a preveni deteriorarea cauzata de fulgere, mentineti cablul de alimentare si antenele exterioare
deconectate de la o priza de perete sau de la aceasta unitate in timpul unei furtuni cu fulgere.

ATENTIE: Nu incercati NICIODATA sa deschideti aceasti unitate pentru a 0 modifica, ajusta sau repara!
Pentru reparatii si intretinere apelati la un centru de service autorizat.

Atunci cind nu intentionati sa utilizati aceasta unitate pentru perioade lungi de timp, deconectati cablul de
alimentare cu curent alternativ de la priza de perete.

Inainte de a muta aceasta unitate, deconectati cablul de alimentare cu curent alternativ de la priza de perete.
Se poate forma condens atunci cand temperatura din jur se schimba brusc. Deconectati cablul de alimentare
de la priza si lasati unitatea oprita pana cand condensul se usuca complet.

Atunci cand utilizati aceasta unitate pentru o perioada lunga de timp, este posibil ca aceasta sa se incalzeasca.
Opriti alimentarea, apoi lasati-0 sd se rdceasca.

Instalati aceasta unitate in apropierea unei prizei de curent alternativ, la care cablul de alimentare poate ajunge
cu usurinta.

Bateriile nu trebuie sa fie expuse la caldura excesiva, cum ar fi soarele, focul sau altele asemenea. Cand
aruncati bateriile, respectati reglementarile regionale.

Presiunea sonora excesiva de la casti poate provoca pierderea auzului.

Acest produs nu este destinat utilizarii de catre persoane (inclusiv copii) cu capacitati fizice, senzoriale sau
mentale reduse, sau cu lipsa de experienta si cunostinte, cu exceptia cazului in care acestea au fost
supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea produsului de cétre o persoana responsabild pentru
siguranta lor. Copiii trebuie sa fie supravegheati pentru a va asigura ca nu se joaca cu produsul.

Acest produs nu este destinat sa fie operat prin intermediul unui temporizator extern sau al unui sistem de
telecomanda separat.




Panou

1.USB: Port USB. Incircati dispozitivele USB
sau redati fisiere audio.

2.STANDBY: Pentru a suspenda functionarea si a
economisi energie atunci cand sistemul nu este
utilizat, apasati pentru a intra in modul STANDBY.
Apasati din nou pentru a relua functionarea.

3.SURSA: Apasati aceasta tastd pentru a schimba
sursele intre BT, CABLU, COAXIAL, OPTIC,
FM, USB.

4.AFISAJ LED: Afiseaza statusul boxei.

5. X DRIVE: Apasati tasta pentru a activa/
dezactiva amplificarea bass-ului X DRIVE.

6.-/+: Regleaza volumul si parametrii FX.

7.MIC 1 IN: 1/4" Mufa de intrare
microfon

8.MIC 2 IN: 1/4™ Mufa de intrare
microfon

9.EFECTE: Apasati aceasta tasta pentru a comuta
meniul intre VOLUM MICROFON, EFECT
ECOU, BASS, TREBLE, Reglati cu tastele +/-

10.LUMINI: Apasati pentru a comuta intre modurile de iluminare: LED1, LED2, LED3, LED4, OPRIT
11.pp: Treceti la urmatoarea melodie in modul USB/BT. Treceti la postul urmator in modul FM.

12.p||: in modul de intrare USB/BT: Apdsati pentru a reda/opri o piesa. in modul FM: Apasati pentru a scana
frecventele FM.

13.|44: Treceti la melodia anterioara in modul de intrare USB/BT. Treceti la postul anterior in modul FM.
14. INTRARE FIR: Intrare audio auxiliara de 1/8"

15. LED INDICATOR DE iNCARCARE

16. Port antena FM

17. INTRARE COAXIALA AUDIO DIGITALA

18. INTRARE OPTICA AUDIO DIGITALA

19. JACK DE IESIRE PENTRU BOXE

20. INTRARE CA: CA 100V-240V~,50/60Hz.

21. COMUTATOR DE ALIMENTARE: Apasati acest comutator pentru a porni sau opri unitatea.




Telecomanda

1. STANDBY: : Standby pornit/oprit.

2. TASTE NUMERICE 0~9: Aceste taste sunt
utilizate pentru a reda o piesa direct in modul
sursd USB sau o frecventa direct in modul FM.
Ex: Pentru a reda a 12-a piesa din lista de redare
USB, apasati tasta numerica "1" urmata de "2".

3. VOL-: Pentru a reduce volumul.

4. |44 CH-; Redati melodia anterioard prin apasarea
"|4<4/CH-" in modul de intrare USB/BT.
Alegeti canalul anterior prin apasarea "
|[44/CH-" In modul de intrare FM.

5.»||: Redare / pauza in modul USB/BT. In modul
FM, apasati pentru cautare automata completa.

6. 44TU- : Derulati rapid inapoi o melodie prin apisarea
"44/TU-" n modul de intrare USB.
Alegeti postul de radio prin apasarea
"44/TU-" n modul de intrare FM.

7.»P» /TU+ : Derulati rapid inainte melodia apasand
"PP/TU+" In modul de intrare USB.
Alegeti canalul de radio prin apasarea
"PP/TU+" In modul de intrare FM.

8. PPI/CH+ : Redati urmitoarea melodie prin apasarea
"pp|/CH+" n modul de intrare USB/BT.

Alegeti postul urmator prin apasarea " ’N/CH+"
n modul de intrare FM.

9. VOL+ : Pentru a creste volumul.

10. MUTE : Apasati pentru a porni/opri dezactivarea
sunetului.
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11. EGALIZATOR: Apasati pentru a schimba egalizatorul intre EQ 1 (NORMAL), EQ2 (ROCK), EQ 3
(POP), EQ 4 (CLASSIC), EQ 5 (JAZZ), EQ 6 (COUNTRY).

12. SURSA : Apasati pentru a schimba sursa intre BT, CABLU, COAXIAL, OPTIC, FM, USB.




Bluetooth
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Apasati butonul SOURCE (SURSA), ecranul va afisa intermitent "BT" in timpul cautarii dispozitivelor.
Pe dispozitivul Bluetooth, selectati "AKAI DSS MX5" pentru a stabili conexiunea. Veti auzi un semnal
sonor, iar "BT" de pe ecran va inceta sd mai clipeasca odata ce conexiunea este realizata cu succes.
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Aceasta unitate va trece automat in modul USB atunci cand este introdus un stick USB sau puteti utiliza butonul
SOURCE (SURSA) pentru a comuta intre moduri, pe ecran va apiarea "USB" pentru modul USB. Tipuri de fisiere
audio acceptate: MP3, AAC, WAV, FLAC, WMA.
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Mixarea sunetului cu microfonul

Conectati un microfon dinamic la intrarea de 1/4". Pentru a regla volumul microfonului, apasati o datd butonul
EFFECT (EFECT), pe ecran va aparea "2U**". Utilizati butoanele + & - pentru a regla volumul microfonului.

Functionare radio FM

1.Inainte de a utiliza functiile radio, trebuie si atasati antena furnizata. Reglati antena pentru a obtine o receptie
optima.

2.Apasati [SOURCE] pentru a selecta modul FM.

3. Apasati tasta CH+/CH- de pe telecomanda sau tineti apasata tasta [ |44 / PP| ] de pe panoul superior
pentru a trece la alte posturi presetate de radio.

4. Apisati tasta TU+/TU- de pe telecomandi sau apasati tasta [ |44/ PP ] de pe panoul superior pentru a regla
manual frecventa radio.

(Tasta numerica de pe telecomanda poate selecta direct frecventa. Cum ar fi introducerea tastelor "8,8,1" pentru
88,1 MHz, tastele "1,0,4,0" pentru 104,0MHz).

Apisati tasta PLAY (REDARE) de pe telecomandi sau apésati tasta [ P|| ] de pe panoul superior, dispozitivul
va scana singur canalele radio de la frecvente joase la frecvente inalte si va memora canalele unul cate unul.

Baterie

Tn modul CA (alimentare), bateria se va incirca automat. O lumina rosie intermitenta lenta indica faptul ca
bateria se incarca. Atunci cand este complet incarcatd, se va afisa o lumina verde.

in modul DC ( baterie), o lumini verde indica faptul ca nivelul bateriei este complet. Daci nivelul bateriei
este scazut, se va afisa o lumina rosie. Acest lucru indica faptul ca bateria trebuie incarcata imediat, altfel
boxa se va opri.




Diagrama de conectare

Nota:

- Scoateti intotdeauna unitatea din prizad atunci cand efectuati conexiuni.

- Verificati daca toate conexiunile sunt bine fixate.

- Confirmati ca ambele boxe sunt conectate in pozitia corecta desemnata.
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Dimensiune driver LF (Subwoofer)
Dimensiune driver MF (boxa principala)
Dimensiune driver HF (boxa principala)
Consum de energie

Raspuns in frecventa

Sursa de alimentare

Versiunea Bluetooth

Puterea de emisie a canalului Bluetooth
Tensiunea bateriei

Tipul de baterie

Putere PMPO

Putere RMS

Functia radio FM/ frecventa

Formate audio acceptate

Timp de incarcare

Timp de redare

Raspuns in frecventa

Impedanta

Raport S/N

Distorsiune

2x12"

6.5"

1"+3"

180W
30Hz-20KHz
100-240V~50/60Hz
5.3

0.2dBm

12v

Li-ion 2400mAh
6000 W

150w
87.5-108MHz
MP3/WMA

2 ore

2-3 ore
30HZ-20KHz
4o0hm

78dB

1% (5W)




Accesorii

Manual de instructiuni 1 buc
Telecomanda 1 buc
Antena FM 1 buc
Cablu de alimentare 1 buc
Microfon wireless -1 buc
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