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 Date tehnice:   
 

 Baza Polimer terminat cu silan  
 

 Consistență Material gri cu vâscozitate scazuta  
 

 Sistem de întărire Întărire cu umiditate  
 

 Densitate specifică (DIN 53479) 1,51 g/ml  
 

 Timpul de formare a peliculei* 20 – 40 min  
 

 Timp de intarire* Cca. 3h. (strat de 1 mm)  
 

 Temperatura de aplicare De la +5°C la +40°C  
 

 Duritate Shore A (ISO 868) 25 – 30 
 

 Modificarea volumului (ISO 10563) < 3%  
 

 Alungire la rupere (ISO 37 part 1) 280 – 380 %  
 

 Rezistența la tracțiune (ISO 37 part 1) 1,0 – 1,2 N/mm²  
 

 
Rezistență la tracțiune 100% (ISO 37 part 
1) 0,6 – 0,7 N/mm²  

 

 Permeabilitatea apei (DIN 1048) Etanş  
 

 Posibilitate de traffic pedestru P2 (moderat)  
 

 Rezistenta la temperatura De la -40 °C la +80 °C  
 

 
Consum 

Ca. 1,4 kg/m² (1 mm grosime) până la 2,0 kg/m² (2 mm 
 

 
grosime)  

   
  

Aceste valori pot varia în funcție de condițiile ambientale, cum ar fi temperatura, umiditatea, substratul etc. 
 
 

Descriere produs  
Soudagum Hydro este un produs hidroizolant 

monocomponent, fără solvenți, pentru suprafețe 

orizontale și verticale. 
 

Caracteristici  
- Gata de utilizare, o singură componentă  
- Produs cu vâscositate scăzută 
- Fara solventi 
- Fara izocianati  
- Lucrabilitate excelentă, se poate aplica în 2 straturi  
- Permeabil la vapori de apă 
- Rezistență bună la temperatură 
- Rezistent la ploaie, la 2 ore de la aplicare  
- Bună legătură cu fisurile  
- Rezistență excelentă la substanțe chimice  
- Rezistență bună la UV și la intemperii 
- Poate fi vopsit 

 
Aplicații  
• Hidroizolarea luminatoarelor, luminilor de 

cupolă, coloanelor de țevi, străpungeri de 

perete, … 
 

• Hidroizolarea fisurilor din acoperișuri și pereți  
• Hidroizolarea rosturilor interioare și exterioare  
• Strat impermeabil sub acoperișuri de beton, țigle  

 și terase din lemn 

 
 
 
• Reparatii jgheaburi de acoperis metalice si 

plastic si canalizare  
• Repararea și renovarea acoperișurilor (tigăi, 

lamele, zinc), marginile acoperișului și slipurile de 

coș  
• Tratarea coroziunii plumbului și zincului 
• Pentru protecția și renovarea construcțiilor 

din lemn precum verande, terase, stâlpi de 

grădină, lemn de grădină subterană...  
• Sigilarea cutiilor de flori și exteriorul 

fântânilor și ornamentelor de apă  
• Etanșarea fundațiilor subterane exterioare, pivnițe 

și zidărie 

 
Nu este recomandat pentru aplicații care sunt 

permanent scufundate în apă. 

 
Ambalare  
Culoare: gri  
Ambalare:Găleți de 5 kg și 10 kg 

 
Termen de valabilitate  
12 luni în ambalajul original sigilat într-un loc uscat de 

depozitare la temperaturi cuprinse între +5°C și  
+ 25°. Depozitarea după data specificată pe etichetă nu 

înseamnă neapărat că produsul este expirat si 

 
 

Observație: Directivele conținute în această documentație sunt rezultatul experimentelor noastre și ale experienței noastre și au fost transmise cu bună-credință. 

Din cauza diversității materialelor și substraturilor și a numărului mare de aplicații posibile care sunt în afara controlului nostru, nu putem accepta niciun 

răspunssibilitate pentru rezultatele obtinute. În fiecare caz, se recomandă efectuarea unor experimente preliminare. 
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nu mai poate fi folosit. În acest caz, trebuie 

verificate proprietățile necesare pentru utilizarea 

prevăzută. 

 
Substraturi  
Substraturi:Aderență excelentă pe multe suporturi precum 

beton, șapă, sticlă, ceramică, plăci și lemn, precum și 

metale precum aluminiu, oțel, zinc și cuprul.  
Natură:Suprafețele trebuie să fie solide, suportabile și 

fără praf și grăsimi.  
Pregătirea suprafeței:Îndepărtați toate urmele de material 

de acoperire existent. Soudagum Hydro poate fi folosit 

fără grund pe substraturi umede, dar nu în prezența apei 

stagnante. 

 

Vă recomandăm un test preliminar de compatibilitate. 

 
Metoda de aplicare  
Metodă:Se amestecă Soudagum Hydro în recipient înainte 

de utilizare. Se aplica cu rola sau pensula in 2 straturi la o 

grosime de 2 mm. Al doilea strat nu poate fi aplicat până 

când primul nu s-a uscat complet (± 3h, 23°C și 50% RH). 

După ± 12 ore (23°C, 50% RH) suprafața tratată va fi uscată 

și pot începe lucrările ulterioare. Rețineți că diferiți factori 

de mediu pot influența timpul de uscare. 

 
Racordurile și rosturile de dilatare trebuie dimensionate în 

prealabil corespunzător pentru a obține performanțe 

optime. Materialul de suport adecvat este esențial 

(polietilenă spumă). Pentru caracteristicile elastice optime 

ale materialului de etanșare, se recomandă un raport 

lățime/adâncime de 2:1 sau 1:1 al rostului (lățimea minimă 

a rostului: 6 mm; lățimea maximă a îmbinării: 20 mm) 

 
Temperatura de aplicare:+5°C până la +35°C 

Curat:Până când produsul începe să se întărească, 

acesta poate fi curățat cu Soudal Surface Cleaner. 

Materialul întărit poate fi îndepărtat numai mecanic. 
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Remarci  
Membrana poate fi întărită cu lână nețesută. Dacă da, se 

recomandă utilizarea între două straturi (calitate lână: 70 

g/m²). Lâna ar trebui să fie îngropată în primul strat cât timp 

este încă udă. Suprapunerile de armătură trebuie să fie de 3 

– 5 cm. Întărirea pentru colțurile sau orificiile de aerisire 

interioare și externe trebuie pregătită în prealabil prin 

tăierea pieselor de armătură formate din lână. Întărirea 

marginilor, colțurilor sau străpungerile trebuie să fie 

îngropate în primul strat de membrană înainte de aplicarea 

armăturii pe suprafața principală orizontală sau verticală. 

Al doilea strat poate fi aplicat pe stratul proaspăt dacă 

primul strat a fost întărit. 

 
Recomandare de sănătate și siguranță  
Aplicați igiena industrială obișnuită. Lucrați într-un 

loc bine ventilat. Nu fuma. Consultați eticheta pentru 

mai multe informații. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Observație: Directivele conținute în această documentație sunt rezultatul experimentelor noastre și ale experienței noastre și au fost transmise cu bună-credință. 
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 Aderenta pe diferite materiale 

Rupere: K - coeziv, A - adeziv 
 

 Material Soudagum Hydro 
 

 Placă de oțel  5K Performanță: 1 (slab) - 5 (excelent) 
 

 Alamă  5K  
 

 Placă de oțel colorată  5K  
 

 PVC  3A  
 

 Policarbonat  5K  
 

 Lemn  5K  
 

 Sticlă  5K  
 

 Poliester  2A  
 

 Ceramică  5K  
 

 Aluminiu  5K  
 

 Beton  5K  
 

 Bitum (învechit) (*)  1A  
 

 Styrofoam  3A  
 

 ABS  5K  
 

 EPDM (**)  
  

(*) Bitumul poate provoca pete pe membrană  
(**) În funcție de tipul de EPDM. Este necesar testul preliminar 

de compatibilitate! 
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