
Gama de plafoane acustice Gyptone Activ’Air 
este concepută pentru a îmbunătăţi acustica 
din încăperi şi calitatea aerului din interior în 
şcoli, grădiniţe, birouri, sectorul de retail şi de 
sănătate. Plafoanele vor reduce nivelurile de 
VOC, timpul de reverberaţie şi vor spori inteli-
gibilitatea discursului într-o încăpere dată.

Gama de plăci Gyptone cuprinde 4 modele 
diferite de perforare: Line, Sixto, Point, Quattro şi 
Base, fără perforaţie, toate cu margine A sau E15.

Plăcile acustice Gyptone sunt foarte uşor de 
instalat şi au o suprafaţă solidă, cu rezistenţă 
mare la impact.

Plăcile Gyptone sunt realizate predominant din 
gips reciclat şi au proprietăţi de durabilitate 
foarte bune.

Plăcile Gyptone folosite pot fi complet reciclate 
în producţia de noi produse 
din gips.

Măsurătorile acustice respectă cerinţele ISO 
354.

Înălţimea de construcţie reprezintă distanţa 
dintre partea inferioară a plafonului suspendat 
şi intradosul planşeului existent.

Absorbţia sunetului este influenţată de 
înălţimea de construcţie şi de vată minerală 
instalată deasupra plăcilor.
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Înălţimea	de	construcţie:		300	mm	cu	 
70	mm	vată	minerală
Înălţimea	de	construcţie:		200	mm	

Acustica

Coeficientul	de	absorbţie	practică					p	

VOC - Volatile Organic Compounds 
(Compuşi Organici Volatili )



Descrierea	produsului
Gyptone Quattro 20 este o placă de 
plafon casetat, din gips carton, perforată, 
combinată cu o ţesătură acustică, care 
asigură excelente proprietăţi acustice.

Proprietăţile	de	reducere	a	VOC
Gyptone Activ’Air este concepută să 
descompună emisiile de VOC provenite 
de la materiale de construcţii: vopsele, 
mobilier, covoare, etc. Tehnologia brevetată 
descompune VOC, cum ar fi formaldehida, 
în compuşi inerţi inofensivi. Activ’Air poate 
reduce concentraţiile de formaldehidă cu 
până la 70%*.

Instalarea
Gyptone Quattro 20 este potrivită pentru 
toate sistemele cu structuri vizibile 
standard.

Înălţimea	de	construcţie
Cea mai mică înălţime standard de 
construcţie posibilă este după cum 
urmează: Marginea A + E15 (structură 
vizibilă) = 100 mm.

Suprafaţa
Plăcile Gyptone se livrează vopsite în prealabil. 
Vopseaua folosită este culoarea NCS 0500.

Reacţie	la	foc
A2-s1,	d0.

Marginile
A şi E15.

Luciul	şi	reflexia	luminii
Luciu 5-9 conform ISO 2813.
Reflexia luminii de aprox. 70% cu finisaj 
standard cu vopsea.

Stabilitatea	dimensională
Plăcile Gyptone ar trebui instalate şi 
utilizate în zone cu o umiditate relativă de 
maximum 70% pentru perioade mari de 
timp.

Dimensiunile
Dimensiunile modulare 600 x 600, 625 x 625.
Grosimea: 10 mm.

Greutatea
Aprox. 6,6 kg/m².

Curăţarea
Plăcile Gyptone se pot curăţa cu o cârpă 
umedă. Pot fi folosiţi  agenţi de curăţare 

Proiectarea şi datele tehnice

standard.

Întreţinerea
Revopsirea trebuie făcută cu o rolă. Plăcile 
nu trebuie vopsite prin pulverizare dat fiind 
că acest lucru dăunează absorbţiei sunetului.

Dimensiunea	perforaţiei:	9	x	9	mm,	cc	
19.5	mm
Suprafaţa	perforată:	18%

Produsele Gyptone sunt testate de către Danish 
Indoor Climate Labelling şi, sunt încadrate conform cu 
normele Autorităţii Franceze de Sănătate şi de Mediu, 
din punct de vedere al emisiei de substanţe volatile 
în aerul interior, în clasa A+. Produsele folosite, pot fi 
complet reciclate în producţia de produse noi din gips.

Marginile Dimensiunea	
modulară
(mm)

Grosimea	
(mm)

Structuri Prindere/tratarea	suprafeţei

Marginea A 600 x 600
(dimensiunea reală 
594x594)

10 Structură T-15 vizibilă        Structură T-24 vizibilă Demontabil/vopsit în prealabil

Marginea E15 600 x 600
(dimensiunea reală 
592x592)

10 Structură T-15 semivizibilă Demontabil/vopsit în prealabil

* Eficacitatea tehnologiei Activ’Air a fost testată de laboratorul acreditat Eurofins.
Testul arată că Activ’Air descompune până la 70% din formaldehidă într-un mediu de testare controlat.
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Mai	multe	informaţii	sunt	disponibile	la 
www.gyptone.com	
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Informaţiile cu privire la nivelul de 
emisie a substanţelor volatile în 
aerul interior, prezentând un risc de 
toxicitate prin inhalare, pe o scară de 
clasă de la A+ (emisii foarte scăzute) 
la C (emisii puternice).


