
BISON®

ALL PURPOSE CONTACT ADHESIVE
ADEZIV DE CONTACT UNIVERSAL

DESCRIEREA PRODUSULUI
Adeziv de contact universal, bazat pe cauciuc 
sintetic, r\[ini [i solven]i.

DOMENIU DE UTILIZARE
Mase  plastice  laminate,  lemn,  placi 
aglomerate,  cauciuc,  piele,  linoleum,  pâsl\, 
plut\, beton, piatr\, metale.

PROPRIET|}I
Solubilitate:  pentru  diluare  folosi]i  doar 
“Solvent pentru Bison-Kit”
Rezisten]\ la  temperatur\: de la  –15°C la 
+70°C
Rezisten]\ la ^nghe]: excelent\ rezisten]\ la 
^nghe];  ^n  cazul  ^n  care  adezivul  devine 
vâscos  ^n  urma expunerii  la  frig,  acesta  va 
reveni  la  vâscozitatea  normal\  dac\  este 
depozitat  câteva  ore  la  o  temperatur\  de 
+20°C.
Rezisten]\ la umezeal\: bun\.
Rezisten]\ chimic\: rezistent la uleiuri, baze 
[i acizi.

DATE TEHNICE
Material de baz\: cauciuc policloroprenic
Culoare: galben-brun
Consisten]\: 18%
Greutate specific\: 0,86 g/cm3

Vâscozitate: 3,5 Pa.s la 20°C
Punct de inghe]: 0°C

UTILIZARE
Preg\tirea suprafe]elor:   suprafe]ele de lipit 
trebuie sa fie uscate [i  degresate,  lipsite de 
praf.
Scule: pensul\  rigid\  sau  [paclu  pentru 
acoperirea  suprafe]elor  mari.  Cur\]area 
sculelor se face cu “Thinner pentru Bison Kit”.
Temperatura de utilizare: A nu se utiliza la 
temperaturi  sub  +10°C.  La  temperaturi 
sc\zute  se  vor  lua  m\suri  pentru  ca 
temperatura  adezivului  [i  a  suprafe]elor  de 
contact s\ fie mai mari decât cele ale mediului 
ambiant.  Suprafe]ele  reci  au  o  tendin]\ 
puternic\ de a atrage umezeala din atmosfera 
^nconjur\toare.  Umezeala  pe  pelicula  de 
adeziv poate avea un efect dezastruos asupra 
lipirii [i va duce la rezultate nesatisf\c\toare.
Timp de lipire: de la 10 la 40 de minute.
Consum  specific: depinde  de  textura 
suprafe]ei  materialelor  de lipit:  2-  2½ m2/litru 
(aplicat pe ambele suprafe]e)

Instruc]iuni de utilizare: Se aplic\ o pelicul\ 
de  adeziv  pe  ambele  suprafe]e.  Pe 
materialele poroase se aplic\ dou\ straturi, al 
doilea strat aplicându-se dup\ ce primul strat 
s-a uscat.
Când stratul de adeziv s-a uscat ^ntr-atât ^ncât 
nu  se  mai  lipe[te  de  deget  la  atingere, 
suprafe]ele  se  pot  ^mbina.  Ave]i  grij\  ca 
pozi]ia  suprafe]elor  s\  fie  exact\,  deoarece 
jonc]iunea odat\ f\cut\ nu se mai poate face 
ajustarea pozi]iei prin alunecarea suprafe]elor. 
Apoi presa]i suprafe]ele utilizând un ciocan de 
cauciuc sau o rol\ de cauciuc. De asemena 
se poate utiliza o pres\; presiunea trebuie sa 
fie  suficient  de  mare  [i  aplicat\  pe  toat\ 
suprafa]a  de  contact  (nu  este  suficient\ 
utilizarea  unor  cleme  care  asigur\  presarea 
doar  ^n  col]uri;  presiunea  manual\  de 
asemena  nu  este  suficient\).  Nu  l\sa]i 
suprafe]ele la uscat  intr-un spa]iu cu praf  [i 
umezeal\!

PETE:
Petele  de  adeziv  se  ^ndep\rteaz\  prin 
^nmuierea  materialului,  daca  este  posibil,  ^n 
“Thinner  pentru  Bison-Kit”.  Dac\ acest  lucru 
nu este posibil, petele proaspete de adeziv se 
^ndep\rteaz\  cu  spirt  alb.  Petele  vechi   se 
trateaz\ cu decapant pentru vopsea.

DEPOZITARE:
Bison-kit  are o perioad\ de depozitare de 2 
ani, ^n condi]iile p\str\rii ^n recipien]i ^nchi[i ^n 
locuri  r\coroase. Se recomand\ depozitarea 
^n spa]ii protejate la ^nghe].

ATEN}IE!
Produs inflamabil! A nu se l\sa la ^ndemâna 
copiilor! A se feri de foc! A se utiliza doar ^n 
spa]ii cu o bun\ ventila]ie!

Instruc]iunile noastre se bazeaz\ pe investiga]ii am\nun]ite [I pe exerien]a practic\. Având in vedere diversitatea larg\ 
a  materialelor [I a condi]iilor ^n care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra 
rezultatelor ob]inute [i/sau pagubelor produse  de utilizarea produselor .  Totu[I,  Departamentul Service v\ st\ la 
dispozi]ie pentru informa]ii suplimentare legate de folosirea produselor.


	BISON®
	ALL PURPOSE CONTACT ADHESIVE
	ADEZIV DE CONTACT UNIVERSAL
	UTILIZARE



