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MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE SI ADMINISTRATIEI

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII
AVIZ TEHNIC

In baza procesului-verbal al sedintei de avizare din data de 25 octombrie 2023,

nr.182562 al Comisiei tehnice de specialitate nr. 1 pentru avizarea agrementelor tehnice in
constructii:

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

AVIZEAZA FAVORABIL :

agrementul tehnic nr. 002-03/560-2023, elaborat de S.C. LABORATORUL CENTRAL S.A.,
pentru SPUMA POLIURETANICA BAUDEMAN, produs/e de BOSTIK ROMANIA S.R.L.

Prezentul AVIZ TEHNIC este valabil pana la data de 25 octombrie 2025 si se
poate prelungi in situatia in care titularul face dovada mentinerii aptitudinii de utilizare a
obiectului agrementului tehnic, potrivit prevederilor referitoare la »conditii” din agrementul

tehnic.

Agrementul tehnic este valabil Pana la data de 25 octombrie 2026, pentru
titular, producator $i distribuitorii din anexa la agrementul tehnic.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII
SECRETAR DE STAT

MW



MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE SI ADMINISTRATIEI
CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

i\
L

Agrement

uy

. manasuoy

Agrement Tehnic
002-03 /560-2023

SPUMA POLIURETANICA BAUDEMAN
Polyurethane foam — BAUDEMAN
Mousse de polyurethane — BA UDEMAN
Polyurethanschaum — BAUDEMAN

CoD 4

PRODUCATOR:

TITULAR AGREMENT TEHNIC:

S.C. BOSTIK ROMANIA SR .
Str. Rasdritului (DN7) nr. 5] » Bufiea, jud. lifov
Tel.: 0372.833.300, Fax: 0372.833.30]

DEDEMAN S.R.L.
Str. Alexei Tolstoi nr. 8, Bacdu, Roménia
Tel.: 0234.525.525, Fax: 0234.581.539

ORGANISMUL ELABORATOR DE AGREMENT TEHNIC:

)

S.C. LABORATORUL CENTRAL S.A.

Bucuresti, str. Barbu Vacdrescu nr. 162, sector 2,

Tel.: 021 2304258: 0726694071, tel/fax: 02] 2305457
E-mail: laboratorul.central gmail.ro

GRUPA SPECIALIZATA NR. 3 - Protectii Ia Joc,

( ."| lermotehnicd, acusticd, protectii hidrofuge §i invelitori
/ '[ /

.
Prezentul agrement tehnic este valabil pand la data de 25 OCTOMBRIE 2026 nurmai insotit
de AVIZUL TEHNIC al Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii.




CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII
Grupa specializati nr. 3 din cadrul S.C. Laboratorul Central S.A. — Bucuresti
analizind documentatia de solicitare de agrement tehnic, prezentati de S.C. BOSTIK
ROMANIA S.R.L. si inregistrati cu nr. 62 din data de 13.07.2023 referitoare la
produsul “ SPUMA POLIURETANICA BAUDEMAN?” realizat de Jirma S.C. BOSTIK
ROMANIA S.R.L., elaboreazii prezentul Agrement Tehnic nr. 002-03/560-2023, in
conformitate cu documentele tehnice rominesti aferente domeniului de referinti.

1. Definirea succinti

1.1. Descriera succintd

Spuma poliuretanicd BAUDEMAN este un
produs monocomponent, care se aplicd
manual pentru izolatii si montaje in
constructii.

Spuma  poliuretanicd BAUDEMAN se
aplicd la temperaturi cuprinse intre +5°C
si +35°C si are aderentd bund la suprafefe
din beton, caramidd, mortare, lemn, OSB,
si metal.

Adezivul PU polistiren — aplicare cu
pistolul este un produs monocomponent,
pe bazd de poliuretan, de culoare galben.
Adezivul se aplicd cu pistolul profesional
la lipirea placilor si profilelor din
polistiren pentru fatade pe suprafefe din
lemn, caramidd si beton.

Produsul este recomandat atat pentru
constructia clddirilor noi cat si pentru
renovarea celor vechi.

Adezivul PU polistiren — aplicare manuald
este monocomponent, se aplicd cu
adaptorul din plastic si se utilizeazd
pentru lipirea placilor si panourilor
izolatoare din polistiren la interior si
exterior.

Produsele poliuretanice BAUDEMAN sunt
produse cu celuld inchisd (continutul de
celule inchise este > 70%,).

AT 002-03/560- 2023
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1.2. Identificarea produselor

Spuma  poliuretanicd BAUDEMAN si
adezivul PU polistiren — aplicare manuald
se livreaza in tuburi din metal avand
capacitatea de 700 ml.

Adezivii PU polistiren — aplicare cu
pistolul se livreazd in tuburi din metal
avand capacitatea de 750 ml.

Fiecare ambalaj este insctiptionat in
limba romdnd cu urmatoarele:

* denumirea producdtorului si adresa;
* denumirea comerciald a produsului:
* numdrul lotului si data fabrictiei;

* volumul de umplere al ambalajului;
* termen de valabilitate;

* conditii de depozitare si transport;
* conditii de punere in opera;

* consumul specific;

* marcaje speciale - fraze specifice de
precatii §i risc.

Fiecare livrare este insofitd de declaratia
comerciantului  de  conformitate a
produsului cu agrementul tehnic eliberat
pentru acesta, conform

SR EN ISO CEI 17050-1:2010
"Evaluarea conformitatii. Declaratia de
conformitate data de furnizor. Parteq ]:
Cerinte generale” si SR EN ISO CEI
17050-2:2005 "Evaluarea  conformitatii.
Declaratia de conformitate data de
Jurnizor. Partea 2: Cerinte generale’’.

A / Pagina 2 din 11
| %

i/




2. Agrementul Tehnic

2.1. Domenii acceptate de utilizare in
constructii

Produsele BAUDEMAN se aplicd numai
urmare unui proiect de execufie intocmit cu
respectarea Legii 10/1995 privind calitateq
In constructii, republicats,

Spuma  poliuretanics BA UDEMAN  se
utilizeazd pentry:

- Mmonlarea/etansarea ramelor de ysi si
Jerestre in zidarie;

- izolarea tubulaturilor si g cablurilor de
Irecere prin perefi;

- umplerea rosturilor/golurilor din pereti;

- izoldri termice la acoperisuri la interiorul
si  exteriorul conmstructiilor  civile i
industriale.

Adezivii  poliuretanici se utilizeaza Ia
lipirea plicilor si profilelor de polsitiren
pe diferite  suprafete (beton, BCA,
caramida, mortar, lemn, OSB, gips —
Carton si metal, la interiorul si exteriorul
constructiilor civile si industriale.

2.2. Aprecieri asupra produsului

2.2.1. Aptitudinea de exploatare in
constructii

Caracteristicile Jizico-mecanice ale
produselor BAUDEMAN sunt verificate
prin incercdri de laborator si corespund
standardelor i reglementdrilor tehnice
romanesti aferente domeniului Je utilizare
precum i ceringelor fundamentale stabilite
in Legea nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii, republicatd.

AT 002-03/560- 2023

* Rezistenta mecanicd si stabilitate

Produsele poliuretanice BA UDEMAN nu
influenteazd aceastc cerintd.

* Securitate la incendiy
Pentru produsele BAUDEAMN nu a fost
determinatd clasa de reactie la foc.

* Igiena, sindtate §i mediu inconjurdtor
Invederea protejarii sandtdatii populatiei
§i a prevenirii, reducerii st controlului
poludrii mediului Inconjurdtor, activitd-
tile privind comercializareq Si utilizarea
produsului  trebuie s find cont de
declaratiile producditorulyi mentionate in
fisa tehnicéd de securitate, in conformitate
cu legislatia in vigoare.

Pentru a diminua riscul asupra sandtatii
populatiei, se respect mnstructiunile din
fisa tehnicd a produselor §i prevederile
urmatoarelor acte normative:

- REACH (CE) nr. 19072006 -
Regulamentul Parlamentulyi European i
al  Consiliului  privind inregistrarea,
evaluarea §i autorizareq substantelor
chimice si restrictiile aplicabile acestor
substante.

- Regulamentul (CE) ny, 1272/2008
privind  clasificarea,  etichetarea I
ambalarea substantelor $i amestecurilor,
de modificare §i de abrogare a
Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE,
precum si de modificare a R (CE) nr.
1907/2006.

- HG. nr. 1093/16.08.2006 stabilirea
cerintelor minime de securitate i
sandtate pentru protectia lucrdtorilor
impotriva riscurilor legate de expunerea
la agenfi cancerigeni sau mutageni la
locul de muncs, Publicat in Monitorul

~Oficial, Partea I nr. 757 din 06/09/2006
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cu completdrile si modificdrile ulterioare
conform HG. nr. 1/4.01.2012.

- Ord MS Nr.119/2014 — pentru
aprobarea Normelor de igiend §i sanatate
publicd privind mediul de viajd al
populatiei, la art. 19, alin (1) se specifica:
Materialele  folosite in  constructia,
finisarea §i dotarea locuinjelor se aleg
astfel incdt sd nu polueze aerul interior §i
sd asigure izolarea higrotermicd §i
acusticd corespunzatoare.

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea
aerului inconjurdtor, cu modificdrile i
completdrile ulterioare.
Se vor respecta instructiunile specifice
cuprinse in figsa tehnica §i de securitate
al produsului si anume:

- se interzice utilizarea §i manipularea
produselor in prezenfa oricaror surse de
foc (ex. scantei, fldcdri, fumat etc),
datorita continutului de
difenilmetandiizocianat, izomeri §i
omologi continuti in compozitia spumei
de poliuretan se pot emana vapori de
acid cianhidric si compusi pe bazd de
izocianat; cu posibil efect cancerigen,
efecte alergice nociv prin inhalare §i
prin inghitire, iritant pentru ochi,
sistemul respirator §i pentru piele;
efecte ce pot apdrea accidental in caz de
incendii si la tdierea si slefuirea spumei.
Produsul solid in stare initiald (finald)
normal nu este toxic, cu exceptia cazului
cénd sunt arse sau atunci cand cauzeazd
praf (tdiere).

- se va lucra in spatii ventilate pentru a
indepdirta vaporii emisi pe tot timpul
prepardrii i aplicdrii produselor;

- se vor asigura sisteme de stingere a
incendiilor corespunzatoare.

* Siguranta si accesibilitate in exploatare

Produsele puse in operd corespunzator, nu
pun in pericol siguranta utilizatorului.

AT 002-03/560- 2023

* Protectie impotriva zgomotului
Produsele BAUDEAMN nu influenfeaza
aceastd cerinfd.

* Economie de energie gi izolare termicd
Spuma poliuretanica BAUDEMAN
asigurd izolatia termicd a elementelor
protejate avdnd conductivitatea termica
cuprinsd intre 0,030 — 0,035 W/mK.

*Utilizare sustenabild a resurselor
naturale

Pentru utilizarea sustenabild a resurselor
naturale, la proiectarea, execufia §i
demolarea constructiei la care se
utilizeazd produsele, se va tine cont de
urmatoarele:

(a) reutilizarea sau reciclabilitatea
constructiilor, a materialelor §i pdrtilor
componente, dupd demolarea constructiei
— produsele nu mai pot fi reutilizate sau
reciclate dupd demolarea constructiei;

(b)  durabilitatea  constructiilor -
durabilitatea produselor este conform
punctului 2.2.2. Durabilitate - Intrefinere
din prezentul Agrement Tehnic. Produsele
nu influenteazd durabilitatea in timp a
constructiei;

(c) utilizarea la constructii a unor materii
prime si secundare compatibile cu mediul
- puse in operd, produsele nu polueazd
mediul inconjurator.

2.2.2. Durabilitate - Intretinere

Termenul de valabilitate al produselor
BAUDEMAN, pdstrate in ambalaj
original, sigilate, depozitate in spafii
inchise, uscate, aerisite, ferite de
intemperii, la temperaturi cuprinse intre

5°C si 25°C este de 18 luni de la data
fabricatiei.

Durabilitatea lucrdrilor efectuate cu
produsele BAUDEAMAN este de min. 10

ani, cu conditia respectarii instructiunilor
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de punere in opera s§i a prevederilor
prezentului Agrement Tehnnic.

Garantia produselor puse in operd, este
asiguratd de producdtor limp de 2 ani, cy
conditia respectdrii conditiilor de punere
in operd si aq prevederilor prezentulyi
agrement tehnic.

2.2.3. Fabricatie si control

Fabricarea produselor BA UDEMAN se
Jace pe baza normelor tehnice ale
producdtorului S.C. BOSTIK ROMANIA
SR.L.

Producatorul are implementat gi certificat
un sistem de Management al Calitatii
conform ISO 9001:2015, certificat nr.
RO2019.122.0500, si ISO 14001 2015,
certificat nr. RO2019.122.05 OE, emise de
catre BUREAU VERITAS Certification.

Constanta calitdyii produselor este
asiguratd prin exercitareq unyi control
Intern atdt pentru materiile prime §i
respectarea parametrilor tehnologici cdt si
asupra produsului finit.

2.2.4. Punerea in operd

Punerea  in operd a  produselor
BAUDEMAN  se Jace de cétre personal
special instruit pentru acest tip de lucrdri,
Cu respectarea instructiunilor elaborate de
producdtor si  prevederilor prezentului
agrement tehnic.

Produsele  se aplici la  temperaturi
cuprinse  intre  +5°C si  +35°C
(recomandabil o lemperaturd cuprinsd
intre +15°C si +25°C )

Suprafetele pe care se aplica produsele
BAUDEMAN trebuie sa fie curate, fird

praf, ruging, wrme de grasime sau alte
Impuritafi.

AT 002-03/560- 2023

Aplicarea spumei poliuretanice
BAUDEMAN

Se inldturd capacul de protectie si se
monteazd tubul adaptor pentru aplicare
manuald.

Se agitd bine (cel putin 30 de ori) pentru
omogenizarea continutului.

In timpul aplicdrii tubul se tine cu valva
in jos.

Se umple cca. jumétate din rost

In cazul in care umiditatea este scdzuld,
se pulverizeazd usor apad pe suprafati si
pe spumd, imediat dupd aplicare.
Rosturile mai late $i mai addnci de 40
mm trebuie umplute in mai multe straturi
succcesive. Timpul de asteptare dintre
aplicatii este de 15 — 30 minute, inainte
de fiecare aplicare se pulverizeazd usor
spuma cu apd.

Dupd 100 — 120 minute de Ig aplicare,
surplusul de spumd se poate indeparta cu
ajutorul unui cutit sau cutter iar ulterior
se poate finisa suprafata spumei.

Aplicarea adezivului PU polistiren —
aplicare cu pistolul

Se inldturd capacul de protectie si se
monteazad pistolul pe tub.

Se agitd ansamblul tub — pistol de minim
30 de ori pentru omogenizarea
continutului.’

Se defileatezd surubul de dozare aflat in
spatele  pistolului pentru a debloca
tragaciul 5i a regla debitul de Spumd.

In timpul aplicdrii tubul se tine cu valva
in jos.

Lipirea pléicilor de polistiren se
realizeazd incepédnd montajul de la baza
peretelui spre partea superioard a
acestuia

Placile de polistiren aflate la baza
peretelui trebuie sa fie sprijinite la
partea de jos, pentru a evita alunecarea
de pe perete pand la intdrirea adezivului
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si fixarea plécilor (5 — 24 de ore).

Adezivul se aplica pe suprafata suport
corespunzatoare suprafetei pldcii, pe
contur, la 5 cm de margine si in interiorul
conturului, in snururi succesive, la distantd
de cca. 30 em, intre acestea. Diametrul
recomandat al snurului aplicat cu pistolul
este de 10 — 12 mm. Pldcile de polistiren se
fixeazd pe pozitia finald in cca. 6 — 10
minute de la aplicarea pe placd, inainte ca
adezivul sa inceapd sa se intdreascd.
Spatiile dintre pldcile de polistiren se vor
umple cu adeziv, pentru a realiza o izolare
eficientd. Dupd lipirea finald a pldcilor de
polistiren se realizeazd fixarea mecanicd
suplimentard a acesora in stratul de
rezistentd al elementului de constructie, cu
ajutorul diblurilor din plastic sau metal.

Aplicarea adezivului PU polistiren —
aplicare manuald

Se inldturd capacul de protectie §i se
monteazd adaptorul din plastic pentru
aplicare manuald.

Se agita bine pentru
continutului (min. 30 de ori).
In timpul aplicdrii tubul se tine cu valva in
Jjos.

Lipirea plicilor de polistiren se realizeaza
incepand montajul de la baza peretelui
spre partea superioard a acestuia.

Pldcile de polistiren aflate la baza
peretelui trebuie sd fie sprijinite la partea
de jos, pentru a evita alunecarea de pe
perete pand la intdrivea adezivului si
fixarea placilor(5 — 24 de ore). Adezivul se
aplicd pe suprafata suport corespunzatoare
suprafetei pldcii, pe contur, la 5 cm de
margine si in interiorul conturului, in
snururi succesive, la distanta de cca. 30
cm, intre acestea. Diametrul recomandat al
snurului aplicat cu pistolul este de 10— 12
mm. Pldcile de polistiren se fixeazd pe
pozitia finald in cca. 6 — 10 minute de la
aplicarea pe placa, inainte ca adezivul sd
inceapd sd se intareascd.

omogenizared

AT 002-03/560- 2023

Spatiile dintre placile de polistiren se vor
umple cu adeziv, pentru a realiza o
izolare eficientd. Dupd lipirea finald a
plécilor de polistiren se realizeazd
fixarea mecanicd suplimentard a acesora
in stratul de rezistentd al elementului de
constructie, cu ajutorul diblurilor din
plastic sau metal.

Produsele permit vopsirea, acoperirea cu
ipsos, chit de cufit sau tencuiald.

Dupa utilizare pistolul, adaptorul i
spuma proaspdtd se curatd cu solventul
PU — Cleaner Universal.

Limitdri

Produsele BAUDEMAN nu sunt
recomandate pentru aplicare pe suprafefe
supuse actiunii apei §i nici pentru
umplerea golurilor mari, unde umiditatea
este insuficientd.

Nu aderd la politetrafluoretilend (PTFE),
polietilend (PE), polipropilend (PP),
policarbonat (PC), polimetil metacrilat
(PMMA), plastic moale, neopren si
bituminoase.

Produsele nu trebuie utilizate in condifii
de ventilatie slaba.

2.3. Caietul de prescriptii tehnice
2.3.1. Conditii de conceptie

Produsele BAUDEMAN sunt realizate in
conditiile impuse de reglementdrile
tehnice ale producdtorului S.C. BOSTIK
ROMANIA S.R.L astfel incdt sa asigure o
comportare corespunzdtoare in
exploatare §i sd corespundd
reglementarilor tehnice romanegti de
proiectare si execufie:

C 107/0-2002 -,, Normativ pentru
proiectarea gi executarea lucrdrilor de
izolatii termice la cladiri”;

GT 040-2002 -,, Ghid de evaluare a
gradului de izolare termicd a elementelor

Pagina 6 din 11



de constructie lg cladiri existente, in
vederea reabilitarii termice

2.3.2. Conditii de Jabricare

Pentru pdstrarea constants g calitatii,
producdtorul urmdreste realizareq
productiei in conformitate cy prevederile
standardului EN ISO 9001:20] 5.
Receptionarea produselor se va face prin
certificate de calitate eliberate pe loturi de
Jabricatie pe toats durata de valabilitate q
acestui agrement.

2.3.3. Conditii de livrare

La livrare produsele vq Jiinsotite in mod
obligatoriu de o declaratie de conformitate
cu Agrementul Tehnic, POIrivit prevederilor
standardului SR EN ISO/CEJ 1705 0-
1:2010 5i SR EN ISO/CEJ 1705 0-2:2005
“Evaluarea conformitdiii. Declaratia de
conformitate datd de Jurnizor”,

2.3.4. Conditii de Pbunere in operd

Punerea in operd a produselor
BAUDEMAN  se face conform
instructiunilor elaborate de producator §i
Prevederilor prezentulyi agrement tehnic,

La punerea in operd se vor respecta:

* prevederile normativului C 300-1994
“Normativ de prevenire §i stingere q
incendiilor  pe  duratg executdrii
lucrarilor de constructie si instalatii
aferente acestora”;

» Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 — Legea
securitdfii si sdndtatea in muncd cu
completdrile si modificérile ulterioare,

o Legea nr. 17/2003 care aproba OUG
Nr. 92/2021 privind regimul deseurilor,

AT 002-03/560- 2023

Concluzii
Aprecierea globali

Utilizarea produselor B4 UDEMAN in
domeniile de utilizare acceptate este
apreciatd favorabil, in conditiile specifice
din Roménia, dacd se respecta prevederile
prezentului agrement.

Conditii

» Calitatea produsului §I metoda de
Jabricare, au fost examinate $i gasite
satisfdcdtoare si trebuje mentinute la
acest standard pe toatd durata de
valabilitate a acestui agrement.

» Acorddnd acest agrement, Consiliul
Tehnic Permanent pentru Constructii,
hu se implicd in prezenta si/sau
absenta drepturilor legale ale firmei
de a comercializa, monta say Intrefine
produsul sau echipamentul.

* Orice recomandare relativ Iy Jolosirea
in conditii de Sigurantd a acestui
produs, procedeu sau echipament,
care este confinutd sau se referd la
acest agrement tehnic, reprezintc
cerinfe minime necesare la Punerea sa

in operd.
» S.C.  Laboratorul Central S.A.
raspunde de exactitateq datelor

inscrise in Agrementul Tehnic si de
incercarile sau testele care qu stat la
baza acestor date. Agrementul Tehnic
nu B absolva pe furnizori si/sau pe
utilizatori de responsabilitatile ce le
revin conform reglementarilor legale
in vigoare.

 Verificarea mentinerii aptitudinii de
utilizare a produsului, va Jirealizatd
conform programului stabilit de care
S.C. Laboratorul Central S.A. astfel: o

. data la 12 luni se vor verifica
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urmatoarele caracteristici ale
produsului agrementat:

Valabilitatea agrementului tehnic este:

- timpul de tdiere si de formare a 25 OCTOMBRIE 2026
peliculei  conform SE EN 17033- Valabilitatea avizului tehnic este:

3:2020; 25 OCTOMBRIE 2025
- aderenta conform SR EN ISO

1542:2002.

« Actiunile cuprinse in program §i modul
lor de realizare vor respecta actele
normative si reglementarile tehnice in
vigoare.

o« S.C. Laboratorul Central S.A. va
informa Consiliul Tehnic ~Permanent
pentru Constructii despre rezultatul
verificarilor, iar dacd acestea nu
dovedesc mentinerea aptitudinii de

Prelungirea valabilitdtii sau revizuirea
prezentului agrement tehnic trebuie
solicitatd cu cel putin trei luni inainte de
data expirdrii. In cazul neprelungirii
valabilitdtii, agrementul tehnic se
anuleaza de la sine.

utilizare, va solicita CTPC declangarea Pentru grupa specializatd nr. 3
actiunii de suspendare a agrementului
tehnic. Pregsedinte

« Suspendarea se declanseaza §i in cazul Ing. Anda Ciupitu

constatarii  prin controale, de catre et
organisme abilitate, a nerespectarii & g
mentinerii constante a condifiilor de
fabricatie si utilizare ale produsului.

o In cazul in care titularul de agrement

tehnic nu se conformeazd acestor DIRECTOR
prevederi, se va declansa procedura de
retragere a agementului tehnic. S.C. LABORATORUL CENTRAL S.A.

Ing. Ion GALETEANU

a

3. Remarci complementare ale grupei specializate

Durabilitatea in timp a lucrdrilor in care se utilizeazd produsele BAUDEMAN este
de minim 10 ani cu conditia respectdrii tehnologiei de punere in operd stabilitd de
producdtor si folosirii lor in domeniile de utilizare acceptate in prezentul agrement tehnic.

Sinteza raportului de incercare

Raport de incercdri nr. 3.218 din 09.10.2023, 03.219 din 09.10.2023 si 03.220 din 09.10.2023, emise de
Laboratorul Central S.A. (Autorizatie Inspectoratul de Stat in Constructii nr. 4071/20.07.2023
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- metal;
- gips — carton;
- bca

0,46 rupere in spuma

Vailori Valori de
Nr. Caracteristica UM determinate referinid Metoda de Incercéiri
cri. SPUMA POLIURETANICA determinare | efectuate de
BAUDEMAN
1, Densitatea ﬂ
Kg/m’® 24 18-25 SR EN
17333-1:2020
2 Randament m 6,85 - .
I 20,53 2025 ~
3. | Stabilitatea % | 11,14 +227 - SREN 3
domensionala 17333-2:2020 E
4. Timpul de taiere 30 20— 40 K
min, SR EN =
3, Timpul de formare 12 8§-12 17333-3:2020 0
al peliculei =
Conductivitatea WmK| 0,035 0,030-0,035 | SREN =
6. lermica 17333-5:2020 S
Rezistenta termica m’ KW 2,067 - =
7 Rezistenta la §
2 Q
compresiune la o 17,3 - q
deformatie de 10% :ﬁ
8. Rezistenta la KPa 321 - SR EN
tractiune 17333-4:2020
9. Rezistenta la 75,23 -
Jorfecare
10. | Clasa de - performantd nedeterminati - -
performanti privind
reactia la foc
Valori Valori
Nr. Caracteristica UM determinate de Metoda de Incercéiri
crt. referintd | determinare efectuate de
ADEZIV PU POLISTIREN
APLICARE PISTOL
1 Aspect - corespunde Pasta de vizual )
culoagre =
galben =
2. Timpul de intarire 60 - 5
min. SR EN B~
3. | Timpul de formare al 8 8—10 | 17333-3:2020 5
peliculei )
Aderenta la suport S
din: ]
- polistiren 0,22 rupere suport &
4. - beton; MPa 0,40 rupere in spuma i SR EN ISO §
- lemn; 0,33 rupere in spuma 1542:2002 S
0,34 rupere in spuma Q
0,36 rupere in spuma :C}«'
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( 3. Clasa de performanta - performantd nedeterminatd - -
privind reactia la foc
Valori Valori )
Nr. Caracteristica UM delerminate de Metoda de Incercari
crt. referintd | determinare | efectuate de
ADEZIV PU POLISTIREN
APLICARE MANUALA
L Aspect - corespunde Pasta de vizual .
culoare =
%o
mov
2. Timpul de intarire 50 - S
min. SR EN B~
3. Timpul de formare al 8 8-10 17333-3:2020 =
; : =
peliculei O
Aderenta la suport |
din: S
: R
- polistiren 0,22 rupere suport g
4. - beton; MPa 0,42 rupere in spuma ) SR EN ISO
- lemn; 0,36 rupere in spuma 1542:2002 §
: ; QS
- metal; 0,35 rupere in spuma e
- gips —carton; 0,35 rupere in spuma 3
- bca 0,47 rupere in spuma
3. Clasa de performanta - performantd nedeterminatd - -
| privind reactia la foc
4. Anexe

Procesul verbal nr. 45/21.08.2023 de deliberare a Grupei Specializate nr. 3 din
cadrul LABORATORULUI CENTRAL S.A. BUCURESTI cuprinde analiza Dosarului

Tehnic al Agrementului Tehnic nr. 002-03/560-2023 cu privire la "Spuma poliuretanica
BAUDEMAN".

La sedinta de deliberare a grupei specializate nr. 3 au participat: ing Anda Ciupitu,
ing. Roxana Gheorghe i ing. Anda Rosca.

Din analiza documentelor rezultd cd produsele BAUDEMAN pot fi utilizate cu
rezultate corespunzatoare in domeniile menfionate in prezentul Agrement T ehnic, cu

conditia respectdrii prevederilor referitore la conditiile de punere in operd si la modul de
depozitare a materialului inainte de utilizare.

In urma analizei grupa specializatd propune aprobarea de catre CTPC a
Agrementului Tehnic 002-03/560-2023 “Spumd poliuretanicd BAUDEMAN” cu termen de
valabilitate 25 OCTOMBRIE 2026.
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S.C. BOSTIK ROMANIA S.R.L.
Str. Rdscritului (DN7) nr. 51, Buftea, Ilfov
Tel.: 0372.833.300, Fax: 0372.833.30]1

» Dosarul tehnic al agrementul tehnic nr. 002-03/5 60-2023 continind 55 pagini face
parte integranti din prezentul agrement tehnic.

* Membrii grupe; specializate:
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Raportorul grupei specializate nr. 3
ing. Roxana Gheorghe /ﬂ,&

ing. Anda Ciupity \/g/ ?\/ [
ing. Roxana Gh e /}.{.b/
ing. Anda Roscé W;
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