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INSTITUT DE CERCETARE ÎN CONSTRUCȚII 
DEPARTAMENT CERCETARE INCENDIU 

UNITATE LABORATOR CERCETARE 
acreditat de Centrul Polon de Acreditare 
nr. certificat acreditare AB 023 
LABORATOR CERCETARE INCENDIU (LP) 

 
 
 

CLASIFICARE 
REACȚIE LA INCENDIU 

conform PN-EN 13501-1+A1:2010 
 
 
Nr. contract NP-1346/C/07/MZ 
 

Client: Profile VOX Sp.z.o.o.Sp.K. 
ul. Gdynska 143 
62-004 Czerwonak k/Poznania. 

Întocmit de: Zaklad Badan Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej 
(Departament Cercetare Incendiu din cadrul Institutului de 
Cercetări în Construcții) 
ul. Filtrowa 1 
00-611 Warszawa 

Denumire produs: Set panouri PVC pentru căptușire perete interior 
Nr. raport clasificare: NP-1346.2/07/MZ 

(înlocuiește NP-1346.1/07/MZ) 
Nr. emitere: 1 Exemplar 1 
Data emiterii: 25.01.2011 

 
 
Prezentul raport de clasificare conține patru pagini și o anexă de șase pagini și poate fi utilizată sau multiplicată 
doar în întregime. 
 
1. Introducere 
Prezentul raport de clasificare definește clasificarea efectuată pentru un set de panouri PVC pentru căptușire 
perete interior conform procedurilor indicate în PN-EN 13501-1+A1:2010. 
 
2. Informații detaliate cu privire la produsul clasificat 
2.1 Dispoziții generale 
Set panouri PVC pentru căptușire perete interior 
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Raport clasificare nr. NP-1346.2/07/MZ exemplarul 1 

 
 
2.2 Descriere produs 
Produsul este descris mai jos. 
 

Descriere produs: 
Un set de panouri PVC pentru căptușire perete interior. 
Desenele pentru panouri sunt prezentate în Anexa nr. 1 
Componentele panoului sunt utilizate cu ajutorul unei structuri. 
Panoul este produs de VOX INDUSTRIE S.A. – Profil Spolka Komandytowa. 

 
 
3. Rapoarte de testare și rezultatele testării pe care se bazează clasificarea 
 
3.1 Rapoarte testare 

Denumire laborator Client Nr. raport Metodă testare 
Laborator Cercetare 
Incendiu în cadrul ITB 

VOX INDUSTRIE 
S.A. – Profil 
Spolka Komandytowa 

NP-1346/23-68/07 PN-EN ISO 11925-2 
LP01-1346/C/07/MZ PN-EN 13823 

 
 
3.2 Rezultate testare 

Metodă testare Parametru Număr 
teste 

Rezultate 
Parametru 
continuu – 

valoare 
medie (m) 

Conformitate 
parametru 

PN-EN ISO 11925-2 
Atingere foc pe suprafață și margini 

Timp expunere 30 s 

Propagare flăcări 
FS ≤ 150 mm 

 
3 

(-) Da 

Picături / particule 
aprindere 

(-) Nu 

 
 
 

PN-EN 13823 

FIGRA0,2MJ  
 
 

(-) 

171.6 (-) 
FIGRA0.4MJ 158.7 (-) 

LFS < margine (-) Da 
THR600s [MJ] 6.9 (-) 

SMOGRA [m2/s2] 100.5 (-) 
TSP600s [m2] 169.9 (-) 

Picături / particule 
aprindere 

(-) Nu 

(-): nu se aplică 
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Raport clasificare nr. NP-1346.2/07/MZ exemplarul 1 
 
 
4 Clasificare și domeniul său de aplicare 
 
4.1 Referință clasificare 
Clasificarea a fost stabilită conform PN-EN 13501-1+A1:2010/ 
 
4.2 Clasificare 
Setul de panouri PVC pentru căptușire perete interior a primit următoarea clasificare cu privire la reacția sa la 
incendiu: 
 

C 
 
Clasificarea suplimentară a produsului în ceea ce privește emisia de fum: 
 

s3 
 
Clasificarea suplimentară a produsului cu privire la absența picăturilor / particulelor de aprindere: 
 

d0 
 
Următorul format pentru clasificarea în caz de incendiu este utilizat pentru produsele de construcții, cu 
excepția produselor de pardoseală și liniare pentru termoizolarea cablurilor: 
 

Proprietăți incendiu  Emisie fum  Picături aprindere 
C - s 3 , d 0 

exemplu: C-s3,d0 
 

Reacția la clasificarea în caz de incendiu: C-s3,d0 
 
Prezenta clasificare este valabilă pentru aplicațiile finale conform condițiilor tehnice pentru clădiri și locațiile 
lor precum și pentru produsele ”rezistente la incendiu, produse ce nu picură și nu se desfac sub influența 
incendiului” și pentru produsele ”ce nu propagă incendiul în interiorul clădirilor” conform Dispoziției 
Ministrului Infrastructurii din data de 12 aprilie 2002 (Monitorul Oficial nr. 75 din data de 15 iiunie 2002, 
articolul 690, cu modificările ulterioare). 
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Raport clasificare nr. NP-1346.2/07/MZ exemplarul 1 

 
4.3 Domeniu aplicare 
Prezenta clasificare este valabilă pentru următorii parametrii ce definesc produsul: 

- Setul de panouri PVC, așa după cum este descris la punctul 2.2 din prezentul raport de clasificare și în 
Anexa 1 la prezentul raport de clasificare. 

- Grosime căptușire ≤ 8 mm, 
- Setul de panouri PVC după cum este descris la punctul 2.2 din prezentul raport de clasificare și în Anexa 

1 la prezentul raport de clasificare pentru căptușirea peretelui interior poate fi prins direct la 
elementele de sprijin Euroclass A1 sau 2 sau de o structură realizată din lemn sau elemente pe bază de 
lemn. Componentele panoului sunt prinse mecanic cu capse. 

 
 
5 Restricții 
Clasificarea rămâne valabilă atâta timp cât: 

- metoda de testare nu se modifică, 
- produsul standard sau aprobarea tehnică nu se modifică, iar modificările structurale sau materiale nu 

depășesc limitele domeniului de utilizare indicat în capitolul 4.3 
Prezentul raport de clasificare a fost emis în două exemplare. Copiile certificate ale raportului pot fi emise doar 
de către Departamentul de Cercetare Incendiu din cadrul ITB doar în baza cererii emise de Titularul raportului. 
 
 
Prezentul document de clasificare nu constituie o aprobare pentru produs sau o certificare. 
 
 
Semnat de        Aprobat de 
 Ing. Bartlomiej Papis, absolvent studii master  Director Departament Cercetare Incendiu 
 Dr. ing.  Andrzej Kolbrecki     Dr. Andrzej Borowy 
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Anexa nr. 1 la Raportul de Clasificare NP-1346.2/07/MZ  
 
Pagina 1  Panou principal 105 
Pagina 2  Panou principal 330 
Pagina 3  Panou principal 250 
Pagina 4  Profil unghiular scop general 011 
Pagina 5  Profil racordare 013 
Pagina 6  Profil finisare 012 
 
 
 


