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DECLARATIE DE PERFORMANTA
Nr. 0123_Fugenfiiller_Leicht_30.04.2015
1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
Amestec cu utilizare dubli tip 3B
2. Utilizare (utilizari) preconizata (preconizate):
Amestec de rostuire pentru placa de gips-carton
3. Fabricant:
SC Knauf Gips SRL - Bd. Tudor Vladimirescu nr. 29, Cladirea AFI Tech Park 1, etaj 1 Sector 5,
Bucuresti 050881, Tel: (+40)-21-650 00 40, Fax: (+40)-21-650 00 48, email: office@knauf.ro
4. Reprezentant autorizat
Nu e cazul
5. Sistemul (sistemele) de evaluare si de verificare a constantei performantei:
Sistem 4
6.a Standard armonizat:
SR EN 13963 : 2005
SR EN 13963 : 2005/ AC: 2006
Organism (organisme) notificat(e): nu este relevant
7. Performanta declarata:
Caracteristici esentiale Performanta Specificatia tehnica
_ armonizata
Clasa de reactie la foc R2F A1 SR EN 13963 : 2005
Rezistenta la incovoiere [N] 335 SR EN 13963 : 2005 /
Substante periculoase NPD AC: 2006

8. Documentatie tehnicd adecvata si/sau documentatie tehnica specificd: Nu este relevant

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceast3
declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea
exclusiva a fabricantului identificat mai sus.
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Semnatéa pentru si in numele fabricantului de catre:

Ing Pandrescu Adrian - Dirgtor Tehpic; Knauf Gips SRL
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Denumirea comercial® $i arficol i \.je'dérea indentificarii produsului/produselor la care face referire DoP -
Knauf Fugenfiiller_Leicht?4Gad produs: 479307, 479305, 590346
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SC Knauf Gips SRL - Bd. Tudor Vladimirescu nr. 29, Cladirea AFI Tech Park 1, etaj 1 Sector 5,
Bucuresti 050881, Tel: (+40)-21-650 00 40, Fax: (+40)-21-650 00 48, email: office@knauf.ro
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FORMAT VERTICAL

Nr. 0123_Fugenfuller_Leicht_30.04.2015 - Amestec cu utilizare dubla tip 3B

SR EN 13963
Amestec de rostuire pentru placa de gips-carton
Clasa de reactie la foc R2F A1
Rezistenta la incovoiere [N] 335
Substante periculoase NPD

FORMAT ORIZONTAL
SC Knauf Gips SRL - Bd. Tudor Viadimirescu nr. 29, Cladirea AFI
Tech Park 1, etaj 1 Sector 5, Bucuresti 050881, Tel: (+40)-21-650 00
40, Fax: (+40)-21-650 00 48, email: office@knauf.ro
Nr. 0123_Fugenftller_Leicht_30.04.2015 - Amestec cu utilizare
dubla tip 3B
SR EN 13963
Clasa de reactie la foc R2F A1
Rezistenta la incovoiere [N] 335
Substante periculoase NPD

15 Amestec de rostuire pentru placa de gips-carton
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