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1.Cod unic de identificare al produsului-tip:  Rigips® PROMIX FINISH PLUS  

Glet premixat pe bază de lianţi organici SR EN 15824:2017 

  
2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului 

pentru construcţii - dacă este cazul: Data (DD/LL/YYYY) şi numărul lotului este inscripţionat pe 

ambalaj. 

 
3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcţii: la pereţi, tavane, stâlpi, 
grinzi, pereţi despārţitori 

 
4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată şi adresa de contact a fabricantului: 

Saint Gobain Construction Products Romania SRL, Calea Floreasca, Nr 165, One United Tower, Et. 10, 
Sector 1, Cod Postal 014459, Bucuresti, Romania 
 
5. Numele şi adresa de contact a reprezentantului autorizat: 

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA S.R.L.  Calea Floreasca nr. 165,  

One United Tower, etaj 10, Sector 1, București , Tel. +40 21 207 57 50/51 , www.rigips.ro 

 
6. Sistemul de evaluare şi verificare a constanţei performanţei: 

Sistem 4 

 

7. Standard armonizat 

Încercarea Iniţială de Tip a fost realizată de către producător conform SR EN15824:2017- Raport de 
Încercări Nr. 22-FP29-01/02.08.2022 
Controlul Producţiei în Fabrică, realizat în conformitate cu prevederile EN ISO 9001:2015, adaptat 
pentru SR EN 15824:2017, este implementat pentru a asigura calitatea produselor ca fiind în 
conformitate cu caracteristicile de performanţă declarate.   

 

8. Performanţa declarată: 

Caracteristici esenţiale Performanţă Specificaţiile tehnice 

armonizate 

Densitatea aparenta în pastă  1600Kg/m3 SR EN1015-10 

Aderenţă la suport  ≥ 0,3N/mm2 FP:A SR EN 1542 

Conductivitate termică NPD (produs nesupus cerinţelor termice) SR EN 1745 

Emisii de substanţe periculoase Vezi fişa cu datele de securitate   

Reacţia la foc A2-s1, d0 SR EN 13501-1 

 

9. Performanţa produsului identificat la punctele 1 şi 2 este în conformitate cu setul de 

performanţe declarate la punctul 8. 

 

10. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul EU nr. 
305/2011 cu modificările şi completările ulterioare, pe răspunderea exclusivă a fabricantului 
identificat la punctul 4. 

   

Semnată pentru şi în numele fabricantului de către, 

Marius Rus 

Gypsum & Mortars Industrial Operations Director 
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