
 

 

 

DEKO PROFESSIONAL THINNER BAT PENTRU 

VOPSELE DE MARCAJ RUTIER     

 
 
DESCRIERE PRODUS: 

 
DEKO PROFESSIONAL THINNER BAT (variata de vara/iarna) - este un amestec de solventi organici, cu 

compozitie si volatilitate controlate, bine echilibrate. 
 

 
DOMENII DE UTILIZARE: 

 
Este un diluant specific destinat aducerii la vascozitatea de aplicare a a vopselelor acrilice pentru marcaj rutier tip 
DEKO PROFESSIONAL -Normal, City si City Plus. 
Se produce in doua variante: 

 DEKO PROFESSIONAL THINNER BAT-Diluant pentru vopsea de marcare rutiera varianta de vara se 
utilizeaza la aplicarile din sezonul cald ( din aprilie pana in august) si optimizeaza uscarea vopselelor de 
marcare rutiera la temperaturi ridicate; 

 DEKO PROFESSIONAL THINNER BAT-Diluant pentru vopsea de marcare rutiera varianta de iarna se 
utilizeaza la aplicarile din sezonul rece (din septembrie pana in aprilie), favorizeaza uscarea vopselelor de 
marcare rutiera la temperaturile scazute din sezonul rece, imbunatatind si elasticitatea vopselelor prin 
plastifiantul pe care-l contine. 

De asemenea, se utilizeaza si pentru curatarea echipamentului de aplicare. 
 
CARACTERISTICI TEHNICE:  
 

Parametru UM Valoare 
 

Metoda de 
analizã 

Aspect pentru ambele variante -     Lichid omogen curat, 
transparent, foarte fluid, fara 
impuritati mecanice 

Vizual,  
 

Densitate, (20±0,5)oС: g/cm3 0,85-0,87 (varianta de vara) 
0,86-0,88 (varianta de iarna) 

SR EN ISO 3675 

Culoare pentru ambele variante   de la incolor la galben deschis Vizual 

Miros   specific  organoleptic 

Volatilitate relativa fata de dietileter  9-13   

 
MOD DE APLICARE: 
 
Conditii de aplicare 

Deschideti cu atentie ambalajul. Adaugati incet diluantul in vopsea  amestecand continuu.  
Cantitatea de diluant folosita depinde de tipul vopselei, de tehnica de aplicare si de rezultatul final dorit. 
 

AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE: 
 
Ambalare: Ambalaje metalice:1L; 20 L 
Depozitare:  

In spatii uscate, aerisite, ferite de intemperii, la temperaturi cuprinse intre 5-300C. 
Atentie!- fiind extrem de inflamabil, vaporii sai pot forma cu aerul amestecuri explozive. 
 
Termen de valabilitate:  

24  luni, in ambalaj original inchis etans, cu respectarea conditiilor de depozitare si pastrare. 
 
MASURI DE SECURITATE SI IGIENA: 

Produsul este extrem de inflamabil si are caracter nociv . A se consulta Fisa de Securitate! 

 


