S.C. DEDEMAN S.RL. BACAU
FABRICA DE MOBILA

CABINET “RUBIN”
Dulap mare, 790 x 400 x 1870 mm

LISTA DE REPERE:

1. Tovan 730 x 400 mm 1 buc,
2. Perete lateral stanga 1850 x 380 mm 1 buc.
3. Perete lateral dreapta 1850 x 380 mm 1 buc.
4, Fund 716 x 380 mm 1 buc
S, Polita fixa 716 x 380 mm 1 buc.
6. Chinga 716 x 60 mm 1 buc,
7. Polite mobkile 716 x 375 mm 3 buc.
8. Usa stanga 1788 x 371 mm 1 buc.
9. Usa dreapta 1788 x 371 mm 1 buc.
10. Spate PFL 2 buc.
22. Profil H pentru imbinare spate PFL 1 buc.




REPER DESCRIERE: NR.
NR. BUCATI
001 h tija ansamblului demontabil
12
002 ‘ cama cu excentric al ansamblulul demontabil 12
005 ' surub pentru lemn, 3,5 x 16 mm 26
02) , surub pentru lemn, 3,5 x 20 mm 8
007 ity surub pentru lemn, 2,5 x 25 mm S0
009 A k balamo.le 6
B o
010 =
& Manere, cu cate doua suruburi M4x20 pentru fixare e
011 - capac mascare din plastic 12
013 o suport polita metalic 12
014 ~ cep din lemn 24
019 &2 talpa plata 4

022 e profil H pentru spate PFL 1







Etope de monto Jj

¥ Se Identifica plesele componente.

1. Pe peretli laterall 2 si 3 ( sunt In oglinda >, se fixeaza tijele
demontabiliior- 001, placutele B ale balamalelor 009, In locurile
punctate, cu o jutorul suruburilor pentru PAL 3,5 x 16, 005, sl suportil
de polita, 013. Suruburile pentru PAL se Insurubeazo cu o jutorul unel
autofiletante.

Tijele demontabililor, 001, se fixeoza sl pe pleso 1, tavan, conform
desenulul. Gaurile unde se Introduc tijele, corespund gourilor pentru
camele 002, de pe peretli laterall

2. Cepll din lemn - 014, se fixeaza pe cantul politel 3, loa capetele
superioare ole peretilor 2 sl 3, in gourile loterole sl In ceo de mijloc
( conform schitel ), sl In gaurile plesel 6.

3. Se asombleoza peretli laterali 2 si 3 cu polita fixoe 3, fundul 4 si
chingo. 6. Acest lucru se reolizeaza prin ridigizorea cuplulul tijo -
camo, rotind coma 002 cu o surubelnito In sensul ocelor de ceasornic.
La ocest ansamblu, se ataseaza tavanul 1, sl se rigldizeaza, la fel,
Introducand cama 002 in goaurile specificate pe desen.

4, Spotele PFL 10, se osambleazo cu ajutorul profilulul H, 22, se
pozitioneaza si se prinde cu suruburile 2,5 x 235, 007. Distanta dintre
suruburi trebule sa fle de cca. 13 cm.

9. Pe usile 8 sl 9, se fixeaza componentele A ale balamalelor 009
folosind suruburile 3,5 x 16, 003, sl manerele 010,

6. Se pozitioneaza usile si se cupleaza balamalele, componentele A cu B.



