S.C. DEDEMAN S.R.L. BACAU
FABRICA DE MOBILA

CABINET “RUBIN®

Dulap mic, 750 x 400 x 1170 mm

LISTA DE REPERE:

Tavan 750 x 400 mm

Perete lateral stanga 1150 x 380 mm
Perete laterol dreapta 1150 x 380 mm
Fund 716 x 380 mm

Chinga 716 x 60 mm

Polite mobile 716 x 375 mm

Usoa stanga 1084 x 371 mm

Uso dreapta 1084 x 371 mm

Spate PFL

. Profil H pentru imbinare spate PFL

L buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc,
1 buc,
2 hbuc.
1 buc.
1 buc.
2 buc.
1 buc.
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REPER DESCRIERE: NR.
NR. BUCATI
001 m tijo ansamblului demontabil g
002 ‘ cama cu excentric al ansamblului demontabil 8
005 ' surub pentru lemn, 3,5 x 16 mm 26
020 , surub pentru lemn, 3,5 x 20 mm g
007 ity surub pentru lemn, 2,5 x 25 mm 35
009 A B balamale 6

B &
010 =

o Manere, cu cate doua suruburi M4x20 pentru fixare 2

011 < capac mascare din plastic 8
013 . suport polita metalic 12
014 ~ cep din lemn 18
019 &2 talpa plata 4

022 e profil H pentru spate PFL 1







ctape de montTa |j

¥ Se Identifica plesele componente.

1. Pe peretii laterali 2 si 3 ( sunt in oglinda ), se fixeaza tijele
demontabililor—- 001, placutele B ale balamalelor 009, In locurile
punctate, cu o jutorul suruburilor pentru PAL 3,5 x 16, 003, si suportii
de polita, 013, Suruburile pentru PAL se insurubeaza cu ajutorul unei
autofiletonte.

Tijele demontabililor, 001, se fixeaza si pe piesa 1, toavan, conform
desenulul, In gaurile care corespund cu gourile pentru camele 002, de
pe fetele peretilor.

2. Cepii din lemn - 014, se fixeaza la copetele superioare ale peretilor
2 sl 3, In gaurile laterale sl in cea de mijloc ( conform schitel ), sl In
gaurile piesei 6.

3. Se asambleazo peretii laterali 2 si 3 cu fundul 4 si chinga 6. Acest
lucru se realizeaza prin ridigilzarea cuplulul tija - cama, rotind cama
002 cu o surubelnita in sensul acelor de ceasornic.

La acest ansamblu, se ataseaza tavanul 1, si se rigidizeaza, la fel,
iIntroducand cama 002 In gaurile specificate pe desen.

4. Spotele PFL 9, se asambleazo cu o jutorul profilului H, 22, se
pozitioneaza sl se prinde cu suruburile 2,5 x 25, 007, Distanta dintre
suruburl trebule sa fie de cco. 15 cm.

2. Pe usile 7 si 8, se fixeaza componentele A ale balamalelor 009, cu
suruburi 3,5 x 16, 003, sl manerele 010,

6. Se pozitioneozo usile si se cupleozo balamalele, componentele A cu B.



