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ADEZIV CODEZ

FISA CU DATE DE SECURITATE

SECTIUNEA 1 : SUBSTANTE/AMESTECULUI SI A SOCIETATI

1.1 Element de identificare a produsului: ADEZIV CODEZ

1.2 Utilizari relevante identificate ale substantei sau amestecului si utilizari contraindicate:
Adeziv de mare rezistenta utilizat in industrie pentru lipirea pieselor din PVC dur (tevi,

placi, jucarii, articole de uz casnic)

1.3 Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate:
SC JALUTEX SRL Str. Fantanelor Nr. 2, Pucioasa , Jud. Dambovita
Telefon , Fax : 0245/ 762809, e-mail: jalutexpucioasa@yahoo.com
Persoana de contact : Costache Lucia
1.4 Numar de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta: 0245/762809
Exclusiv in timpul programului de lucru.

SECTIUNEA 2 : IDENTIFICAREA PERICOLELOR

2.1 Clasificarea substantei sau a amestecului:

Regulamentul nr. 1272/2008 (CLP):

Clasificarea acestui produs s-a realizat conform Regulamentului nr. 1272/2008 (CLP).

Asp. Tox. 1: Inhalarea sa este periculoasa, Categoria 1 H304

Flam. Lig. 2: Lichide inflamabile, Categoria 2 H 226

P304 + P341 — IN CAZ DE INHALARE: daca respiratia este dificila, transportati victima la aer
liber si mentineti-o in stare de repaus, intr-o pozitie confortabila pentru respiratie.

P210 — A se pastra departe de surse de caldura/scantei/flacari deschise/suprafete incinse. —

Fumatul interzis.

P301 + P330 + P331 — IN CAZ DE INGHITIRE: clétiti gura. NU provocati voma.

P 242 Nu utilizati unelte care produc scantei

P 243 Luati masuri de precautie impotriva descarcarilor electrice

P370+P378: in caz de incendiu: A se folosi stingatorul cu praf ABC pentru stingerea acestuia.
P405: A se depozita sub cheie.

P 102 A nu se lasa la indemana copiilor
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2.2 Elemente pentru eticheta:
Regulamentul nr. 1272/2008 (CLP):
Pericol

Pictograme de pericol ' : 'g

GHSO08 GHSO07 GHSO02
Indicatii referitoare la periculozitate:
H226 — Lichid si vapori inflamabili.
H336 — Poate provoca somnolenta sau ameteala.
P501 — Aruncati continutul/recipientul la locul stabilit pentru depozitarea deseurilor periculoase.
EUH 210 - Fisa cu date de securitate disponibila la cerere
Informatii suplimentare:
P501 — Aruncati continutul/recipientul la locul stabilit pentru depozitarea deseurilor periculoase.
Substante care contribuie la clasificare
Toluen, Acetona
2.3 Alte pericole:
Criterii pentru PBT, vPvB: amestecul nu indeplineste criteriile pentru PBT si vPvB.
Alte pericole care nu rezulta din clasificare:
Produs inflamabil. In caz de incendiu sau degradare, se pot forma gaze toxice sau iritante.; poate avea loc
o0 contaminare a solului si a sistemelor de canalizare.

“ Exclusiv pentru uz profesional”

SECTIUNEA 3 : COMPOZITIE/INFORMATII DESPRE COMPONENTE
Descrierea chimica: Amestec

Componente:
Denumirea Conce | Nr Nr NreC Nr. index | Clasa de pericol Fraze Fraze de
componentil | ntratie | inregistrare CAS din “Lista categoria (coduri) | de pericol
or periculosi substantelo | Pictograma pericol suplimen
r Cuvant de (coduri) | tare
periculoase | avertizare (coduri)
i (coduri)
Acetona Max 01- 67- 200- 606-001- Toxic aspiralie 1 H304
8% 2119471330- | 64-1 | 662-2 00-8 Toxicitate acut\ 4 | H312
49-0006, 01- Iritant piele 2 H315
2119471330- Iritant ochi 2 H319
49-XXXX[O Lichid inflamabil 2 | H335
GHS02 H373
GHSO07 H225
GHS08
Toluen Max 01- 108- | 203- Toxic aspiralie 1 H304
5% 2119471310 | 88-3 | 625-9 Toxicitate acut\ 4 | H312
Iritant piele 2 H315
-51-XXXX Iritant ochi 2 H319
Lichid inflamabil H335
GHS02 H373
GHSO07 H226
GHS08
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Nota: Textul complet al prescurtarilor frazelor de risc si frazelor de pericol din cele doua tabele
de mai sus se regaseste 'n sectiunea 16 a fisei cu date de securitate.

Pentru informatii suplimentare cu privire la periculozitatea substantelor consultati si punctele 8 ,
11,12 .

SECTIUNEA 4 : MASURI DE PRIM AJUTOR

4.1Masuri de prim ajutor:

Simptomele provocate de intoxicarea cu acest produs pot aparea posterior expunerii la acesta,
de aceea, n caz de expunere directa la produsul chimic sau stare de alterare fizica, solicitati
atentie medicala.

Prin inhalatie:

Acest produs nu contine substante clasificate ca periculoase la inhalare, dar totusi, in caz de
simptome de intoxicatie, scoateti persoana afectata in afara zonei de expunere, la aer curat.
Solicitati atentie medicala daca simptomele se agraveaza sau persista.

Prin contact cu pielea:

In cazul producerii contactului se recomanda spalarea zonei cu apa si cu sapun neutru. In caz
de alteratji ale pielii (mancarime,

roseata, basici, vezicule,...) vizitati medicul insotiti de aceasta Fisa cu Date de Securitate.

Prin contactul cu ochii:

Acest produs nu contine substante clasificate ca periculoase in contactul cu ochii. Spalati
abundent ochii cu apa la temperature camerei timp de cel putin 15 minute, evitand ca persoana
afectata sa frece sau sa inchida ochii.

Prin inghitire:

Se va acorda imediat asistenta medicala, aratdnd FDS a produsului. Nu se va induce voma, in
cazul in care aceasta se produce, se va mentine capul victimei inclinat Thainte pentru a evita
ingestia.Nu se va administra nimic pe gura unei persoane inconstiente.

Se va acorda imediat asistenta medicala. Limpezi{i gura si gatul deoarece exista riscul ca
acestea sa fi fost afectate de ingestia produsului. Mentineti victima in repaus.

4.2 Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, cat si intarziate:

4.2.1 Cele mai importante simptome si efecte acute

* Inhalarea vaporilor produsului poate cauza iritatii ale membranei mucoasei si tractului
respirator la expunere ‘indelungata.

* Vaporii produsului pot provoca ‘inrosirea ochilor.

 Contactul cu pielea poate provoca iritatii.

* in caz de inghitire, poate provoca afectiuni pulmonare, iritatii ale tractului digestiv, posibil
greata, voma, dureri abdominale, diaree.

4.2.2 Cele mai importante simptome si efecte cronice

* Expunerea prelungita poate produce dureri abdominale, tuse, greata si dureri de cap,
pierderea echilibrului, depresii ale sistemului nervos central sau apariJta unor edeme pulmonare.
4.3 Indicatii privind orice fel de asistenta medicala imediata si tratamentele speciale
necesare:

Este necesara asistenta medicala calificata 'n caz de contact cu ochii, daca apar inrosirea si
umflarea pielii, in caz de ingerare accidentala si stare de inconstienta rezultata in urma
expunerii.
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SECTIUNEA 5 : MASURI DE COMBATERE A INCENDIILOR
5.1 Mijloace de stingere a incendiilor:
Se vor folosi de preferinta stingatoare cu pulbere polivalenta (clasa ABC) si in mod alternativ
spuma aeromecanica sau stingatoare cu dioxid de carbon (COZ2), conform Regulamentului de
instalatii de protectie impotriva incendiilor. Nu se recomanda folosirea jeturilor de apa ca agent
de stingere.
5.2 Pericole speciale cauzate de substanta sau amestecul in cauza:
Drept consecinta a combustiei sau a descompunerii termice se genereaza subproduse de
reactie care pot fi extrem de toxice si, in consecinta, pot prezenta un risc inalt asupra sanatatii.In
conditiile arderii se produce un fum dens, negru, mediu exploziv; pot rezulta produse de
descompunere care vor fi considerate produse periculoase pentru sanatate; pot fi necesare
aparate speciale pentru respiratie.
5.3 Recomandari destinate pompierilor:
In functie de magnitudinea incendiului poate fi necesara folosirea de costume complete de
protectie si aparat de respiratie autonom. Este necesara dotarea cu instalatii de urgenta bazice
(paturi ignifuge, trusa de prim ajutor)
Dispozitii suplimentare:
A se urma instructiunile Planului de Urgenta Interna si Fisele Informative despre actionarea in
caz de accidente si alte situatii de urgenta. A se elimina orice focar de incendiu. In caz de
incendiu, se vor raci containerele si tancurile de depozitare a produsului expus la flacara,
explozie provocate de temperaturi ridicate. A se evita varsarea produselor folosite la stingerea
incendiului in mediul acvatic.

SECTIUNEA 6 : MASURI IN CAZ DE DISPERSIE
6.1 Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta:
Se vor izola scurgerile cu conditia ca aceasta sa nu implice un risc aditional pentru persoanele
care executa aceasta operatie. A se evacua zona afectata si a se metine persoanele
neprotejate la distanta. Pentru a evita riscul de contact cu produsul varsat este obligatorie
folosirea de masuri de protectie personala (Vezi capitolul 8). A se evita in mod deosebit
formarea de amestecuri inflamabile vapor-aer fie prin ventilatie, fie prin folosirea unui agent de
inertizare. A se elimina orice focar de incendiu. A se elimina Tncarcaturile electrostatice prin
interconexiunea tuturor suprafetelor conductoare pe care se poate forma electricitate statica, si
sa existe impamantare.
6.2 Precautii pentru mediul inconjurator:
Produsul nu este clasificat drept periculos pentru mediul inconjurator, insa trebuie evitata
varsarea acestuia, deoarece este un produs clasificat drept periculos pentru sanatate si/sau din
cauza proprietatilor sale fizico/chimice.
6.3 Metode si material pentru izolarea incendiilor si pentru curatenie:
Se recomanda urmatoarele: Produsul varsat se va absorbi cu nisip sau alt absorbant inert si a
se transporta intr-un loc sigur. A nu se absorbi in rumegus sau alti absorbenti combustibili.
Pentru orice indicatie referitoare la eliminarea produsului, consultati capitolul 13.
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6.4 Trimiteri catre alte sectiuni:
A se vedea punctele 8 si 13.

SECTIUNEA 7 : MANIPULAREA SI DEPOZITAREA
7.1 Precautii pentru manipularea in conditii de securitate:
A.- Precautii generale
Respectati legislatia in vigoare referitoare la prevenirea riscurilor laborale. Pastrati recipientii
inchisi ermetic. Controlati deseurile si reziduurile, eliminandu-le prin metode sigure (capitolul 6).
Evitati scurgerea libera a produsului din recipient.
Pastrati ordinea si curatenia in locurile unde se manipuleaza produse periculoase.
Recomandari tehnice pentru prevenirea incendiilor si exploziilor.
Reziduurile trebuie transferate in locuri bine ventilate, preferabil prin extractie localizata. A se
controla in totalitate focarele de incendiu (telefoane mobile, scantei,...) si a se ventila spatiile in
momentul curatarii. A se evita existenta de medii periculoase in interiorul recipientelor aplicand
daca este posibi, sisteme de inertizare. A se transporta reziduurile la viteze reduse pentru a
evita generarea de incarcaturi electrostatice. In cazul existentei unei incarcaturi electrostatice: a
se asigura o perfecta conexiune echipotentiala, a se folosi intotdeauna impamaéantari a nu se
folosi imbracaminte din fibre acrilice, preferabila fiind utilizarea imbracamintei din bumbac si
incaltamintei conductoare. A se evita proiectiile si pulverizarile. In conformitate cu legislatia
Hotarare de Guvern, nr.: 752/2004 (Directiva 94/4/EC) si Hotarare de Guvern, nr.: 1058/2006
(Directiva 1992/92/EC). Vezi capitolul 10 pentru conditii si materii care trebuie evitate.
C.- Recomandari tehnice pentru prevenirea riscurilor ergonomice si toxicologia.
A nu se bea sau manca in timpul manipularii produsului si dupa terminare a se spala pe maini
cu produse de curatare adecvate.
Recomandari tehice pentru a preveni pericolele de mediu
Se recomanda aprovizionarea cu material absorbant in apropierea produsului (Vezi Capitolul
6.3)
7.2 Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati:
A.- Masuri tehnice de depozitare
Temperatura minima: 5 °C
Temperatura maxima: 30 °C
B.- Conditii generale de depozitare.
A se evita sursele de caldura, radiatii, electricitate statica si de contact cu produsele alimentare.

7.3 Utilizare finala specifica (utilizari finale specifice):

A se evita sursele de caldura, radiatii, electricitate statica si de contact cu produsele alimentare..
Cu exceptia indicatiilor deja specificate nu au nevoie de nici o recomandare speciala in ceea

ce priveste utilizarea acestui produs.
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SECTIUNEA 8: CONTROLE ALE EXPUNERII / PROTECTIA PERSOANELOR
8.1 Parametri de control:

Substante a caror valori limita de expunere profesionala trebuie sa fie controlate la locul de
munca (HG 1218/2006, HG 1/2012):

. Valori limita de expunere

. . Concentratia admisibila in aer <mg/mc>
Denumirea chimica -
Medie Varf
Toluen 100 200
Acetona 500 1210

8.2 Controale ale expunerii:

A.- Masuri generale de sanatate si siguranta la locul de munca

Conform ordinului de prioritate pentru control in expunerea profesionala se recomanda folosirea
localizata in zona de lucru ca masura de protectie colectiva pentru a evita depasirea limitelor de
expunere profesionald. In cazul folosirii unor echipamente de protectie individuald, acestea
trebuie sa prezinte inscriptia "CE". Pentru amanunte vezi capitolul 7.1

B.- Protectie respiratorie.

Va fi necesara folosirea echipamentelor de protectie in cazul formarii cetii sau in cazul depasirii
limitelor de expunere profesionala.

C.- Protectie specifica a mainilor Protectia obligatorie a mainilor

Pictograma PRP EPI  Marcat Standarde ECN

Observatji

Tnlocuiti manusile la orice indiciu de deteriorare

EN 374-1:2003

EN 374-3:2003/AC:2006

EN 420:2003+A1:2009

Manusi de unica folosinta de protectte chimica

D.- Protectie oculara si facial Protectia obligatorie a fetei

Pictograma PRP EPI Marcat Standarde ECN

Observatji

Curatati zilnic si dezinfectati periodic si in

conformitate cu instructiunile producatorului.

EN 166:2001

EN 172:1994/A1:2000

EN 172:1994/A2:2001

EN 165:2005

Ochelari panoramic impotriva improscarii cu lichide

E.- Protectie corporala Protectia obligatory a corpului

Pictograma PRP EPI Marcat Standarde ECN
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Observatii

Protectie limitataiimpotriva flacarii

EN 1149-1:2006

EN 1149-2:1997

EN 1149-3:2004

EN 168:2001

EN ISO 14116:2008/AC:2009

EN 1149-5:2008

Imbracaminte de protectie antistatica si ignifuga

Pictograma PRP EPI Marcat Standarde ECN

Observatii

Inlocuiti cizmele la orice indiciu de deteriorare

EN 13287:2007

EN ISO 20345:2011

EN ISO 20344:2011

Incaltaminte de siguranta cu proprietati antistatice si rezistenta la caldura.

Protectia obligatorie a picioarelor

F.- Masuri complementare de urgenta

Dus de urgenta  ANSI Z358-1 ; ISO 3864-1:2002

Dus ocular DIN 12 899 ; ISO 3864-1:2002

Controlul expunerii la mediul inconjurator:

Conform legislatiei comunitare privind protectia mediului Tnconjurator se recomanda atat
evitarea varsarii cat si aruncarii ambalajului acestuia in mediul ambient. Pentru mai multe
informatiji consultati capitolul 7.1.D

Compusi organici volatili:

In aplicarea Directivei 1999/13/CE, acest produs prezinta urmatoarele caracteristici:
C.O.V.(furnizare): 77.2 % greutate

Concentratie C.O.V. la 20 °C: 810 kg/m?® (810 g/L)
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SECTIUNEA 9: PROPRIETATILE FIZICE S| CHIMICE
9.1 Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza:
Pentru informatii complete a se vedea fisa tehnica de produs.

Parametru UM Valoare Metoda de analiza
Aspect, culoare Lichid omogen, vizual
fara impuritati ;
Densitatea la 20+0,5 °C g/lcm® | 0,65-0,78 SR ISO 2811-2002
Miros Caracteristic solventilor
pH Nu se aplica
Temperatura de | °C » 200
autoaprindere
Proprietati oxidante nu este oxidant
Solubilitatea in apa Foarte putin solubil
Solubilitatea in grasimi nedeterminat
Temperatura de nedeterminat
descompunere

9.2 Informatii suplimentare:
Nu este cazul

SECTIUNEA 10: STABILITATE SI REACTIVITATE

10.1 Reactivitate:

Nu sunt prevazute reactii periculoase, daca se respecta instructiunile tehnice de depozitare a
produselor chimice. Vezi capitolul 7.

10.2 Stabilitate chimica:

Stabil din punct de vedere chimic, respectand conditiile indicate de depozitare, manipulare si
folosire.

10.3 Posibilitatea de reactii periculoase:

Pentru a evita reactiile exoterme produsul se va pastra la distanta de materialele puternic
oxidante alcaline sau acide.

10.4 Conditii de evitat

Aplicabile pentru manipularea si depozitarea la temperatura mediului inconjurator:

Evitati contactul cu agenti oxidanti puternici, acizi sau baze tari.

Evitati formarea de amestecuri explozive a vaporilor produsului cu aerul.

10.5 Materiale incompatibile:

Materiale puternic oxidante, alcaline sau acide.
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10.6 Produsi de descompunere periculosi:
Din descompunerea termica rezulta fum, mediu exploziv, produse de descompunere (oxizi de
carbon, oxizi de azot) care vor fi considerate produse periculoase pentru sanatate.

SECTIUNEA 11: INFORMATII TOXICOLOGICE

11.1 Informatii privind efectele toxicologice:

Nu sunt date disponibile pentru amestec . Amestecul a fost evaluat conform metodei
conventionale din HG 937/2010 (Directiva Preparatelor Periculoase 1999/45/CE) si clasificat
corespunz\tor pentru pericolele toxicologice.

Pentru detalii a se vedea sectiunile 2 si 15.

Efecte periculoase asupra sanatatii:

In caz de expunere repetatd, prelungitd sau la concentratii superioare celor stabilite prin limitele
de expunere profesionala, pot avea loc efecte nocive pentru sanatate in functie de calea de
expunere

A.- Ingerare:

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite, neprezentand substante
clasificate ca periculoase la ingestie. Pentru mai multe informatii, vezi capitolul 3.

B- Inhalare:

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite, neprezentand substante
clasificate ca periculoase la inhalare. Pentru mai multe informatii, vezi capitolul 3.

C- Contactul cu pielea si cu ochii:

Pe baza datelor disponibile, criterile de clasificare nu sunt indeplinite, dar totusi prezinta
substante clasificate ca periculoase la contactul cu pielea. Pentru mai multe informatii, vezi
capitolul 3.

D- Efecte CMR (efecte cancerigene, mutagene si toxicitatea pentru reproducere):

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite, neprezentand substante
clasificate ca periculoase la efectele descrise. Pentru mai multe informatii, vezi capitolul 3.

E- Efect de sensibilizare:

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite, neprezentand substante
clasificate ca periculoase la efectele descrise. Pentru mai multe informatii, vezi capitolul 3.

F- STOT (toxicitate asupra organelor tinta specifice) — expunere unica:

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite, neprezentand substante
clasificate ca periculoase la efectele descrise. Pentru mai multe informatii, vezi capitolul 3.

G- STOT (toxicitate asupra organelor tinta specifice) — expunere repetata:

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite, neprezentand substante
clasificate ca periculoase la efectele descrise. Pentru mai multe informatii, vezi capitolul 3.

H- Pericol prin aspirare:

Ingerarea unei doze considerabile poate provoca afectiuni pulmonare.
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Alte informatii:

Simptomele si semnele includ dureri de cap, ameteli, oboseala, slabiciune musculara,
somnolenta si in cazuri extreme pierderea cunostintei. Solventii periculosi componenti ai
produsului pot provoca unele din efectele de mai sus prin absorbtie prin piele.

Contactul repetat si prelungit cu produsul poate provoca indepartarea de pe piele a grasimii
naturale avand ca rezultat dermatite de contact nonalergice si absorbtia prin piele. Produsul
stropit in ochi poate provoca iritatie si alte probleme. Ingerarea poate cauza greata, diaree sau
stare de voma.

Informatie toxicologica specifica a substantelor:

Nedisponibil

Nu exista date experimentale disponibile ale amestecului in sine privind proprietatile sale
ecotoxicologice

SECTIUNEA 12: INFORMATII ECOLOGICE
12.1 Toxicitate:

Produsul poate afecta mediul inconjurétor in cazul depozitérii sau utilizarii necorespunza-toare.
Se va evita evacuarea produsului in reteaua de canalizare. Datoritd continutului de substante ce
pot infesta apa , produsul poate afecta capacitatea de curatare a instalatiilor de epurare
biologica.Partial , solventii continuti de produs sunt biodegradabili. Produsul este toxic pentru
mediul acvatic.

Toxicitate componenti volatili :
- toluen — LD50 (iepure,oral) = 5000 mg/Kg

12.2 Persistenta si degradabilitate:
Nedisponibil

12.3 Potential de bioacumulare:
Nedisponibil

12.4 Mobilitate n sol:

Nedisponibil

12.5 Rezultatele evaluarii PBT si vPvB:
Neaplicabil

12.6 Alte efecte adverse:

Nedescrise

SECTIUNEA 13: INFORMATII PRIVIND ELIMINAREA

13.1 Metode de tratare a deseurilor:

Cod 08 01 11* Deseuri din si lacuri care contin solventi organici sau alte substante periculoase
vopsele

Tip de deseuri (Directiva 2008/98/CE) — Periculos
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Gestionarea reziduurilor (eliminare si vaporizare):

Consultati persoana autorizata in manipularea deseurilor pentru operatiunile de recuperare si
eliminare conform cu Anexa 1 si Anexa 2 (Directiva 2008/98/CE).Conform codului 15 01
(2000/532/CE, HG 856/2002), in cazul in care recipientul a intrat Tn contact direct cu produsul,
se va gestiona in acelasi fel ca si produsul; in caz contrar, se va gestiona ca un deseu
nepericulos.Eliminarea deseurilor de produs se face conform Legii 211/2011 privind regimul
deseurilor, si eliminarea deseurilor de ambalaje se face conform HG 621/2005 privind
ambalajele si deseurile de ambalaje. Nu se recomanda aruncarea sa in cursurile de apa. A se
vedea paragraful 6.2.

Dispozitii comunitare relevante privind deseurile:

In conformitate cu anexa Il din Regulamentul (CE) nr1907/2006 (REACH) se reflecta dispozitiile
comunitare sau de stat referitoare la gestionarea deseurilor.

Legislatia comunitara: Directiva 2008/98/CE, Directiva 2000/532/CE

Legislatia nationala: HG 856/2002, HG 621/2005, Legii 211/2011

SECTIUNEA 14:INFORMATII REFERITOARE LA TRANSPORT

Transport terestru de marfuri periculoase:
In aplicarea ADR 2011 (Directiva 94/55/CE):

14.1 Numarul ONU: 1133 ADEZIVI

14.2 Nume si descriere: Adeziv

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport: 3 /F1
Etichete: 3

14.4 Grup de ambalaj: Il

14.5 Periculos pentru mediu: Nu

14.6 Prevederi speciale: 640E

Cod de restrictii in tuneluri: D/E

Proprietatile fizice si chimice: A se vedea sectiunea 9

SECTIUNEA 15:INFORMATII DE REGLEMENTARE

15.1 Regulamente/legislatie in domeniul securitatii, sanatatii si al mediului specifice
(specifica) pentru substanta sau amestecul in cauza:

Regulamentul (CE) 689/2008 privind exportul si importul de produse chimice periculoase:
Neaplicabil

Substante active care nu au fost incluse in anexa | sau IA la Directiva 98/8/EC: Neaplicabil
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Regulamentul (CE) 1005/2009 privind substantele care diminueaza stratul de ozon: Neaplicabil
Substante canditate spre autorizare in Regulamentul (CE) 1907/2006 (REACH): Neaplicabil
Restrictii de comercializare si folosire a anumitor substante si amestecuri periculoase
(Anexa XVII din Regulamentul REACH):

"Este interzisa utilizarea ca atare sau sub forma de amestecuri in dispersoare de aerosoli atunci
cand acestea din urma sunt introduse pe piata in vederea comercializarii catre publicul larg,
pentru a fi utilizate Tn scopuri decorative sau de divertisment”

Dispozitii particulare in domeniul protectiei persoanelor sau a mediului inconjurator:

Se recomanda a folosi datele colectate in aceasta fisa cu date de securitate ca date de intrare
intr-o evaluare a riscului de circumstante locale, in scopul de a stabili masurile necesare pentru
a preveni riscurile pentru gestionarea, utilizarea, depozitarea si eliminarea acestui produs.

15.2 Evaluarea securitatii chimice:

Nu se aplica.

Legea aplicabila:

Aceasta fisa cu date de securitate a datelor a fost elaborata in conformitate cu anexa II-Ghid
pentru pregatirea fiselor tehnice de securitate din Regulamentul (CE) Nr 1907/2006
(Regulamentul (CE) Nr 453/2010)

Modificari fata de fisa de securitate anterioara, care afecteaza masurile de gestionare a
riscurilor:

Nu se aplica.

Informatia cuprinsa in aceasta fisa cu date de securitate este bazata pe surse, cunostinte
tehnice si legislatia existenta la nivel european si de stat neputandu-se garanta precizia
acesteia. Aceasta informatie nu poate fi considerata ca o garantie a proprietatilor produsului,
este vorba pur si simplu de o descriere in termeni de cerinfe in materie de siguranta.
Metodologia si conditiile de munca ale utilizatorilor acestui produs sunt dincolo de cunostintele si
controlul nostru, fiind intotdeauna responsabilitatea finala a utilizatorului sa ia masurile necesare
pentru a se adapta cerintelor legislative in ceea ce priveste manipularea, depozitarea, utilizarea
si eliminara produselor chimice. Informatiile din aceasta fisa cu date de securitate se refera
numai la acest produs, care nu ar trebui sa fie utilizat in alte scopuri decat cele specificate.



	. Valori limita de expunere

