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SECTIUNEA 1. IDENTIFICAREA SUBSTANTEI / AMESTECULUI SI A
COMPANIEI / ANGAJAMENT

1.1 Identificarea produsului
1.1.1 Denumirea comerciala a produsului
POXIPOL® METALIC
1.2 Utilizari relevante identificate ale substantei sau amestecului si utilizari neavizate
1.2.1 Utilizare recomandata

Aplicatii pentru utilizari de tipul DIY — adezivi, sigilanti, umpluturi si chituri.

1.3 Detalii despre furnizorul fisei de securitate
1.3.1 Furnizor FENEDUR S.A

Strada Juncal 1363

Codul postal si oficiul postal 11000 Montevideo

Uruguay

Telefon +598 2914 8000

Email info@fenedur.com, pagind web: www.fenedur.com
1.3.3 Identificarea producatorului necomunitar

FENEDUR S.A.

Juncal 1363

11000 Montevideo Uruguay
Telefon: +598 2914 8000
Email: info@fenedur.com, pagina web: www.fenedur.com

1.4 Numere de telefon de urgenta

14.1 Numarul de telefon, numele si adresa.
Numar de urgente la nivel european: 112
Consultati sectiunea 16.6 pentru lista numerelor de telefon ale centrelor pentru otravire din Spatiul Economic
European.

SECTIUNEA 2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR

In conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP), acest amestec este clasificat ca fiind periculos.
Acest amestec cauzeaza iritare a pielii si iritare grava a ochilor si poate provoca o reactie alergica a pielii.
Este toxic pentru mediul acvatic cu efecte de lungd durata.

2.1 Clasificarea substantei sau a amestecului 1272/2008 (CLP)
Sensibilitatea pielii 1, H317
Iritant pentru piele 2, H315
Iritant pentru ochi 2, H319
Toxicitate cronica pentru mediul acvatic 3, H412

EUH205
2.2 Elementele etichetei 1272/2008 (CLP)
GHSO07
Cuvantul de avertizare Atentie!
Fraze de pericol
H315 Provoaca iritarea pielii.
H317 Poate provoca o reactie alergica a pielii.
H319 Provoaca o iritare grava a ochilor.
H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Fraze de precautie
P280 Purtati manusi de protectie / imbracdminte de protectie / de protectie a ochilor /
de protectie a fetei.
P302+P352 IN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spélati din abundent3 cu apé si sapun.
P333+P313 In caz de iritare a pielii sau eruptie cutanata: consultati un medic.

P305+P351+P338 N CAZ DE CONTACT CU OCHII: clatiti cu atentie cu apa timp de mai multe minute. Scoateti
lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta. Continuati sa

clatiti.
P337+P313 Daca iritarea ochilor persistd: consultati medicul.
P501 Aruncati continutul/recipientul in sistemele corespunzdtoare de tratare a deseurilor, in

conformitate cu reglementarile locale.
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2.3

EUH205 Contine componente epoxidice. Poate produce o reactie alergica.

Alte pericole

Nu existd date disponibile.

SECTIUNEA 3. COMPOZITIE / DATE DESPRE INGREDIENTE

3.1 Amestecuri
3.1.1 Componente periculoase.
CAS/EC si . R . . .
n EINECS Denumirea chimica a substantei Concentratia Clasificarea
nr. de inreg.
CLP: Iritarea pielii 2, H315;
4,4'-1zopropilidendifenol, produse de Iritarea ochilor 2, H319;
25068-38-6 | 500-033-5 | reactie oligomerice cu 1-cloro-2, 3- cca. 14% Sensibilizarea pielii 1, H317;
epoxipropan Toxicitate acvatica cronica 2,
H411
2 4 6-tris CLP: Toxicitate grava 4, H302;
90-72-2 202-013-9 | 7./~ 7 . . cca. 1% Iritarea pielii 2, H315; Iritarea
(dimetilaminometil)fenol . .
ochilor 2, H319;
471-34-1 207-439-9 | Carbonat de calciu (natural) cca. 23% Neclasificat
14807-96-6 | 238-877-9 | Talc (natural) cca. 45% Neclasificat

3.2

Alte informatii

Nu existd date disponibile.

SECTIUNEA 4. MASURI DE PRIM AJUTOR

4.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.2

4.3

Descrierea masurilor de prim ajutor.

Evaluati situatia rapid; protejati-va pe dvs. si pe cei din jurul dvs. pentru a preveni alte accidente. Asigurati-va ca
personalul medical a luat la cunostinta de substanta/substantele implicate si au luat masuri pentru a se proteja.
Solicitati imediat asistenta medicala; nu asteptati sa vedeti daca simptomele dispar dupa administrarea primelor
masuri de ajutor.

Inhalarea

Pastrati pacientul calm si in repaus, scoateti-l la aer curat. Daca apar dificultdti in respiratie solicitati imediat
asistentd medicald. Slabiti imbracamintea stransa din jurul gatului (deschideti nasturii de la guler si indepartati
cravata) si, daca este posibil, administrati oxigen. Continuati sa monitorizati respiratia pana cand soseste ajutorul
medical. Dacd pacientul este inconstient si respird, asezati pacientul in pozitie de recuperare si monitorizati-i caile
respiratorii si respiratia. NU asezati o pernd sub capul persoanei in cazul in care este culcat (acest lucru poate bloca
caile respiratorii).

Dacd victima nu respird si sunteti instruit corespunzator, administrati RCP (resuscitare cardio-pulmonard) pand la
sosirea ajutorului medical. AVETI GRIJA sa nu va expuneti la intoxicatie chimica in timpul manevrei de respiratie
gura la gura.

Contactul cu pielea .

Spalati imediat cu sdpun si apa din abundentd. Indepartati imediat toate hainele contaminate.

Spalati hainele contaminate inainte de a le refolosi. Daca iritarea pielii persistd contactati un medic.

Contactul cu ochii

Clatiti imediat cu apa din abundentd, inclusiv sub pleoape, pentru cel putin 15 minute. Obtineti imediat
asistenta medicala.

Ingerare

NU induceti vomitarea. Solicitati imediat asistentd medicald si urmati sfaturile profesionistului medical.

Cele mai importante simptome si efecte, atat acute cat si intarziate

La contactul cu pielea si ochii provoaca iritare

Indicatii privind necesitatea ingrijirii medicale imediate si tratamentul special

NOTA CATRE MEDIC: Tratati prin observare si mésuri de sustinere asa cum indic3 conditia pacientului.

SECTIUNEA 5. MASURI DE STINGERE A INCENDIILOR.

5.1
5.1.1

5.1.2

5.2

Medii de stingere

Mijloace de stingere adecvate

Utilizati apd pulverizata, dioxid de carbon, spumad sau chimicale uscate. Raciti containerele expuse cu apa.
Medii de stingere care nu trebuie utilizate din motive de securitate

Nu utilizati un volum mare de jeturi de apa.

Pericole speciale care provin din substanta sau amestec
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Atunci cand se descompun oxizii de carbon, aldehidele, acizii si altele se pot forma substante organice. Fumul si
vaporii din descompunerea termica si chimica variaza in compozitie si toxicitate.

5.3 Sfaturi pentru pompieri
Pentru a fi protejat de produsele combustibile se recomanda folosirea echipamentelor de protectie complete inclusiv
aparat de respirat autonom.

54 Metode specifice
Nu existd date disponibile.

SECTIUNEA 6. MASURI IMPOTRIVA DEVERSARILOR ACCIDENTALE

6.1 Precautii pentru personal, echipament de protectie si procedurile de urgenta
Cand va confruntati cu deversari purtati echipament de protectie individual. Nu respirati vaporii sau jetul de
pulverizare. Evitati contactul cu pielea, ochii si imbracamintea. Asigurati o ventilatie adecvata. Pastrati departe de
flacara deschisa, suprafete fierbinti si surse de aprindere.

6.2 Precautii privind mediul
Indepartati solul contaminat. Eliminarea trebuie facutd urmand procedurile specifice de eliminare pentru materialele
contaminate asa cum este indicat. Evitati intrarea in scurgerile de apa, canale, subsoluri sau spatii inchise.

6.3 Metode si materiale pentru izolare si curatire
Preveniti scaparile sau scurgerile ulterioare daca este sigur sa se faca acest lucru. Absorbiti reziduurile sau micile
scurgeri cu un material absorbant cum ar fi pamantul, nisipul sau alte materiale adecvate. Transferati intr-un
recipient si sigilati-l inainte de eliminare. Spalati zona cu apa pentru a indeparta orice urma de reziduu. Eliminarea
corespunzatoare ar trebui evaluatd pe baza statutului de reglementare a acestui material.

6.4 Referinte privind alte sectiuni
Consultati de asemenea sectiunile 8 si 13.

SECTIUNEA 7. MANIPULARE SI DEPOZITARE

7.1 Precautii pentru manipularea in conditii de siguranta
Purtati echipament individual de protectie. Spalati-va pe maini imediat dupa manipularea produsului. Pastrati
departe de flacara deschisa, suprafete fierbinti si surse de aprindere. Asigurati o ventilatie adecvata. Evitati
contactul cu pielea, ochii si imbracamintea. Nu inhalati vaporii sau jetul de pulverizare. Consultati de asemenea
sectiunea 8.

7.2 Conditii de depozitare in siguranta, inclusiv incompatibilitati
Pastrati-l bine inchis, intr-un loc uscat, rece si bine ventilat. Pastrati departe de flacdra deschisd, suprafete fierbinti
si surse de aprindere. Evitati temperaturile de peste 150° C.

7.3 Utilizari finale specifice
Nu existd date disponibile.

SECTIUNEA 8. CONTROLUL EXPUNERII/PROTECTIE PERSONALA

8.1 Parametrii de control

Nu exista date disponibile.
8.1.2 Alte informatii privind valorile limita

Nu existd date disponibile.
8.1.3 Valori limita in alte tari

Nu exista date disponibile.
8.1.4 DNELs

Nu exista date disponibile.
8.1.5 PNECs

Nu exista date disponibile.
8.2 Controlul expunerii
8.2.1 Controale tehnice adecvate

Ventilatia mecanica este in general adecvata. Aceste fise de securitate prezinta informatii importante privind
sanatatea si siguranta; sugeram sa analizati aceste documente inainte de manipularea produselor. Pentru ca aceste
documente s3 fie un mijloc eficient de comunicare a pericolului, acestea ar trebui puse la dispozitia tuturor celor
care manipuleaza si sunt responsabili pentru operatiuni care implicd acest produs. Riscurile asociate cu pericolele
identificate in fisa de securitate pot fi reduse sau evitate daca angajatii sau clientii sunt informati la posibilele
aparitii, si sa respecte practicile de lucru in conditii de siguranta.

8.2.2 Masuri de protectie individuala

8.2.2.1 Protectia respiratorie .
Nu este necesar in coditii si temperaturd normale ale camerei. In caz de ventilatie insuficientd purtati un
echipament respirator adecvat. Consultati standardele europene privind echipamentele de protectie respiratorie
(ex.: EN 136:1998/AC:2003; EN 138:1994; EN 140:1998/AC:1999; EN 143:2000/AC:2005; EN 144-2:1998
si 144-3:2003; EN 149:2001).
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8.2.2,2 Protectia mainilor
Purtati manusi adecvate (din cauciuc sau plastic). Selectia manusilor pentru o anumita aplicatie ar trebui sa tina
seama si de alti factori din zona de lucru, cum ar fi (dar fard a se limita la): alte substante chimice care sunt
eventual utilizate, cerintele fizice (protectie impotriva taierii/gauririi, indemanare, protectie termica), precum si
instructiunile/specificatiile furnizorului manusilor. Consultati standardele europene privind cerintele pentru manusile
de protectie (ex.: EN 374:2003).

8.2.2.3 Protectia ochilor/fetei
Folositi protectie pentru ochi/fata (ex.: ochelari de protectie cu aparatori laterale, ochelari, masca faciald) dupa
caz. Consultati standardele europene privind echipamentele de protectie a ochilor (ex.: EN 166:2001; EN 172:1994;
EN 175:1997).

8.2.24 Protectia pielii
Echipament individual de protectie care contine: manusi de protectie corespunzatoare, ochelari de protectie si
imbracaminte protectoare, luand in calcul si alti factori din zona de lucru. Consultati standardele europene privind
imbracamintea de protectie (ex.: standardele imbracamintei de protectie: produse chimice lichide si gazoase EN
464:1994; EN 943- 1&2:2002; EN 13034:2005+A1:2009 si 14605:2005+A1:2009; chimicale solide EN ISO 13982-
1:2004; standard pentru casca de protectie EN 397:1995).

8.2.3 Controlul expunerii la mediu
Deversarea in mediul inconjurator trebuie evitata.

SECTIUNEA 9. PROPRIETATI FIZICE SI CHIMICE

9.1 Informatii importante privind sanatatea si mediul
9.1.1 Aspect pastad de culoare gri
9.1.2 Miros foarte slab, de epoxi
9.1.3 Pragul de miros Nu existd date disponibile.
9.1.4 pH Nu exista date disponibile.
9.1.5 Punct de topire/punct de inghet Nu exista date disponibile.
9.1.6 Punct initial de fierbere si interval de fierbere Nu exista date disponibile.
9.1.7 Punct de aprindere Nu existd date disponibile.
9.1.8 Rata de evaporare Nu existd date disponibile.
9.1.9 Inflamabilitate (solid, gaz) Nu existd date disponibile.
9.1.10 Proprietati explozive
9.1.10.1 Limita inferioara de explozie Nu exista date disponibile.
9.1.10.2 Limita superioara de explozie Nu exista date disponibile.
9.1.11 Presiunea vaporilor Nu exista date disponibile.
9.1.12 Densitatea vaporilor Nu existd date disponibile.
9.1.13 Densitatea relativa 1,83
9.1.14 Solubilitati
9.1.14.1  Solubilitatea in apa insolubile
9.1.14.2  Solubilitatea in grasimi (solvent - ulei de precizat) Nu exista date disponibile.
9.1.15 Coeficient de partitie: n-octanol/apa Nu exista date disponibile.
9.1.16 Temperatura de autoaprindere Nu existd date disponibile.
9.1.17 Temperatura de descompunere cca. 150 °C
9.1.18 Vascozitate Nu existd date disponibile.
9.1.19 Proprietati explozive Nu existd date disponibile.
9.1.20 Proprietati oxidante Nu exista date disponibile.
9.2 Alte informatii Nu existd date disponibile.
SECTIUNEA 10. STABILITATE SI REACTIVITATE
10.1 Reactivitate

Stabil in conditii normale.
10.2 Stabilitate chimica

Stabil la temperatura si presiune ambientald normale.
10.3 Posibilitatea unor reactii periculoase

Reactia cu unii agenti de intarire si rasini poate produce reactii exotermice care in mase mari ar putea cauza
polimerizarea necontrolata.

104 Conditii de evitat

Caldura, scantei si fldcari. Evitati temperaturi de peste 150° C.
10.5 Materiale incompatibile

Agenti oxidanti puternici, acizi si baze puternice, amine si rasini epoxidice.
10.6 Produse de descompunere periculoase

Nu existd date disponibile.
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SECTIUNEA 11. INFORMATII TOXICOLOGICE

11.1

11.1.1

11.1.2

11.1.3

11.1.4

11.1.5

11.1.6

11.1.7

11.1.8

Informatii privind efectele toxicologice

Amestecul a fost clasificat, pe baza componentelor sale, pentru: sensibilizarea pielii 1, iritarea pielii 2 si
iritarea ochilor 2.

Toxicitate acuta

Nu este clasificat.

Iritatie si coroziune

Amestecul este iritant pentru ochi si piele.
Sensibilizare

Amestecul este sensibilizant pentru piele.

Toxicitate subacuta, sub-cronica si de lunga durata
Nu exista date disponibile.

TOTS - expunere unica

Amestecul nu a fost clasificat pentru TOTS EU.

TOTS - expunere repetata

Amestecul nu a fost clasificat pentru TOTS ER.

Pericol prin aspirare

Nu exista date disponibile.

Alte informatii despre toxicitatea acuta

Nu exista date disponibile.

SECTIUNEA 12. INFORMATII ECOLOGICE

12.1
12,11

12.1.2

12.2
12.2.1

12.2.2

12.3

124

12,5

12.6

Toxicitate

Toxicitate acvatica

Amestecul a fost clasificat, pe baza componentelor sale, pentru toxicitate acvatica cronica 3.
Toxicitate pentru alte organisme
Nu existd date disponibile.
Persistenta si degradabilitate
Biodegradabilitate

Nu existd date disponibile.
Degradare chimica

Nu existd date disponibile.

Potential de bioacumulare

Nu existd date disponibile.
Mobilitate in sol

Nu existd date disponibile.
Rezultatele evaluarii PBT si vPvB
Nu existd date disponibile.

Alte efecte adverse

Nu existd date disponibile.

SECTIUNEA 13. CONSIDERATII PRIVIND ELIMINAREA

13.1

13.2

Codurile de deseuri, in conformitate cu Catalogul European de Deseuri (CED), ar trebui atribuite de utilizator inainte
de eliminare. Eliminarea produsului sau a rezidurilor se face in conformitate cu instructiunile persoanei responsabile
cu eliminarea deseurilor de produs. Consultati reglementdrile locale si nationale privind gestionarea deseurilor si
eliminati in conformitate cu clasificarea deseurilor.

Metode de tratare a deseurilor

Eliminati in conformitate cu clasificarea deseurilor. Optiunea principald de gestionare a deseurilor pentru
substanta organica neutilizata si ambalajul contaminat este incinerarea deseurilor periculoase. Reciclarea sau
reutilizarea ambalajului necontaminat este preferata pentru eliminarea finala. Consultati reglementarile locale
sau nationale privind gestionarea deseurilor.

Deseuri provenite din reziduuri/produse neutilizate

Eliminati ca deseuri periculoase. Daca sunt posibile, reutilizarea si reciclarea sunt preferate eliminarii.

SECTIUNEA 14. INFORMATII PRIVIND TRANSPORTUL

14.1
14.2
14.3
144
14.5

Numar UN Nu este clasificat ca periculos in sensul reglementdrilor privind transportul.
Nume UN adecvat transportului Nu este clasificat ca periculos in sensul reglementarilor privind transportul.
Clasa de pericol a transportului Nu este clasificat ca periculos n sensul reglementarilor privind transportul.
Grupa de ambalare Nu este clasificat ca periculos in sensul reglementarilor privind transportul.
Pericole privind mediul
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Deversarea in mediul inconjurator trebuie evitata.

14.6 Precautii speciale pentru utilizatori
Nu existd date disponibile.

14.7 Transportul in vrac in conformitate cu Anexa II la MARPOL 73/78 si Codul IBC

Nu existd date disponibile.

SECTIUNEA 15. INFORMATII DE REGLEMENTARE

15.1 Siguranta, sanatate si reglementari/legislatie privind mediul specifice substantei sau
amestecului
Nu exista date disponibile.

15.2 Evaluarea sigurantei chimice
Nu existd date disponibile.

SECTIUNEA 16. ALTE INFORMATII

16.1 Completari, eliminari, revizuiri
Versiunea 5.0.
Aceasta fisa cu date de securitate este elaborata pentru a respecta cerintele Regulamentului (CE) nr. 1907/2006
(REACH), astfel cum a fost modificat prin Anexa II la Regulamentul Comisiei (UE) nr. 2015/830 din 28 mai 2015.
16.2 Legenda abrevierilor si acronimelor
- CLP - Regulamentul (CE) Nr. 1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 Decembrie 2008 privind
clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a directivelor
67/548/CEE si 1999/45/CE si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;
- REACH - Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie 2006
privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice;
- TOTS ER — Toxicitate asupra unui Organ Tinta Specific, expunere repetata;
- TOTS EU — Toxicitate asupra unui Organ Tinta Specific, expunere unica.
16.3 Referinte chei literare si surse de date
Fisa cu date de securitate a materialelor: HS00004-1, Fenedur S.A., 28/05/2009; instrument de difuzare ECHA (4,4'-
Izopropilidendifenol, produse de reactie oligomerice cu 1-cloro-2, 3-epoxipropan; carbonat de calciu; aluminium; 2,
4, 6-tris(dimetilaminometil)fenol).
16.4 Procedura de clasificare
Clasificarea amestecului a fost obtinutd pe baza clasificarii componentelor individuale in conformitate cu
normele stabilite in Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP), precum si in tabelele de traducere din Anexa VII
a aceluiasi regulament.
16.5 Numar de telefon de urgenta
Numar de telefon de urgenta european: 112

Contacteaza un centru de control al otravii. Lista numerelor de telefon:

AUSTRIA (Viena) +43 1 406 43 43; BELGIA (Bruxelles) +32 70 245 245; BULGARIA (Sofia) +359 2 9154 409;
REPUBLICA CEHA (Praga) +420 224 919 293; CROATIA +385 1 23 48 342, DANEMARCA (Copenhaga) 82 12
12 12; ESTONIA (Tallinn) 112, apeluri din strdindtate +372 626 93 93; FINLANDA (Helsinki) +358 9 471 977;
FRANTA (Paris) +33 (0)1 45 42 59 59; GRECIA (Atena) +30 10 779 3777; UNGARIA (Budapesta) +36 80 20 11
99; ISLANDA (Reykjavik) +354 543 2222; IRLANDA (Dublin) +353 1 8379964; ITALIA (Rome) +39 06 305
4343; LETONIA (Riga) +371 67042473; LITUANIA (Vilnius) +370 5 236 20 52 or +370 687 53378, MALTA
(Valletta) 2545 0000; OLANDA (Bilthoven) +31 30 274 88 88 (numai in scopul informarii personalului medical in
cazurile de intoxicatie acutd); NORVEGIA (Oslo) 22 591300; POLONIA (Gdansk) +48 58301 65 16 or +48 58 349
2831; PORTUGALIA (Lisabona) 808 250 143; ROMANIA (Bucuresti) +40 21 318 36 06 (8.00-15.00) SLOVAKIA
(Bratislava) +421 2 54 77 4166; SLOVENIA (Ljubljana) + 386 41 650 500; SPANIA (Barcelona) +34 93 227 98 33
sau +34 93 227 54 00 int. 190; SUEDIA (Stockholm) 112 or +46 010 456 6700 (L-V 9.00-17.00); REGATUL UNIT
112,




