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1. SCOPUL SI IDENTIFICAREA ECHIPAMENTELOR

1.1 Scop

> Realizarea testelor conform standardului european EN 149: 2001 + Al: 2009.
1.2 Identificare

» Tipul echipamentului: Semi-masci filtrantd de protectie impotriva particulelor
» Producitor: INHUA CITY SHENGIJIE LABOR PRODUCTS FACTORY
Clase / Modele: FFP2 NR: SJ2278 / SJ2278V - FFP1 NR: SJ2268 / 812268V

2. REFERENTIAL TEHNIC FOLOSIT

Testele au fost efectuate luind in considerare prevederile standardului european EN 149: 2001 + A1:2009
,Dispozitiv de protectie respiratorie - Semi-masca filtranté de protectie impotriva particulelor”, cu
exceptia articolelor 9 si 10.

Acest raport de testare nu este un raport de examinare UE de tip conform Regulamentului 2016/425 din 9
martie 2016 ,,Echipament de protectie individualad”.

3. UTILIZAREA RAPORTULUI
Reproducerea acestui raport este autorizata numai sub forma sa completa.
Rezultatele prezentului raport se refera numai la obiectul testat.

Beneficiarul raportului se obliga si nu-l foloseasca pentru echipamente sau materiale care nu sunt strict
identice cu subiectul prezentului raport.

Acest raport este difuzat exclusiv sub formé dematerializata.
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Testele au fost efectuate in conformitate cu metodele de testare definite la articolul 8 ,, Testare” din
standardul european EN 149: 2001 + A1:20009.
Probele au fost testate in conformitate cu conditionarea definiti la articolul 8.3.
Temperatura de laborator: 22 °C £ 5 °C

Umiditate relativd de laborator: 55% HR + 30% HR
Incertitudinile de mésurare nu sunt luate in considerare pentru evaluarea conformititii.

5. CERINTE SI REZULTATELE TESTULUI

Articolul din
standard
EN 149 + Al

Continut

Conformitate

Da

Nu

N-A

Comentarii

Art. 7
Art. 7.3

Art. 7.4

Art. 7.5

Art. 7.6

Cerinte
Inspectie vizuali
Inspectia vizuald include, de asemenea, marcajul
si informatiile furnizate de producator
Ambalare
Semi-maésti de filtrare a particulelor vor fi oferite
spre vanzare ambalate astfel incét sa fie protejate
impotriva deteriorarii mecanice si a contaminarii
inainte de utilizare.
Material
Materialele utilizate trebuie sa fie adecvate
pentru a rezista la manipulare si uzuri pe durata
perioadei pentru care este conceputi si fie
utilizatd semi-masca de filtrare a particulelor.
Dupi ce a fost supus tratamentului de uzurd
simulat, nici una dintre semi-mastile de filtrare a
particulelor nu trebuie sa fi suferit defectiuni
mecanice ale componentei faciale sau ale
curelelor.
Trebuie testate trei semi-masti de filtrare a
particulelor.
Ciand este conditionati, semi-masca de filtrare a
particulelor nu trebuie si cadi.
Orice material din mediul filtrant eliberat de
fluxul de aer prin filtru nu trebuie s constituie
un pericol sau o neplicere pentru purtitor.

- Teste efectuate pe ambele jumdtdti de

Sfiltrare cu §i fird supapd de expiratie.

Curitarea si dezinfectarea
In cazul in care semi-masca de filtrare a
particulelor este conceputa pentru a fi
reutilizabila, materialele utilizate trebuie s

Data testelor:
18.04.2019

Data testelor:
20.03.2019
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Art. 7.7

Art. 7.8

particulelor

reziste agentilor de curdtare si dezinfectare si
procedurilor care trebuie specificate de
producator. Dupa curitare si dezinfectare, semi-
masca de filtrare a particulelor reutilizabild
trebuie sa satisfaca cerinta de penetrare a clasei
relevante.

Performanti practici

Semi-masca de filtrare a particulelor trebuie
supusd testelor practice de performantd in
conditii realiste.

Aceste teste generale au scopul de a verifica
echipamentul pentru imperfectiuni care nu pot fi
determinate de testele descrise in altd parte in
acest standard.

fn cazul in care testele practice de performanti
aratd ci aparatul are imperfectiuni legate de
acceptarea purtitorului, sala de testare ofera
detalii complete despre acele parti ale testelor
practice de performants care au dezvaluit aceste
imperfectiuni.

- Teste efectuate pe ambele jumdtdfi de filtrare
cu §i fard supapd de expiratie.

Tatd comentariile subiectilor testului:

a) confortul curelei de fixare pe cap

b) securitatea fixarilor

¢) cAmp vizual

d) orice alte comentarii raportate de purtitor la
cerere

Finisajele componentelor

Componentele dispozitivului care pot intra in
contact cu purtdtorul nu trebuie si aibd margini
ascutite sau bavuri

L LA
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Data testarii:
18.04.2019
orice
imperfectiuni
determinate

Fiara comentarii
Fara comentarii
Fard comentarii
Fard comentarii

Art. 7.9

Scurgere

Scurgeri totale citre interior

Testele de laborator trebuie s indice ca semi-
masca de filtrare a particulelor poate fi utilizatéd
de purtator pentru a se proteja cu probabilitate
ridicatd impotriva potentialului pericol
preconizat.

Scurgerea totald spre interior este formata din
trei componente: scurgere a etansarii fetei,
scurgere a supapei de expiratie (dacd este
prevdzutd cu supapi de expiratie) si penetrarea
filtrului.

Pentru semi-madstile de filtrare a particulelor
dotate in conformitate cu informatiile

Data testelor:
18.04.2019
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producitorului, cel putin 46 din cele 50 de
rezultate individuale ale exercitiilor (adica 10
subiecti x 5 exercitii) pentru scurgeri totale citre
interior nu trebuie si fie mai mari de:
11% pentru FFP2 v - Ref. 8J2278:
(valabil si pentru cerinta FFP1: 25%) 50 rezultate <
11%
si, in plus, cel putin 8 din cele 10 medii - Ref. 8J2278V:
aritmetice ale purtatorului individual pentru 49 rezultate <
scurgerea totald spre interior nu trebuie s fie 11%
mai mari de:
8% pentru FFP2 v - Ref. 8]2278:
(valabil si pentru cerinta FFP1: 22%) 10 medii < 8%
- Ref. SJ2278V:
9 medii <8%
Semi-mascid SJ2278 fird supapi
Exercitiu Referinta subiectului testului .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mers 1,195 | 0,563 | 1,222 | 0,598 | 2,388 | 1,499 | 7,710 | 0,445 | 0,688 | 1,583
Stanga-dreapta | 1,603 | 0,909 | 1,700 | 1,184 | 4,031 | 1,849 | 7,845 | 0,648 | 1,081 | 2,183
Sus-jos 1,596 | 1,347 | 2,230 | 1,095 | 3,865 | 1,638 | 6,203 | 2,148 | 3,606 | 1,397
Alfabet 1,369 | 2,402 | 1,205 | 1,433 | 2,985 | 4,931 | 3,177 | 1,515 | 2,807 | 1,750
Mers 1,732 | 0,944 | 1,684 | 0,793 | 4,780 | 2,177 | 4,845 | 3,068 | 1,717 | 2,180
Medie 1,499 | 1,233 | 1,608 | 1,021 | 3,610 | 2,419 | 5,956 | 1,565 | 1,980 | 1,819
* Valori totale de scurgere spre interior in %
Semi-mascd SJ2278V cu supapia
Exercitiu Referinta subiectului testului
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mers 1,788 | 4,948 | 0,249 | 3,081 | 1,222 | 0,461 | 4,265 | 1,571 | 6,694 | 2,031
Stdnga-dreapta | 1,998 | 6,083 | 0,377 | 4,715 | 1,558 | 0,858 | 5,362 | 8,113 | 9,533 | 2,223
Sus-jos 2,384 19,924 | 0,729 | 3,352 | 2,486 | 0,773 | 5,884 | 13,700 | 10,356 | 2,852
Alfabet 1,705 | 5,704 | 0,944 | 3,198 | 1,245 | 1,762 | 4,941 | 2,210 | 6,404 | 4,247
Mers 2,123 | 5,937 1 0,321 | 2,691 | 1,804 | 0,890 | 6,284 | 3,542 | 8,325 | 4,265
Medie 2,000 | 6,519 | 0,524 | 3,407 | 1,663 | 0,949 | 5,347 | 5,827 | 8,262 | 3,124

* Valori tot

ale de scurgere spre interior in %
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Articolul din Continut Conformitate Comentarii
standard Da | Nu | N-A
EN 149+ Al
8% pentru FFP2 v - Ref. 8J2278:
(valabil si pentru cerinta FFP1: 22%) 10 medii < 8%
- Ref. §J2278V:
9 medii < 8%
Art. 7.9.2 Penetrarea materialului filtrant v Data testelor:
Patrunderea semi-mastii de filtrare a particulelor 19.03.2019
trebuie s indeplineasci cerintele din tabelul 1. Toate testele au
fost efectuate pe
semi-masci cu
Tabel 1 — Penetrarea materialului de filtrare supapa de
Clasificare Pitrunderea maximai a expiratie
aerosolului de testare SJ2278V
Test clorura Test ulei de - Referinta de
de sodiu 951/ | parafind 951/ validare a
min min testelor SJ2278,
% % precum si
max. max. referintele
FFP1 20 20 mastilor FFP1
FFP2 6 6 SJ2268 si
FFP3 1 1 SJ2268V
Rezultatele testelor de penetrare a uleiului de parafini in materialul filtrant (%)
Conditionare AR SWT
Penetrare (3min) 0,475 0,560 0,580 0,610 0,420 0,630
Conditionare MS+TC
Expunere (120mg) 1,450 0,980 0,880
Penetr.are (3min) dupa N/A N/A N/A
depozitare
Rezultatele testelor de penetrare a clorurii de sodiu a materialului filtrant (%)
Conditionare AR SWT
Penetrare (3min) 0,104 0,165 0,091 0,124 0,680 0,116
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Conditionare MS+TC
Expunere (120mg) 0,159 0,264 0,342
Penetx:are (3min) dupa N/A N/A N/A
depozitare

Dupd cum a fost primit (AR), tratament de uzura simulat (SWT), rezistentd mecanici (MS), conditionare

a temperaturii (TC)

Articolul din Continut Conformitate Comentarii

standard Da | Nu | N-A

EN 149 + Al

8% pentru FFP2 v - Ref. S12278:
(valabil si pentru cerinta FFP1: 22%) 10 medii < 8%
- Ref. 8J2278V:
9 medii < 8%

Art 7.10 Compatibilitate cu pielea v Declaratie a
Materialele care pot intra in contact cu pielea producitorului
purtdtorului nu vor fi cunoscute ca unele care pot
provoca iritatii sau orice alte efecte negative
asupra sandtatii.

Art7.11 Inflamabilitate v Data testului:
Materialul utilizat nu trebuie si prezinte un 19.04.2019
pericol pentru purtétor si sa nu fie de naturad
foarte inflamabila.

Cand este testatd, semi-masca de filtrare a
particulelor nu trebuie si arda, sau sa nu arda
mai mult de 5 secunde dupi scoaterea din
flacdra.
Semi-masca de filtrare a particulelor nu trebuie Masca nu arde
sd poata fi utilizatd dupa test. 5s dupd
- Teste efectuate pe ambele semi-mdsti de scoaterea din
filtrare cu si fard supapd de expiratie. flacdra

Art 7.12 Continutul de dioxid de carbon din aerul de v Datele testelor:
inhalare 22.03.2019
Continutul de dioxid de carbon din aerul de CO; (%)
inhalare (spatiu mort) nu trebuie sd depaseasca Fiara supapi
in medie 1,0% (in volum) 0,70 | 0,75

Cu supapa
- Teste efectuate pe ambele semi-mdsti de 0,75 [ 0,80
filtrare cu §i fard supapd de expiratie. s ;

Art7.13 Curea de fixare pe cap v Curele auto-
Cureaua de fixare pe cap trebuie si fie conceputi reglabile
astfel incat semi-masca de filtrare a particulelor
sd poatd fi pusd si indepartata cu usurinta.
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Cureaua de fixare pe cap trebuie si fie reglabila
sau auto-reglabila si trebuie si fie suficient de
robustd pentru a mentine ferma semi-masca de
filtrare a particulelor si sd poatd sd mentind
cerintele totale de scurgere in interior ale
dispozitivului.

Art7.14

Camp vizual
Campul vizual este acceptabil dacd se determind
astfel In testele practice de performanta

Consultati
Art. 7.7

Art7.15

Supapi (e) de expiratie

O semi-mascd de filtrare a particulelor poate
avea una sau mai multe supape de expiratie, care
trebuie s functioneze corect in toate orientdrile

(nu se aplica
pentru semi-
masca filtrantd
f#ird supapi)

Daci este previzutd o supapd de expiratie,
aceasta trebuie si fie protejatd impotriva
murddriei si a deterioririlor mecanice sau si fie
rezistentd la aceasta si poate fi acoperitd sau
poate include orice alt dispozitiv care ar putea fi
necesar pentru ca jumétatea de filtrare a
particulelor s fie conforma cu 7.9.

Supapa (valvele) de expiratie, daci sunt
prevazute, trebuie sd continue sd functioneze
corect dupi un flux continuu de expiratie de 300
1/min pe o perioadi de 30 s.

Data testului:
20.03.2019

Atunci cind carcasa supapei de expiratie este
atasati la partea frontald, aceasta trebuie s
reziste axial la o fortd de tractiune de 10 N
aplicata timp de 10 secunde.

Data testului:
03.04.2019

Art. 7.16

Rezistenta la respiratie
Rezistentele la respiratie se aplicd semi-masti
filtrante de protectie impotriva particulelor cu
supape si fara supape si trebuie sa indeplineasca
cerintele din tabelul 2.

Tabel 2 - Rezistenta la respiratie

Data testelor:
20.03.2019

Clasificare Rezistentd maxima permisa
(mbar)
inhalare expiratie
301/ 951/ 1601/
min min min
FFP1 0,6 2,1 3,0
FFP2 0,7 24 3,0
FFP3 1 3 3,0

- Teste efectuate pe ambele semi-masti de
filtrare FFP2: SJ2278 si SJ2278V.
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- Rezultatele testelor sunt valabile si pentru
semi-maéstile de filtrare FFP1: SJ2268 si
SJI2268V

Rezultatele testelor de rezistenti la respiratie

Conditionare AR SWT
. . Fara Fara Cu Cu Fara Fara Cu Cu
Semi-masci . 2 = . . - . .
supapd |supapd [supapd supapid |supapd |supapd |supapd [supapid
La 301/min 0,46 0,49 0,58 0,48 0,43 0,47 0,55 0,59
La 951/min 1,26 1,25 1,34 1,32 1,20 1,23 1,36 1,38
La 1601/min 2’10 2.02 1,67 1.80 1,90 1.88 1,67 1,74

Valori in mbar

s 300)/min timp de30s
Conditionare TC At 715
: N Fara |[Fara |[Cu Cu Cu Cu Cu
Semi-masca . . . « « . -
supapd |supapd [supapd supapd [supapd [supapd |supapd
La 301/min 0,40 10,43 0,51 0,42 (0,43 0,46 0,50
La 951/min 1,12 1,15 1517 1,13 1,10 1,16 1,17
La 1601/min 1,80 1,91 1,88 1,92 1,82 1,86 1,90

Valori in mbar

Articolul din Continut Conformitate Comentarii

standard Da | Nu | N-A

EN 149+ Al

Art. 7.17 Infundare v Nu s-a solicitat
6. CONCLUZIE

Semi-mastile de filtrare impotriva particulelor 8J2278, SJ2278V, SJ2268, SJ2268V respecti cerintele
standardului european EN 149: 2001 + A1: 2009, numai pentru testele descrise in § 2 si § 5 si clasele
specificate la §1.2.

Noté: nici instructiunile de utilizare, nici marcarea nu au fost evaluate in conformitate cu standardul
european EN 149: 2001 + A1: 2009,

Subsemnata BULAI OANA - IRINA, traducdtor autorizat de Ministerul Justitiei din Roménia
cu autorizatia nr. 32875/ 24.11.2011, certific exactitatea traducerii cu textul inscrisului in original in
limba engleza care a fost vizat de mine.




