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1.Identificarea substantei / preparatului si a societatii / interprinderii 
1.1.Identificarea produsului:      RIVEX INOX  
 
1.2.Utilizari relevante, identificate ale substantei sau produsului:  
1.2.1.Tipul produsului:                  Lichid pentru curatat suprafete inox cu pulverizator  
1.2.2. Utilizare:                              Populatie, uz casnic. 
 
1.3.Detalii privind producatorul si a furnizorului de Fisa cu Date de Securitate 
1.3.1.Numele companiei:            INTERSTAR CHIM S.A. 

 
1.3.2.Adresa:                                Bd. Basarabia nr.256 sector 3, Bucuresti, Romania. 
 
1.3.3.Locatie/Tara:                       Bucuresti, Romania. 
 
1.3.4.Telefon:                               + 40 21 256 46 36 
          Fax:                                    + 40 21 256 46 26  
 
1.3.5.Adresa e-mail:                     office@interstar.ro 
 
1.3.6.Adresa Web:                        www.interstar.ro 
 
1.4. Numar telefon urgenta :            

 Contact: infotox@insp.gov.ro 
       Adresa: Birou RSI si Informare Toxicologica  din cadrul  INSP Str. D.Leonte Nr.1-3,Bucuresti,Romania 

             Telefon: 021.318.36.06  (apelabil intre orele 8:00- 15:00)                              
 Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti 

Adresa: Calea Floreasca, nr.8, sect.1, Bucuresti 
Telefon: 021.599.23.00 (apelabil permanent) 
e-mail: spital@urgentafloreasca.ro  

 Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures 
Adresa: Str. Prof. Dr. G. Marinescu, nr.50, Tg. Mures, Jud. Mures 
Telefon: 212 111; 211 292; 217235 (apelabil permanent) 
e-mail: secretariat@spitjudms.ro      

 

 

2.Identificarea pericolelor 
2.1.Clasificarea substantei sau amestecului 
 
Clasificare in conformitate cu Regulamentul (EC) Nr. 1272/2008 (CLP/GHS) 
 
Lezarea grava/iritarea ochilor, Cat.1, H318 
 
2.2. Elemente de etichetare 
 
 Etichetare in conformitate cu Regulamentul (EC) Nr. 1272/2008 (CLP/GHS) 
Pictograma de pericol: GHS 05 
 

 
 
 
Cuvant de avertizare: PERICOL 
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Fraze de pericol: 

H318-Provoaca leziuni oculare grave. 

Fraze de precautie: 

P102-A nu se lasa la indemana copiilor. 

P280-Purtati manusi de protectie/echipament de protectie a ochilor/echipament de protectie a fetei. 

P305+351+338-IN CAZ DE CONTACT CU OCHII : clatiti cu atentie cu apa timp 

 de mai  multe minute.Scoateti lentilele de contact , daca este cazul,si daca 

 acest lucru se poate face cu  usurinta.Continuati sa clatiti. 

P310-Sunati imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICA sau   

un medic. 

P501-Aruncati continutul /recipientul conform reglementarilor nationale in vigoare, specifice in 

domeniul  deseurilor . 

EUH208: Contine :  5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one, 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. Poate 

provoca o reactie alergica. 

Alte prevederi: 

CONTINE : C6 Alkyl glucoside. 

2.3.Alte pericole 
A nu se amesteca cu alte produse de curatat. 
Atentie! A nu se utiliza produsul pe suprafete din aluminiu. 
 

3.Compozitie / informatii privind componentii (ingredientele) 
Substante periculoase (din amestecuri) pentru sanatate si mediu in conformitate cu Regulamentul (EC) Nr. 
1272/2008, inclusive  modificarile ulterioare: 
 
Identificarea substantei Concentratia % Clasificare in conformitate cu Reg. 

(EC) Nr. 1272/2008 
Alcool etoxilat  1-5% Eye Dam/Irrit.Cat.1, H318 

 

Sarea tetrasodica a acidului glutamic 
N,N-diacetic  
CAS:51981-21-6 
EC:257-573-7 

 
1-3% 

 
Met.corr. Cat.1,H290 

Monoetanolamina  
CAS:141-43-5 

 
0.1-0.5% 

Acut tox.4 oral,H302 
Acut tox.4 dermal,H312 
Acut tox.4 inhalatic, H332 
Skin corr.1B,H314 
STOT SE 3,H335 
Chronic Aq.3,H412 

Parfum ( amestec de substante 
aromatice) 

 
0.1-0.5% 

Skin Corr/Irrit.Cat.2, H315 
Eye Damage Cat.1, H318 
Acut tox.Cat.4,H302 
Skin sens.Cat.1,H317 
Chr.Aq.Cat.2,H411 

Conservant (amestec de 
metilisotiazolino si 
metilcloroisotiazolinona) 
CAS: 55965-84-9 
 
 

<0.1% Acute Tox. 3; H301 
Acute Tox. 2; H310 
Acute Tox. 2; H330 
Skin Corr. 1B; H314 
Skin Sens. 1A; H317 
Aquatic Acute 1; H400 
Aquatic Chronic 1; H410 

Factor M=10 

Pentr textul complet al frazelor H a se vedea sectiunea 16. 
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4.Masuri de prim ajutor 
4.1.Contactul cu pielea: 
A se scoate imediat hainele  de protective si incaltamintea. A se spala cu apa din abundenta.  
 
4.2.Contactul cu ochii: 
Se vor clatii ochii imediat cu multa apa timp de aproximativ 15 minute, tinandu-se pleoapele deschise. 
In cazul in care apar simptome neplacute a se consulta medicul si a i se arat eticheta produsului. 
A nu se administra solutii oftalmologice fara acordul medicului. 
 
4.3.Ingestia: 
A nu se administra nimic pe cale orala daca pacientul este inconstient sau are convulsii. 
A se spala gura cu multa apa. Apoi i se va da sa inghita apa din abundenta . Se va solicita imediat consult 
medical si se va arata eticheta produsului. 
 
4.4.Inhalare: 
In caz de inhalare , duceti persoana la aer curat. 
Consulati medicul in caz de inhalare semnificativa. 
 
4.5.Masuri speciale 
In cazul stropirii ochilor si a fetei, mai intai trebuie tratati ochii. 
 

5.Masuri de stingere a incendiilor 
5.1.Mijloace de stingere recomandate 
Se vor folosi metode de stingere adecvate conditiilor locale si mediului inconjurator. 
Se vor utiliza in functie de zona in care are loc incendiul. 
 
5.2.Mijloace de stingere nerecomandate 
Niciunul in mod particular. 
 
5.3.Pericole  speciale cauzate de substanta sau amestec 
A nu se permite patrunderea in sistemul de canalizare sau cursurile de apa a deseurilor din  incendiu. 
Produsi de combustie :oxizi de carbon. 
 
5.4.Sfaturi pentru pompieri 
A se purta aparat de respirat autonom. 
A se purta echipament de protectie a ochilor . 
A se muta oamenii la loc sigur. 
A se colecta si depozita deseurile rezultate in urma incendiilor, in concordanta cu reglementarile in vigoare. 
Apa rezultata de la stingerea incendiilor  se colecteaza separate si nu se va  evacua in canalizare. 
 

6.Masuri in cazul pierderilor accidentale 
6.1.Masuri de precautie a personalului, echipament de protectie si masuri de urgenta 
A se evita contactul cu ochii  . 
A se purta echipament de protectie personal. 
Asigurati ventilatie adecvata. 
 
6.2.Precautii pentru mediu 
A nu se arunca/elimina in mediul inconjurator. 
Produsul se va colecta in containere speciale. 
A se evita patrunderea produsului   in sistemul de canalizare si cursurile de apa. 
 
6.3.Metode si materiale pentru izolare si curatare 
Pentru absorbtia unor cantitati mari de produs se vor utiliza materiale inerte (sol, silica gel, nisip), ce vor fi 
colectate in recipiente bine inchise si etichetate. 
 
 
6.4. Alte informatii 
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Pentru protectia personala  a  se vedea sectiunea 8. 
 

7.Manipulare si depozitare 
7.1.Precautii pentru o manipulare sigura 
A nu se lasa la indemana copiilor. 

Manipularea se va face in acord cu masurile de protectia muncii si masurile de igiena astfel incat sa se poata 

evita orice accident.Fumatul, mancatul si bautul sunt interzise in spatiul  de lucru. 

 

7.2.Depozitare in conditii de siguranta si orice incompatibilitate  
A se pastra produsul intr-un loc racoros si bine ventilat. 
Temperatura de depozitare: 5-40°C. 
Pentru transport, depozitare si manipulare se vor folosi  numai ambalajele originale. 
A se pastra in recipientele originale bine inchise. 
 

8.Controlul expunerii / protectie personala 
8.1.Parametrii de control 
8.1.1.Valori limita de expunere 
ALCOOL ETOXILAT-BEROL LS care contine alcool etilic 
 

 
 
DNEL –conform Reg.1907/2006 
 
C6-Alkyl glucoside ; Etanol 
 

Nume substanta  Utilizator  Cale expunere  Efecte potentiale asupra 
sanatatii  

Valoare  

C6 Alkylglucoside  Muncitori 
 

Contact cu pielea Efecte sistemice pe 
termen lung 

595000mg/kg 
bw/zi 

 Muncitori 
 

Inhalare Efecte sistemice pe 
termen lung 

420 mg/m3 

 Consumatori Contact cu pielea Efecte sistemice pe 
termen lung 

357000mg/kg 
bw/zi 

 Consumatori Inhalare Efecte sistemice pe 
termen lung 

124mg/m3 

 Consumatori Ingestie Efecte sistemice pe 
termen lung 

35.7mg/kg 
bw/zi 

Ethanol Muncitori 
 

Inhalare Efecte acute locale 1900mg/m3 

 Muncitori 
 

Contact cu pielea Efecte sistemice  pe 
termen lung  

343 mg/kg  
bw/zi 

 Muncitori 
 

Inhalare Efecte sistemice  pe 
termen lung 

960 mg/m3 

 Consumatori Inhalare  Efecte acute locale 960 mg/m3 

 Consumatori Contact cu pielea Efecte sistemice  pe 
termen lung  

206 mg/m3 
bw/zi 

 Consumatori Inhalare  Efecte acute locale 114mg/m3 

 Consumatori Ingestie Efecte sistemice  pe 
termen lung 

87mg/kg 
bw/zi 

 
 
     

Nr.crt. CAS EINECS DENUMIRE Valoare limita maxima 

(mg/m
3
)-HG 1218/2006 

Valoare limita maxima (ppm)-

HG 1218/2006 

8 ore Termen scurt 8 ore Termen scurt 

1. 64-17-5 200-578-6 Alcool etilic 1900 9500 1000 5000 
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PNEC –conform Reg.1907/2006 (EC) 
 

Nume substanta Compartiment Protectia mediului Valoare 

C6 Alkylglucoside Apa proaspata 0.176 mg/l 

 Apa marina  0.018mg/l 

 Instalatie de tratare  apa reziduala  100mg/l 

 Sediment apa proaspata  0.722 mg/kg  masa  uscata 

 Sediment marin 0.072mg/kg   masa  uscata 

 Sol 0.654mg/kg  masa uscata 

Etanol Apa proaspata 0.96mg/l 

 Apa marina  0.79mg/l 

 Apa intermitenta  2.75mg/l 

 Instalatie de tratare  apa reziduala 580mg/l 

 Sediment apa proaspata 3.6mg/kg  masa uscata 

 Sediment  marin 2.9mg/kg  masa uscata 

 Sol 0.63 mg/kg masa uscata 

 Otravire secundara  720 mg/kg  food 
 
8.2.Controlul expunerii 
8.2.1.Controale tehnice adecvate 
A se asigura sursa de apa in apropierea zonei de lucru. 
8.2.2.Masuri de protectie individuala si echipament de protectie personal 
8.2.3.Protectia cailor respiratorii: Nu este necesara. 
8.2.4.Protectia mainilor: A se folosi  manusi de protective rezistente la baze ( neopren; cauciuc nitril) 
8.2.5.Protectia ochilor: A se folosi  ochelari de protectie. 
8.2.6.Protectia pielii: Echipament individual de protectie(salopete , bocanci). 
8.2.7.Masuri de igiena: Spalati bine mainile inainte de  pauza de masa si la sfarsitul zilei de lucru. 
 
8.3. Controlul expunerii mediului 
A se vedea sectiunea 13. 
 

9.Proprietati fizice si chimice 
Aspect Lichid limpede. 

Culoare Incolor. 

Miros Placut  parfumat. 

pH, 20°C 10.8 – 11.2 

Solubilitate in apa Solubil. 

Densitate relativa, 20°C 1,010 ± 0.01 

Temperatura de aprindere Nedeterminata. 
Presiune de vapori N.A. 

Punct de topire Nu se aplica. 

Punct de aprindere Nu se aplica. 

Presiune de vapori Nu se aplica. 

Densitate de vapori Nu se aplica. 

Temperatura de 
autoaprindere 

Nu se aplica. 

Temperatura de 
descompunere 

Nu sunt date. 

Vascozitate Nu se aplica. 

Proprietati explozive Nu se aplica. 

Proprietati oxidante Nu se aplica. 
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10.Stabilitate si reactivitate 
10.1.Reactivitate 
Stabil in conditii normale. 
 
10.2.Stabilitate chimica 
Stabil in conditii normale. 
 
10.3.Produsi de descompunere periculosi 
 
Nu se cunoaste nicio reactie chimica periculoasa in conditii norale de folosire. 
 
10.4.Conditii de evitat 
     
 Neconoscute. 
 
10.4.Alte informatii 
Produsul se va folosi conform destinatiei sale. 
 

11.Informatii toxicologice 
Nu exista informatii toxicologice privind produsul ca atare. Mai jos sunt prezentate informatiile toxicologice 
privind ingredientele cele mai periculoase continute de produsul: Rivex Inox. 
Clasificarea amestecului  : clasificarea se face pe baza informatiilor toxicologice privind ingredientele cele 
mai periculoase ale produsului – formula de aditivitate. 
11.1.Informatii privind efectele toxicologice 
BEROL LS 
Toxicitate acuta                               -  Neclasificat bazat pe informatiile disponibile  
Corodare /Iritare piele                     -  Neclasificat bazat pe informatiile disponibile  
Lezarea  grava/iritarea ochilor        - Cauzeaza leziuni oculare grave 
Sensibilizare respiratorie/piele        - Bazat pe informatiile disponibile nu este clasificat   
Carcinogenicitate                            - Bazat pe informatiile disponibile nu este clasificat   
Toxicitate reproductie                      - Bazat pe informatiile disponibile nu este clasificat   
STOT –o singura expunere             - Bazat pe informatiile disponibile nu este clasificat   
STOT- expunere repetata               - Bazat pe informatiile disponibile nu este clasificat   
DISSOLVINE GL-47-S 
Toxicitate acuta                              -  Neclasificat bazat pe informatiile disponibile  
Corodare /Iritare piele                     -  Neclasificat bazat pe informatiile disponibile  
Lezarea  grava/iritarea ochilor        -  Bazat pe informatiile disponibile nu este clasificat   
Sensibilizare respiratorie/piele        - Bazat pe informatiile disponibile nu este clasificat   
Carcinogenicitate                            - Bazat pe informatiile disponibile nu este clasificat   
Toxicitate reproductie                      - Bazat pe informatiile disponibile nu este clasificat   
STOT –o singura expunere             - Bazat pe informatiile disponibile nu este clasificat   
STOT- expunere repetata               - Bazat pe informatiile disponibile nu este clasificat   
 
 

12. Informatii ecologice 
12.1. Toxicitate 
Nu exista informatii toxicologice privind produsul ca atare. Mai jos sunt prezentate informatiile toxicologice 
privind ingredientele cele mai periculoase continute de produsul: Rivex Inox.Clasificarea amestecului  : 
clasificarea se face pe baza informatiilor toxicologice privind ingredientele cele mai periculoase ale 
produsului – formula de aditivitate. 
 
DISSOLVINE GL-47-S 
Toxicitate pentru pesti           : LC 50:>100mg/l 
                                                Durata expunere :96h 
                                                Specii :Orconhynchus  mykiss ( Pastrav curcubeu) 
                                                Metoda:Ghid de testare  OECD 203 
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BEROL LS 
Evaluare ecotoxicologica –Informatii ecologice aditionale –Un pericol pentru mediu nu poate fi exclus  in 
cazul unei  manipulari sau dispuneri neprofesionale. 
 
 
12.2. Persistență și degradabilitate 
Agentii tensioactivi continuti in acest preparat corespund criteriilor de biodegrabilitate prevazute de 
Regulamentul (CE) Nr. 648/2004 privind detergentii. Datele care sustin aceasta afirmatie sunt tinute la 
dispozitia autoritatilor competente ale Statelor Membre si le vor fi furnizate la cererea directa a acestora. 
 
12.3. Potențial de bioacumulare 
Nu sunt informatii. 
 
12.4. Mobilitate în sol 
Nu sunt informatii. 
 
12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB 
In conformitate cu Anexa XIV a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 ref. la inregistrarera, evaluarea, 
autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH): Produsul nu conţine nicio substanţă 
care sa corespunda criteriilor PBT (persistent/bioacumulativ/toxic) sau vPvB (foarte persistent/foarte 
bioacumulativ).  
 

13.Consideratii privind eliminarea 
Eliminarea se face in conformitate cu legislatia locala si nationala in vigoare: 

- Legea 211/2011 privind regimul deseurilor  
- Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje. 
- HG. 1292/2010 privind depozitarea deseurilor. 
- HG. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand 

deseurile, inclusiv   
deseurile periculoase. 

- HG. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei. 
 

14.Informatii privind transportul 
Reguli de transport (ADR, RID, IMDG): 
 

- Nu este clasificat ca fiind periculos conform regulamentelor de transport. 

 
15.Informatii privind reglementarea 
15.1.Regulamente privind siguranta, sanatatea si mediul inconjurator. Legislatie specifica pentru substanta / 
amestec. 

- Regulamentul nr.648/2004 al Parlamentului European si al Consiliului privind detergentii. 
- Regulamentul nr.907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind detergentii. 

- Regulamentul 1907/2006 (REACH) 

- Regulamentul  830/2015 (EC) 

- Regulamentul European 1272/2008 privind clasifiarea, etichetarea si ambalarea substantelor si 
amestecurilor – CLP. 

- Legea 211/2011 privind regimul deseurilor  
- Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje. 
- HG. 1292/2010 privind depozitarea deseurilor. 
- HG. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand 

deseurile, inclusiv   
deseurile periculoase. 

- HG. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei. 
 
15.2.Evaluarea sigurantei din punct de vedere chimic 
Nu au fost realizate evaluari ale securitatii chimice pentru acest produs. 



INTERSTAR  CHIM  S.A. 
RIVEX  INOX 

 (REG.830/2015/EU) 
      FISA  CU  DATE  DE  SECURITATE 

 

Page 8 of 8 
 

Editia: 1(RO) 
Data emiterii: 26.02.2020 

 

16. Alte informatii 
16.1.Textul frazelor  H prezente in sectiunea 3. 
 
H290 – Poate fi corosiv pentru metale. 
H301 -  Toxic in caz de inghitire . 
H302 – Nociv in caz de inghitire. 
H312 – Nociv in contact cu pielea 
H314 – Provoaca arsuri grave ale pielii. 
H315 – Provoaca iritarea pielii. 

H317 – Poate provoca o reactie alergica a pielii. 

H318 – Provoca leziuni ocular grave. 
H330 – Mortal in caz de inhalare 
H332 – Nociv in caz de inhalare. 
H400 – Foarte  toxic pentru mediul acvatic. 
H410 - Foaret toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 
H411 – Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 
H412 – Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 
 
16.2.Textul frazelor de pericol utilizate pentru pericolele fizice de la punctul 3 
Met.Corr.Cat.1, H290 – Corosiv pentru metale, categoria de pericol 1. 
Tox. Acut.Cat.4, H302 – Toxicitate acuta (orala), categoria de pericol 4. 
Skin Corr. Cat.1B, H314 – Corodarea/iritarea pielii, categoriile de pericol 1A, 1B, 1C. 
Skin Irrit.Cat.2, H315 – Corodarea/iritarea pielii, categoria de pericol 2. 
Eye Dam./Irrit. Cat.1, H318 – Lezarea grava a ochilor/iritarea ochilor, categoria de pericol 1. 
Tox.Acut.Inh.Cat.4,H332 – Toxicitate acută (inhalare), categoria de pericol 4 
Aq.Acut.Cat.1, H400 – Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut, categoria 1. 
Aq.Chronic Cat.2, H411 – Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 2.  
Aq. Hazard Chr., H412 – Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 3 
EUH 208 – „Conţine (denumirea substanţei sensibilizante). Poate provoca o reacţie alergică.” 
 
 
16.3.Alte informatii 
Aceste informatii au fost furnizate pe baza documentatiei prezentate de furnizorii de materii prime. Scopul 
acestei fise este descrierea produsului din punct de vedere al sigurantei in utilizare si nu constituie o garantie 
privind proprietatile specifice ale produsului. 
 


