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Utilizatorul isi va asuma toate riscurile care decurg din nerespectarea recomandarilor 1nscrise in aceasta fisa
privind folosirea, manipularea, depozitarea si transportul produsului.
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1. IDENTIFICAREA PREPARATULUI CHIMIC PERICULOS SI A FIRMEI

1.1. Denumirea comerciala : DILUANT DTJ
1.2. Utilizarea produsului : Produsul poate fi utilizat pentru diluarea vopselelor ,
lacurilor , emailurilor pe baza de uleiuri si a celor pe baza de rasini alchidice.
1.3. Identificarea firmei :
Societatea producatoare : S.C. JALUTEX S.R.L. Pucioasa

Adresa : Str. Fantanelor , Nr. 2 Pucioasa , Jud. Dambovita
Numar de telefon 10245 /762809 , Fax : 0245 /206130
1.4. Telefon de urgenta : 0245 /762809

2. COMPOZITIA / INFORMATII DESPRE INGREDIENTE

Nr. Denumire Concen Numar CAS  Numar @ Simbolde Frazede
crt. componenti tratia , EINECS pericol risc
periculosi %0
Hidrocarburi,C9- 70-95 @ 93763-35-0 | 297-854-1 Xn R65
16, hidrotratate,

1 dearomatizate

Solvent Stoddart  5-15 8052-41-3 | 232-489-3 Xn R45, R65
2 carc. cat.2

3. IDENTIFICAREA PERICOLELOR
Produsul este clasificat ca fiind periculos.
3.1. Pericole pentru sanatate — Nociv ( Xn )
in caz de inhalare : Expunerea indelungata poate cauza iritatii ale membranei mucoasei
si traectului respirator, dureri abdominale si dureri de cap. La concentratii mari produce
depresii ale sistemului nervos central sau aparitia unor edeme pulmonare, inconstienta,
voma.
In caz de ingerare accidentald : poate provoca arsuri ale tractului digestiv, dureri
abdominale, tuse, greatda, voma, dureri de cap, pneumonii acute, pierderea echilibrului,
inconstienta.
In cazul contactului cu ochii : Vaporii pot provoca inrosirea ochilor si senzatii de durere

Utilizatorul isi va asuma toate riscurile care decurg din nerespectarea recomandarilor 1nscrise in aceasta fisa
privind folosirea, manipularea, depozitarea si transportul produsului.
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In cazul contactului cu pielea : Contactul repetat sau prelungit duce la uscarea si
inrosirea pielii, putand cauza dermatite.

3.2. Pericole privind siguranta — Foarte inflamabil ( F )

Prezinta pericol de aprindere si explozie cand este expusa la caldura si flacara. Vaporii
formati pot ajunge la sursa de foc si se pot aprinde instantaneu. Vaporii pot forma cu
aerul amestecuri explozive.

3.3. Pericole pentru mediu

Nociv pentru organismele acvatice.

3.4. Pericole in caz de utilizari gresite

Genereaza incarcare electrostatica In timpul manipularii. Poate reactiona violent cu
agentii oxidanti.

4. MASURI DE PRIM AJUTOR
4.1. Masuri de prim ajutor in caz de inhalare
Simptome : dureri de cap, dureri abdominale, inconstienta.
Se scoate victima la aer curat si daca este cazul se face respiratie artificiala. Daca nu se
produce o revenire rapida, este nevoie de asistentd medicala.
4.2. Masuri de prim ajutor in caz de contact cu pielea
Simptome : inrosirea pielii.
Se spala pielea cu apa si sapun cel putin 15 minute. Se va indeparta imbracamintea
contaminata si se va spala inainte de reutilizare. Pentru pielea inrosita sau inflamata se va
consulta medicul.
4.3. Masuri de prim ajutor in caz de contact cu ochii
Simptome : iritare
Se spald ochii cu multa apa, inclusiv sub pleoape. Nu este permis sa se frece ochii sau sa
fie tinuti inchisi Daca se produce iritarea permanenta ,este nevoie de asistentd medicala.
4.4. Masuri de prim ajutor in caz de inghitire
Simptome : dureri abdominale, greata, tuse, pierderea echilibrului, inconstienta.
Este nevoie de asistentd medicald de urgentd. Nu se provoaca voma. Dacd voma apare
spontan , se apleaca victima in fatd pentru a reduce riscul aspiratiei de produs in plamani.
Se administreaza ulei de parafina sau alt ulei vegetal, purgativ salin ( sulfat de magneziu
sau de sodiu ). Spalatura gastrica.

5. MASURI DE COMBATERE A INCENDIILOR
5.1. Mijloace de stingere adecvate
Agenti de stingere recomandati : pulberi ABC, pulberi BC, abur, gaze inerte, inlocuitori
de haloni, aerosoli, spuma.

Utilizatorul 1si va asuma toate riscurile care decurg din nerespectarea recomandarilor inscrise in aceasta fisa
privind folosirea, manipularea, depozitarea si transportul produsului.
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5.2. Mijloace de stingere care nu trebuiesc folosite : Apa ( jet compact, jet
pulverizat ),pulberi speciale “D *, apa imbunatatita chimic.
5.3. Pericole de expunere
In caz de incendiu, se pot produce fumuri toxice. Genereaza mediu exploziv.
5.4. Echipamentul de protectie ( special pentru pompieri )
A se purta echipament de protectie antistatic.
Se va purta un aparat izolant autonom cu aer comprimat si costum complet de protectie.
Cand incendiul este stins, se vor folosi pentru curdtire unelte care nu produc scantei.
5.5. Alte informatii : Reziduurile rezultate din stingerea incendiilor nu se vor deversa in
canale sau cursuri de apa.

6. MASURI IMPOTRIVA PIERDERILOR ACCINDENTALE
6.1. Masuri de precautie pentru personal
Personalul trebuie sa fie protejat impotriva inhalarii si a contactului cu lichidul. Se va
asigura ventilarea zonei contaminate pentru a preveni explozia.
Se indeparteaza sursele de foc. Se evacueaza persoanele din zona. Nu se fumeaza.
Se iau masuri de precautie Tmpotriva descarcarilor electrostatice, se folosesc unelte care
nu produc scantei. Se va izola zona in care s-a produs scurgerea, se vor acoperi scurgerile
cu nisip sau alte materiale necombustibile absorbante.
Protectie personala Alegerea E.I.P. se face conform factorilor de risc si pericolelor de
accindentare : Tmbracaminte de protectie(salopetd) din bumbac 100% , imbracaminte de
protectie antistatica, manusi de protectie.
Protectie respiratorie : se va utiliza un aparat respirator filtrant cu cartus pentru vapori
organici, adecvat sau orice aparat respirator cu masca de fata completa.
Atentie! Aparatele respiratorii filtrante nu protejeaza muncitorii in atmosfera cu deficit de
oxigen ( sub 18% ).
Protectia ochiilor Se vor purta ochelari de protectie cu sticla sau ochelari de protectie
chimica conform reglementarilor referitoare la protectia ochilor si a fetei. Se va evita
folosirea lentilelor de contact la locul de munca.
Protectia pielii
Pentru prevenirea contactului cu pielea se vor purta manusi, cizme si sorturi de protectie,
incaltdminte de protectie.
Se vor separa hainele de lucru contaminate de hainele de strada si se vor denociviza
inainte de utilizare. Se va dispune de surse de apa pentru spalarea ochilor in zona de lucru
in caz de urgenta si dusuri rapide de protectie.
Observatii : Nu se va minca, nu se va bea si nu se va fuma niciodata in zona de lucru. Se
va asigura o buna igiend personala dupa utilizare, Tnainte de masa, inainte de a bea, de a
fuma, Tnainte de utilizarea toaletei sau de folosirea cosmeticelor.

Utilizatorul isi va asuma toate riscurile care decurg din nerespectarea recomandarilor 1nscrise in aceasta fisa
privind folosirea, manipularea, depozitarea si transportul produsului.
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6.2. Protectia mediului
Se previne contaminarea apei si a solului prin scurgeri in canale de scurgere, santuri sau
ape curgatoare prin utilizare de nisip, paméant sau alte bariere disponibile.
6.3. Metode de curitire in cazul unor mici scapari
Se absoarbe lichidul utilizind nisip, pamant sau alte materiale speciale. Se strange totul
intr-un container asigurat care se eticheteaza si se aseaza intr-un loc sigur.
6.4. Metode de curatare in cazul unor scapari mari
Se localizeaza zona infestatd cu baraje in scopul limitarii poluarii Se absoarbe lichidul
utilizand absorbanti specifici sau se colecteaza totul intr-un container asigurat care se
eticheteaza si se aseaza intr-un loc sigur.
6.5. Alte informatii Risc de explozie. Se informeaza serviciile de urgenta daca lichidul a
patruns in canalizare sau in apa.

7. MANIPULARE SI DEPOZITARE

7.1.Manipulare

Masuri tehnice : Manipularea se face respectandu-se instructiunile de securitatea
muncii. Incéircarea : Nu se admite manipularea produsului in vase de sticla, recipiente
improvizate.

Masuri de prevenire : Manipularea se face tinandu-se cont ca este produs inflamabil,
astfel incat scaparile de produs si fie in cantitdti minime. In timpul manipuldrii este
interzis fumatul. Obligatoriu, pe timpul manipularii, se vor folosi scule alamite.
Temperatura de manipulare : Temperatura ambientala.

Alte cerinte specifice : Se va evita contactul cu agenti oxidanti, socurile mecanice,
loviturile. Se vor folosi echipamente electrice in constructie antiex si unelte si scule care
nu produc scantei. Conductele si echipamentele de manipulare, transport, transvazare vor
fi legate la pamant pentru a se evita incarcarea electrostatica a produsului.

A se evita scaparile la umplerea containerelor. Nu se utilizeaza la umplere sau golire aerul
comprimat. Daca se utilizeaza pompe, acestea trebuie sa foloseasca o presiune mai mica
si s fie dotate cu valva. Se reduce viteza de curgere in timpul pomparii pentru a se evita
descarcarile electrostatice.

7.2.Depozitare

Masuri specifice la proiectarea spatiilor de depozitare

Depozitarea se face in rezervoare special desemnate, prevazute cu echipamente de
sigurantd, dispozitive de Tmpamantare si inele de stropire cu apa. Este indicata folosirea
rezervoarelor cu capac flotant pentru evitarea pierderilor prin evaporare. Cantitati mici
pot fi depozitate n butoaie, canistre sau ambalaje inchise, in zone reci, uscate, bine
ventilate, departe de sursele de caldura si aprindere.

Utilizatorul isi va asuma toate riscurile care decurg din nerespectarea recomandarilor 1nscrise in aceasta fisa
privind folosirea, manipularea, depozitarea si transportul produsului.
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Materiale incompatibile : agenti puternic oxidanti.

Conditii de depozitare : Se recomanda depozitarea rezervoarelor de diluant( utilizate Tn
cazul stocarii unei cantitati mari de diluant) in aer liber, in zone izolate, ferite de actiunea
directa a razelor soarelui. Recipientii, ce contin cantitati mai mici de diluant, pot fi
depozitati si in spatii inchise situate departe de surse de caldurd sau aprindere, in spatiile
respective fiind asigurate temperaturi sub 30°C si o buna ventilatie. Se folosesc
rezervoare/recipienti destinati special si curatati astfel Incat sa se evite contaminarea
produsului sau aparitia unor reactii nedorite. Instalatiile electrice vor fi protejate antiex.
Periodic se va verifica etanseitatea recipientilor.

Cerinte speciale : Materiale pentru ambalare — metale rezistente la coroziune.

7.3. Utilizari specifice : Diluarea lacurilor, vopselelor, emailurilor pe baza de uleiuri
vegetale modificate si a celor pe baza de rasini alchidice grase.

8. CONTROLUL EXPUNERII / PROTECTIE INDIVIDUALA
8.1. Valori limita de expunere
8.1.1. Parametrii de control specifici in vigoare :
Valori limita admise pentru expunerea ocupationala :
Valoarea limita VOC exprimat in benzina ( mg/mc ) 8ore : 300
Valoarea limita VOC exprimat in benzina ( mg/mc ) termen scurt (15 minute) : 500
Sunt reglementati de Normele generale de protectie a muncii / 2002.
8.1.2. Proceduri recomandate de monitorizare — Aparat de detectie pe principiu de
fotoionizare.
8.2. Controlul expunerii
8.2.1. Controlul expunerii ocupationale
Rezervoarele, recipientii pentru depozitarea produsului vor fi perfect etanse. Se vor
asigura surse de apa pentru spalarea ochiilor Tn zona de lucru in caz de urgenta si dusuri
rapide de protectie.
Se vor asigura sisteme de ventilatie generala si locald pentru a mentine concentratia de
vapori sub limita maxima admisa.
Se prefera ventilarea locala de evacuare deoarece previne dispersia noxelor in zona de
lucru prin captarea acestora la sursa.
8.2.2. Protectia cailor respiratorii
Se vor utiliza masti de gaze cu cartus polivalent ( verificate n termen ) , conditia este sa
nu fie in atmosferd cu deficit de oxigen. In caz contrar se folosesc aparate autonome cu
aer comprimat.
Atentie! Aparatele respiratorii filtrante nu protejeaza muncitorii in atmosfere cu deficit de
oxigen.

Utilizatorul isi va asuma toate riscurile care decurg din nerespectarea recomandarilor 1nscrise in aceasta fisa
privind folosirea, manipularea, depozitarea si transportul produsului.
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8.2.3. Protectia mainilor

Tipul de manusi necesare — manusi de protectie tip lacatus.

8.2.4. Protectia ochilor

Tipul de echipament necesar — ochelari de protectie cu sticla sau ochelari de protectie
chimica.

8.2.5. Protectia pielii

Imbracaminte de protectie ( salopetd ) din bumbac 100%, imbraciminte de protectie
antistatica, manusi de protectie.

9. PROPRIETATI FIZICE SI CHIMICE

CARACTERISTICA UM CONDITII DE METODA I)E
ADMISIBILITATE ANALIZA
Aspect - lichid vizual
limpede,omogen
Densitate 1la 20°C g/ m3 0,68 — 0,72 STAS 35 - 81
Distilare
- interval de distilare °C 80 —200 SR EN 1S0O3405:2003
- 1n intervalul de % 97
distilare, distila,vol.,min
Aciditate minerala si - lipsa STAS 22- 64
alcalinitate
Culoare nr. Min.20 STAS 34-67
Saybolt
Miscibilitate cu
produsele pt. care este - Amestec omogen STAS 3122 - 85
recomandat

10. STABILITATE SI REACTIVITATE
10.1 Stabilitate Este stabil la temperatura camerei, in containere inchise, in conditii
normale de manipulare si depozitare.
10.2 Conditii care trebuie evitate Evitarea caldurii, flicarii si a scinteilor.

Utilizatorul isi va asuma toate riscurile care decurg din nerespectarea recomandarilor 1nscrise in aceasta fisa
privind folosirea, manipularea, depozitarea si transportul produsului.
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10.3. Materiale care trebuie evitate Produsul poate reactiona 1n contact cu materiale
oxidante cum ar fi : peroxid, acid azotic si perclorat.

10.4 Produse de descompunere periculoase

Descompunerea termicd oxidativa poate produce oxid de carbon si partial hidrocarburi
oxidante. De evitat contactul cu caldura si sursele de aprindere.

11. INFORMATII TOXICOLOGICE
11.1. Baza de evaluare
Informatiile se bazeaza pe datele de produs si pe datele componentilor precum si pe
toxicologia produselor similare.
Toxicitate acutd : - orala LDso ( sobolan, inhalare ) = 300 g/m3/5min
- dermala TCro ( om, inhalare ) = 900 ppm
- prin inhalare LCso0 ( om, inhalare ) = 8ppm/96 ore
11.2. Efecte toxicologice prin inhalare

de cap.

Efecte intarziate : tulburari de vedere, perturbarea mersului, tulburari de exprimare,
confuzii mintale, iritarea plamanilor. Poate determina aparitia hemoragiilor acute ale
pancreasului, distrugerea tesutului gras al ficatului si rinichilor si congestii pasive ale
gurii. Pierderea poftei de mancare, greata, pierderea greutatii, insomnii si sensibilitate
neobisnuitd a extremitatilor.

Efecte cronice : Inhalarea vaporilor de produs poate cauza bronsite si pneumonii.
11.3. Efecte toxicologice prin contact cu pielea

Efecte imediate : usor iritant dar nu suficient de a fi mentionat pe eticheta.

Efecte intarziate : expunerea repetata a pielii poate cauza basici si leziuni ale pielii.
Efecte cronice : expunerea repetata si prelungit a pielii poate provoca dermatite.
11.4. Efecte toxicologice prin inghitire

Efecte imediate : stari de ebrietate, voma, greata, febra, stari de somnolenta.

Efecte intirziate : confuzii si cianoze ( o colorare in albastru a pielii si a mucoasei
membranei cauzata de pierderea de oxigen ).

11.5. Carcinogenitate : Nu este desemnat drept cancerigen.

11.6. Mutagenicitate : Nu este asteptat sa fie mutagenic.

11.7. Toxicitate pentru reproducere : Nu este asteptat sa fie toxic pentru reproducere.
Poate provoca usoara toxicitate a fatului in doze care sunt toxice maternal.

Utilizatorul isi va asuma toate riscurile care decurg din nerespectarea recomandarilor 1nscrise in aceasta fisa
privind folosirea, manipularea, depozitarea si transportul produsului.
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12 . INFORMATII ECOLOGICE
Informatiile se bazeaza pe datele de produs si pe datele componentilor precum si pe
ecoxicologia produselor similare.
12.1. Ecotoxicitate
Toxicitate acvatica pentru :

- pesti - Nu sunt informatii

- puricide apa - Nu sunt informatii

- alge - Nu sunt informatii

Toxicitate pentru micro si macro-organismele din sol - Nu sunt informatii.
Toxicitate pentru alte organisme — Nu sunt informatii.

Efecte inhibitoare asupra activitatii micro-organismelor — Nu sunt informatii.

12.2. Mobiditate

Distributia intre diferiti factori de mediu (apa, aer, sol) — nu trebuie aruncat in mediu.
Daunator organismelor acvatice, putand cauza in timp efecte adverse in mediul acvatic.
12.3. Persistenta — biodegradabilitate

Rapid degradabil datoritd compozitiei produsului.Toxicitate acutd la pesti. Daunator
organismelor acvatice , putand cauza in timp efecte adverse in mediul acvatic.

12.4. Potential bioacumulator — Nu sunt informatii.

12.5. Alte efecte adverse — Nu sunt informatii.

13. CONSIDERATII PRIVIND DESEURILE
Precautii A se vedea capitolul 7 Tnaintea manipularii recipientilor cu produse.
Deseuri de produs A se recupera sau recicla daca este posibil, altfel a se incinera.
Reziduurile organice pot fi incinerate la temperaturi de peste 800°C, in instalatii
autorizate de catre autoritatea publica teritoriala de mediu.
Debarasarea containerelor utilizate
A se scurge bine continutul containerului. Dupa scurgere, a se ventila bine Intr-un spatiu
sigur, departe de scantei si de foc. Reziduurile pot cauza riscul de explozie.
Legislatie locala
Recomandarile mentionate sunt considerate a fi suficiente pentru o debarasare 1n conditii
sigure. Daca reglementarile locale sunt mai severe, acestea trebuie strict respectate.

14. INFORMATII PRIVIND TRANSPORTUL
14.1. Masuri de precautie speciale
Transportul se face cu mijloace de transport agrementate ADR pentru transportul
produselor periculoase.

Utilizatorul 1si va asuma toate riscurile care decurg din nerespectarea recomandarilor inscrise in aceasta fisa
privind folosirea, manipularea, depozitarea si transportul produsului.
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In cazul transportului cu cisterne auto, acestea trebuie echipate cu dispozitive pentru
prevenirea depresiunii sau suprapresiunii in conditii normale de transport.Aceste
dispozitive trebuie omologate de autoritatea competenta.

14.2. Informatii privind clasificarea transportului

Numar UN : 1263 UN

Clasa : 3

Numar identificare pericol : 33

Denumire pentru expediere : Diluant DTJ

15.INFORMATII PRIVIND REGLEMENTARILE
Informatii care sunt inscrise pe eticheta : T, R10, R65,S2, S53, S62, S56.
Clasificarea EC : Xn, R65
Fraze de risc EC :
R10 - Inflamabil
R48/20/21/22 - Nociv : Pericol de aparitie a unor afectiuni serioase ale sanatatii prin
expunere prelungita la inhalare, in contact cu pielea si prin nghitire.
R65 - Nociv : poate afecta plamanii daca este Tnghitit.
R67 — Vaporii pot cauza deshidratare si ameteli.
R52/53 — Nociv pentru organismele acvatice, poate cauza efecte adverse de durata in
mediul acvatic.
Fraze de siguranta EC :
S2 : A nu se lasa la indemana copiilor
S16 : Pastrati departe de surse de foc — FUMATUL INTERZIS
S23 : Nu aspirati vaporii
S24/25 : Evitati contactul cu pielea si ochii
S53 : A se evita expunerea- a se procura instructiuni speciale inainte de utilizare
S56 : A se arunca produsul si ambalajul sau la un centru de colectare a deseurilor
periculoase sau speciale.
S62 : Daca ati inghitit nu provocati starea de voma , cereti imediat sfatul medicului si
aratati eticheta sau ambalajul.

16. ALTE INFORMATII
Sursa datelor utilizate : Norme departamentale de prevenire si stingere a incendiilor,
Legea 90/1996 R, Norme Generale de Protectia Muncii Ed. 2002, ST 15/1999, Fise de
securitate furnizori materii prime.

Utilizatorul isi va asuma toate riscurile care decurg din nerespectarea recomandarilor 1nscrise in aceasta fisa
privind folosirea, manipularea, depozitarea si transportul produsului.
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