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FISA DE INFORMATII FURNIZATA DE PRODUCATOR
Combinezon antistatic si antichimic, model 20258.6

Cititi cu atentie si respectati prezentele instructiuni!

Este necesar ca utilizatorii sa evalueze riscurile de la locul de munca si sa verifice daca produsul este
corespunzator acestora. Producétorul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru utilizarea produsului
impotriva altor riscuri decat cele mentionate si/sau fara respectarea acestor instructiuni.

Descriere: Combinezonul este realizat din  material netesut , cu masa de circa 60 g/m? cu urmatoarea
compozitie: 100% polipropilena;

Combinezonul de protectie este compus din doud parti stanga si dreapta, asamblate prin coasere; gluga
ajustatd pe fata prin elastic, sistem de inchidere frontal cu fermoar acoperit cu fenta, maneci aplicate prin
coasere, terminate cu tiv si elastic introdus in tiv; la spate combinezonul se ajusteaza pe linia taliei cu elastic
aplicat prin coasere la partea interioard, iar la terminatia pantalonilor se aplica elastic introdus in tiv. Toate
cusaturile sunt etansate cu banda termosudata.

Se fabrica in marimile: S, M, L, XL, XXL, XXXL, adaptate dupa STAS 1280-83

Pot exista variante ale modelului de baza, diferentiate prin culori, elemente de mérire a confortului sau
functionale (de ex. mod de aplicare a manecilor, numar de piese componente, numar $i forma buzunare, cu
conditia ca buzunarele exterioare sa fie acoperite prin clape, intérituri din acelasi material la coate, spate,
genunchi, inscriptionari specifice, benzi refelctorizante ignifugate, combinatii de culori etc)

Caracteristici: Modelul este proiectat astfel incat s& respecte prevederile din "Regulamentul (UE) 2016/425 al
Parlamentului European si al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protectie si de
abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului® i cerintele esentiale de securitate si sanatate corespunzatoare
domeniului de utilizare specificat.
Produsul a fost supus procedurii "examinare UE de tip" — modul B, anexa V din Regulamentul (UE) 2016/425
la organismul de certificare notificat (nr. de identificare 2756): ICSPM CS din cadrul INCDPM ,Alexandru
Darabont-Bucuresti, B-dul Ghencea nr. 35A, sector 6, Bucuresti, Romania, care a emis Certificatul de examinare
EC detip Nr. ...[EIPI........... 2020
Caracteristicile ergonomice si cele referitoare la marimi, marcaj general sunt in conformitate cu specificatiile din
SR EN ISO 13688:2013 (EN ISO 13688:2013).
Caracteristicile de protectie impotriva riscurilor sunt conform:

- SR EN 1149-5:2008 (EN 1149-5:2008)

- SR EN 13034+A1:2010 (EN 13034:2005+A1:2009)

Performantele pentru materialul de executie si produsul confectionat sunt conform tabelului urmétor:

Metoda de
incercare

Nr.
crt
1. | Caracteristici specifice imbracamintei antistatice
Proprietafi - Timp de reducere a sarcinilor 4.21/SR EN 1149-5: Un material metoda 2
1.1, electrostatice |electrostatice la jumatate - tso% < 4 s |disipativ  electrostatic trebuie sa|(incarcare
- Factor de protectie S > 0,2 prin

D ——— e oo ——————————— ]
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Caracteristici Performante Specificatie pentru cerinta




| Caracteristicd Performante Specificatie pentru cerinta .
crt incercare
indeplineasca cel putin una dintre|inductie) din
urmatoarele cerinte: EN 1149-3
- 1500 < 4 s sau S > 0,2 atunci cand
este incercat conform metodei de
incercare 2 (incarcare prin inductie)
specificata in EN 1149-3:2004, sau
- 0 rezistenta de suprafata mai mica
sau egald cu 2,5 x 10° Q cand este
incercat conform EN 1149-1, pe cel
putin o suprafata.
Pentru un material care contine fire
conductoare sub forma de dungi sau
de grila, distanta dintre firele
conductive pe o directie nu trebuie
sa depaseasca 10 mm in orice parte
din imbracaminte.

Proiectare - Are elemente mici, atasate, 4.2.2/ SR EN 1149-5: Imbracamintea
nedisipative - etichete, benzi de protectie disipativa electrostatic
retroreflectante trebuie sa permita tot timpul
-Elementele nedisipative sunt acoperirea oricarui material
permanent atasate astfel incat sa se | neconform in timpul utilizarii normale
evita separarea semnificativa intre | (inclusiv aplecare si miscare). Daca
elementul atasat si imbracamintea | imbracamintea de protectie disipativa
de protectie disipativa electrostatic. |electrostatic cuprinde mai  multe
- ARE parti conductive - fermoare,  |straturi , de exemplu captuseald, o
butoni, care sunt acoperite dublurd izolantd, strat exterior,
corespunzator de stratul dinspre materialul care se afla cel mai spre

19 exterior cand imbracamintea este | exterior trebuie sa indeplineasca
o purtata in atmosferd exploziva. cerina pentru material.
Elementele nedisipative atasate, cum
ar fi etichete, benzi retroreflectante
trebuie sa fie permanent atasate.
Aceasta trebuie efectuatd astfel incat
sa se evite separarea intre elementul
atasat i materialul imbracamintei.
Partile conductive (fermoare, butoni
etc) sunt permise cu condifia ca in
timpul utilizari sa fie complet
acoperite de stratul de material cel
mai exterior.
2. |Caracteristici specifice protectorilor antichimici tip 6
-H2S0430%: > 95% - clasa 3 (din|4.1/EN 13034: minim clasa 3 pentru|EN ISO
Indice de maxim 3) conform EN 13034 _ cel _putin unul dintre .prodgse, cu (6530
respingere -NaQH10%: > 95% - clasa 3 (din|clasificare pe 3 clase/niveluri conform
21| substante maxim 3) conform EN v13034} . 412/ EN 14325
o chimice - 0-xilen: < 80% - clasa 0 (din maxim|- clasa 1: > 80 %; clasa 2: > 90 %;
lichide 3) conform EN 13034 clasa 3:>95 %
- butan-1-ol: > 95% - clasa 3 (din
maxim 3) conform EN 13034
-H280430%: < 1% - clasd 3 (din|4.1/EN 13034: minim clasa 2 pentru| EN  ISO
Indice maxim 3) conform EN 13034 cel putin unul dintre. prod.use, cu| 6530
penetrare -NaOH10%: <1% - clasd 3 (din|clasificare pe clase/niveluri conform
22| substante maxi_m 3) conform EN j3034_1 _ 413/ EN 14325
' Ichimice - O-xilen: > 10% - clasa 0 (din maxim |- clasa 1; < 10 %; clasa 2. < 5 %;
lichide 3) conform EN 13034 clasa3:<1%

- butan-1-ol: < 5% - clasd 2 (din

maxim 3) conform EN 13034
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Performante

c rt Caracteristicd Specificatie pentru cerinta incercare
Rezistenta | Cusaturile imbracamintei de protectie | 4.2.1/ EN 13034: Cuséturile trebuie |5.2/ EN
imbin&rilor la | chimica trebuie realizate astfel incat|realizate astfel incat s impiedice|13034

93 penetrarea  |sd impiedice penetrarea lichidului|penetrarea lichidului prin gaurile de

" substantelor |prin gaurle de ac sau prin alte|ac sau prin alte elemente ale cusaturii
chimice elemente ale cusaturii si nu trebuie s&| si nu trebuie s& Impiedice scurgerea
lichide impiedice scurgerea lichidului. lichidului.
3. |Caracteristici fizico-mecanice
- Rezistenta la abraziune > 1500|4.1/EN 13034 sau 4.4/EN 14325 EN 530 cu
31 Rezistenta la | cicluri (cu abraziv 00/ de [&nd) abraziv 00/
" labraziune - clasa 5 (din maxim 6) conform EN de lana
13034
- Rezistenta la sfasiere trapezoidala. | 4.1/EN 13034 sau 4.7/EN 14325 EN ISO
> 50 N pe epruvete prelevate pe 9073-4
...« |directia urzalii/ longitudinala
39 Rgz{stenta la Rezistenta la sfasiere trapezoidala
2. sfagiere > 35 N i levat
trapezoidald | . .. Pe epruvete preievale pe
directia bataturii/ transversala
- clasa 2 (din maxim 6) conform EN
13034
Rezistentz la | Rezistentd la tractipne imbinari : >|4.1/EN 13034 sau 4.9/EN 14325 EN ISO
3.3 tractiune 125 Nv(pent.ru oricg tip de imbinare) 13935-2
e imbinr - clasa 4 (din maxim 6) conform EN
13034

4. |Caracteristici ergonomice si de confort
oH material mai mare de 3,5simaimicde 9,5 |4.2 ¢)/ EN 340 + 4.2 ¢)/ EN ISO|EN 3071

4.1. d . 13688: mai mare de 3,5 si mai mic de

e execulie 95
Rezistenta |- Rezistenta vopsirilor materialelor|4.2 d)/ EN 340: cel putin de nivelul 4|1SO  105-
vopsirilor imbracamintei de protectie la efectele |[pe scara de gri referitoare la|AO2
materialelor | transpiratiei acide: nivelul 4 pe scara|schimbarea culorii epruvetei
imbracamintei | de gri referitoare la schimbarea culorii

4.2!de protectie |- Rezistenta vopsirilor materialelor
la efectele imbracamintei de proteciie la efectele
transpiratiei  |transpiratiei bazice: nivelul 4 pe
acide si scara de gri referitoare la schimbarea
bazice culorii
Colorantji - Nu sunt detectabili colorantji azoici{4.2 e)/ EN 340 + 4.2 d)/ EN ISO|EN 14362-1
azoicicare | care elibereazd amine cancerigene |13688: coloranfii azoici care

4.3.|elibereaza elibereazd  amine  cancerigene
amine definite in EN 14362-1, nu trebuie sa
cancerigene fie detectabili

o T e e
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ort| Caracteristica Performante Specificatie pentru cerinta

incercare
-Modificari  dimensionale  dupa|5.3/ EN 340 + 5.3/ EN ISO 13688 +|I1SO 5077
i curdtare: < - 3% pe directia urzelii|6.4/EN ISO 11612: max. £ 3% in
Modificari (dupd 5 spéalari) ambele directii sau specificare in
4 4)dimensionale P

-Modificari  dimensionale  dupa|instructjuni

- tesaturl curatare: max. < - 3% pe directia
bataturii (dupa 5 spalari)
45| Masa produs -intre 3000 g si 4000 g, functie de|4.3.5/ EN 340: S& se indice Metoda
- marime si de model/varianta uzuala

Semnificatia marcajelor — pe etichetd cusutad

Simboluri de marcare Semnificatie Loc de
aplicare

S.C. VICMOD S.R.L. Identificare producator pe eticheta

Bacau, str. Decebal, nr. 47 cusuta

cod postal 600283, Romania

Tel: 0372299678; Fax: 0372299676;
e-mail: office@vicmod.ro
20258.9 Identificare model

C € Marcaj de conformitate european + nr.
Organism care aplica procedura de
supraveghere a calitatii productiei

EN 1149-5:2008 Numarul standardului european referitor
la imbracaminte cu proprietati
electrostatice

Pictograma ” Protectie impotriva
electricitatii statice” conform 1ISO 7000-

2415
EN 13034:2005 +A1:2009 - Numarul standardului european referitor la
imbracaminte impotriva substantelor chimice
ﬁ + pictograma "Protecfie impotriva
Tip 6 sau Tip PB [6] substantelor chimice” (ISO 7000-2414)+ tip

protectie — tip 6 sau tip PB [6]
Pictograma de atentionare privind
instructiunile de utilizare

..... Alte standarde aplicabile

(1] Pictograma de atentionare privind
instructiunile de utilizare

Se poarta obligatoriu haina + pantaloni!
Compozitie: Natura materialelor de executie
100% Polipropilena
ot % 5 Pictograme de intrefinere + numar

maxim cicluri de spalare (daca se aplica)

Pictograme marime cu indicarea
W circumferintei bustului si indlfimea

— xly corpului
marime in sistemul practicat pentru
Romania (X=semicircumferinfa bustului /
Y=talie)

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Cititi cu atentie si respectati prezentele instructiuni!

Este necesar ca utilizatorii sa evalueze riscurile de la locul de munca si sa verifice daca produsul este
corespunzator acestora. Producétorul nu igi asuma nici o responsabilitate pentru utilizarea produsului
fmpotriva altor riscuri decat cele mentionate si/sau fara respectarea acestor instrucfiuni.

Domeniu de utilizare: Produsul este destinat a fi utilizat ca imbracaminte de protectie de unica utilizare, care
asigurd protectia limitatd a intregului corp impotriva substantelor chimice impotriva cérora o bariera totala
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lmpofnva permeaflel Tchidelor Zla nivel moleculari nu esie necesara - acizl N Daze ae concenfrafle mica,

hidrocarburi, alcooli - in caz de posibile expuneri la pulverizari usoare, aerosoli lichizi, stropiri accidentale, cu
mici cantitati si la presiune mica, cand riscul este estimat a fi redus si purtatorul imbracamintei este in masura

s4 ia rapid masurile corespunzatoare In cazul contaminarii imbracamintei sale si care are proprietati disipativ
electrostatice cand este utilizata ca parte a unui sistem complet legat la pamant (proprietati antistatice) - pentru
activitati in domeniul medical si industrial.

Recomandari si avertismente referitoare la utilizarea ca imbracaminte de protectie disipativ
electrostatica, conform EN 1149-5:2008
= Persoana care poartd imbracamintea de protectie disipativd electrostatic trebuie sa fie
@ corespunzétor legata la pamént. Rezistenta intre persoana si pamant trebuie sa fie mai mica de 108
Q, de exemplu prin purtarea de incalidminte corespunzatoare pe podele disipative sau conductive.
Se recomanda purtarea de incaltdminte conform EN ISO 20345, EN ISO 20346, EN ISO 20347 simbol sau
categorie de protectie A, 01, 02, 03, 04, 05, 81, S2, S3, 54 sau S5 sau similar .
= Imbrécamintea de protectie disipativa electrostatic nu trebuie desfacuta sau scoasa in prezenta atmosferelor
inflamabile sau explosive sau cand se manipuleaza substante inflamabile sau explozive.
= |mbracamintea de protectie disipativa electrostatic este destinati a fi purtata in Zonele 1, 2, 20, 21 si 22 (a
se vedea legislatia nationala referitoare la locuri de muncé cu atmosfere potential explozive, EN 60079-10-1 si
EN 60079-10-2) unde energia minima de aprindere a oricarei atmosfere explozive nu este mai mica de 0,016mJ..
= Tmbréc&mintea de protectie disipativa electrostatic nu trebuie utilizata in atmosfere imbogatite in oxigen sau
in Zona 0 (a se vedea legislatia nationala referitoare la locuri de munca cu atmosfere potential explozive gi EN
60079-10-1) fara aprobarea prealabild a responsabilului cu securitatea muncii
= Performantele de disipare electostatica ale imbracamintei de protectie disipativa electrostatic pot fi afectate
de uzare si taiere, curdtare si posibild contaminare
= Imbracémintea de protectie disipativé electrostatic trebuie purtatd astfel incat s& acopere in permanent
orice material neconform in cursul utilizarii normale (inclusiv aplecare si miscari).
< Nu este permisa nici o modificare a proiectului imbracamintei disipativ electrostatice, nici etichete detasabile
(logo-uri) dupa aprobarea prin examinare UE de tip.

Recomandari si avertismente referitoare la utilizarea ca imbracaminte de protectie disipativ
electrostatica, conform EN 13034:2005 +A1:2009

Articolul de imbracaminte a fost supus incercérilor de rezistenta la penetrare la urmatoarele substante

chimice: H2S04 30%, NaOH 10%, o-Xylene, butan-1-ol

= Se foloseste la locuri de munca din spatii acoperite sau pentru deplasari sau lucrari in aer liber, Tn medii cu

intemperii (ceat@, vant, ploaie, lapovita, ninsoare).

= Nu se utilizeaza decét produse curafate si denocivizate

<= Tn timpul purt&rii produsul trebuie sé fie inchis si ajustat pe corp, pentru a se evitariscul de agatare cu uneltele

sau sculele manevrate de catre utilizator sau riscul de antrenare de catre organe de masini n miscare.

Pantalonul trebuie purtat peste incaltaminte.

= |n eventualitatea unei improscéri accidentale cu produse chimice sau lichide inflamabile pe imbracamintea

purtata la locuri de munca cu risc de caldura si/sau flacara, purtatorul trebuie imediat sa se retraga si sa se
e

Nr. Reg.Com. J04/1031/1996 C.F. RO 8697494 Cont R0O23 RNCB 0026 0309 0525 0001 B.C.R.
Capital social 200.000 lei



vreo parte a tegumentelor. Imbracamintea trebuie si fie curatata sau scoasa din uz.
= Pentru protectia completa impotriva substantelor chimice poate fi necesara purtarea manusilor de protectie

si a cizmelor impermeabile, a ochelarilor sau vizierelor de protectie impotriva stropirii cu lichide si a aparatelor
de protectie corespunzatoare.

.= Produsul se imbraca peste un subvestimentar (lenjerie de corp de varé sau de iara), se inchid fermoarul,
se incalta cizmele de protectie si se trage pantalonul peste ele, iar pe urma manusile, peste care se trage
mangeta.

< Pentru protectia Tmpotriva altor substante decat cele mentionate se va solicita efectuarea incercarilor
specifice.

< |mbracamintea cuprinde materiale cu conductivitate termica care ar putea fi expuse la caldura -aceste part]
nu pot fi purtate langa piele

< Articolele de imbracaminte care au aplicate benzi retroreflectorizante, asigura doar o vizibilitate marita
noaptea sau in spatii intunecoase in lumina farurilor sau a unei lanterne puternice. Nu se utilizeaza ca
imbracaminte de mare vizibilitate, unde exista risc de lovire de vehicule in migcare!.

Pregatire in vederea utilizarii

= Se verifica inainte de utilizare din urméatoarele puncte de vedere: functionarea sistemului de inchidere si a
elementelor de ajustare - etansare pe corp, daca sunt in stare de integritate perfectd (fara cusé&turi intrerupte).
Dacé se observa astfel de deficiente produsul nu se utilizeaza. Produsele noi cu astfel de defecte se returneaza
producatorului.

Depozitare: Produsul ambalat in ambalajul original se depoziteaza in incaperi aerisite, féré umezeald, pe rafturi,
la cel putin un metru distant de sursele de célduré si radiatii solare.

Intretinere

= Produsul este de Unica utilizare.

Fisa completd de informatii pentru utilizatori insoteste fiecare livrare si se poate obtine de la sediul
firmei.




