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INSTRUCTIUNI DE MONTAJ
Establishing quality since 1994

M4-M5

- corp M4 - 400 x 400H x 370A
- corp M5 - 400 x 800H x 370A

Versiune: 20241107-02
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INAINTE DE INCEPEREA MONTAJULUI ESTE
OBLIGATORIE CITIREA INSTRUCTIUNILOR

BEFORE STARTING, REFER TO THE ASSEMBLING
Al

DVICE IN ANNEX

@ AVANT DE COMMENCER, SE REPORTER AUX

CONSEILS DE MONTAGE EN ANNEXE

OSSZEALLITAS ELOTT OKVETLEN OLVASSA EL
A HASZNALATI UTASITAST

ATENTIE!

Imaginile folosite sunt cu titlu de prezentare pentru evidentierea
principiului de asamblare si nu constitue obligatii. Pot exista diferente de
dimensiuni si/sau accesorii in functie de model/lot, indiferent de situatie

principiul de asamblare ramanand acelasi.




CITITI CU ATENTIE!
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1. Montarea se efectueaza pe o suprafata moale si aurata (carton, material..) 1. Assembly of the product should be done on a clean and soft surface (cardboard,
2. Respectati instructiunile pentru a evita deteriorarea pieselor fabric)

3. La transmiterea reclamatiilor a se folosi insemnele pieselor .
2. To prevent damage of the product, it is necessay to adhere to the assembly

instructions
3. While reporting defective products, please quote codes in manual
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1. OSSZESZERELEST TESEK VEGREHAJATANI TISZTA ES PUHA FELULETEN 1. Aménagez-vous une surface de montage propre pouréviter tout dommage sur les

(KARTON, AN,YAG)- L 3 3 ) meubles. Une couverture les protégera des rayures.

2. KAROSODASNAK ELKERULESE ERDEKEBEN, TARTOZKODJONA MEGADOTT ) . . : )
UTASITASOKHOZ. 2. Veuillez suivre scrupuleusement les instructionsde montage afin de ne pas
3. REKLAMACIO ESETEN IGENYBE KELL VENNI A MEGADOTTJELEKET A endommager les meubles.

BUTOR ALKATRESZEIN.

3. Conservez votre notice de montage, si une piéce venait a manquer elle serait le
moyen le plus claire de communiquer avec votre revendeur.

MODUL SUSPENDAT

-se masoara spatiul unde se va
dori asezarea corpului

-se pozitioneaza piesa (7) mai jos
cu aproximativ 50 mm fata de H -
inaltimea maxima unde va fi
montat corpul

-se gaureste la distante
aproximativ egale folosind un spiral
de lemn

-se traseaza locul unde vor veni
gaurile de dibluri pt prindere in
perete prin gaurile date anterior in
piesa (7)

-se gaureste peretele la o
adancime corespunzatoare pentru
diblurile de perete

-se fixeaza apoi piesa (7) in perete

Cm o)

Grosime perete de minimum 100 mm.
Nu se preteaza la pereti din rigips!
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Se fixeaza suportul de balama (A) in
capace, iar pivotul balamalei (B) se
introduce in gaura din cantul usii 8
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Atentie! Pentru corpul M5 de 800H sunt disponibile mai multe
cleme care pot fi pozitionate la alegere in partile laterale, in
functie de cat de bine se aseaza spatele din PFL

@ Atentie! Nu fixati clemele pentru PFL
foarte sus, deoarece pot incurca la
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asezarea corpului pe perete!
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Atentie! In cazul in care exista cleme in plus, recomandam
fixarea acestora in partea de jos sau, la nevoie, pe oricare
din laturile libere disponibile.
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