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HD Chemicals – Valvoline Professional Series™ HD

Version: VPS HD3/004

Valvoline™ VPS HD Diesel System Complete
VPS HD Diesel System Complete curăță și restaurează în mod eficient sistemul 
complet de combustibil al motorului diesel de mare capacitate, restabilind motorul 
la puterea și performan ța original ă.
VPS HD Diesel System Complete rreduce timpul de nefuncționare, menținând motorul curat, 
reducând uzura și ajutând motorul să funcționeze mai lin și mai eficient.

Ușor de utilizat:
Adăugați VPS HD Diesel System Complete 
complet în rezervorul de combustibil înainte de 
reumplere. Conținutul flaconului este suficient 
pentru 1000 litri de combustibil. Pentru probleme 
speciale, cum ar fi injectoarele blocate, fumul 
negru, pornirea slabă etc, puteți utiliza o 
concentrație mai mare, adică o sticlă pe 300 litri 
de combustibil. Pentru întreținerea preventivă, 
utilizați o sticlă pe rezervor la fiecare interval de 
service.

Aplicare
VPS HD Diesel System Complete curăță și 
restabilește sistemul complet de combustibil al 
motorului diesel de mare capacitate, readucând 
motorul la puterea și performanța sa originală, 
fără a fi nevoie de un număr mai mare de 
cetani.

Produsul emulsionează apa de condensare 
prezentă în rezervorul de combustibil și 
protejează împotriva ruginii și coroziunii, în timp 
ce amelioratorul de debit garantează o pornire 
lină la temperaturi scăzute.Compoziția chimică 
a produsului stabilizează combustibilul și 
previne îmbătrânirea combustibilului și 
contaminarea bacteriană.

Caracteristici și beneficii

Reduce timpul de nefunc ționare și costurile de 
între ținere
VPS HD Diesel System Complete reduce timpul de 
nefuncționare pentru întreținere, menținând motorul 
curat, reducând uzura și ajutând motorul să funcționeze 
mai lin și mai eficient.

Curățare superioar ă
Sistemul diesel VPS HD elimină complet depunerile, 
curăță injectoarele și restabilește modelele de 
pulverizare. În plus, reduce emisiile de particule de 
funingine cauzate de depozite și de arderea incompletă. 
Ajută la menținerea proprietăților de pornire la rece.

Rezolv ă problemele din depozit
Pentru probleme speciale, cum ar fi injectoare 
blocate, fum negru, pornire slabă etc. puteți 
utiliza o concentrație mai mare, adică o sticlă la 
300 de litri de combustibil. Pentru întreținere 
preventivă, utilizați 1 sticlă per rezervor la 
fiecare interval de service.

Unge ți injectoarele si pompele de 
combustibil
Ungeți injectoarele și pompele de combustibil 
dacă funcționează cu motorină cu conținut 
scăzut de sulf.

Aplica ție universal ă
Maximizează puterea și performanța tuturor 
motoarelor diesel de mare capacitate.
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Sănătate și siguran ță
Este puțin probabil ca acest produs să prezinte 
riscuri semnificative pentru sănătate sau siguranță 
atunci când este utilizat în mod corespunzător în 
aplicarea recomandată și se mențin standarde 
bune de igienă personală. Se face referire la fișa 
cu date de siguranță (SDS), care este disponibilă 
la cerere prin intermediul biroului local de vânzări 
sau prin internet http://sds.valvoline.com

Propriet ăți tipice
Caracteristicile tipice de proprietate se bazează 
pe producția curentă. Deși producția viitoare va 
fi conformă cu specificațiile Valvoline, pot 
apărea variații ale acestor caracteristici.

Protejarea mediului înconjur ător
Duceți substanțele chimice uzate la un punct de 
colectare autorizat. Respectați reglementările 
locale.Nu vărsați în canalizare, sol sau apă.

Aspect

Înlocuiri– VPS HD3/003

Aceste informații se aplică numai produselor fabricate 
în urm ătoarele loca ții: Europa

™Marcă înregistrată Valvoline aplicabilă în diferite țări © 2016

Toate declarațiile, informațiile și datele prezentate aici sunt considerate a fi exacte și deîncredere, dar nu trebuie luate ca o garanție, o garanție expresă sau o 
garanție implicită de vandabilitate sau adecvare pentru un anumit scop, sau reprezentare, expresă sau implicită, pentru care Ellis Enterprises B.V.și afiliații săi 
își asumă responsabilitatea legală.

Culoare
Punct de aprindere PMCC
Densitate specifică la 15°C.
Depozitare

Lichid clar
Deschis și clar

Uscat și rece

Depozitare
Vă recomandăm să păstrați toate pachetele 
acoperite.În cazulîn care depozitarea în 
exterior este inevitabilă, flaconul trebuie așezat 
orizontal pentru a evita posibila pătrundere a 
apeiși deteriorarea marcajelor flaconului.
Produsele nu trebuie depozitate la temperaturi
peste 60°C, expuse la soare sau la îngheț.

 Mennține lumea  în micare din 1866
Deservind mai mult de100 de țări din întreaga
lume, Valvoline este un lider de piață, distribuitor și 
producător de produse și servicii auto și 
industriale de calitate. Produsele includ lubrifianți 
auto; fluide de transmisie; uleiuri de transmisie;
lubrifianți hidraulici; produse chimice pentru 
automobile; produse de specialitate;
unsori/vaseline și produse ale sistemului de 
răcire.

Pentru mai multe informații despre produsele, 
programele și serviciile Valvoline, vă
rugăm să vizitați www.valvolineeurope.com


