
MELLERUD®

ADITIV PENTRU ÎNDEPĂRTAREA MUCEGAIULUI 

DESCRIEREA PRODUSULUI
Editiv eficient care poate fi ad ugat în materialeă  
de construc ii  i  vopsea, care sunt solubile înţ ş  
ap ,  precum  vopseaua  latex,  etan eizan i,ă ş ţ  
mortar, ipsos i adeziv pentru tapet.ş
Efect imediat i de lung  durat .ş ă ă
Previne  apari ia  mucegaiului,  ciupercilor  iţ ş  
dezvoltarea  algelor.  Previne  apari iaţ  
mucegaiului în special pe pun ile reci, zonele cuţ  
problem  de la col uri, precum i în zonele careă ţ ş  
nu sunt ventilate suficient.

DOMENIU DE UTILIZARE
Pentru  pere i,  tavane,  îmbin ri  precum  i  caţ ă ş  
aditiv în tencuial , ipsos, i adeziv de tapet.ă ş

PROPRIETATI
Compozi ie: ţ agen i tensioactivi, amestec peţ  
baz  de ap  ă ă
PH: neutru
Densitate: 1.0  g/cm3

Consum: 
- adeziv de tapet: 250ml aditiv/pachet de pastă
- vopsea pe baz  de ap : 25ml aditiv/litru ă ă
O sticla (500ml) est suficient  pentru 20 lă  
vopsea.
Ambalaj: 0.5 l, recipient din plastic cu sistem 
de închidere securizat care nu permite 
deschiderea accidental  de c tre copii.ă ă

INSTRUC IUNI DE UTILIZAREŢ
Pentru  recondi ionare  i  prevenire:  ţ ş Dilua iţ  
250  ml  de  Aditiv  pentru  îndep rtareaă  
mucegaiului  cu 3-5 litri (3-5 sferturi) de ap  iă ş  
aplica i pe suprafa  înainte de a vopsi pereteleţ ţă  
sau tavanul.
Pentru izolare i prevenire: ş
-  pentru  adezivul  de  tapet:  la  un  pachet  de 
adeziv, se vor ad uga 250 ml de ă Aditiv pentru 
îndep rtarea mucegaiului ă în ap .ă
Prepararea adezivului se va realiza apoi în mod 
normal.
-  pentru vopseluri:  dispersii  solubile  în ap  iă ş  
vopseluri:  ad uga i  aprox.  25  ml  de  ă ţ Aditiv 
pentru îndep rtarea mucegaiului ă într-un litru de 
ap  i amesteca i bine.ă ş ţ
- pentru zonele vopsite cu probleme precum iş  
pentru etan ri i îmbin ri: dilua i 250 ml în 3-5şă ş ă ţ  
litri (3-5 sferturi) de ap  i aplica i pe suprafa .ă ş ţ ţă  
L sa i suprafa a s  se usuce.ă ţ ţ ă
-  pentru  mortar,  tencuial  i   ipsos:  ad uga iă ş ă ţ  
500  ml  de   Aditiv  pentru  îndep rtareaă  
mucegaiului în 10 l (10 sferturi) ap . Amesteca iă ţ  
i prepara i mortarul în mod obi nuit.ţ ţ ş

-  pentru  îmbin ri  i  masticuri  de  etan are:ă ş ş  
ad uga i  250  ml   ă ţ Aditiv  pentru  îndep rtareaă  

mucegaiului în  ap  pentru  5  kg  de  materială  
uscat.

SUGESTIE: 
Respecta i dozajul - evita i supradozajul.ţ ţ
În  cazul  vopselelor  pe baz  de latex,  verifica iţ  
compatibilitatea  produsului  i  utiliza i  într-oş ţ  
canitate mic  pe o suprafa a de testare datorită ţ ă 
compozi iilor diferite. Dup  ad ugarea aditivuluiţ ă ă  
compozi ia  trebuie  s  aib  o  consistenţ ă ă ţă 
obi nuit  i s  nu fie prea sub ire. ş ă ş ă ţ
 

Instructiunile noastre se bazeaza pe investigatii amanuntite sI pe exerienta practica. Având in vedere diversitatea larga 
a  materialelor sI a conditiilor in care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra 
rezultatelor obtinute si/sau pagubelor produse  de utilizarea produselor .  TotusI,  Departamentul  Service va sta la 
dispozitie pentru informatii suplimentare legate de folosirea produselor.
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