FERRO

Fisa tehnica de produs

Aerisitor automat de coloana cu valva izolare

Model

Cod Culoare Continut pachet
010AS alama Aerisitor, valva izolare
015AS alama Aerisitor, valva izolare

Tip constructiv

e corp aerisitor din alama
e capac din plastic de culoare neagra
e corp valva din alama

Parametri tehnici si dimensiuni

. . Inaltime Inaltime
Temp. |Diametru| Inaltime . Racord
Cod max. [°C]| [mm] [H=mm] valva filet supapa [toli]
) [Hl=mm] | [H2=mm]
010AS 110 42 58,5 24 5 3/8"
015AS 110 42 58,5 25 6 1/2"
D
X
G

Descriere

Aerisirea instalatiei termice este necesara atat pentru eficienta sistemului de
incalzire, cat si pentru fiabilitatea acestuia. Am conceput dezaeratorul automat din
alama care Tnlesneste cu mult operatiunea de eliminare a aerului din conductele
termice. Aerisitorul este special conceput pentru a usura munca de aerisire a
conductelor. In mod obisnuit trebuie s3 realizim manual aerisirea radiatoarelor,
insd cu ajutorul aerisitorului automat nu vom mai avea aceasta grija. Acesta elimina
aerul din instalatie pe masura ce acesta se produce, astfel nu se va acumula n
punctele cele maiinalte ale conductelor. Bulele de aer din interiorul instalatiei
perturbad circulatia normala a agentului termic.

Acest lucru afecteaza randamentul sistemului termic si produce pierderi de caldura.
Astfel sistemul termic este nevoit sd compensese aceste pierderi printr-un consum
mai mare de energie.Aerisitorul automat este esential pentru mentinerea
consumului Tn limite normale, ajutdndu-ne sa evitam risipa de energie si costurile
ridicate. Dezaeratorul este foarte important pentru siguranta functionarii sistemului
termic. Aerul din conducte poate provoca blocaje, care pot cauza defectiuni
instalatiei termice. Prin aerisirea automata evitam orice risc de accidente si
stricaciuni. Optand pentru aerisitorul automat ne asiguram ca instalatia si pompele
de circulatie functioneaza fara probleme. Aerisitorul automat este perfect pentru a
preveni deteriorarea instalatiei de incalzire si a prelungi durata de viata a sistemului
termic. Cu ajutorul acestuia beneficiem de costuri reduse la energie, fara vreun alt
efort suplimentar. Sistemul de Tncdlzire va functiona cu randament maxim, iar
pierderile de caldura vor fi evitate cu succes.

Domeniu de utilizare

Aerisitoarele automate se folosesc in sistemele pentru instaltii de incalzire

Avize si agremente

Pentru toate aerisitoarele exista Declaratie de conformitate si performanta

* Toate datele incluse in aceste brosuri corespund informatiilor disponibile la momentul imprimarii si servesc doar ca materiale informative. Ne rezervam dreptul la modificari

n sensul progreselor tehnice. llustratiile sunt imagini simbolice si, de aceea, se pot abate din punct de vedere optic de la imaginea reala a produsului. Sunt posibile diferente de

culoare din cauza tiparirii. Ne rezervam dreptul de a modifica specificatiile tehnice si de functionare. Pentru mai multe informatii, contactati departamentul nostru tehnic.
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