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FISA TEHNICA
Aplica baie oblica fara glob
230V+10%,  50 Hz, SR EN 60598-1:2005+A1:2007, art 3, 9.3, 10.2, 12.4, 13.2.1, 13.3.2 
SR EN 60598-2-1:2001 art 1.5, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15

A SE CITI CU ATENTIE INAINTE DE INSTALARE

DESCRIERE:
• Este printre primele corpuri de iluminat folosite, cu baza realizata din amino-plast, cu o dulie ceramica E27;
• Prinderea se face atat pe tavan cat si pe perete cu ajutorul a doua dibluri cu holtzsurub;
• Se poate folosi impreuna cu globul pentru aplica cu diametrul de 150mm special realizat pentru aplicat oblica;
MASURI DE SIGURANTA:
• Montarea lor se face in functie de gradul de protectie declarat de catre proiectanti in proiect, si se va face de catre personal calificat 
(electrician autorizat);
• Toate operatiunile de montaj sau schimbare de sursa de iluminat vor fi facute de catre personal calificat (electrician autorizat), 
intrerupand alimentarea cu tensiune de la retea;
Putere:
maxim 40W

Caracteristici 

Tip: 0387

Tensiune alimentare: 230V

Frecventa: 50Hz

Dulie: E27

Putere maxima: 60W

Clasa de protectie: II

Grad protectie: IP20

Material corp: ABS

Diametru (D, mm): 99

Inaltime (H, mm): 72

Cod EAN: 5948668000387

Bucati cutie / bax: 1 / 20

- Nu aruncati aceste produse impreuna cu gunoiul menajer; 
- Reciclatile la centrele specializate, daca este posibil;
- Pentru informatii referitoare adresati-va autoritatilor locale 
competente sau furnizorului dumneavoastra;

Important:
Securitatea acestor produse, este garantata doar in conditiile, in care sunt 
respectate instructiunile. 
Asigurati-va ca toti utilizatorii acestui produs vor cunoaste aceste 
instructiuni.
Pentru circuitele exteriore se recomanda folosirea produselor speciale cu 
un grad de protectie mai ridicat de (IP54).
Acest corp NU se foloseste la iluminatul exterior, si nici in incaperile cu 
particule in suspensie de praf si sau apa, si in medii explozive;


