DATE TEHNICE AQUAPHOR AS00

Parametrii A800
- : ; T
Volumulde rasina schimbatoare de iont, litri (grame |, (24000)
rasina)
Duritatea compensatd max., Mg/l (grade germane) 1200(67)
Continut maxim a ionilor de fier bivalent ppm! (mg/l) |10
pH minim — conform standardelor T
Temperatura ape1, °F (°C) 40°-120° (4°-49°)
Presiunea minima/maxima - bari 1,4—7
Consum apa in timpul regenerarii /min 7.6
Caderea de presiune (22,7 I/mun) - bar 1
Consum sare (cg) wdﬂ apa conSumaL” | consum (grame rasina)
0,7 53 431
3.6 89 1461
16.8 132 1625
T1ip procesor Contorizare consum
T 50/60 Hz,
: 0,015kWh

Conector(racord) (NPT)

1%, filet exterior (MNPT)

Diamterul interior min a tevii de evacuare, toli- cm

5/8” (1.,6)

Dimensiuni rezervor— (diametrul interior X inaltime) —
toli (cm)

10,5x 23 (26,7 x 58.4)

Dimensiuni dedurizator/deferizator(cm)

70,6 x 40,4 x 48.3)

Greutatea (cg)

43




