OSRAM

FISA TEHNICA A PRODUSULUI
VALOARE LED CLAS A 40 FR 4.9 W/2700K E27

LED VALUE CLASSIC A | Lampa led, forma clasica a becului

e DOMENII DE APLICARE

J4
¢

— Aplicatii interne
— lluminare generala
— Utilizarea Tn aer liber numai in corpurile de iluminat Tn aer liber (ip65
minim)

BENEFICIILE PRODUSULUI

— Consum foarte redus de energie
— Poate fi montat cu usurintd in locul becurilor obisnuite

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

— Alternativa LED la Iampile conventionale

— Durata de viata: pand la 10.000 h

— Nu este dimmable

— Redare bund a culorilor (Ra = 80) si stabilitatea culorii pe toatad durata de viata a lampii
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FISA TEHNICA A PRODUSULUI
DATE TEHNICE

Date electrice

Putere nominala 4,90 wati

Putere nominala 4,90 wati

Tensiune nominala 220...240V

Max. lampa nr. la pauza de circuit. 10 A (B) 186

Max. lampa nr. la pauza de circuit. 16 A (B) 297

Frecventa de functionare 50... 60 Hz

Factorul de putere A >0.50

Pretinsa putere echivalenta a lampii conventionale 40 wati (Imprimare)

Date fotometrice

Flux luminos evaluat 470 Im
Lumenul main.fact.at sfarsitul timpului nom.life 0.70
Culoare deschisa (denumire) Alb cald
Temperatura culorii 2700 K
Flux luminos 470 Im
Indicele de redare a culorilor Ra >80
Abaterea standard a potrivirii culorilor <6 sdcm
Flux luminos nominal 470 Im
Temperatura nominala a culorii 2700 K
Indicele de redare a culorilor Ra >80

Date tehnice usoare

Timp de incalzire (60 %) <0,50s
Ora de incepere <0,5s
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FISA TEHNICA A PRODUSULUI

Dimensiuni si greutate

ﬁdi_

Lungimea totala 95,0 mm
Diametru 55,0 mm
Bec exterior A55

Lungime 95,0 mm

Temperaturi si conditii de functionare

Intervalul de temperatura ambianta -20...+440°C

Temperatura maxima la punctul de incercare tc 100 °C
Viata

Durata nominala de viata a lampii 10000 h

Durata nominala de viata a lampii 10000 h

Numarul de cicluri de comutare 100000

Intretinerea lumenului la sfarsitul duratei de viata 0.70

Date suplimentare despre produse

Baza (denumire standard) E27

Fara mercur Da

Design / versiune Mata

Arata DEEE picto Da

Remarca produsului Toti parametrii tehnici se aplica intregii lampi/Datoritd procesului complex

de productie pentru diodele emitdtoare de luming, valorile tipice indicate
pentru parametrii tehnici ai LED-urilor sunt valori pur statistice care nu se
potrivesc neaparat cupaarmetrele tehnice reale ale fiecarui produs in parte,
care pot varia de la valoarea tipicd

Continutul de mercur 0,0 mg
Capacitatile
Dimmable Nu
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FISA TEHNICA A PRODUSULUI

Certificate si standarde

Clasa de eficienta energetica A+

Consumul de energie 5,5 kWh/1000h

Clasificari specifice fiecarei tari

ILCOS DRAA/F-4.9/827-220-240-E27-60

Trimiterea comenzii VALOARE CLA40 4,9

Distributia luminii

E(0°) 367 E(0°) 367
05 3.19 E(CO) 72.6° 5 05 3.19 E(C0) 726° 5
E(0") 92 E(0°) 92
1.0 6.38 E(CO) 726° 1 1.0 6.38 E(CO) 726° 1
E(0°) 41 E(0°) a1
15 9.57 E(C0) 72.6° 1 15 9.57 E(C0) 72.6° 1
E(0°) 23 { E(0°) 23
20 12.76 E(C0) 72.6° 0 20 1276 E(CO) 726° 0
E(0°) 15 | E(0°) 15
25 15.96 E(CO)  726° 0 25 15.96 E(CO)  726° 0
E(0°) 10 E(0°) 10
3.0 19.15 E(CO) 726° 0| 30 19.15 E(CO) 726° 0
Distance [m] Cone diameter [m] liluminance [1x] Distance [m] Cone diameter [m] liluminance [ix]
C0/C180 (Half beam angle [°]: 145.2°) C0/C180 (Half beam angle [°]: 145.2°)
LDC typ con LDC typ cone
138° 150° 165° 180° 165° 150° 135°
200
E(0°) 367
05 3.19 E(CO)  726° 5
{ 160
20 120
120
o E(0°) 92
1.0 - E(CO0) 72.6° 1 &
05 105
E(0°) 41
15 9.57 E(CO) 72.6° 1 Jooe 907
E(0°) 23 o 8
20 1276 E(CO) 726" of i §
E(0°) 15 ls0° 60
25 15.96 E(C0) 726° of
10145 E(0°) 10 [ 45% 30° 16° ['d 15° 30° 45°
a0 > HCO) 726 Y cdKim =100%
Distance [m] Cone diameter [m] liluminance [lx]
C0/C180
CO0/C180 (Half beam angle []: 145.2°) —— ©90/C270
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FISA TEHNICA A PRODUSULUI

LDC typ con LDC typ polar
138° 150° 165° 180° 165* 150° 135° 138° 150° 165° 180° 165* 150° 135°
200 200
160 160
20" 120 20 120
120 120
80 80
05 105 05 105
clod 90°] 90* 90|
75 759 75° 759
j50° 607 j50° 60§
45 30° 16° 0 3§ 30° 45° 45 30° 16° ['d 15 30° 45°
cd/kim =100% cdkim =100%
Cco/C180 Cco/C180
— C90/C270 — C90/C270
LDC tip polar LDC tip polar polar
%
100
80
60
40
20
0
200 300 400 500 600 700 800
nm
Distributia spectrald a puterii
DATE LOGISTICE
Codul produsului Unitate de ambalare (bucati/unitati) Dimensiuni (lungime x latime x Greutatea bruta Volum
inaltime)
4052899326927 Cutie de carton 55 mm x 55 mm x 94 mm 30,00g 0,28 dm?
pliabil 1
4052899326934 Cutie de carton de transport 283 mm x 118 mm x 107 mm 360,00 g 3,57 dm3
10
4058075019102 Pachetul - X- X-
3
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FISA TEHNICA A PRODUSULUI

4058075019119 Cutie de carton de 372 mm x 315 mm x 125 mm 1948,00 g 14,65 dm3
transport 30

4058075803893 Pachetul - X- X-
2
4058075803909 Cutie de carton de 316 mm x 252 mm x 125 mm 1362,00 g 9,95 dm?

transport 20

Codul produsului mentionat descrie cea mai mica unitate de cantitate care poate fi comandata. O unitate de expediere poate contine unul
sau mai multe produse unice. Atunci cand plasati o comanda, pentrucantitatea respectiva, va rugam sd introduceti un singur numar sau
multipli ai unei unitati de expediere.

DISCLAIMER

Pot fi modificate fara notificare prealabild. Erori si omisiuni exceptate. Asigurati-va intotdeauna ca utilizati cea mairecentd

versiune. __
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